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1. Podstawa opracowania

audyt energetyczny,
umowa zawarta z inwestorem
aktualne akty prawne i Polskie Normy zwigzane z wykonaniem projektu robot

termoizolacyjnych

2. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku szkoty

polegajgcej na:
- dociepleniu Scian na gruncie, scian zewnetrznych, stropodachu wentylowanego i
niewentylowanego

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

3. Zakres dokumentacji

W ramach opracowania przygotowano:

* rzuty kondygnacji budynku
* przekrdj budynku

« widok projektowanej elewacji

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje teren w obrebie dziatki pod adresem
zgodnie z przebiegiem granicy dziatek w obrebie Budziszewko, gmina

Rogozno nr dziatki 110/3.

5. Zatozenia projektowe
Projekt termomodernizacji obejmuje powierzchnie zabudowy 609,84 m2.
Gtoéwne zatozenia projektowe wyznaczone przez autoréw koncepciji to:
» docieplenie Scian na gruncie gr. 26 cm

» docieplenie scian zewnetrznych gr. 26 cm
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+ docieplenie stropodachu wentylowanego gr. 28 cm
» docieplenie stropodachu niewentylowanego gr. 26 cm

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, zgodne z wymaganym
wspotczynnikiem

6.Technologia stanu projektowanego

6.1 Docieplenie sciany na gruncie — 26 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Pltyta styropianowa XPS -036

Sciana na gruncie dodatkowo powinna byé zaizolawana
przeciwwilgotnosciowo dowolnym srodkiem powtokowym, ktéry nie

wchodzi w reakcje chemiczng ze styropianem.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wokot budynku nalezy
wykona¢ zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej poprzez pionowe

utozenie folii kubetkowej

6.2 Docieplenie $cian zewnetrznych — 26 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS -036.

W zakres robét wchodzi:

» Montaz rusztowan przed rozpoczeciem prac montazowych i ich demontaz po
zakonczeniu prac.

» Zdemontowanie z powierzchni scian wszystkich zamocowanych na nich lub w
nich instalacji elektrycznych, odgromowych, urzgdzen klimatyzacyjnych, rynien i
rur spustowych, parapetéw, obrébek blacharskich. Po zakonczeniu prac
dociepleniowych sciany ponowny montaz w.w .elementéw. Wszystkie obrdbki
blacharskie, nalezy wymieni¢ uwzgledniajgc grubos¢ docieplenia Sciany.
Wszystkie podokienniki nalezy zamontowa¢ nowe z uwzglednieniem dodane;j
warstwy termoizolacji. Przed montazem nowych podokiennikéw nalezy uszczelnié¢
okna przy pomocy tasmy paroizolacyjnej od wewnatrz i tasmy wiatroizolacyjnej od
zewnatrz. Wszystkie oscieza boczne i nadproza okien i drzwi zewnetrznych
nalezy w zaizolowac pianka poliretanowg tak aby nie pozostawic¢ szczelin i pustek
powietrznych, a nastepnie uszczelni¢ tasmg parochronng i wiatrochronng w celu

eliminacji mostka cieplnego.
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« Zdemontowanie i ponowny montaz krat w oknach.

 Skucie i nastepnie odtworzenie tynkow mato zespojonych ze sciang lub
odparzonych.

» Oczyszczenie mechaniczne docieplanej elewacji

* Docieplenie sciany.

Etapy prac dociepleniowych metodg lekkg mokrg polegajg na przyklejeniu (lub
przyklejeniu i zamocowaniu kotkami) ptyt materiatu izolacyjnego do zewnetrznej
powierzchni sciany, pokryciu materiatu izolacyjnego cienkg warstwg zaprawy
zbrojonej siatkg, a na koniec natozeniu wyprawy tynkarskiej. Nle nalezy przykleja¢
ptyt styropianowych “na placki”. Warstwa kleju powinna by¢ rozprowadzona
réwnomiernie tak aby nie powstawaty pod przyklejang ptytg pustki powietrzne.
Robat nie nalezy przeprowadzac podczas opadow deszczu, przy silnym wietrze
lub nastonecznieniu, w temperaturze nizszej niz 5° C i wyzszej niz 25° C. W celu
uzyskania trwato$ci wykonanych prac najistotniejsze sg nastepujgce wymagania:
niedopuszczalne jest wystepowanie nierbwnosci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wieksze niz 3 mm.

- siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska.
grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosié¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 6 mm.

- narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
wtopienie fragmentow siatki zbrojgcej o wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° C
do poziomu).

- siatka zbrojgca przyklejona na jednej scianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi
naroznika - nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15
cm, w taki sam sposdb nalezy wywingc¢ siatke na oscieza okienne i drzwiowe.

- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych nalezy przed przyklejeniem
siatki wstawi¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, majgce
uprawnienia od wiascicieli systemow ociepleniowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg nr 334 ITB (21) — dotyczacej
wymagan systemu ocieplania scian zewnetrznych budynkéw metoda
bezspoinowa.
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ptytek Elastolith, uktadanych na klej barwiony w masie, ktéry jednoczesnie
stanowi element spoiny pomiedzy ptytkami. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta zgodnie z zaprojektowang kolorystyka i podziatem
architektonicznym elewaciji. Miejsca gdzie powierzchnie $cian nie sg obtozone

w.w. materiatem nalezy pokry¢ tynkiem akrylowym zatartym na gtadko.

6.3  Docieplenie stropodachu wentylowanego — 28 cm
W celu wykonania prawidtowego ocieplenia stropodachu wentylowanego (nad

gtéwnym budynkiem) nalezy:

zdemontowac istniejgcg konstrukcje dachu nad ostatnim stropem.

- Oczysci¢ i utozy¢ warstwe paroizolacji w formie folii PE.

- Utozy¢ warstwe wetny mineralnej o grubosci zgodnej z projektem.

- wykona¢ nowg konstrukcje drewniang, i przykry¢ ptytami osb.

- Wykonac¢ papowe pokrycie dachu - 3 x papa na lepiku wraz z
koniecznymi obrébkami okapdéw, kominow i innych urzadzen na
dachu.

- Dolna krawedz otworéw wentylacyjnych w scianach powinna by¢
umieszczona minimum 5 cm ponad gorng powierzchnig ocieplenia.
Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatkg
stalowg) przed dostepem ptakéw i zwierzat do wnetrza stropodachu
oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

6.4  Docieplenie stropodachu niewentylowanego
(nad salg gimnastyczng) — 26 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa XPS -036.

6.5 Wymiana drzwi zewnetrznych
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2*K). Wymagany typ

stolarki: drzwi aluminiowe, profil ciepty, o$cieznica aluminiowa.

6.6  Wymiana okien zewnetrznych, Wymagany wspotczynnik U dla nowej
stolarki: 0,800 W/(m2*K).
Wymagany typ stolarki: Stolarka PVC, profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2

komorowe, trzyszybowe.
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Okna nalezy zamontowac stosujgc technologie — “ciepty montaz”. W zalecanym
montazu warstwowym termoizolacja z pianki PUR, lub tasmy rozpreznej jest
dodatkowo zabezpieczona od wewnatrz tadmg paroszczelng, uniemozliwiajgcg
wilgoci z budynku wnikanie w piane PUR i od zewnatrz wodoodporng tasmag
paroprzepuszczalng. Ktorej zadaniem jest ochrona piany przed opadami i
jednoczesnie umozliwienie dyfuzji pary wodnej. Montaz warstwowy ograniczy
powstawanie liniowych mostkéw termicznych. Bardzo wazne jest przygotowanie
powierzchni. Tasmy przylepne i rozprezne klei sie wytgcznie do gtadkich i
oczyszczonych powierzchni (powierzchnia powinna by¢ wczesniej wyréwnana i
zagruntowana. Przy przyklejaniu tasm w naroznikach okna nalezy uformowac
zaktad. Dla zapewnienia szczelnosci potgczenia tasme dobrze jest docisngé
gumowym watkiem. Tasma nie powinna by¢ wystawiona na dziatanie stonca przez
okres dtuzszy niz 3 miesigce. Przed aplikacjg piany podtoze nalezy zwilzyc.
Metalowe kotwy ktorymi okno jest przytwierdzone do mury réwniez okleja sie

tasma.

6.7 W ramach Termomodernizacji obiektu zmieniono system instalacji
grzewczej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej. Te opracowania zawarte sg w
opracowaniach branzowych i nalezy je rozpatrywaé tgcznie z opracowaniem
architektoniczno budowlanym ze szczegolnym uwzglednieniem wykonania

niezbednych przejs¢ i wykuc¢ w scianach.

6.8 W projekcie nie przewiduje sie zasadniczych zmian konstrukcyjnych.
Montaz central na dachu nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi w oswiadczeniu

projektanta konstrukcji wytycznymi montazu.

6.9 W projekcie przewiduje sie

-demontaz oraz odtworzenie schodow po wykonaniu ocieplenia scian
fundamentowych. Wykonanie ocieplenia $scian fundamentowych min. 1 metr
ponizej poziomu gruntu.

-wyburzenie i przesuniecie sciany w celu poszerzenia biegu schodowego oraz

spocznika.
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