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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktore musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt
oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegbélowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okre$la wspolne dla wszystkich
obiektow i elementow robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach projektu:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania ST.00

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,»Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zroédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym



Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole, jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatldw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest warto$¢ ryczaltowa przyjeta w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie umowne ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowac i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowana pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.



ST.01 BETON KONSTRUKCYJNY kod CPV 45223500-1

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z
dokumentacja dotyczaca:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00-AK
»Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rb G np.( Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).

B25 - C20/25
B30 - C25/30

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb
G — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN12300-3:2001.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania
podano w ST.00 ,,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00-AK ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy
42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF +2 x C3A _20%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A _ 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.



Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— poczatek wiagzania najwczesniej po uplywie 60 minut

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu
ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo, jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o stalej, jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla grysow granitowych — do 16%,

» dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,



PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg normy PN-EN 932
i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkecji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé
atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastepujace wymagania:

— nasiakliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatlosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdna urabialnos$¢ przy
zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i
o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢
najwicksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), §rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekraczac:
— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznicg pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4.Warunki przyje¢cia na budowe materialéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatlow.

2.5.Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C
a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
weczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00-AK ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz¢t do wykonywania robét betonowych

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowac mieszarek
wolno spadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). llos¢ ,,gruszek”
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochod6éw skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgafn/min. z butawami o §rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na
catej dlugoscei.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-
1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z
PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napehianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza
kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozpracowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewnic¢
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybko$¢ posuwu ta§my nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegdétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos$¢ 1 sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementdéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3.Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, — przy betonowaniu
oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pre¢tami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 2030 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potagczenia betonu stwardnialego
ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.



Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po odeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nierdwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukceji po odeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcg w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukc;ji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowar.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor. Terminy
odeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

— zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywacé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.9. Rozwiazania projektowe z betonu

5.9.1. Schody zewnetrzne

Stopnie betonowe zewngtrzne z betonu C25/30 W6
Sciany betonowe z betonu C25/30 W6



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobkow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie¢, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub
po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dana partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST
oraz ewentualnie

inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materialu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

—klasy drewna i jego wady (seki)

— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zebre + 0,5%, lecz nie wigcej niz o0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wigeej niz — 0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—taczniki i zlacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stgzen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosne;j).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza sic w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia iloéci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm2.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegoétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgiciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoS$ci
z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00-AK ,,Wymagania Ogodlne".

Platno$¢ zgodnie z zapisami kontraktu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne
wymiary otwordw sit badawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli — Zawarto$é
procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
biekitem metylenowym.
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27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:0znaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:0znaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 2:Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4:0znaczanie ilosci wody wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢§¢ 5:0znaczanie absorpcji kapilarne;j.
43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢§¢ 6:Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 8:0znaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 10:Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 12:0znaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cz¢$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$eé.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymato$ci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace —Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwickowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do
rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.



ST.02 ROBOTY CIESIELSKIE - kod CPV 45261000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem
tych robot wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- montaz konstrukcji drewnianych dachu budynku A, (murtaty, podwaliny, stupy, ptatwie, belki, krokwie zwykle, krokwie koszowe i narozne,
Jetki, wymiany, deski okapowe, taty dachowe)
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie
technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi, Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementow konstrukcyjnych
- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych
- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.
3. Swiadectwa jako$ci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgéci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.2 . Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow ,
plesni i owadow.

Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialtow impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w
masie oraz do impregnacji.

Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Dla konstrukeji drewnianej nosnej stosowaé drewno klasy C30 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.



Oznaczenie Klasy drewna
c27 C30
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz wokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzduz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 Cc27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 172
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 12
b) czotowe 11 1/1
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokos¢ stojow
niedopuszczalna
Oblina niedopuszczalne
4 mm 6 mm
dopuszczalna na dugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dla fat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —2 mm.

¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —2mm.
2.3 . Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby




Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukeji
2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych..

2.5. Odbior materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z
deklaracja zgodnosci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié
ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
zarzadzajacego realizacja umowy

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacja umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbe¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogolne wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Impregnacja



Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania
ognia. Mozna zastosowac¢ jedna z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dhugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadac¢ rekawice i maski.

5.5. Ztacza

Ztacza elementéw wigzby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Polaczenia i rozmieszczenie tacznikow wg podanych w projekceie zasad.
Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikow moze by¢ przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlane;j).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna Roboty zabezpieczajace drewno srodkami
przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko
osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju

materiatow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidlowego wykonania robot w warunkach minimalnego zagrozenia Srodowiska i 0s6b

wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wod¢ srodki myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy
lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktore uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania
tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona
i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu ré6znych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane
w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno
przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok
malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami
srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do

zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukeji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢

impregnowa¢ wylacznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli $srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujacymi metodami:

a/ impregnacja metoda prozniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry
technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych

itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementow. Dhugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania
opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy
metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno
by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do spr¢zarki. Minimalna liczba
zabiegow 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 1 wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjag umowy

5.7. Rozwiazania projektowe
Murtaty 15x15 cm
Stupy 15x15 cm
Ptatwie drewniane 15x15 cm
Krokwie narozne 10x18 cm
Krokwie zwykte 8x16 cm
Paroizolacja z folii
Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o grubosci 28 cm metoda wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych
Izolacja pozioma stropodachu niewentylowanego z plyt styropianowych XPS-036 grub.26 cm
Deskowanie potaci dachowych ptyta OSB grub.22 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,



- Jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- Wymiardéw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegoélnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci

prowadzenia roboét ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatdéw zastosowanych do robot ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatow materialow wykorzystywanych do
robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni dachu

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania roboét ciesielskich.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ zgodnie z zapisami umownymi
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogodlne.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

ST.03 IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH - kod CPV 45320000-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych
wykonanych z plyt styropianowych dla realizacji :
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z ptyt
styropianowych.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5.1.Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w

przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisoéw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

- styropian XPS-036 na $ciany piwnic

- styropian EPS-036 na $ciany parteru i pigtra

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajagce wewnatrz Srodka transportu $ruby i inne cz¢$ci nalezy usungé lub zabezpieczyc,
aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia. Ptyty nalezy
chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.2. Opis ogélny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé roéwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywaé je w
sposob zapewniajgcy ochrong materialow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$é zgodna z projektem. Ptyty powinny by¢ ukladane na styk, a przy
uktadaniu kilku warstw nalezy ulozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byly przesunigte o min. 3 cm. Plyty jednej
warstwy powinny mie¢ takg samg grubo$¢.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg usktadane na styk i doktadnie
dopasowywane.

Izolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy ulozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci odpowiadajacej
wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1
mm z wywini¢ciem na pasy brzegowe. Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajace na stropodachu nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajac od gérnych
plyt. Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub systemowymi masami izolacyjnymi
stosowanymi na zimno. UtoZone na posmarowanym lepikiem podtozu ptyty, nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed opadami.
Warstwa gladzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu
stwardnienia gtadzi nie wolno po niej chodzi¢. Warstwy izolacji na stropach mogg by¢ uktadane na sucho.

5.3. Rozwigzania projektowe
Sciany piwnic
Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi XPS-036 - przyklejenie ptyt styropianowych grub.26 cm
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy oknach ukosnie
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym perforowanym
Sciany parteru i pietra
Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS-036 - przyklejenie ptyt styropianowych grub.26 cm
Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy oknach ukosénie
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym perforowanym



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje
- odbior jako$ciowy materialow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbior podtoza pod izolacj ¢, kontrolg
utozonej warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
- by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297, charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,
charakteryzowac si¢ niskg chtonno$cig wody, zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta X = 0,031-0,041 W/mK,

- posiada¢ oceng higieniczna PZH, §wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér powinien polegaé na:
sprawdzeniu wynikoéw kontroli jako$ci materiatlow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
odbiorze przygotowania podioza,
odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajace;j, ale przed utozeniem warstwy gladzi cementowe;.
Przy odbiorze materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos$¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbioér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
- zatozonych spadkow, roéwnoscei, czystosci i suchosci
podtoza,
jakos$ci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac
sprawdzenie: jakoSci zastosowanych materiatow,
- grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;,
- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbiorow mi¢dzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia
warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 I1zolacja cieplna. Wielkosc fizyczne i definicje.



ST.04. TYNKI - kod CPV 45410000-4
1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cementowo-wapiennych
dla realizacji:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewngtrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkow zgodne z
wymaganiami norm.

2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé siarczandéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadaé¢ wydany
przez producenta atest.

Tynki cienkowarstwowe akrylowe - podktadowa masa tynkarska

Tynk cienkowarstwowy akrylowy RAL 1004,

Tynk cienkowarstwowy akrylowy RAL 1015

Tynk cienkowarstwowy akrylowy RAL 1011

3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych
lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKE ADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrong przed warunkami
atmosferycznymi.

Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest
wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowacd
srodki ostroznos$ci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewngetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3.0pis ogolny.
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw
zabezpieczajacych.
Podltoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie
zapelione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonaé w
sposob reczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1
Narzut nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwana stale w jednym kierunku.
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Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm . Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z
zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz
nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone wodg.

5.4. Rozwiazania projektowe:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow grub. 2 mm wykonana r¢cznie - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej

Wyprawa elewacyjna RAL 1004, cienkowarstwowa z akrylowych tynkow grub. 2 mm wykonana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podiozu

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow grub. 2 mm wykonana r¢cznie - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej pod RAL 1015

Wyprawa elewacyjna RAL 1011, cienkowarstwowa z akrylowych tynkow grub. 2 mm wykonana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podiozu

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm: Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki" lub
PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami". Wapno - PN-B-30020 ,,Wapno" , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne" Woda -
PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania" Kruszywo - PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych" Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,, Zaprawy budowlane cementowe" Kontrola jako$ci
tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng Dopuszczalne odchylenia dla tynkow
wewnetrznych III kat.:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na dlugo$¢ taty kontrolnej 2 m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie
wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi,
- odchylenia przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,
- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
- miejscowe nierdwnosci o szerokos$ci i glgbokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,
- Niedopuszczalne jest wystepowanie nastgpujacych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego, peknigcia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza;

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich 1 m?
Zarowno Inspektor jak i wykonawca mogg zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.0DBIOR ROBOT 8.1.0dbiér materialow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepturg zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe
sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podloza.

8.2.0dbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam
rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtgbokos¢ 10-15 mm od
lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glgbokos¢ 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacia¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ plaszczyzn tynkow,
gtadko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,
przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" - Polskie normy :

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych"

PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia."

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

PN-B-0435 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna."

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych."
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ST.05S IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV :45320000-6

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
dokumentacja dotyczaca:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i1 wytycznych oraz okresleniami
podanymi w ST.00

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i przedmiaru robot.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr
92.p0z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materialow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczna
IBDiM do tego typu zastosowar.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdéw oraz w przypadku
izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sa nast¢pujace materialy:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2.1.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane sa nastgpujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej

Odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM
do tego typu zastosowan.

2.2.1.3. Izolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac materiaty

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i
posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej ST.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.

Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja tworzyw sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢é przygotowanej zaprawy 1,5 g/em3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywac¢ do 12 miesi¢cy w suchym i chlodnym pomieszczeniu wilgo¢ gruntowa

/ woda opadowa nie zalegajaca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajaca / woda ci$nieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepno$¢ do podtoza z betonu > 1,3 MPa
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Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) okreslona zmiang przyczepnosci do betonu > 0,7

Opér dyfuzyjny wzglgdem pary < 1,0 m

Wodoszczelno$¢ brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa

Mrozoodporno$é, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podloza z betonu

- brak uszkodzen

- brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa > 0,7 MPa

- 1 przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza > 0,8 mm.

Odporno$é na zmgcezenie (powloki z wktadka wzmacniajaca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)

brak peknigé oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjg IT Nr 294, p 111

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu > 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewnetrznych czgsci budynkow i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie
naporowej,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelnien stropéw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, $ciekdw i nieczystosci, budowli hydrotechnicznych,
kanalow;

- do wykonywania uszczelnien pod wylozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i duzym
obciazeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kapielowych,

- jako klej do mocowania tasm oraz ksztattek uszczelniajacych.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materialéw, norma

PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji
przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych obiektéw inzynieryjnych.
Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej
lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych, dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania
izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnych) oraz zgodnie z norma PN-69/B-10260 w
przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic si¢ w granicach od + 5°C do +35°C i by ¢ o 3 stopnie wyzsza
od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze, resztki srodkow
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.

Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdéwnacé, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialow izolacyjnych.
I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchac¢ spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatlow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podloza o wigkszej wilgotnosci),
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- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkow gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatlu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata
techniczna IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan

odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:
- malowanie pgdzlem, - nanoszenie watkiem, - natryskiwanie, - szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakreso6w temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy.
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej.
Prace zwiazane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan odpowiednich norm
oraz postanowien dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej ST.
5.3. Rozwigzania projektowe
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy dyspersyjnej asfaltowo-
kauczukowej - dwie warstwy
Izolacja pionowa ocieplenia piwnic z folii kubetkowe;j
Stropodach
- Na dachach ptaskich wykonaé pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia i warstwy podktadowej
klejonej do podtoza. Do gruntowania powierzchni betonowych pod ww. papy oraz papy asfaltowe tradycyjnie stosowa¢ emulsje
anionowa. Dodatkowo na stropach niewentylowanych (pod ociepleniem) wykonac¢ paroizolacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnoS$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzglgdem réwnosci, braku
plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia podang w dokumentacji projektowe;j i
zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru; grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,
- kontrole poprawnosci naprawienia blgdow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Przystapienie od kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem roboét niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00-AK ,,Wymagania Ogodlne".
Platno$¢ zgodnie z zapisami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

NN kW
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8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,

z pbzniejszymi zmianami).

ST.06 POKRYCIA DACHOWE, KRYCIE DACHU PAPA - kod CPV 45260000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada si¢ z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-
89/B-27617 a w szczegolnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;

4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dhugos$é: 20 m (£ 0,20 mm),

40 m (= 0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

— szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub §wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura migknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciaggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylong pod katem 45°,

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.
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2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych 1 w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ migdzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$

podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, prze§wit pomigdzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2

m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo

listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

— po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem
robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa materialow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:
— Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uklada si¢ pasami rownoleglymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej
20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu polaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.

— Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé

zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu
dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej
lub wiokninie poliestrowe;.

— Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych

bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W migjscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnic,

uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

— W przypadku przyklejania pap do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy
na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowa¢ do klejenia warstw
gomych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie
rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w
okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura zewngtrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C
zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwinigta z
rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy
musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podloze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
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— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym dzialaniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spelnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape¢ wierzchniego krycia. Na
powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa
z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczng.

— Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z
zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej,
styropianu, welny mineralne;j itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

— Na podlozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pap¢ o zwigkszonej wytrzymatosci na
rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do podtoza z materiatu
termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

¢) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem do podtoza betonowego
na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem na podtozu drewnianym
na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi Pokrycie dwuwarstwowe z pap
asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej >1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

¢) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej >1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza z
materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m2 — klejonych lepikiem do odtoza
betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2 — uktadanych na podtozu drewnianym na
dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z
podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowe;j ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt styropianowych nie jest wliczana
do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o dtugosci
réwnej szeroko$ci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwsza warstwe wykonuje si¢ z papy perforowanej lub papy
podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie
przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci odsuszenia go przed
przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstegi ciaglej, bez
perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowac w miejscach
zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna by¢ ustalona na
podstawie obliczen uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego

obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone na rozne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada si¢ bezposrednio na
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegodlne arkusze (pasma) papy wentylacyjne;j
nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu
znajdowala si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podlozu, bez taczenia jej na
zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie
perforowanej oraz do pozostalej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe,
na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych
nalezy odsuna¢ pape¢ wentylacyjna na odlegto$¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednicg kominka nalezy

ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkdéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé¢ w
najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci

min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty

techniczne.
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Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ ukladana:
a) metodg zgrzewania na calej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia cz¢$é zaktadu,
natomiast cz¢$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.
Liczba tacznikdéw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem warto$ci ssania wiatru
w poszczegolnych obszarach potaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujgce sg kotwione w warstwie
no$nej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia
poprzez ulozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.
5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem
pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang
powloka.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe nalezy stosowac pape
podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na podiozu
betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowaé pap¢ na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany
P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papg na welonie
szklanym odmiany W/95/1200, a takze pap¢ na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na ta§mie aluminiowej nie wolno
stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym
moze by¢ zastosowana tylko w
jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone pasmo przybija
si¢ od gory co 40+50 cm, a po nalozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej
przyklejeniu przybi¢ gory jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢
zagigty, podwinigty i przybity do deskowania.
5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym. Pokrycie takie moze
niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek.
Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow prowizorycznych.
Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz pape¢
smotowg powlekang z mineralizowang powlokg odmiany 315 i 400.
W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu
roéwnolegltym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem
pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.
Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac¢ wzdhuz okapu przybijajac do deskowania gorny brzeg
w odstgpach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w
odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.
Drugie i nastgpne pasma papy nalezy potozyc¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pap¢ juz zamocowana. Po
zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstgpach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybic¢
gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu przesmarowac lepikiem.
Kalenicg nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma
papy o szerokosci 33 cm.
Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobié¢ paskiem papy. Podobnie
nalezy wykonywac¢ taczenie papy na zakladach, przy okapach, Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania paskow.
Listwy o przekroju trojkata réwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do deskowania
gwozdziami w odstegpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi
na listwach rozstaw listew powinien rownac si¢ szerokos$ci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskow ukladanych na
listwach rozstaw listew powinien rownac¢ si¢ szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby
podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinigtych i utozonych prostopadle do okapu, siggaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim
sposobie krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna si¢ga¢ do pokrycia utozonego na potaci.
Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 910 cm
przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstgpach 610 cm. Przy kryciu bez paskow papy, papa pokrywajaca listwe
powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.
5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed
starzeniem atmosferycznym.
5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje si¢ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do
20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do 20%.
5.4.3. Powtloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchni¢ masy
powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w
przypadku wystgpowania uszkodzen mechanicznych zwiazanych z przerwaniem ciagtosci pokrycia papowego.
5.5. Rozwiazania projektowe

Pokrycie dachéw papa zgrzewalng podkladowa 2x

Pokrycie dachow papa zgrzewalng wierzchniego krycia 1x

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinigciu ponad 25cm

Rynny dachowe potokragle z blachy tytan-cynk o $r. 18 cm - montaz rynien

Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk o ér. 15 cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢gdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla rob6t — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla robot — Obrobki blacharskie — m2

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub
za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostgp podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe¢ do odbioru robot pokrywczych stanowia nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatlow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie

paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czgSciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
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sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatlow i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST.07 OKLADZINY Z PLYTEK - kod CPV 45431000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w realizacji
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materialdw, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.00-AK
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
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Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podloza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwiekszajaca przyczepnosc powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST.00-AK ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00 ,, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania roboét posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i plytki

Plytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okreslac dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza
byc okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetniac wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza miec wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robé6t posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczyc przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materialow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéw i wyrobow do robét posadzkowych i okladzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw 1 wyrobéw workowanych musza umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nalezy chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosc poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozic w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne

ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatdow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanych
posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przystapienia do robét

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podlog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystapienie do tych robot powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4
miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciagu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Podtoza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byc wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny miec wytrzymatosc na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna byc zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i
odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci laty
kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekraczac 10 m2, a maksymalna dlugosc boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny miec wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.
Szczegodtowe informacje o uktadzie

warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow
powinny byc podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania pekniec skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle
wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i szerokosc spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokosc wieksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka

zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych podlodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi byc przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkosc zebow
pacy zalezy od wielkosci

plytek. Prawidtowo dobrane wielkosc zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50x 50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwolié¢ na wykonanie wyktadziny w
ciagu okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi srednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke
nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki

nalezy dotozyc do sasiednich, docisnac i mikroruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata powierzchnia ptytki. Mozna to
osiagnac naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien byc
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzyc je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisnac w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z

powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:

— sciany betonowe,

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzic prawidlowosc przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powltok, bez rakow,
pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powinien byc dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z
elementéw drobnowymiarowych

moze byc otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
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W przypadku podlozy nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniac nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m,
nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byc wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosc i przyjeta szerokosc spoin. Na jednej scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokosc, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy
uzyc poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu phytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna byc roztozona rOwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosc zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6
mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotlu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezc sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc docinana, uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okladania

powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.

Doktadny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisnac w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatdow powinien byc uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moga byc takze plytki.

5.5. Rozwiazania projektowe
Oktadziny $cienne zaprojektowano jako:
Ptytki posadzkowe gresowe o wymiarach 30x30 cm monokolor jako oktadziny schodow i podestow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek badaniom powinny podlegac materiaty, ktore

beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelniac wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j laty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowosc ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczyc

sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach,
w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzyc z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin
podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyc szerokosc spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny byc pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelniac nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnosc barw jest
zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byc wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

— grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno byc wieksze
niz 3 mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byc wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz 2 mm na

dhugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek

gatunku drugiego i trzeciego,
— szczeliny dylatacyjne powinny byc wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidtlowo wykonana okladzina powinna spelniac nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia okladziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosc
barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byc wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

— grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
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— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2 mm na dhugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny byc wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej
oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w swietle
scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw
wieksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtéz musi
byc dokonany przed rozpoczeciem robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwolic do przystapienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa

(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byc skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozyc komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

— protokoty odbioru podioza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny
wizualne;.

Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke lub oktadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajacy moze
wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosic do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoko! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokoét powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot

poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa rozliczen sg zapisy w umowie kontraktowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne scieranie plytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych roznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 12: Okreslenie przyczepnos$ci do podloza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czesc 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czesc 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.
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41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —Wtasciwosci i wymagania.
10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

ST.08 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45441100-5

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowe;j i $cianek z drzwiami dla
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.2. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania, akceptowang przez
Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montazu stolarki, upewni¢ sig, ze zapewniaja one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu stolarki drzwiowej sa:
Okna z profili PCV, drzwi stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; elementy taczace odpowiadajace wymogom
norm; elastyczne materiaty uszczelniajace;

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami
atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementow oscieznic, elementdw taczonych elementdéw pomocniczych powinny zapewnia¢ stata gotowo$¢ ich uzycia.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach poélotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materialdow budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.  Wymagania przy montazu.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem naleZy oceni¢ mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
ocen¢ miejsca wbudowania, w szczego6lnosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 wypoziomowania;
sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;
sprawdzenie mozliwos$ci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czg¢éci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementoéw jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktore maja zostaé
wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy stolarki powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogélny.

Do mocowania stolarki nie wolno uzywa¢ materiatow, ktéore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie o$ciezy za
pomoca:

kotkéw wstrzeliwanych

kotkow rozporowych

kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewniaé¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych cigzarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Przed przystapieniem do osadzania stolarki nalezy wyznaczy¢ w oSciezu ptaszczyzng zamocowania elementu. Oscieznice drzwi nalezy zamocowaé w
osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obciazenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny
wynosi¢ 50 - 100 mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm.. Osadzone w os$ciezach drzwi i okna drewniane powinny by¢
uszczelnione tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypekni¢ elastycznym
materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki

Rozwiazania projektowe

Okna PCV 01 75x50 cm, otwierane typu UR o powierzchni do 1 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate
okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

Okna PCV 02 90x60 cm, otwierane typu UR o powierzchni do 1 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cate
okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

Okna PCV 03 180x135 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe
(trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

Okna PCV 04 230x200 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe
(trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

Okna PCV 04s 230x200 cm, otwierane typu UR-FIX o powierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, szyba bezpieczna, cate
okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki, okna sali gimnastycznej

Okna PCV 05 235x200 cm, otwierane typu UR-R o powierzchni powyzej 2 m2, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe
(trzyszybowe), cate okno Uw=0,8 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

Drzwi balkonowe PCV D1 160x285 cm, otwierane dwuskrzydtowe, profil 6-cio komorowy, pakiety 2 komorowe (trzyszybowe), cale
okno U=1,3 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 9011

Drzwi D2 80x200 cm, zewng¢trzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydtowe, petne, U=1,3 W/m2K, zamek z wktadka patentowa, kolor
RAL 9011

Drzwi D3 90x207 cm, zewng¢trzne, stalowe, ocieplone, jednoskrzydtowe, petne, U=1,3 W/m2K, zamek z wktadka patentowa, kolor
RAL 9011

Drzwi D4 145x240 cm, zewnetrzne, profilowe, stalowe, ocieplone, dwuskrzydlowe, przeszklone, U=1,3 W/m2K, zamek z wktadka
patentowa, naswietle, kolor RAL 9011, szyba bezpieczna

6.KONTROLA JAKOSCI

zaswiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiarow

stanu oszklenia (szkto bez wad i1 uszkodzen mechanicznych),
stanow powlok wykonczeniowych,

7.0BMIAR ROBOT

Montaz i dostawa w m2

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zosta¢ sprawdzone:
zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementoéw przeznaczonych do wbudowania,
stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych otworu moze
wynosi¢ 1 cm),
prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, stan i
wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i $cianek (powtoki nie powinny wykazywac pegcherzy, peknigé, odpryskow, tuszczenia),
doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic z o$ciezami otwordw budowlanych, prawidlowo$¢ dziatania czg$ci ruchomych oku¢.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone

sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznaé za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robot,
nalezy catkowicie lub czg¢$ciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.";
- Polskie normy:

. PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow"

. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne."

. PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany."

. PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe."

. BN-75/6821-02 ,».Szkto budowlane. Szyby zespolone."

. BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane."

. PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci."

. PN/B-10087/96 »Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna."
- Niemieckie normy:

. DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta

. DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

. DIN 1748-F22 wilasnosci mechaniczne

- wyroby powinny posiada¢ §wiadectwa ITB, oraz ocen¢ PZH,;

ST.09 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH - kod CPV 45233250-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét nawierzchniowych
zwigzanych z dokumentacja dotyczaca:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z przedmiotowa
inwestycja.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
- z plyt betonowych 50x50x7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda, posadzka bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do ruchu samochodowego, rowerowego i
pieszego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt betonowych 50x50x7 cm

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Betonowe plytki chodnikowe wg PN-EN-1342:2003 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-06100 [11] wg PN-S-96026
[12]

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu plyt jest beton wibroprasowany. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica

44



2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Ptytka betonowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczace wymiardw kostki regularnej normalnej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary plytki regularnej normalnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchylki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)
min. 50 1
Wymiar a min .50 +0,5

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czota), nie - 1,0
mniejszy niz

Nierownosci  powierzchni  gornej

(czota), nie wieksze niz } +0.4
Wypuklo$¢ powierzchni bocznej, nie i 0.4
wigksza niz >
Nierownos¢  powierzchni  dolnej

(stopki), nie wieksza niz ) +0,4
Peknigcia plytek - niedopuszczalne

Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni plytki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie moga mie¢
uszkodzenie dlugosci nie wigkszej niz pét wymiaru wysokosci plytki (a), natomiast taczna ich dlugos$¢ nie powinna przekraczaé
wymiaru wysokosci (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy plytki gatunku 1 sa niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawegdzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,2 cm.

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne uliczne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o
frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac
3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédla poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypehniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ stosowana
na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakow rgcznych i mechanicznych, do ubijania plytek,
wibratoréw pltytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r¢cznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Plytki betonowe przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Plytki betonowe nalezy uktadac na paletach obok siebie tak, aby wypehita cala powierzchnig $rodka transportowego. Na tak
ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem
1 zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podbudowie np. z
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ obrzeza betonowe.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy podsypke:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Wymagania dla materialéow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026 [12].
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20
do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z plyt betonowych
5.5.1. Uktadanie kostki regularne;j

Plyty betonowe powinny by¢ uktadane:
— zgodnie ze wzorami podanymi w projekcie i w kartach katalogowych,

5.5.3. Warunki przystapienia do robot

Plytki betonowe na zaprawie cementowo-piaskowej mozna ukfadaé bez $rodkow ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukltada¢ nawierzchni w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4. Ubijanie nawierzchni
a) Plytki na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna
stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
Ptytki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad plytek na zakonczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.5. Wypehienie spoin
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Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczna mas¢ zalewowa nalezy stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce
bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowac¢ przy nawierzchniach z ptyt uktadanych
na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
— wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym,
— glebokosé¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okolo 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypehienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glebokos¢ okoto 5 cm,
— Dbezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
— masa powinna doktadnie wypehia¢ spoiny i wykazywac dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypelnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda
w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia, ktorej spoiny zostaly wypelione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu,
bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia ktorej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do ruchu.
Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielggnacj¢ nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.22-D ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN-1342:2003 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielko$¢ partii nie
powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza
si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci
kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé¢ za zgodna z wymaganiami normy,
jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cala parti¢ nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie
wlasciwoscli, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania nawierzchni

Badanie prawidlowosci uktadania nawierzchni polega na:

— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytych ptytek, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiazania ptyt wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wiazanie
odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
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Ubicie nawierzchni sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne
plyty. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie ptyt nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypehienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢, co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez
wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - rOwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 0,5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac 0,5 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
Platno$¢ zgodnie z zapisami kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie nawierzchni,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boechmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8. PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
11.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

17.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

ST.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
1. CZESC OGOLNA

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w
tym: warunkami technicznymi przytaczenia, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot, ktore zostana zrealizowane w ramach zadania —
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku
w zakresie instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczng objete sa nastepujace prace:
-demontaz istniejacych instalacji

-montaz infrastruktury kablowej

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

-montaz kabli i przewodow

-montaz instalacji oswietlenia i opraw o$wietleniowych

-montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego

-montaz paneli i instalacji fotowoltaicznej oraz inne roboty elektryczne.

1.5. Roboty towarzyszace

Do robét towarzyszacych zalicza sig:

-urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przew6z materiatéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawcg.



1.6. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sig :

-nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
-dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementow instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawce
-ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami
przestrzegajac przepisoOw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materialy elektryczne - wymagania ogolne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowaé materialy elektryczne zgodne z Przedmiarem i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zZyta ochronna zielono-zotta i pozostalymi o
barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na
napiecie znamionowe 450/750V, do ukladania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego
napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i §rednic przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych
podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w I klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢
przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodoéw od gory na zaciski przylaczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadaé¢
oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach
umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.5. Oprawy o$wietleniowe wewngtrzne

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniac¢
poprawna i bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczefstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow
srodowiskowych, w ktdrych zostana zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatla i elementy
optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa
2.6. Osprzgt instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawna i bezpieczna eksploatacje i
zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w
bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V,
230V).

Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

-podtynkowy
-natynkowy
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i dostosowany do przekrojoéw i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
Osprzgt stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.7. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek metalowych, ocynkowanych
ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do
ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktore sa przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do
sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich
narazen mechanicznych i wlasciwos$ciach izolacyjnych spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢
dostosowana do ilosci i $rednic przewodow, ktore sa przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje Przedstawiciela
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w PN.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprz¢t montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana instalacja elektryczna wewngtrzna.

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Uktad zasilania w energi¢ elektryczna

Istniejaca rozdzielnica gtéwna TG obiektu jest przestarzata i nie spelnia wymagan zwigkszonego przydziatu mocy, w zwiazku z
czym podlega wymianie. Wymianie podlegaja takze kable zasilajace rozdzielnicg TG ze ztacza kablowego i wszystkie wewnetrzne
linie zasilajace. Podobnie demontazowi podlegaja rozdzielnice obiektowe.

Pozostate instalacje

Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiang standardu, demontazowi ulegaja wszystkie pozostate instalacje (oswietlenia, gniazdek
wtyczkowych itd.)

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajacych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach, korytkach lub uchwytach instalacyjnych. Prace te
musza by¢ prowadzone w Scistej koordynacji z innymi instalacjami znajdujacymi si¢ wewnatrz budynku. Uzyte materiaty musza
posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace infrastruktur¢ kablowa musza by¢ sprawdzonym stosowanym na
rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wylaczenia pozarowego musza by¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajacymi
odporno$¢ ogniowa 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wlasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje¢ i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i
osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
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Rozdzielnice — tablicg T nalezy zamontowac w istniejacej wnece w/g wytycznych producenta.

Kabel zasilajacy w energig¢ elektryczna i kable odej$ciowe z rozdzielnicy T nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowaé
nad rozdzielnica aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wngki, zamontowacé rozdzielnice i zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
wprowadzenia przewodow i kabli.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowg. Wejscie i wyjscia kabli
z rozdzielnic nalezy wykonac¢ poprzez listwy zaciskowe.

5.3. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposob zgodny z PN:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i o§wietlenia oraz wylacznikéw uktadaé podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie migdzy tg instalacja a
innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiacymi wyposazenie obiektu.

5.4. Montaz instalacji o§wietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposdb aby zapewni¢ wymagane parametry o$wietleniowe.
Typu opraw,

Rodzaj: lampa wiszaca

Material: aluminium, poliwgglan, ABS

Wykonczenie: kolor aluminiowy, filtry w kolorze niebieskim, zottym, czerwonym, fioletowym

Wymiary: 70cm x 27cm, h8cm,

Regulacja wysoko$ci zawieszenia: od 100cm do 300cm - w standardzie

Zrédlo §wiatta: 1 x max 250W, typ: E27

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: lampa wiszaca

Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty akceptacji i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
wystroju wnetrz i porownywalnych parametrow technicznych.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet szczelny.

Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe taczniki instalacyjne.

5.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia mogace spowodowa¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub
oslonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiescic¢ lub ostonié tak, aby uniemozliwié przypadkowy kontakt
Z nimi.

Urzadzenia odiaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub
poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czgsci
wyposazenia,

-dostep obshugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napigé roboczych (wartosé
skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradow roboczych (wartosé
skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i §rodowiska, na ktore mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosé natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie
wylaczajace powinno by¢ tatwo dostgpne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz
tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” i
»dostepne”.

Instalacja przepigciowa
W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrong przepigciowa, a dla urzadzen teletechnicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
postaci szybkiego wylaczenia za pomoca wylacznikéw kompaktowych, wytacznikow instalacyjnych, wytacznikow réznicowo-
pradowych, bezpiecznikow.
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Rozwiazania projektowe

Modernizacja istniejacych tablic elektrycznych

Montaz projektowanej tablicy kottowni TK

Montaz systemu antyporazeniowego w rozdzielniach

Okablowanie:

Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5

Przewody kabelkowe N2XH 2x1,5

Przewody kabelkowe N2XH 4x1,5

Przewody kabelkowe YDYzZo 3x2,5

Przewody kabelkowe YDYzZo 3x1,5

Przewody kabelkowe N2XH 5x4

Przewody kabelkowe N2XH 5x6

Przewody kabelkowe YDY 5x6

Przewody kabelkowe YKY 5x6

Przewody kablowe N2XH 5x16

Przewody jednozytowe LgYzo 6,0

Przewody jednozytowe LgYzo 10,0

Przewody jednozytowe LgYzo 16,0

Szyny potaczeh wyréwnawczych

Montaz rur i korytek do prowadzenia instalacji elektrycznej

Instalacja oSwietleniowa

Oprawy oswietleniowe typu A LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietlny 3600 lumenow, barwa $wiatta powyzej 4000 K, kat
Swiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80

Oprawy o$wietleniowe typu B LED 40W, 120x30 cm, strumien $wietlny 3600 lumendw, barwa $wiatta powyzej 4000 K, kat
Swiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 65, IK 08, wsp. RA>80

Oprawy o$wietleniowe typu C LED 22W, 120x12 cm, strumien $wietlny 2400 lumendw, barwa $wiatta powyzej 4000 K, kat
$wiecenia 180 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu D LED 36W, kwadratowe 59,5x59,5 cm, strumien $wiatta 3690 lumendw, barwa $wiatla powyzej 3000
K, kat $wiecenia 120 st. przestona mleczn PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu E LED 8W, okragte $rednicy 30 cm, strumien §wietlny 620 lumenéw, barwa $wiatta powyzej 3000 K,
kat $wiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IKO08, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu F LED 8W, okragle $rednicy 30 cm, nascienne, strumien $wietlny 620 lumenow, barwa §wiatla powyzej
3000 K, kat §wiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, IK08, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu G LED 15W, okragle $rednicy 30 cm, nadcienne, zewng¢trzne, n/t IP 65, IKOS, wsp. RA>80
Oprawy oswietleniowe typu H LED 8W, kwadratowe 26x26 cm, zewngtrzne, n/t IP 65, IK08, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu K LED 18W, 120x12 cm, raster kierunkowy jednoboczny, strumien $wietlny 2900 lumendw, barwa
Swiatta powyzej 4000 K, kat $wiecenia 120 st. przestona mleczna PCV, n/t IP 40, wsp. RA>80

Oprawy oswietleniowe typu I LED 60W, na wysiegniku zewn. n/t, strumien $wietlny 4800 lumendw, barwa $wiatta powyzej 6000 K,
IP 65, IK10, wsp. RA>80

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

Wiaczniki o§wietleniowe pojed. 2P 10A/230V podtynkowe

Przyciski o§wietleniowe pojedyncze dzwonkowe 10A/230V

Wiaczniki o§wietleniowe podwojne 10A/230V podtynkowe

Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznej

Instalacja odgromowa

Przewody instalacji odgromowej poziome FeZn fi § mm

Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - wys. 3,50 m

Zlacza kontrolne w instalacji odgromowej

Puszki doziemne dla zlaczy kontrolnych

Przewody uziemiajace - bednarka FeZn 30x4 mm

Wykonanie pomiaréw rezystancji instalacji odgromowe;j

Instalacja fotowoltaiczna na dachu

Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych o wym. 170x100 cm na dachu na podkonstrukcji

Instalacja elektryczna do paneli fotowoltaicznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia
zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych wewngtrznych obiektu.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po
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stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego —
zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewngtrzna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i
certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow

-sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych
-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

-poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zalgczania punktow $wietlnych, kontrola Zrodet swiatla, natezenia

oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodno$ci podlaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

-prawidlowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidlowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli moga mieé wptyw na

wynik, nalezy powtdrzy¢ po usuni¢ciu przyczyny niezgodnoSci.
7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajacemu czg¢$ciowych lub koncowych
obmiardéw robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci 1 jakosci po
zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-podtaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej
-wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru konicowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprocz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”:

-dziennik budowy (wewngtrzny)

-projektowa dokumentacje powykonawcza

-protokoéty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania
-protokoéty z dokonanych pomiarow

-pomiary natgzenia o$wietlenia

-protokoty odbioru robdt zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkow w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor poziomu ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkow
transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,0k V. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce
polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie
znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzgt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbidr norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg.
Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych ste¢zen i

natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje elektryczne — wyd. COBR
Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

ST.11 INSTALACJE GRZEWCZE CPV45331100-7.
1. UWAGI OGOLNE
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania przy zadaniu pn:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowana budowg instalacji centralnego
ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a). Ogrzewanie pomieszczen szkolnych grzejnikami stalowymi dwuplytowymi oraz w wykonaniu higienicznym o
parametrach wody grzejnej 70/50°C,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwiazane z dostawa materialow i urzadzen oraz wykonawstwem robdt budowlano — montazowych instalacji
centralnego ogrzewania,
1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja

a) Instalacje co. Grzejnikowa. Ogrzewanie grzejnikowe w pom dydaktycznych i korytarzach :
rurociagi rozprowadzajace od pionéow do grzejnikéw stal zacisk z uchwytami, tulejami ochronnymi
grzejniki co. z zaworami termostatycznymi RA-DV oraz glowica RAW5115

Instalacje co, - gatazki zasilajace od glownych rurociagéw rozdzielczych prowadzi¢ bez izolacji

Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé probe szczelnosci i zaizolowaé. Nastepnie przed uruchomieniem wykonac probe
cieplng wraz z regulacja iloSciowa i jako$ciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapic¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako§¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania
materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,

Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczegélowymi, katalogami materialow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360,
o0 systemie oceny zgodnosci,.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

= zawory kulowe ze $rubunkiem dla $rednicy ¢25 +10mm dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,
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=  zawory termostatyczne Danfoss
= tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
=  oslona z rury karbowanej Peszel,
3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatlow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materialdw. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
= Elektronarzgdzia,
=  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob ci$nieniowych,
=  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
=  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT.
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej,

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i
urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii robot demontazowych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepisow bhp.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac nastgpujace $rodki transportu:
= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastgpujace $rodki transportu:
= Samochod dostawczy 0,9t,
=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprz¢tu do prac spawalniczych,
=  Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sa wymagania dotyczace rob6ot montazowych wewngtrznych instalacji
sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 70/50°C zgodnie z projektem budowlanym, branza
sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:
Instalacja co. grzejnikowa:

=  Rury stalowe i z tworzywa

= grzejniki ptytowe stalowe

=  zaworami termostatycznymi Danfoss

= Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi porami i ochronng folig wewnetrzng i zewngtrzna

= Plukanie instalacji woda z wodociagu miejskiego,

= Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki

Rozwiazania projektowe

Kociot za ekogroszek o mocy 72 kW z podajnikiem na ekogroszek

Programator kotla z sonda pogodowa zewn.

Pompa obiegowa c.o. o wydajnosci 3,2m3/h Hp=25 kPa

Wymiennik ciepta ptytowy - woda o mocy 100kW, parametry 80/60/ 70/50 st.C, Hp=20kPa
Zasobniki ciepta o pojemnosci 1500 dm3

Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o §r. nominalnej 65 mm

Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,6m3/h Hp=20 kPa
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Zawory bezpieczenstwa DN25 3,0 bar

Naczynie o pojemnosci 200 dm3

01 Pompa obiegowa central o wydajnosci 1,96m3/h Hp=25 kPa

Zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem elektr. kvs=10,0 m3/h, Dp=10,0 Bar

Zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem elektr. kvs=16,0 m3/h, Dp=15,0 Bar

Naczynie o pojemnosci 25 dm3 - uktad glikolu

Zawory bezpieczenstwa DN15 3,0 bar - uktad glikolu

Zawory dopuszczajace DN15 - uktad glikolu

Wymiennik ciepta ptytowy - glikol o mocy 35kW, parametry 70/55/ 65/50 st.C, Hp=20kPa
Naczynie o pojemnosci 25 dm3

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 50 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 40 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 20 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 15 mm

Komin spalinowy Dn260 mm z blachy stalowej

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1200 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1400 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/800 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/720 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/520 mm

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/400 mm

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 35/2 mm o potaczeniach zgrzewanych
Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 28/2 mm o potaczeniach zgrzewanych
Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 22/2 mm o potaczeniach zgrzewanych
Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 18/2 mm o potaczeniach zgrzewanych
Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 15/1,5 mm o potaczeniach zgrzewanych
Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica Dn 15 mm

Zawory odcinajace na rurociagach i odpowietrzajace

Montaz otulin na rurociggach

Sprawdzenie szczelnosci instalacji c.o.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakos$ci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materialow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych
i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoéz materialdw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnoéci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

Phukanie instalacji wodg z wodociagu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. woda rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru,

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej,

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

Imb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejSciem zasilajacym i powrotnym,

Iszt, przejscia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, - proby ci$nieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CAELOSCI ROBOT.

8.1 Wymagania ogélne.
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Ogoélne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,

W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robét sporzadzony wedtug

wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatlow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Wymagania ogélne:

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej,

9.2. Platnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z kottownia po sprawdzeniu
zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora

nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej.
Ptatno$¢ zgodnie z zapisami w kontrakcie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2.

10.3

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:
=  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
=  Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowac si¢ do norm:

. PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
. PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,
. PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

= PN -91/B-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytaczonych do

sieci cieplnych. Wymagania.

* PN -83/B-032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczefi o kubaturze do 600m?.



= PN EN -832:2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéow - Obliczenia zapotrzebowania na energi¢ do
ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkoéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne
1,6Mpa,

= PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania,
= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,

= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie 1MPa.

Wymiary przylaczeniowe,
= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
= PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
= PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
= PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
= PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
=  PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

= PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze,

= PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,
. PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

ST.12 INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210-1

1. UWAGI OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Budziszewku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robodt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t montazowych
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych
robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty montazowe),

- odbiér robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikéw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkow — intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
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Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stluzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen stalych lub cieklych.
Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepla zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo przez instalacje
wentylacyjna.

Filtr powietrza

Zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i cieklych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub
powierzchni chlodnic.

Przewod wentylacyjny
Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewéd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia halasu przenoszonego droga
powietrzna wzdluz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespol, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespol, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédlem wydzielania zanieczyszczen powietrza.
Klapa pozarowa

Zesp6t umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie skladajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury,
wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiaty z ktoérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.
3) Powierzchnie obudéow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych.
4) Szczelno$¢ potaezen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.
5) Nalezy zapewni¢ latwy dostegp do urzadzen i elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.
6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen
zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.
7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przewody wentylacyjne
Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materialow:
1) Blacha stalowa ocynkowana.
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2) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

3)  Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac sprzgt dostosowany do
technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wlasciwa jakos¢ robot. Sprze¢t montazowy i $rodki transportu musza
by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materialow. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ srodkow transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S i
wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosciach umozliwiajacych szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejicia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja. Przewody na
calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob
nie obnizajacy odpornos¢ ogniows tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oslon na swojej zewngtrznej powierzchni.

6) Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatoscei i
wytrzymalosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodoéw wentylacyjnych nie wplywato na jej
szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z
cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatlu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjnych
- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz byc¢ takiej
konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaly 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementow ktoére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ fatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno, jego wymiar powinien by¢ roéwny
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanalu wentylacyjnego.
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8) Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepla

Wentylatory

D
2)
3)
4)

5)

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie lacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.
Dtugosé tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié¢ prawidlowy kierunek obrotow.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L wynoszacej 100 <L <250 mm zamontowane
migdzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewn¢trznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu
powietrza zewnetrznego po wylaczeniu centrali.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

2)  Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przylaczony od dotu, a przewdd powrotny
od gory.

3) Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez
koniecznos$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia przed

przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed
wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieg¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu
filtrujacego Iub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed

zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscia ich przestawiania.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy)
majacych zaklocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbgdnych
hukow i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiang
jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliag podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajace
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mieé¢
nadmiernych luzoéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwa zmiang polozenia lopatek w pelnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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Thumiki hatasu
1) Thlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy laczy¢ z ttumikami za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.

Rozwiazania projektowe

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 100 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 125 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 160 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 180 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm

Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami

Kratki wentylacyjne nawiewne Dn100

Kratki wentylacyjne nawiewne 200x100 mm z przepustnicami

Kratki wentylacyjne nawiewne 200x150 mm z przepustnicami

Kratki wentylacyjne nawiewne 600x150 mm z przepustnicami

Skrzynka rozprezna o wym. 200x200 mm

Przepustnica Dn 200 mm

Dostarczenie i montaz centrali wentylacyjnej z wym. przeciwpradowym o wydajnosci 5000 m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc
wymiennika glikolu 16,7 kW, zawor mieszajacy Dnl5, tacznie z oprogramowaniem
Dostarczenie i montaz centrali wentylacyjnej z wym. przeciwpradowym o wydajnosci 2000 m3/h sprez. dysp. 300Pa, moc
wymiennika glikolu 6,5 kW, zawor mieszajacy Dnl5, tacznie z oprogramowaniem
Wykonanie pokonstrukcji stalowej dla postawienia central wentylacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola dzialania

Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku przepltywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i)  Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglgdnieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych;

j)  Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedlozenie protokotdow z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne

uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania

instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstegpnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dzialania wentylator6w i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dzialanie wytacznika;
d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow nape¢dzajacych.
)
3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla
a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania roéznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszezyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania klap pozarowych
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a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosé¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préoba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczego6lnych
punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:
a) Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej;
b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrzne;j;
c) Dziatania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dzialania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dzialania regulacji strumienia powietrza;
g) Dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien obj¢tosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Op6r przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objgtosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres iloSciowy
Zakres iloSciowy kontroli dzialania i pomiaréow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje
przyrzadéw pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug
innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m? (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie
materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji ;
Badania ogdlne
a) Dostgpnos¢ dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostgpnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnos$¢ znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
f)  Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
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g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;
d) Badanie przez ogle¢dziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f)  Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikdéw w obudowie;
h) Sprawdzenie naciaggow pasoéw klinowych;
i)  Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;
1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
Badanie wymiennikow ciepta
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;
¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;
d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
e) Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f)  Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.
Badanie filtrow powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika ro6znicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostgpu;
- rozmieszczenia czg$ci zasilajacych i czgséci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji ;
- oznaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
schematow potaczen w obudowach.
Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewngetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);
¢) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dziatania;
f)  Obciazenie cieplne pomieszczen
g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkosci roznicy cisnienia migdzy pomieszczeniami (+/-);
i) Klasa filtrow;
j)  Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
k) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepla (dla lata i zimy);
1) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
n) Napiecie i czgstotliwo$é zasilajacego pradu elektrycznego.
Wykaz dokumentow inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
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b)
©)

d)
e)

f

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociaggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)
b)
<)
d)

€)

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci sa zapisy w kontrakcie.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodow
utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymalosciowe.
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