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PRZEKRÓJ B-B

3 x papa termozgrzewalna
płyta OSB - 2,2 cm
krokiew - 20 cm
pustka wentylacyjna
granulat wełny mineralnej - min 28 cm
paroizolacja - folia PVC
istniejący strop

Wykucie otworu pod wentylację
40 x 20 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji

Wykucie otworu pod wentylację
40 x 30 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji

Wykucie otworu pod wentylację
40 x 30 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji

Wykucie otworu pod wentylację
40 x 30 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji
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PRZEKRÓJ A-A

Wykucie otworu pod wentylację
50 x 30 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji

Wykucie otworu pod wentylację
DN 300 na wysokość zgodną 
z projektem instalacji

istniejący strop
paroizolacja - folia PVC
granulat wełny mineralnej - min 28 cm
pustka wentylacyjna
krokiew - 20 cm
płyta OSB - 2,2 cm
3 x papa termozgrzewalna
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Wykucie otworu pod wentylację
70 x 30 cm na wysokość zgodną 
z projektem instalacji
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Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku

Budziszewko 57A, gmina Rogoźno
Budziszewko (301602_5)
Budziszewko (0002)
110/3

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe 
podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.
P1 - Docieplenie stropodachu wentylowanego, 28 cm, granulat wełny mineralnej, λ=0,04 [W/(m*K]
P2 - Docieplenie ściany na gruncie, 26 cm, płyta styropianowa, λ=0,036 [W/(m*K]
P4 - Docieplenie ściany zewnętrznej, 26 cm , styropian, λ=0,036 [W/(m*K]
O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej 
        z odzyskaniem ciepła, U= 0,8 [W/(m2K]
 3  - Docieplenie gzymsu, min 12 cm, styropian, λ=0,036 [W/(m*K]
 5  - Wymiana i zmiana położenia rur spustowych
 6  - Wymiana orynnowania
10 - Wymiana balustrady zewnętrznej
      Obszar tynku do skucia i uzupełnienia


	Rys. 7 - PRZEKRÓJ - BUDZISZEWKO_7

