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1 - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych min. 1m poniżej poziomu gruntu
2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3 - Wymiana balustrady zewnętrznej
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DN 400 x 400
1920 m³/h
3.33 m/s

DN 400 x 400
2040 m³/h
3.54 m/s

DN 200
465 m³/h
4.11 m/s

DN 200
465 m³/h
4.11 m/s

DN 180
390 m³/h
4.26 m/sDN 500 x 200

1720 m³/h
4.78 m/s

DN 700 x 200
1720 m³/h
3.41 m/s

DN 700 x 200
2185 m³/h
4.34 m/s

DN 150
315 m³/h
4.95 m/s

DN 400 x 200
1420 m³/h
4.93 m/s

DN 500 x 200
1520 m³/h
4.22 m/s

DN 400 x 200
1320 m³/h
4.58 m/s

DN 400 x 200
1220 m³/h
4.24 m/s

DN 100
100 m³/h
3.54 m/s

DN 140
240 m³/h
4.33 m/s

DN 112
165 m³/h
4.65 m/s

DN 112
165 m³/h
4.65 m/s

DN 400 x 200
1170 m³/h
4.06 m/s

DN 100
90 m³/h
3.18 m/s

DN 200 x 200
520 m³/h
3.61 m/s

DN 150 x 200
120 m³/h
1.11 m/s

DN 150 x 200
120 m³/h
1.11 m/s

DN 200 x 200
320 m³/h
2.22 m/s

DN 200 x 200
420 m³/h
2.92 m/s

DN 300 x 200
720 m³/h
3.33 m/s

DN 300 x 200
820 m³/h
3.80 m/s

DN 300 x 200
920 m³/h
4.26 m/s

DN 300 x 200
920 m³/h
4.26 m/s

DN 200 x 200
620 m³/h
4.31 m/s

DN 400 x 200
1120 m³/h
3.89 m/s DN 300 x 200

1020 m³/h
4.72 m/s

DN 100
30 m³/h
1.06 m/s

DN 100
30 m³/h
1.06 m/s DN 100

30 m³/h
1.06 m/s

DN 100
30 m³/h
1.06 m/s

DN 100
30 m³/h
1.06 m/s

DN 160
210 m³/h
4.07 m/s

DN 112
150 m³/h
4.23 m/s

DN 125
150 m³/h
4.23 m/s

DN 100
120 m³/h
4.24 m/s

DN 100
90 m³/h
3.18 m/s

DN 300 x 200
750 m³/h
3.47 m/s

DN 300 x 200
925 m³/h
4.28 m/s

DN 150 x 200
75 m³/h
0.69 m/s

DN 300 x 200
1025 m³/h
4.75 m/s

DN 400 x 200
1100 m³/h
3.82 m/s

DN 400 x 200
1200 m³/h
4.17 m/s

DN 400 x 200
1375 m³/h
4.77 m/s

DN 200 x 200
550 m³/h
3.82 m/s

DN 200 x 200
375 m³/h
2.60 m/s

DN 150 x 200
275 m³/h
2.55 m/s

DN 150 x 200
175 m³/h
1.62 m/s

DN 600 x 200
1875 m³/h
4.34 m/s

DN 600 x 200
1975 m³/h
4.57 m/s

DN 100
100 m³/h
3.54 m/s

DN 600 x 200
1975 m³/h
4.57 m/s

DN 150 x 200
75 m³/h
0.69 m/s

DN 200 x 100
75 m³/h
1.04 m/s

DN 150 x 150
75 m³/h
0.93 m/s

DN 200 x 100
75 m³/h
1.04 m/s
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BRANŻA: SANITARNA

SKALA: NR RYS.1:100 6

mgr inż.Rafał Lazarek
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT:
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- instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewnej
- instalacja wentylacji mechnicznej
wyciągowej

OZNACZENIA:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ
RZUT PIĘTRA +1 SKALA 1:100

DN100
30m3/h

DN100
30m3/h

DN100
30m3/h

DN100
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DN100
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DN100
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DN100
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DN100
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100m3/h
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100m3/h
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100m3/h
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300x100
200m3/h

200x100
200m3/h

200x100
75m3/h

200x100
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200x100
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200x100
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200x100
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200x100
90m3/h

proj.izolacja z wełny mineralnej
o gr.min.100mm zabezpieczyć płaszczem ochronnym
ze stali ocynkwanej

proj.centrala wentylacji mechnicznej z wym.przeciwpądowym
o wydajnośći 2100m3/h Spręż dysp. 300Pa
moc wymiennika glikolu 8,0kW zawór mieszający
dostarczany razem z centalą Dn15mm

UWAGA:
kratki  nawiewne i wywiewne
wyposażyć w przepustnice

W:DN200
420m3/h

proj.skrzynka
rozpęzna o wym.
200x200mm

W:DN 600 x 600
3975 m³/h
3.10 m/s

N:DN 600 x 600
4395 m³/h
3.40 m/s

proj.przepustnia
DN200mm

proj.przepustnia
DN200mm

proj.przepustnia
DN100mmproj.przepustnia

DN100mm

proj.przepustnia
DN125mm

DN 160
210 m³/h
4.07 m/s
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