Zestawienie powierzchni - Piwnica rmmmZDb,
Nr Pomieszczenie |Powierzchnia | Posadzka
-1.01 Korytarz 8,05 Beton . )
-1.02 | POkoj woznego 11,80 PCW Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien Swietlny 3600 lumendw,
-1.03 we 3,34 PCW A skutecznosc swieflna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
-1.04 Kottownia 28,04 Beton [ ] $wiatta powyzej 4000K, kaf $wiecenia 120stopni, przestona
-1.05 Magazynek 441 Beton mleczna pcv, n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80
-1.06 | Zaplecze kottowni 18,92 Beton
ﬁmm w__MMMN@ﬂM” MN.WM Wmﬁos Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien $wietlny 3600 lumendw,
= RAZEM 138 69 eton B skutecznosc $wieftlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
: [ ] sSwiatta powyze] 4000K, kat swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP65, IKO8, wsp. RA>80
o -przycisk o$w. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
m &MH”____MMM& wmmmw_ﬂﬁ%wmﬁwé3>\Bo< Oprawa LED 8W, okragta sr.30cm, strumien swietlny 620
& | -wiacznik o8w. pojedynczy 2P 10A/230V : lumendw, skutecznosc swietlna oprawy powyzej 100 lm/W,
GPP[o] -przeciwpozarowy przycisk gtéwnego wytacznika pradu

O barwa swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120stopni, @I
& | -Whacznik odw. pojedynczy 2P 10A7230V pft, h=1,3m; IP44 przestona mleczna pcv, n/f, IP40, IKO8, wsp. RA>80
<+ -czujnik obecnosci 360st

-wtgcznik o$w. podwdjny 10A/230V ze wskaznikiem zadziatania . ;- S g
¥ Oprawa LED 8W, okrogta sr.30cm nascienna, strumien swietlny
WO_M_ - rozdzielnia gtéwna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gt) 620 —C_._._m:OE. skuteczno$t $wietlna oprawy _uoi<Nm_. 100
Te <7 - tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa _H.D :.:\i\ barwa WE_D._.*D. _u0<<<Nm._. wooox_ _AQ..._. wi_mnm:_m_.
120stopni, przestona mleczna pecv, n/t, IP40, IKO8, wsp.
RA-80
Oprawa LED, 15W, okragta sr.30cm nascienna zew., n/f, IP65,
77777 — T T —_1
< IKO8,wsp. RA>80 _ i
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3 Symbol ten przy oprawie oznacza montaz inwerfera 3 | I I
+ ) : .. . : /
godzinnego dla danej oprawy, zapewnigjacego Swiecenie | Y |
PS—— : N : Il
m B nw @ oprawy jako awaryjnej po zaniku pradu _ Iy _
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|l Ll - D < , om - . . . nazwa obiektu . .
L l - wszystkie taczniki montowad na wysokosci 1,4 m od posadzki Budynek Szkoly Podstawowe; w Budziszewku
Ly , , —
Py , , koF . lokalizada  adres: Budziszewko 57A, gmina RogoZno
Ly | | WYKONCZOnNeg) jednostka ew.: Budziszewko (301602_5)
| _ . . o . . obreb: Budziszewko (0002
ﬂﬂ .ﬂ J .ﬂ ﬂrrww \\\\\\\\\\\\\\ ﬂ \\\\\\\ %, L - w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowac amw_%%._ L_om_mnmsi )
| | e — 7 L . i [faza opracowania: |
T B —— - | taczniki hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtyczkowe eI GMINAROGOZNO W
T B T —— — , . . . . , o ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
T mw \\\\\\\ %\\u - w pomieszczeniach z instalacjg, gazowg montowad taczniki gazoszczelne porTT RZUT PIWNICY LT T —
- - taczniki dla oséb niepetnosprawnych montowa¢ na wysokosci E1
. ) . INSTALACJE -
1,0 m od posadzki wykonczong] ELEKTRYCZE 1:100
- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod ftynkiem : :
. . . projeidant mgr inz. Wiestaw Kaplon " uprawnie
- rozdzielnice Rg zamontowa¢ na wysokosci 1.4 m nad posadzkg, WKPIO385PWOE/09
- relizacje projektu rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz,
a wymiary pobierac¢ wytacznie z natury, : :
mwu_._%athﬂn& mgr inz. Marcin Gatniejewski ﬁmwﬁ“ﬁwﬁéoma
_mmmmﬂﬁ___.._,m 31.07.2022r.




