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Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien Swieflny 3600 lumendw,
A skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
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rura spustowa

taczniki hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtyczkowe

1,0 m od posadzki wykonczonej

a wymiary pobiera¢ wytacznie z natury,

w pomieszczeniach z instalacjg, gazowa, montowac taczniki gazoszczelne
taczniki dla oséb niepetnosprawnych montowad na wysokosci

wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdoch pod tynkiem
rozdzielnice Rg zamontowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka,
relizacje projektu rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz,

-wtgcznik o$w. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44

-czujnik obecnosci 360st
-wtgcznik o$w. podwdjny 10A/230V ze wskaznikiem zadziatania

- rozdzielnia gtéwna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gt)

Te =1

- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa
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mieczna pev, n/t, P40, KO8, wsp. RA-80 Nr Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka rura spustowa
Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumieri $wietlny 2400 lumencw, 0.1 Wiatrofap 9.22 Lastriko
c skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa 0.02 Hol 54,93 Lastriko
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Oprawa LED 8W, okragta $r.30cm, strumiet $wietlny 620 010 Sala lekcyjna 3319 PCW — 8 —Ap RS
mO lumendw, skutecznosé Swietlna oprawy powyzej 100 Im/W, 0.1 Korytarz 58,31 Lastriko R Rai i
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0.13 WC chiopcow 11,53 Ptytki ceramiczne T. o= o= 3
Oprowa LED 8W, okrogto sr.30cm nascienna, strumien $wietlny 0.14 WC dziewczynek 7,84 Ptytki ceramiczne
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Na'd : RG/4 RG/4 Gil| §
: Oprawa LED 15W, okragia $r.30cm nascienna zew., n/f, P65, 0.21 Gabinet logopedy 10,73 PCW R4l g
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C<,\>m_ m o -przycisk oéw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
,y% -wtgcznik o$w. pojedynczy schodowy 10A/230V
ﬂﬁ;_m taczniki montowaé na wysokosci 14 m od posadzki )% .<sm_o~:_x owé. vo_n<<o_:< 10A/230V
wykoficzonej -wtgcznik o$w. pojedynczy 2P 10A/230V
y
- w pomieszczeniach wilgetnych oraz higieniczno-sanitarnych montowaé GPP[g] -przeciwpozarowy przycisk gtownego wytacznika pradu
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