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proj.pompa obiegowa central
o wydajności 1,6m3/h Hp=20kPa

proj.pompa obiegowa c.o 1
o wydajności 3,2m3/h Hp=25kPa

proj.pompa obiegowa c.o 2
o wydajności 1,96m3/h Hp=25kPa

proj.zawór bezpieczeństwa DN25 3,0bar
proj.naczynie wzbiorcze o poj.200dm3 G'1

proj.wymiennik ciepła płytowy - glikol
o mocy 35kW parm.pracy
70/55/65/50st.C Hp=20kPa

proj.rozdzielacz c.o
stal DN65mm L=1,20m

proj.wymiennik ciepła płytowy
- woda o mocy 100kW
parm.pracy:80/60/70/50st.C
Hp=20kPa

proj.kocioł na paliwo stałe
o mocy 72kW
wraz z podajnikiem
na ekogroszek sprawnosc 91,9%

proj.bufor ciepła
o poj.1500dm3

CT
proj.zawór dopuszający
DN15mm - układ glikolu
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[400 mm]
20 °C
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2283 W
15 x 1,0
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H=35,0 kPa
0,735 m³/h

STAD_odw
3,10

DN20

STAD_odw
2,22

DN20

CV 316 RGA

DN15, kvs=4.00

Φ=16700 W

Δp=21,00 kPa

DN25 Globo H

DN25 Globo H

proj.centrala wentylacji mechnicznej z wym.przeciwpądowym
o wydajnośći 5000m3/h Spręż dysp. 300Pa
moc wymiennika glikolu 16,7kW zawór mieszający
dostarczany razem z centalą Dn15mm
montaż centrali do konstrukcji dachowej poprzez systemowe rozwiązanie
podstawy montażowe BIG FOOT na profilu stalowym

proj.centrala wentylacji mechnicznej z wym.przeciwpądowym
o wydajnośći 2000m3/h Spręż dysp. 300Pa
moc wymiennika glikolu 6,5kW zawór mieszający
dostarczany razem z centalą Dn15mm
montaż centrali do konstrukcji dachowej poprzez systemowe rozwiązanie
podstawy montażowe BIG FOOT na profilu stalowym

35 x 1,5
23200 W

H=25,0 kPa
0,286 m³/h

STAD_odw
3,16

DN15

STAD_odw
2,52

DN15

CV 316 RGA

DN15, kvs=1.60

Φ=6500 W

Δp=12,00 kPa

DN15 Globo H

DN15 Globo H

22 x 1,5
6500 W

28 x 1,5
16500 W

instalacje CT prowadzić na konstrukcji dachowej
wykonac izolacje zgodnie z WT
instalacje CT zabezpieczyć płaszem ocynkowanym,
montaż instalacji CT do konstrukcji dachowej poprzez systemowe rozwiązanie
podstawy montażowe BIG FOOT na profilu stalowym

35 x 1,5
23200 W

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: NR RYS.1:100 8

mgr inż.Rafał Lazarek
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

DATA:

mgr inż.Łukasz Staszałek
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

ROZWINIĘCIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT SKALA 1:100

 - pion centralnego ogrzewaniaCO1

700 W - moc  grzewcza
22 x 1,0 - średnica zewnętrzna x gr. ścianki [mm]

- instalacja c.o. - zasilanie
- instalacja c.o. - powrót

LEGENDA:

proj.zawór mieszjący trójdrogowy z siło.elektrycznym
kvs=10,0m3/h Dp=10,0mBar
proj.zawór mieszjący trójdrogowy z sił. elektrycznym
kvs=16,0m3/h Dp=15mBar

proj.naczynie wzbiorcze o poj.25dm G'1 - układ glikolu
proj.zawór bezpieczeństwa DN15 3,0Bar - układ glikolu

proj.naczynie
wzbiorcze o poj.25dm3

 - proj.odpowietrznik automatyczny DN15
z zaworem stopowym + zawór kulow DN15 motyl
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