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nr działki ew.:

Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku

Budziszewko 57A, gmina Rogoźno
Budziszewko (301602_5)
Budziszewko (0002)
110/3

P2 - Docieplenie ściany na gruncie, gr 26 cm, płyta styropianowa XPS - 036
O1 - Wymiana drzewi zewnętrznych, U = 1,3 W/(m2*K), aluminiowe, 
        profil ciepły, ościeżnica aluminiowa
O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji
        mechanicznej z odzyskaniem ciepła, U = 0,8 W/(m2*K), stolarka PCV, 
        profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2 komorowe
 1  - Wyburzenie i przesunięcie ściany w celu poszerzenia biegu
       schodowego oraz spocznika
 2  - Demontaż oraz odtworzenie schodów po wykonaniu ocieplenia
       ścian fundamentowych. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych
       min. 1m poniżej poziomu gruntu.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe 
podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

Oprawa LED 40 W, 120x30 cm, 

Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,

Oprawa LED 22 W, 120x12 cm,

Oprawa LED 8W, okrągła śr. 30 cm

Oprawa LED 8W, okrągła śr. 30 cm, naścienna 

Montaż inwertera 3 godz. dla danej oprawy

Włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44

Włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V

Tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowaTe
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