3 x papa termozgrzewalna

plyta OSB - 2,2 cm

krokiew - 20 cm
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Wykuicie otworu pod wentylacje
70 x[30 cm na wysoko$¢ zgodng
z prgjektem instalacji
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Wykucie otworu pod wentylacje
DN 300 na wysokos¢ zgodng
z projektem instalacji

200

899
. 156, 200
@ ®
N | E—"
& 320
[
(@)
N
| & 320
|
Q

#1m§
277
253
1
[
|
|
b
rfP—————— g4 ——H—————=—-
Lb————
1

Wykucie otworu pod wentylacje
50 x 30 cm na wysoko$¢ zgodna
z projektem instalacji
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3 x papa termozgrzewalna

plyta OSB - 2,2 cm

krokiew - 20 cm

pustka wentylacyjna

granulat wetny mi - min 28 cm
PRZEKROJ B-B paroizolacja - folia PVC

istniejgcy strop
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Wykucie otworu pod wentylacje Z _'
40 x 30 cm na wysoko$¢ zgodng
z projektem instalacji
Wykucie otworu pod wentylacje §
40 x 20 cm na wysokos$¢ zgodng
z projektem instalacji
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|+351 Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, a rc h I N
= = L © instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzgledniajgc rozwigzania materiatowe it
L = —| % £ podane w czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. ARCHIB O X Przemystaw Michalak, ul. Na Miasteczku 12 Iok. 255, 61-144 Poznar, tel. 61670 30 60, biuro@archibox.pl
Wykucie otworu pod wentylacje /D Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora. nazua obiekt Budynek Szkoty Podstawowej w Budziszewku
40 x 30 cm na wysokos¢ zgodng Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie. e 3 Bz <0 57A armina Roao?
z projektem instalacji : . . - " lokalizacja adres: uazISzewko , gmina Rogozno
—_— P1 - Docieplenie stropodachu wentylowanego, 28 cm, granulat wetny mineralnej, A=0,04 [W/(m*K] jednostka ew.:  Budziszewko (301602 5)
Wykucie otworu pod wentylacje § P2 - Docieplenie $ciany na gruncie, 26 cm, ptyta styropianowa, A=0,036 [W/(m*K] ob:jep: i o 1B;Jg/z3|szewko (0002)
40 x 30 cm na wysokos¢ zgodna P4 - Docieplenie $ciany zewnetrznej, 26 cm , styropian, A=0,036 [W/(m*K] : nr dziatki ew.: :
z projektem instalagji . . .. " " . . dane inwestora . faza opracowania :
02 - Wymiana okien zewnetrznych, montaz instalacji wentylacji mechanicznej GMINA ROGOZNO ) T
- H z odzyskaniem ciepta, U= 0,8 [W/(m2K] ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno
10, . ) . .
A E— 3 - Docieplenie gzymsu, min 12 cm, styropian, A=0,036 [W/(m*K] ytutrysunku numer rysunku
1] 7,
=l B 5 - Wymiana i zmiana potoZenia rur spustowych PRZE KROJ E 7
6 - Wymiana orynnowania A A B B skala
i 10 - Wymiana balustrady zewnetrznej Eatl e 1:100
o " -
S [11] Obszar tynku do skucia i uzupetnienia , —
= projektant .. : nr uprawnien 132/PW/93
l mgr inz.arch. Przemystaw Michalak specjalnosé architektoniczna
— _ — jektant . T nr uprawnien 61/WPOKK/2017
| I | I | I glrﬁ?aewazgl‘acy mgr inz. arch. Maciej Witaszek specjalnos¢ architektoniczna
data .
pprscouste, | 31.08.2022r.
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