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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA: BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ DZ. NR 110/3 OBR.BUDZISZEWKO

BRANZA SANITARNA:

1.0.Zakres opracowania

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.

2.0.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- obowigzujace normy, warunki techniczne i rozporzadzenia.

3.0.Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla: BUDYNEK
SZKOLY PODSTAWOWEJ DZ. NR 110/3 OBR.BUDZISZEWKO

4.0.Rozwiazania projektowe
4.1.Wewnetrzna instalacja wodociggowa

4.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna,
niskoparametrows, pompowa, o temp. obliczeniowej 80/60°C, w uktadzie otwartym, z
rozdziatem dolnym przeptyw 3200 kg/h, pojemnos$é wodna instalacji ¢.0. 2100 dm?,

Zrédtem ciepta jest kociot na paliwo stale o mocy 72 kW. Kociot pracuje w
uktadzie otwartym.

Rozdzielacz stalowy DN65 mm L=1,2 m

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed wzrostem objetosci
czynnika grzewczego jest przeponowe naczynie wzbiorcze otwarte o0 poj.25,0 dm3
Obiegi grzewcze (od rozdzielacza):

— obieg centrali went. - pompowy, wymiennik ptytowy Q= 1,02m3/h Hp=25,0kPa
— obieg grzejnikowy - pompowy, moc Q=1,91m3/h Hp=25,0kPa
Obieqi grzewcze (od kotta do bufora):
— obieg kottowy z kotta- pompowy, moc Q=3,2m3/h Hp=25,0kPa
— obieg kottowy do bufora - pompowy, moc Q=3,2m3/h Hp=25,0kPa
Zrédta ciepla:
— Kociot na paliwo state ekogroszek 0 mocy 72,0kW
Akcesoria kotla:
- Wymiennik cieplg ptytowy o mocy 100,0kW
- Bufor ciepta o poj.1500dm3 wraz z izolacja




4.3.2. Instalacja ogrzewania grzejnikowego uklad grzejnikowy

Wewngtrzng instalacje c.o. projektuje si¢ w uktadzie dwururowym. Poziome i
pionowe przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur ze stali weglowe;.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow z zachowaniem
wymogow technologicznych oraz zaprojektowanych $rednic nominalnych.

Uktad bedzie odpowietrzony przez odpowietrzniki przygrzejnikowe reczne oraz
odpowietrzniki na koncéwkach pionéw — odpowietrzniki automatyczne przed
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace DN15mm.

Do ogrzewania pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi zaprojektowano
grzejniki ptytowe z zasileniem bocznym.

Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian, szachtach instalacyjnych, w $ciennych
bruzdach oraz w posadzce. We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w
otulinie cieplnej Thermaflex ThermaPur z pianki poliuretanowej twardej w ptaszczu PCV
o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw 1 komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna % Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm

5  Przewody ogrzewan centralnych utozone w podtodze 6 mm

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz jako zabezpieczenie przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catos$ci. Przed préba napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie
probne réwne 1,5-krotnej wartosci ciSnienia roboczego. W przypadku wystapienia
przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

4.3.2. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje CT projektuje si¢ w uktadzie dwururowym. Poziome i pionowe
przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur ze stali weglowe;j.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow z zachowaniem
wymogow technologicznych oraz zaprojektowanych §rednic nominalnych.

Instalacje CT prowadzi¢ po potaci dachowej z godnie z czg¢$cia rysunkowa
Instalacje CT zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym ocynkowanym oraz montowac na
systemowych rozwigzaniach np. BIGFOOT.

Przy centralach nawiewno-wywiewnych zaprojektowano pompy obiegowe wraz z
zaworami odcinajgcymi i rOownowazacymi.



Zestawienie centrala uklad NW1
— pompa obiegowa o wydajnosci 0,7m3/h Dp=35kPa,
— zawoOr mieszajacy trojdrogowy DN15mm Kvs=4,0m3/h CV316 RGA
— zawory odcinajace Globo H
— zawor rownowazacy DN15mm STAD
— przed zaworem mieszajagcym nalezy wykona¢ bypass DN20mm
— odpowietrzniki automatyczne DN15mm
— filtr mosi¢zny osiatkowany DN25mm

Zestawienie centrala uklad NW2
— pompa obiegowa o wydajnos$ci 0,3m3/h Dp=25kPa,
— zawoOr mieszajacy tréjdrogowy DN15Smm Kvs=1,60m3/h CV316 RGA
— zawory odcinajace Globo H
— zawoOr rownowazacy DN15mm STAD
— przed zaworem mieszajacym nalezy wykona¢ bypass DN20mm
— odpowietrzniki automatyczne DN15mm
— filtr mosi¢zny osiatkowany DN25mm

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej -
kauczuk o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1  Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna % Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm

5  Przewody ogrzewan centralnych utozone w podtodze 6 mm

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz jako zabezpieczenie przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypelni¢ materialem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catos$ci. Przed préba napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie
probne rowne 1,5-krotnej warto$ci ci$nienia roboczego. W przypadku wystapienia
przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.



4.4. Pomieszczenie kotla i zrodlo ciepla

4.4.1. Pomieszczenie kotlowni — wytyczne
Dane pomieszczenia:

. kubatura 77,56 m®
. wysoko$¢ pomieszczenia 2,77 m
o powierzchnia pom. 28,04 m?
o parametry czynnika grzewczego ~ 70/50 °C
. moc catkowita kotta 72 kW

Odprowadzanie spalin z kotta statopalnego przewodem ze stali nierdzewnej
DN260mm Komin wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z Polskg Normg PN - B-10425:1989,
PN-EN 1856-1:2005/A1:2007, PN-EN 1856-2:2006.

Nawiew powietrzna do pomieszczenia kottowni odbywac si¢ bedzie poprzez proj.
kanal prostokatny o wym. 250x250mm typu Z. Przewdd wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Montaz na wysokosci 0k.0,3 m od. istnieje posadzki. Kanat wyprowadzié¢
przez zewngtrzna Scian¢ budynku zakonczy¢ kratkg osiatkowang o wym.250x250mm. na
wysokosci 2,0m.

4.4.2 Regulacja i sterowanie

Sterowanie kotta statopalnego 1 obiegdw grzewczych za pomoca programatora
wspolpracujacego z sonda zewnetrzng (reg. pogodowa). Regulacja pogodowa
dostosowuje temperature czynnika grzewczego do warto$ci wymaganej w zaleznosci od
temp. zewnetrznej. Regulacja temperatury obiegu c.o0. za pomocg sterowania zaworem
tréjdrogowym z sitownikiem elektrycznym.

4.4.3 Instalacje technologiczne kotlowni

W kottowni przewody instalacji grzewczej do rozdzielacza wykona¢ z rur
stalowych instalacyjnych srednich wg. PN-80/M74200. Przewody potaczy¢ ze sobg przez
spawanie, taczenie armatury wykonac za pomocga polaczen gwintowanych lub
kohierzowych. Przewody instalacji c.0. za armaturg rozdzielacza wykonac z rur
wielowarstwowych. Po wykonaniu robot montazowych w kotlowni, instalacje przeptukaé
woda, do momentu usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen z przewodow.

4.4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Wszystkie elementy stalowe, ktore nie sa ocynkowane nalezy po zamontowaniu
oczys$ci¢ poprzez szczotkowanie i odttusci¢( wg. PN-60/H-97050).
Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowa, na ktéra natozy¢ farbg nawierzchniows.
Przewody stalowe instalacji grzewczej w kottowni zaizolowac¢ pianka poliuretanowg o gr.
30 mm w ptaszczu z PCV. Montaz izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz zamiesci¢ oznaczenia graficzne (zasilanie, powrd6t) i1 kierunek przeptywu.

4.4.5 Armatura pomiarowa i odwadniajaca

Na rozdzielaczach uktadoéw grzewczych nalezy zamontowaé termomanometr
techniczny z zaworem stopowym o zakresie pomiaru 0-4 bar i 0-120 °C, gwint 1/2”.

Rozdzielacz wyposazy¢ w zawory spustowe umozliwiajgce oproznianie czynnika
grzewczego.



5. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Uklad NW1 budynek szkoly

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Projektowana wentylacja zapewnia¢ bedzie pozadane parametry jakosciowe
(czystos¢ 1 temperatura) oraz ilosciowe (kubaturowe krotnosci wymiany) powietrza.
Projektowana wentylacja ma za zadanie:

e zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczen wentylowanych.
e 0dzysk ciepta z wywiewanego powietrza na poziomie 85%

Jako jednostke centralng zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng stojaca
dachowg o wydajnosci 4500 m®/h z wymiennika przeciwpradowym z wyrzutnia
zblokowang zlok. na dachu budynku. Montaz central na ramie stalowej podpartej na stopie
dachowej (duzej)

Ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeta z literatury lub warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt
ludzi. Urzadzenie zapewnia przetlaczanie powietrza, filtracje, odzysk ciepta.

Centrala w wykonaniu jako zblokowana czerpnie i wyrzutnie.

Parametry pracy centrali wentylacyjnej:

— wydajno$¢ max: Nawiew/Wywiew: 4500 m3/h;
— temperatura nawiewu powietrza do pomieszczenia: 22 °C
— sprez dyspozycyjny: 300 Pa
— sprawnos¢ wymiennika ciepta: min. 85%
— masa szacunkowa centrali: 350 kg
— wymiennik ciepta — glikol o mocy 16,5kW
Szafa sterownicza — zalecana lokalizacja obok centrali wentylacyjnej.

Uklad NW2 pomieszczenie sali gimnastycznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Projektowana wentylacja zapewnia¢ bedzie pozadane parametry jako$ciowe
(czystos$¢ 1 temperatura) oraz ilosciowe (kubaturowe krotno$ci wymiany) powietrza.
Projektowana wentylacja ma za zadanie:

e zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczen wentylowanych.
e odzysk ciepta z wywiewanego powietrza na poziomie 85%

Jako jednostke centralng zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewna stojaca o
wydajnosci 2000 m*/h z wymiennika przeciwpragdowym z wyrzutnia zblokowang zlok.na
dachu budynku . Montaz central na ramie stalowej podpartej na stopie dachowej (duzej)

Ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeta z literatury lub warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt
ludzi.

Urzadzenie zapewnia przettaczanie powietrza, filtracje¢, odzysk ciepta.

Centrala w wykonaniu jako zblokowana czerpnie i wyrzutnie.

Parametry pracy centrali wentylacyjnej:

— wydajno$¢ max: Nawiew/Wywiew: 2100 m3/h;
— temperatura nawiewu powietrza do pomieszczenia: 20 °C
— sprez dyspozycyjny: 300 Pa
— sprawnos¢ wymiennika ciepta: min. 85%
— masa szacunkowa centrali: 350 kg
— wymiennik ciepta — glikol o mocy 6,5kW
Szafa sterownicza — zalecana lokalizacja obok centrali wentylacyjne;j.



Uklad wyciagowy Wlpomieszczenie sanitariatow

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng. Projektowana wentylacja
zapewnia¢ bedzie pozadane parametry jakoSciowe (czystos$¢ 1 temperatura) oraz ilosciowe
(kubaturowe krotno$ci wymiany) powietrza.

Jako jednostke wyciggowa zaprojektowano wentylator dachowy wyciggowy o
wydajnoéci 5000 m®h montaz na podstawie dachowej ttumigcej zlok.na dachu budynku
wg czesci graficznie.

Ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeta z literatury lub warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt
ludzi

5.5.1. Stosowane materialy kanalow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej (grubos¢
Scianek kanatu dla dlugosci boku do 530 mm — 0,7 mm, dla dtugosci bokow 530-1000 —
0,9 mm, zgodnie z norma DIN 24190/24191) typ Al wg. PN-67/H-92125, taczone na
kolnierze wykonane zgodnie z normami BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05. Elementy
nietypowe wykona¢ na wzor elementow wg norm jw.

Na kanatach i rurach nalezy zamontowac¢ rewizje inspekcyjne do okresowego czyszczenia
instalacji wentylacji.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen plaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow migdzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanatoéw:

Kanaty okragte :

0100~ 1125 - 0,50 mm

0160 ~ @250 — 0,60 mm

0280+~ 710 —-0,75 mm

powyzej @710 — 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ §rodkami antykorozyjnymi.

5.5.2. Podstawowe cechy ukladu automatyki centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna dostarczana jest z kompletng rozdzielnicg zasilajgco -
sterowniczg okablowang wraz ze szczeg6lowym doborem elementow automatyki.
Rozdzielnica zasilajaco — sterownicza wyposazona jest we wszelkie niezbedne
przekazniki, styczniki, zabezpieczenia, przetaczniki, lampki kontrolne. System automatyki
powinien umozliwia¢ reczng regulacje ilosci powietrza wentylacyjnego z kontrola
dziatania, diagnostyka awarii. Z rozdzielnic wyprowadzone beda przewody zbiorczej
sygnalizacji alarmow do konsoli sygnalizacji we wskazanym pomieszczeniu.

Szafe sterowniczg centrali zlokalizowac¢ przy centrali lub w innym miejscu wskazanym
przez inwestora.

Uktad automatyki powinien zapewni¢:

Uktady regulacyjne:

- Regulacje temperatury nawiewu,



- regulacje stopnia odzysku energii,

- praca zaprogramowana ( dzien/ noc),

- regulacja wydajno$ci powietrza.

Informacje:

- temp. powietrza zewnetrznego

- temp. powietrza nawiewanego

- informacja o stanie zabrudzenia filtra,

- informacja o stanach alarmowych,

- status wyjs¢ cyfrowych ( 0/1)

- status wyj$¢ analogowych

Uktady zabezpieczajace:

- Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
- Zabezpieczenie uktadu napedowego nad pradowego przed przecigzeniem,
- Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem,

- Zabezpieczenie funkcji odzysku przed szronieniem.

5.5.3. Wytyczne eksploatacyjne urzadzen i instalacji wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacyjna wymaga regularnej konserwacji.
Nalezy zostawi¢ wolng przestrzen z dostgpem do drzwiczek rewizyjnych i gtownych
komponentoéw wewnatrz centrali. Zainstalowac¢ zasilenie sieciowe z uziemieniem.
Upewnic sig, ze urzadzenie jest wypoziomowane.
Zamocowac do centrali dotgczone samoprzylepne podktadki antywibracyjne.
Podlaczy¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej do kanalizacji sanitarnej,
zabezpieczy¢ syfonem kondensacyjnym z kulkg. Przy pierwszym uruchomieniu oraz co 6
miesi¢cy eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole odptywu skroplin z urzadzenia.
Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych nalezy upewnic si¢, ze
urzadzenie zostato odtaczone od zasilania sieciowego.
Prace konserwacyjne musza zosta¢ wykonane przez osoby posiadajacy stosowng wiedzg
oraz niezbedne uprawnienia wymagane w swietle obowigzujacego prawa i przepisow.
Uwaga na ostre krawedzie blach 1 obudowy podczas konserwacji.
Inspekcj¢ stanu zabrudzenia filtra nalezy wykonywac¢ co 3 miesiace.

W zwigzku z mozliwos$cig osadzania si¢ thtuszczow i kurzu wewnatrz wentylatorow
zaleca si¢ ich okresowe czyszczenie zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy okresowo sprawdza¢ droznos$¢ czerpni 1 wyrzutni powietrza. Zaleca si¢ kontrole
dwa razy w roku.
Zaleca si¢ zlecenie czyszczenia kanatow wyspecjalizowanym firmom.

5.5.4. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Kolana wentylacyjne wykona¢ z kierownicami, ktére zmniejszaja opory przeptywu
1 hatas. Podwieszenia kanatow wykona¢ przy zastosowaniu wibroizolatorow.

5.5.5. lzolacje termiczne.

Kanatly prowadzone po potaci dachu nalez zaizolowa¢ matami z welny mineralne;j
o grubo$¢ 100mm. Kanat wewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralna samoprzylepna
o grubos$¢ 30mm.

5.5.6. Mocowanie kanalow.

Podwieszenia kanalow i urzadzen wykona¢ za pomocg systemowych rozwigzan (np.
Hilti lub Fischer) z zastosowaniem perforowanych ksztaltownikow, wibroizolatorow, pretami
gwintowanymi i kotkami metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-



67/8865-25 — ,,Podpory kanatow wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26" - Podwieszenia
kanatow wentylacyjnych”.

7.0. Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz rurociaggéw w
miejscu przejs$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornos$ci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — W przypadku
wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefg¢ pozarowa, ktorej
nie obstuguja, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania
takich przejs¢.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTL
W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi
z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejaca mase uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronng np. CP636 o EI 120.
ogniochronnymi PROMASTOP®:-I spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa przejécia nie jest mniejsza
niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i §cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen migdzy rurami a §cianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypelniona zaprawa cementowa. Zabezpieczenia te
nalezy stosowa¢ w przypadku wystgpowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego

W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewn¢trznych od 32
do 200 mm 1 grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w $cianach 1 stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z
betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
Scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przej$cia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami

8.0.Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary z projektu na budowie,

wszystkie nieskonczone, a zaczete roboty instalacyjne w stanie odstoni¢tym nalezy

zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz przed ewentualnymi
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uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z prowadzenia w tym samym miejscu
innych prac budowlanych,

wszystkie elementy uktadow instalacyjnych powinny posiadac certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w Polsce,

przylacza w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz zainwentaryzowa¢ geodezyjnie,
o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ projektanta,

osoby wykonujgce prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenia do wykonywania robdt instalacyjnych,

przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP,

do wykonywania instalacji nalezy uzywac narzedzi w petni sprawnych i odpowiednich
do danych robdét,

wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

odbidr przytaczy wodociggowego 1 kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi, wymogami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi.

o zmianach i istotnych odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.
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