LEGENDA

Zestawienie powierzchni - Pietro
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka 0 LD LOW. 120x30 umie Suietiny 3600 | ]
1.01 Klatka schodowa 13,55 Lastriko prawe OW, 1EOXIUCM, STTUmIEn Swighiny umEnow,
. A skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
1.02 Klatka schodowa 45,35 Lastriko 1 Swiatta powyzej 4000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona UWAGI
1.03 Klatka schodowa 16,51 PCW mleczna pev, n/t, IP40, K08, wsp. RA>80 Tooiete facomiki montowat coci 14 m od ok
- wszystkie taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki
1.04 Kiatka schodowa 50,70 PCW o . rra spustowa yee 1o g P
105 Klatka schodowa 1846 PCW Oprawa. LED 36W, 59,5x59,5cm, strumien swieflny 3690 lumendw, wykonczonej
: d 0 skutecznosc Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa — - w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowac
1.06 Klatka schodowa 31,98 PCW _H_ Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona - m./ taczniki hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtyczkowe
1.07 Klatka schodowa 15,98 PCW mleczna pev, n/f, P40, 1KO8, wsp. RA-80 - w pomieszczeniach z instalacjg, gazowa, montowaé taczniki gazoszczelne
1.08 Klatka schodowa Ao_mu PCW Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumien éwietlny 2400 Lumendw, | - taczniki dla oséb :._mnm*:ﬁ.umu_.mfin: monfowa¢ na wysokosci
1.09 Klatka schodowa 48,71 PCW c skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100(m/W, barwa \im o.n posadzki E_S:Eo.:‘m_ .
1.10 Klatka schodowa 60,20 Lastriko — Swiatta powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona - wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem
1.1 Klatka schodowa 11,20 Plytki ceramiczne mleczna pcv, n/t, IP40, wsp. RA>80 \4 - rozdzielnice Rg zamontowaé na wysokosci 1.4 m nad posadzka,
: ; - relizacje projektu rozpatrywac tacznie z projekfami pozostatych branz,
1.12 Klatka schodowa 1,08 _ugw_ omﬂmE_ONsm Oprawa LED 18W, 120x12cm raster kierunkowy jednoboczny, a wymiary pobiera¢ wytarznie z natury
1.13 Klatka schodowa 11,56 Plytki ceramiczne ¢ strumien $wietlny 2900lumendw,skutecznodé éwietlna '
RAZEM 374,85 —— oprawy powyzej 100lm/W, barwa $wiatia powyzej 4000K,
kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna zaopobiegajora 5%
efektowi olsnienia, IP40, IK08,wsp. RA>80
o
Oprawa LED 8W, okragta $r.30cm, strumien swietlny 620 m Ol
E lumendw, skufecznosc swietlna oprawy powyzej 100 lm/W, m 0 m
o barwa Swiatta powyzej 3000K, kot Swiecenia 120stopni, ! 0 !
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, KO8, wsp. RA>80 m 0 m
H | |
I |
Oprawa LED 8W, okragta nadcienna, strumien Swietlny 620 m g m
F lumendw, skutecznosé Swietlno oprawy powyzej 100 lm/W, m 0 m
o barwa Swiafta powyzej 3000K, kaf $wiecenia 120stopni, m 0 m
przestona mleczna pcv, n/f, IP40, KO8, wsp. RA>80 O
I
H
O Oprawa LED, kwadratowa 26x26cm zew., n/t, 1x8W, IP65,
IK08,wsp. RA-80
N Oprawa LED 15W, nascienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp. RA>80
Oprawa LED, na wysiegniku, nascienna zew., n/t, 60W, strumien
Swietlny 4800 lumendw, skutecznosc swietlna oprawy /;
[ powyzej 100lm/W, barwa Swiatta powyzej 6000K, IP65, IK10,
< ﬁu wsp. RA>80
< Symbol ten przy oprawie oznacza montaz inwerfera 3
godzinnego dla donej oprawy, zopewnigjocego swiecenie
+3h oprawy joko awaryjnej po zaniku pradu
rura spustowa 9 @ rura spustowa spustowa .+. \ przelew przelew / .&. rura spustowa
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raz¥a okt Budynek Szkoty Podstawowej w Budziszewku
= lokalizada  adres: Budziszewko 57A, gmina RogoZno
by ' jednostka ew.:  Budziszewko (301602_5)
obreb: Budziszewko (0002)
o nr dziatki ew.:  110/3
T o -przycisk o$éw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V dane inwestora GMINA ROGOZNO [faza opracowania: |
a% .<<EON:___A ow.<<. vo_.m&.\_:oﬁ\ schodowy 10A/230V ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno PW
' -wtgcznik o$w. podwdjny 10A/230V e T
& -wigcznik o$w. pojedynczy 2P 10A/230V v WNC._- 1—”._-x> _ E3
. GPP[o] -przeciwpozarowy przycisk gtéwnego wytacznika pradu _Zm._->_l>0..—m i
% & -wigcznik o$w. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44 1:100
4 -czujnik obecnosci 360st m_lmx._-m<°Nm
S o Lo . . projektant s nr uprawnier
s -wtgcznik o$w. podwdjny 10A/230V ze wskaznikiem zadziatania mgr inz. Wiestaw Kaplon WKP/O385/PWOE/09
RG m_ - rozdzielnia gtéwna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gt)
Te |” tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa
mwc_ﬁqhmm& mgr inz. Marcin Gatnigjewski ﬂm_wﬂmﬁﬂioma
mmmmﬁwu.__w 31.07.20221.




