Zadanie 1 - Strzykawki, igly, ap y do pr i, kaniule dozylne, kraniki, akcesoria

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia

Jm.

llosé

Cena
jednostkowa
netto zt

Wartos¢ netto zt

Wartos¢ brutto zt

Dane Identyfikacyjne
(Producent nazwa
handlowa numer
katalogowy

Uwagi

Strzykawka dwuczesciowa - poj. 2 ml - komora i ttok w kolorze nie
zaburzajacym wizualizacji wnetrza i podziatki, podziatka co 0,1ml
centryczny stozek luer.

szt.

2000

Strzykawka dwuczesciowa - poj. 5 ml - komora i ttok w kolorze nie
zaburzajacym wizualizacji wnetrza i podziatki, podziatka co 0,2ml,
niecentryczny stozek luer

szt.

5000

Strzykawka dwuczesciowa - poj. 10 ml - komora i ttok w kolorze nie
zaburzajacym wizualizacji wnetrza i podziatki, podziatka co 0,5ml,
niecentryczny stozek luer

szt

10 000

Strzykawka dwuczesciowa - poj. 20 ml - komora i ttok w kolorze nie
zaburzajacym wizualizacji wnetrza i podziatki, podziatka co 1ml,
niecentryczny stozek luer

szt.

15000

Strzykawka - poj. 100 ml, typu Janeta, koricowka cewnikowa

szt

100

Strzykawka il , luer, p pojedynczo, igta
pakowana razem lub osobno, naktadana (strzykawka nie moze posiadac¢
wtopionej igly)

szt.

100

Strzykawka infuzyjna, trzyczesciowa do strzykawkowej pompy infuzyjnej,
poj. 50-60ml, bez lateksu, zamkniecie luer-lock, podziatka co 1ml.

szt

200

Strzykawka trzyczesciowa 50/60 ml stuzaca do pracy z cytostatykami
wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziatki, trwate jej

ie w kolorze iwiajacym odczyt. Podziatka co 1 ml,
centryczne zakoriczenie luer- lock /wkrecane/ do mocowania igty lub
podtaczenia z drenami do infuzji. Kotnierz strzykawki owalny,
ozebrowany, i blokada ttoka iegajaca wysunieciu ttoka z
komory w sos6b niekontrolowany. Ttok strzykawki z podwajnym

g 2z materiatu i lateksu.

szt.

1000

Strzykawka trzyczesciowa z gumowym mankietem uszczelniajacym ttok,
poj. 20 ml, niezmywalna podziatka co 1ml, koricéwka luer-lock, materiat
polipropylen.

szt.

1500

10

Strzykawka trzyczesciowa z gt y i iaj thok,
niezmywalna podziatka co 0,2-0,5ml, koricowka luer-lock, materiat
polipropylen: poj 10ml

1200

11

Korek luer-lock z wewnetrzng gabka nasaczong 70% IPA (izopropyl).
Koreczek w op: i j terylnos¢. Umozliwiaj
dezynfekcje zaworow bezigtowych przy portach oraz wktuciach
centralnych. Motzliwe dtugotrwate zabezpieczenie dostepu bezigtowego
do 7 dni.

szt

100

12

Igta luer 0,5 x 25 mm

szt

1000

13

Igta luer 0,6 x 30 mm

300

14

Igta luer 0,7 x 30 mm

szt.

1500

15

Igta luer 0,8 x 40 mm

szt

2000

16

Igta luer 0,9 x 40 mm

szt.

500

17

Igta luer 1,2 x 40 mm

szt.

25000

25

Aparaty do przetoczen ptyndw infuzyjnych, koricowka luer —lock —
komora o dt. min. 6cm, filtr infuzyjny 15pm, dt. drenu 150cm,
p: ie w kolorze 6zniajacym od aparatow do przetoczen krwi

szt.

4400

26

Aparaty do przetoczen krwi, koricowka luer- lock, komora o dt. min. 9cm,
filtr infuzyjny 200 um, dt. drenu 150cm, opakowanie w kolorze
odrdzniajagcym od aparatéw do przetoczen ptynéw infuzyjnych

szt.

1000

28

Kaniule luer G 22 wykonane z termoplastycznego materiatu poliuretanu,
z zastawka zwrotng, z samodomykajacym sie korkiem portu bocznego
bez mozliwosci obracania , przeptyw min. 42 ml /min

szt.

2000

29

Kaniule luer G 20 wykonane z termoplastycznego materiatu poliuretanu,
z zastawka zwrotna, z samodomykajacym sie korkiem portu bocznego
bez mozliwosci obracania, przeptyw min. 67 ml/ min

szt.

3500

30

Kaniule luer G 18 wykonane z termoplastycznego materiatu poliuretanu,
z zastawka zwrotng, z samodomykajacym sie korkiem portu bocznego,
bez mozliwosci obracania, przeptyw min. 103 ml /min

szt.

1500

31

Kaniule luer G 17 wykonane z termoplastycznego materiatu poliuretanu,
z zastawka antyzwrotng, z samodomykajacym sie korkiem portu
bocznego, bez mozliwosci obracania, przeptyw min. 133 ml /min

szt.

200

31

Koreczki do kaniul - sterylne, standardowe, bezlateksowe koricéwka luer-|
lock, jednostronne —w petni kompatybilne z kaniulami z poz. 25-29 i 34-

szt.

7000

32

39
Kraniki trojdrozne bez drenu, wyk z pol , koricowka luer-
lock

szt.

100

33

Kraniki trojdrozne z drenem 7-10 cm /sterylne, koricowka luer-lock,

wykonane z poliweglanu wytrzymujace ci$nienie do 3-4 baréw /325 psi/
ci$nienie graniczne posiad: i
stosowana predkos¢ przeptywu - 3 ml/sek., wolne od DEHP

wstrzyki: i

szt.

1200

34

taczniki bezi zmembrang uni iwiajaca przemis ie sie
ptynu podczas stosowania lekéw, podawania kroplowki

o sterylne

* pakowane pojedynczo

* samozamykajaca sie membrana

* spetniajace funkcje facznika bezigtowego

* motzliwe do ia w dostepie iowy y
zylnym

* uzytecznos¢ dla przetaczania preparatéw krwi i przy badaniu
rezonansem magnetycznym

* uzytecznos¢ dla przetaczania preparatéw zawierajacych cytostatyki,
thuszcze

* nie powodujace zwigkszonego cisnienia przeptywu

 eliminujace cofanie sie krwi

* pozbawione lateksu oraz DEHP

1000

36

Przyrzad typu Vasofix braunule, bez PCV - rozm. G 22, przeptyw 36mi/min

szt.

200




37

Przyrzad typu Vasofix braunule, bez PCV - rozm. G 20, przeptyw 61ml/min

szt.

100

38

Kaniula dotetnicza, rozm. 20G, luer z zaworem odcinajacym Floswitch,
y 2 poli lub PTFE, ze skr i (uszkami) do
bezpiecznego mocowania

39

szt.

150

Aparat do przetoczen z precyzyjnym regulatorem przeptywu. Filtr
powietrza BFE min. 99,9999. Kontrola przeptywu w zakresie 3-270 ml/h.
Dren bez DEHP. Komora kroplowa bez PCV, zawér BCV zapobiegajacy

r i krwi do aparatu

szt.

200

40

Igta 18 G z filtrem, tepo $cigta

szt.

50

41

Dren y do pr y ia lekow cyl hw
pojemniku lub worku z mozliwoscig ich podazy przez podtaczenie z
drenem gtéownym wielodroznym do podazy lekéw cytostatycznych za
pomocg pomp dowolnego producenta . Dren wykonany z poliuretanu,
bez zawarto$ci PCV i DEHP. Mozliwos¢ dodania cytostatyku poprzez
zintegrowang zastawke bezigtowa zabezpieczong korkiem luer-lock. Klips
zatrzaskowy umiejscowiony ponizej portu do dostrzyknie¢. Koniec drenu
zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegajacym wyciekom ptynu,

wyposazony w system sygnalizacji akustycznej po podtaczeniu z drenem

2500

Suma

Dotyczy pozycji 1-4, 9-10

Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

* |kryza zabezpieczajaca przed wysunieciem strzykawki wyczuwalna
wytacznie wewnatrz strzykawki

ttok w kolorze biatym (nie kontrastujagcym i nie przezroczystym)

* |logo lub nazwa producenta na komorze strzykawki, logo i nazwa wtasna
strzykawki na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

* [niescieralna, i ,czarna skala pomi: zgodnie z
wymagana doktadnoscig na catej dtugosci podziatki

Warunki wzgledne (oceniane)

opis

ocena

$¢ sprzetu w iu z innymi k

0-1 pkt.

* |tatwos¢ manipulacji podczas uzycia, np. ruchomosc ttoka tj. maty opor
tloczenia

0-1 pkt.

* |czytelne oznakowanie skali

0-1 pkt.

wizualizacja zawartosci cylindra

0-1 pkt.

5pOsGb j wego zap ia sprzetu iwiajacy otwarcie
p ia bez ryzyka zail ia sprzetu - margines

0-1 pkt.

Dotyczy pozycji 7i 8
|Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

* |zapewniajaca zgodng z ustawieniami prace pompy

poz7- P ilna z tr ymi Ascor,
poz. 8 - kompatybilna z pompami B- Braun.

* | poprzeczne wciecie na ttoku i dodatkowy piersciert wokot ujscia luer-lock,

stabilizujace strzykawke w ramieniu pompy, dopuszcza sie bez
poprzecznego wcigcia na ttoku, ze wspétsrodkowym pierécieniem

m

* |logo lub nazwa producenta i nazwa wiasna strzykawki na komorze

strzykawki

* |dwustronna lub jednostronna ,niescieralna skala pomiarowa

y zgodnie z wymagang Scig na catej dtugosci
podziatki

Dotyczy pozycji 12-23 i 40

Warunki wzgledne (oceniane)

opis

ocena

. $¢ sprzetu w iu z innymi i k bil

0-1 pkt.

* |ostros¢ zakoriczenia ( z wyjatkiem poz. 40)

0-1 pkt.

* |barwne oznakowanie kazdego kartonika zbiorczego umozliwiajace

wizualne rozréznienie rozmiaru igiet (z wyjatkiem poz. 40)

0-1 pkt.

* |pojedyncze igty fatwe do oddzielenia od listka

0-1 pkt.

* |sposob j Wego zap ia sprzetu iwiajacy otwarcie

p ia bez ryzyka zail ia sprzetu - margines

0-1 pkt.

P i ilne z wi Scig i masa wyrobu

0-1 pkt.

Dotyczy pozycji 24-25, 39,

Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

brak zawartosci ftalanéw (DEHP) — potwierdzony przez Producenta

brak zawartosci lateksu

hydrofobowy filtr odpowietrzajacy w komorze

Warunki wzgledne (oceniane)

opis

ocena

Ino$¢ sprzetu w pot: iu z innymi el i k bil

0-1 pkt.

niezawodno$¢ zastosowanych przez producenta zatyczek, odpowietrzen
np. ruchomosé¢, trwatosé pozycji zatyczki

0-1 pkt.

tatwy w manipulacji i niezawodny system regulacji przeptywu np.
elastyczny zbiornik na ptyn

0-1 pkt.

sposob jedns p ia sprzetu zliwiajacy otwarcie
p: ia bez ryzyka zai ia sprzetu - margines

0-1 pkt.

P i ilne z wi $cig i masa wyrobu

0-1 pkt.




|potyczy pozycii 27-30



Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

« |zastawka antyzwrotna

sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu Tyvek

 |barwne oznakowanie korka portu bocznego odpowiednie do rozmiaru

rodzaj sterylizacji - inny niz EO

« | znacznik rtg w postaci minimum 4 paskow

Warunki wzgledne (oceniane)
opis ocena
. ! sprzet.u w pot zinnymi 0-1pkt.
oceniane w trakcie uzycia
* | niezawodnos¢ zastosowanych przez producenta zatyczek oceniane w 0-1 pkt.
trakcie uzycia. Pt
tatwos¢ manipulacji podczas uzycia (gietkos¢, podatnosé na zmiany 0-1 pkt.
potozenia, brak efektu gufrowania kaniuli) oceniane w trakcie uzycia— Pit
* |tatwos¢ mocowania 0-1 pkt.
* |opakowanie proporcjonalne do zawartosci i masy wyrobu. 0-1 pkt.
“bied . - .
sposob In P .sprzelu viajacy otwarcie 0-1pkt.
p: bez ryzyka sprzetu - margines
Dotyczy pozycji 31
Warunki bezwzgledne (wymagane)
Iopis
* |korki sterylne p j w ie fatwe do otwarcia lub na listku z tatwym wyjeciem
Dotyczy pozycji 32-33i 11
Warunki bezwzgledne (wymagane)
opis
* |sterylne, pakowane pojedynczo lub sterylne, pakowane na listku z
perforacja celem i ia pojedynczego op: i
* | opakowanie typu tyvek
* |wyczuwalny i optyczny identyfik pozycji otwarty,
* | rodzaj sterylizacji — inny niz EO
. Inos¢ pot: ia drenu z ikiem w przypadku ia ze
wstrzyki: nym
Dotyczy pozycji 32-33,38i 11
Warunki wzgledne (oceniane)
opis ocena
. : sprzgtu w po zinnymi 0-1pkt.
oceniane w trakcie uzycia
* |opakowanie proporcjonalne do zawartosci i masy wyrobu 0-1 pkt.
sposob c ! asprzetu " otwarcie 01 pkt.
p bez ryzyka sprzgtu - margines

Dotyczy pozycji 34
Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

* | objetos¢ wypetnienia 0,09ml, przeptyw min 21 I/h

* | zbudowany z polikarbonatu i silikonu, nie dtuzszy niz 3 cm

przeznaczone do uzytkowania min. 140 uzy¢ (rozpoczeta i zakoriczona procedura) oraz dodatkowo

* | mozliwos¢ podazy lipidéw i pobierania krwi

* | potaczenie luer slip i luer-lock
* |wolne od ftalanéw (DEHP), latexu i PCV/

Dotyczy pozycji 35
Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

* |logo lub nazwa producenta na samym wyrobie

* | filtr hydrofobowy, koreczek z trzpieniem ponizej wtasnej krawedzi

* |sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu blister

* |barwne oznakowanie korka portu bocznego i skrzydetek odpowiednie do rozmiaru, zgodne z ISO

* |rodzaj materiatu kaniul - wykonane z PU (poliuretan) lub PTFE (politetra-fluoroetylen)
* |rodzaj sterylizacji R lub EO

* | znacznik rtg w postaci minimum 4 paskow

* | samodomykajacy port boczny




Dotyczy pozycji 36 -37
Warunki bezwzgledne (wymagane)

opis

* |logo lub nazwa producenta na samym wyrobie

* [filtr hydrofobowy

* |sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu blister

barwne oznakowanie korka portu bocznego i skrzydetek odpowiednie do rozmiaru, zgodne z ISO

* |rodzaj materiatu kaniul - wykonane z FEP (fluoroetylen)

* |rodzaj sterylizacji R lub EO

* |znacznik rtg w postaci minimum 4 paskéw

* [samodomykajacy port boczny

Dotyczy pozycji 41

Warunki wzgledne (oceniane)

opis ocena
: sprzgtu w po zinnymi 0-1 pkt.
oceniane w trakcie uzycia
* |opakowanie proporcjonalne do zawartosci i masy wyrobu 0-1 pkt.
sposob c ! asprzetu " otwarcie 01 pkt.
p bez ryzyka sprzgtu - margines

Dotyczy pozycji 26
Warunki bezwzgledne (wymagane)
Iopis
. I zbiorczo, i zliwiajace b j ie pojedyniczych sztuk

Elektronicznie
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