72 IRPOL

KARTA KATALOGOWA

ZBIORNIK ZELBETOWY T-10 O POJEMNOSCI 10 m?
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A'A Pod cala powierzchnia zbiornika powinna byc
wykonana podsypka o grubogei 10-15cm z
beton piachu, zwiru lub pospétki . Dla gruntéw o
mate] nosnosci nalezy zastosowac chudy beton o
gruboscei 10 cm .
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1/ Przewidywane sg trzy wersje ptyt pokrywowych
- ptyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 12 cm ,
dla zbiorniké wstosowanych na terenach zielonych
- plyta pokrywowa o symbolu PN , o grubosci 16 cm , dla zbiornikow stosowanych w miejscach
gdzie moze wystepuje obcigzenie od ruchu pojazdéw osobowych dostawczych
- ptyta pokrywowa o symbolu PT, o grubosci 18 cm , o zwigkszonej nosnosci , przeznaczona dla
zbiornik6 wstosowanych w miejscach gdzie moze wystepuje obcigzenie od ruchu samochodéw
ciezarowych

2/ Przewiduje si¢ mozliwe wykonanie kominoéw wtazowych nad ptyta pokrywowa
z rur betonowych w dwdch wymiarach DN 600 lub DN500 .
3/ Przytacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika posrodku krotszej Sciany

4/ Wymiar wykopu: 3,5m dk x 3,00m szer. x 2,40m wys.
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