Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dalej ,,0PZ”)

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: ,,Ustugi sprzatania
i utrzymania czystosci w Muzeum Slaskim w Katowicach”, znak sprawy: ZP.2610.14.2024

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie na rzecz Muzeum Slaskiego w Katowicach (dalej: ,,Muzeum” lub
»Zamawiajacy”) ustug sprzatania i utrzymania czystosci:

1) wewnatrz obiektow nalezacych do Muzeum w nastepujacych lokalizacjach:
e na terenie gtownej siedziby Muzeum przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
e w budynku nalezacym do Muzeum przy al. Wojciecha Korfantego 3, 40-005 Katowice

2) na terenach zewnetrznych przylegtych do obiektow w ww. lokalizacjach.

Wykonawca zamowienia bedzie zobowigzany do wykonywania:

a) ustug sprzatania podstawowego (ustugi gtéwnej) - Czes¢ A opisu przedmiotu zamdwienia - realizowanej sukcesywnie
z czestotliwoscia (dla poszczegodlnych czynnosci) nie mniejsza niz wskazana w niniejszym OPZ, w okresie zgodnie
Z umowa - za ktore Wykonawca bedzie otrzymywat miesieczne wynagrodzenie ryczattowe;

b) ustug dodatkowych - Czesc B opisu przedmiotu zamowienia - realizowanych wytacznie na wezwanie Zamawiajacego,
za ktore Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
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Cze$¢ A. USLUGI SPRZATANIA PODSTAWOWEGO (USLUGA GLOWNA)

W zakres sprzatania podstawowego (ustugi gtéwnej) wchodzi biezace utrzymanie czystosci: wewnatrz budynkow Muzeum,
znajdujacych sie w ww. lokalizacjach wraz przylegtym do nich terenem zewnetrznym oraz czyszczenie wybranych
powierzchni szklanych. Ponizej przedstawiono zakres prac, sposob realizacji, czestotliwo$¢ oraz inne szczegotowe
wymagania dotyczace wykonywania ustugi gtownej.

Rozdziat A.l. Swiadczenie ustug sprzatania wewnatrz obiektow

Ustuga sprzatania wewnatrz obiektow bedzie realizowana w przestrzeniach: magazynowej, ekspozycyjnej, konferencyjnej,
biurowej, technicznej, komunikacyjnej, garazowo/roztadunkowej, pomieszczeniach higienicznosanitarnych i aneksach
kuchennych.

A.l.1. Siedziba gtowna Zamawiajqcego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach

A.l.1.1 OPIS

Na kompleks muzealny w siedzibie przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach, ktorego dotyczy niniejsze zamowienie,
sklada]q sie nastepujace budynki i obiekty:
budynek administracyjny,

—  budynek gtowny,

—  Hol Centralny,

—  Spichlerz,

—  taznia Gtoéwna,

— Stolarnia,

- taznia Gwarek

—  Wieza Widokowa ,,Warszawa I1”,

—  Warsztat Elektrykow,

—  budynek maszyny wyciggowej kompleksu Bartosz,

- Stara Kuznia i Warsztat Mechaniczny,

— Restauracja.

Z uwagi na ztozona konstrukcje budynku gtownego, stosuje sie dla nazw pieter okreslenie ,,poziomy” z odpowiednimi
oznaczeniami, np. pietro | to poziom P1, pigtro ponizej poziomu gruntu to poziomy od P-1 do P-4.

Kompleks jest obiektem uzytecznosci publicznej, dlatego srodki czystosci stosowane w ww. obiektach, zgodnie z wytycznymi
sanepidu, musza by¢ bezwzglednie srodkami antybakteryjnymi.

A.1.1.2 ZAKRES CZYNNOSCI SPRZATANIA WEWNATRZ OBIEKTOW

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) oprozniania i utrzymania czystosci koszy na sSmieci, w tym wymiany workow, w nastepujacej orientacyjnej ilosci,
ktéra w ciagu roku moze ulega¢ zmianie:
- kosze trdjdzielne: ok. 50 szt.

- inne ok. 300 szt.,

b) utylizacje odpadéow medycznych z pomieszczenia pierwszej pomocy,

Cc) mycia i czyszczenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz drzwi i okien,
zamiatania, odkurzania, mycia, czyszczenia i konserwowania podtdg, schodow i pozostatych powierzchni ptaskich,
w tym usuwania substancji organicznych, itp.

e) usuwania pajeczyn i innych zabrudzen z wysokosci,

f) utrzymania powierzchni w czystosci, w tym usuwania Smieci zalegajacych na podtogach, schodach,

g) usuwania biezacych zabrudzen ze scian, poreczy, uchwytéow, cokotow, balustrad, drzwi, framug (m.in. usuwanie
napisow, standardowych zabrudzen, gum do Zucia, pozostatosci na szybach po kleju z tasm dwustronnych),

h) mycia i wycierania z kurzu wyposazenia statego i ruchomego (krzeset, szafek, szaf, potek, biurek, stotow, stolikow,
szuflad, cokotow meblowych, blatow, pulpitow, uchwytow, zawiasow, kontenerow podbiurkowych, framug, drzwi,
poreczy, balustrad, itp.),

i)  wycierania z kurzu stojakow reklamowych na ulotki i plakaty,



j) wycierania z kurzu i innych zanieczyszczen lamp, lampek biurkowych i innego oswietlenia, zgodnie z przepisami
BHP,

k) wycierania z kurzu i wszelkich zabrudzen, pod nadzorem specjalistow ds. technicznych, statego wyposazenia
zabezpieczajacego i ochrony np. bramek - wykrywaczy metali, monitorow i sprzetu umieszczonego w centrum
monitoringu,

) wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen zewnetrznych zabudéw scenograficznych wystaw statych i czasowych,
gablot, plansz ekspozycyjnych, ekspozytoréw oraz urzadzen multimedialnych,

m) usuwania z kurzu i wszelkich zabrudzen z oznaczen p.poz., gasnic, hydrantéw, tablic informacyjnych, instrukcji,
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek i innych przedmiotéw wyposazenia w pomieszczeniach i otwartych
ciagach komunikacyjnych - korytarzach,

n) mycia, czyszczenia oraz usuwania nalotow, plam i innych zabrudzen z drzwi, balustrad w tym balustrady szklanej
schodéw ruchomych, scian szklanych. Mycie i czyszczenie niektorych innych powierzchni szklanych, ze wzgledow
bezpieczenstwa, musi by¢ wykonywanie przez osoby posiadajace uprawnienia do pracy na wysokosci powyzej 3 m,

0) czyszczenia mebli tapicerowanych,

p) zapewnienia niezbednych srodkow czystosci, srodkéw i artykutow higieniczno-sanitarnych do pomieszczen
socjalnych, toalet, prysznicow itp. oraz innych srodkow i/lub preparatow niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia,

q) czyszczenia kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementéw pozostatych instalacji, m.in.
p.poz, okablowanie, rury wod. - kan.,

r) utrzymania czystosci w pomieszczeniach socjalnych/aneksach kuchennych, w tym m.in.: mycie i polerowanie
glazury, terakoty, stotow, blatow, krzeset, szafek, szuflad, czyszczenie: lodowek, zmywarek, czajnikow
elektrycznych, ekspresow do kawy wraz z odkamienianiem, kuchenek mikrofalowych, dzbankow filtrujacych wode,

s) zatadowywanie i oproznianie zmywarki w pomieszczeniu cateringu,

t) na wskazanie Zamawiajacego sprzatanie i reczne zmywanie naczyn, bedacych wtasnoscia Muzeum Slaskiego
(filizanki, talerzyki, termosy, itp.), po spotkaniach/wydarzeniach odbywajacych sie w salach edukacyjnych i innych
pomieszczeniach ogdlnodostepnych,

u) sprzatanie raz dziennie pomieszczen socjalnych/aneksow kuchennych w przestrzeniach biurowych w dni robocze,
umieszczajac po zakonczonym sprzataniu stosowna adnotacje w karcie kontroli czystosci,

v) utrzymania czystosci w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toalety i prysznice), w tym m.in.:

- mycie i polerowanie luster,

- czyszczenie i mycie srodkami chemicznymi odpowiednimi do powierzchni: armatury, urzadzen sanitarnych m.
in. podajnikow na papier toaletowy i na reczniki papierowe, dozownikow mydta, pojemnikéow na szczotki,
pojemnikdw - koszy,

- mycie i dezynfekcja muszli, pisuaréw oraz desek klozetowych, kabin prysznicowych i umywalek,

- mycie i wycieranie do sucha blatow umywalek,

- uzupetnianie podajnikow na papier toaletowy, reczniki papierowe oraz dozownikéw na mydto i srodki do
dezynfekcji rak,

- wymienianie na biezaco odswiezaczy powietrza w toaletach,

- mycie i dezynfekcja elementdw armatury oraz odkazanie kratek sciekowych,

w) usuwania zabrudzen na posadzce w przestrzeni parkingu podziemnego (trzy kondygnacje) jak i strefy wjazdu do
parkingu oraz przestrzeni roztadunkowo- zatadunkowej, w tym usuwania substancji niebezpiecznych m.in. ptynow
samochodowych, itp.

X) sprzatanie, co najmniej trzy razy w tygodniu, pomieszczen ochrony znajdujacych sie w Budynku gtéwnym,

y) pranie zaston wewnetrznych przesuwanych recznie, materiat: FR One - Extreme,

Z) sprzatanie przestrzeni ekspozycyjnych oraz ich doczyszczanie po zakonczeniu budowy wystaw,

aa) pranie i czyszczenie lezakow udostepnianych zwiedzajacym w okresie letnim,

bb) czyszczenie rolet wewnetrznych - rolety wewnetrzne wykonane sa ze standardowego ogdlnodostepnego materiatu
przeznaczonego do produkcji rolet wewnetrznych. Jest to materiat jednobarwny, gtadki, niepodgumowany.

A.1.1.3 SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

Tabela 1. Sumaryczne zestawienie powierzchni wewnetrznych obiektow:
- budynek administracyjny,
- budynek gtéwny,
- Hol Centralny,
- Spichlerz,
- Wieza Widokowa ,,Warszawa Il”,
- Warsztat Elektrykow,



- budynek maszyny wyciqgowej kompleksu Bartosz - budynek czasowo udostepniany dla zwiedzajqcych, niezrewitalizowany,
- Stara Kuznia i Warsztat Mechaniczny - budynek nieudostepniany dla zwiedzajqcych, niezrewitalizowany, tylko

powierzchnie magazynowe.

Lp. FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2]
1 Magazyny 3 626,60
2 Przestrzen ekspozycyjna - posadzki réznego rodzaju 6 387,33
Wielkos¢ poszczegodlnych elementow
3 Przestrzen ekspozycyjna - gabloty scepograficzpych na eskpozycji zmiepia
sie w zaleznosci od prezentowanej
wystawy
Wielko$¢ poszczegolnych elementow
4 Przestrzen ekspozycyjna - Urzadzenia/ekspozytory multimedialne scepograﬁczpych na eskpozycji zmienia
sie w zaleznosci od prezentowanej
wystawy
Wielko$¢ poszczegolnych elementow
5 Przestrzen ekspozycyjna - plansze ekspozycyjne scenograficznych na eskpozycji zmienia
sie w zaleznosci od prezentowanej
wystawy
6 Przestrzen konferencyjna 1 330,53
7 Przestrzen biurowa 2 441,39
8 Przestrzen techniczna 2 476,03
9 Przestrzen komunikacyjna (pionowa i pozioma) 9 147,96
10 | Przestrzen garazowa/roztadunkowa 6 911,24
11 Przestrzen pomieszczen higieniczno-sanitarnych, anekséw kuchennych 1 365,25
12 Stara Kuznia, Warsztat Mechaniczny, budynek maszyny wyciagowej 1760.25
kompleksu Bartosz ’
Razem 36 081,58

Tabela 2. Sumaryczne zestawienie powierzchni wewnetrznych tazni Gtownej

Lp. FUNKCJA POWIERZCHNIA [m?]
1 Magazyny 104,5
2 Przestrzen ekspozycyjna - posadzki r6znego rodzaju 669,2
Wielkos¢ poszczegblnych elementow
3 Przestrzen ekspozycyjna - gabloty, urzadzenia/ekspozytory scenograficznych na eskpozycji zmienia
multimedialne, plansze ekspozycyjne sie w zaleznosci od prezentowanej
wystawy czasowej
4 Przestrzen konferencyjna 37,7
5 Przestrzen biurowa 391,8
6 Przestrzen techniczna 136,3
7 Przestrzen komunikacyjna (pionowa i pozioma) 268,8
8 Przestrzen pomieszczen higieniczno sanitarnych, aneksow kuchennych 64,2
Razem 1672,5

Tabela 3. Sumaryczne zestawienie powierzchni wewnetrznych budynku Stolarni

Lp. FUNKCJA POWIERZCHNIA [m?]
1 Magazyny 15,6

2 Przestrzen ekspozycyjna - posadzka 253

3 Przestrzen konferencyjno-edukacyjna 221,3

4 Przestrzen biurowa 10,8

5 Przestrzen techniczna 8

6 Przestrzen komunikacyjna (pionowa i pozioma) 59,7

7 Przestrzen pomieszczen higieniczno sanitarnych 11,7

Razem 580,1

Tabela 4. Sumaryczne zestawienie powierzchni wewnetrznych budynku tazni Gwarek

Lp. FUNKCJA POWIERZCHNIA [m?2]
1 Magazyny 1,4
2 Przestrzen ekspozycyjna 845,2
3 Przestrzen biurowa 124,3
4 Przestrzen techniczna 168,4
5 Przestrzen komunikacyjna (pionowa i pozioma) 100,8
6 Przestrzen pomieszczen higieniczno sanitarnych 49,3
Razem 1314,6




A.1.1.4 RODZAJE POMIESZCZEN WRAZ ZE WSKAZANIEM WYTYCZNYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOSCI SPRZATANIA

ORAZ Z PODANIEM CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WSKAZANYCH CZYNNOSCI

A.l.1.4.1 Wytyczne do sprzqtania powierzchni ekspozycyjnej

Tabela 5. Wytyczne do sprzqtania powierzchni ekspozycyjnej

POWIERZCHNIE EKSPOZYCYJNE CZESTOTLIWOSC
Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 20.00 [podane godziny mogq ulec zmianie TYDZIEN
jednakze nie dtuzej niz 14 godzin w ciqgu 1 dnia], srednia ilos¢ os6b w obiektach to: 550 [ilos¢ MIESIAC | ROK
osob/dzien dni]
odkurzanie powierzchni twardych 5
reczne mycie powierzchni ptaskich 6*
maszynowe mycie powierzchni ptaskich 5
okresowe doczyszczanie powierzchni ptaskich 1
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen zewnetrznych przeszklen gablot na 6
ekspozycjach
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen wewnetrznych przeszklen gablot na 2
ekspozycjach, a takze odkurzanie wnetrza gablot pod nadzorem konserwatorskim
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen urzadzen/ekspozytorow multimedialnych na 6
ekspozycjach
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen planszy ekspozycyjnych 6
zamiatanie na mokro powierzchni w Starej Kuzni, Warsztacie Mechanicznym 1
usuwanie biezacych zabrudzen ze Scian, poreczy, uchwytow, cokotow, wykonczen
metalowych na murkach wewnetrznych, drzwi, framug (m.in. usuwanie napisow, 6
zabrudzen, gum do Zucia na wykonczeniach wnetrza obiektu)
konserwacja elementow wykonanych ze stali nierdzewnej 1
mycie drzwi wewnetrznych wraz z polerowaniem klamek i szyldow 1
oproznianie koszy i w razie koniecznosci wymiana workow na smieci 6
mycie wewnatrz i zewnatrz koszy na smieci - ok. 25 szt. koszy 1
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp i innego os$wietlenia, do wysokosci 3 m 1
mycie i czyszczenie futryn oraz parapetéow w budynkach Stolarni, tazni Gtéwnej, Spichlerzu 5
i tazni Gwarek
wycieranie z kurzu i mycie krzeset, stotow, szuflad, cokotéw, blatow, pulpitow, uchwytow, 5
zawiasow
usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen w tym oswietlenia na wysokosci do max 14 m 2
wycieranie z kurzu stojakow reklamowych na ulotki 2
czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementéow 1
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod,.-kan., rur instalacji p.poz. itp.
usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantéw, tablic informacyjnych, instrukcji, 1
wytacznikéw, przetacznikow, apteczek, szafek, tp.
usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow 1
wycieranie kratek kaloryferowych 1
mechaniczne czyszczenie mebli tapicerowanych z zastosowaniem odkurzaczy pioracych w 2
przestrzeni wyciszenia na poziomie P-2
sprzatanie sal ekspozycyjnych po zakonczeniu montazu i demontazu wystaw czasowych, 15+
polegajace w szczegolnosci na doczyszczaniu powierzchni ptaskich i pionowych, ok. 300 m?
dezynfekcja klamek, poreczy schodow, pochwytdw, paneli dotykowych, klawiatur Jee
w windach, blatow recepcyjno-kasowych
czyszczenie rolet okiennych w budynkach tazni Gtownej i Stolarni (razem 27 szt.) 1
mycie okien i stolarki okiennej 1

* czynnos¢ wykonywana tylko podczas serwisu
** w przypadku przekroczenia tej ilosci ustuga bedzie podlegata zleceniom dodatkowym
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A.l.1.4.2 Wytyczne do sprzqtania powierzchni komunikacyjnej

Tabela 6. Wytyczne do sprzqtania powierzchni komunikacyjnej

w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwiekszona do 4 razy dziennie, tj. 28 razy w tygodniu




POWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE CZESTOTLIWOSC
Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 20.00 [podane godziny mogq ulec zmianie TYDZIEN
jednakze nie dtuzej niz 14 godzin w ciqgu 1 dnia] od poniedziatku do niedzieli; srednia [ilos¢ dni] MIESIAC | ROK
ilos¢ osob w obiektach to: 550 oséb/dzien
odkurzanie powierzchni twardych 1
reczne mycie powierzchni ptaskich 6*
maszynowe mycie powierzchni ptaskich
okresowe doczyszczanie powierzchni ptaskich 1
zamiatanie na mokro podtogi w Starej Kuzni i Warsztacie Mechanicznym 1
reczne mycie schodow 5
sprzatanie klatek ewakuacyjnych 2
W okresie od
pazdziernika
do kwietnia -
sprzatanie klatki ewakuacyjnej w budynku administracyjnym 5;
W okresie od
maja do
wrzesnia - 1
czyszczenie szklanej balustrady na schodach w tym przy schodach ruchomych 3
usuwanie biezacych zabrudzen ze $cian w tym $cian szklanych, poreczy, uchwytow,
cokotow, wykonczen metalowych na murkach wewnetrznych, drzwi, framug (m.in. 6
usuwanie napiséw, zabrudzen, gum do zucia na wykonczeniach wnetrza obiektu)
mycie drzwi wejsciowych 5
odkurzanie mat wejsciowych, w tym mat znajdujacych sie w windach 7
czyszczenie urzadzen przeznaczonych do kontroli przy wchodzeniu na teren Muzeum 2
konserwacja elementow wykonanych ze stali nierdzewnej 1
oproznianie koszy i w razie koniecznosci wymiana workéw na Smieci
mycie wewnatrz i zewnatrz koszy na $mieci - ok. 35 szt. koszy 1
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp i innego oswietlenia, do wysokosci 3 m 1
mycie i czyszczenie futryn oraz parapetow w budynkach Stolarni, tazni Gtéwnej i 5
Spichlerza
wycieranie z kurzu i mycie krzeset, stotow, szuflad, cokotow, blatow, pulpitow, 5
uchwytow, zawiasow
usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen w tym o$wietlenia na wysokosci do max 14 m 2
wycieranie z kurzu stojakéw reklamowych na ulotki 2
czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementow 1
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz., itp.
usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantow, tablic informacyjnych, instrukcji, 1
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek, itp.
usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow 1
wycieranie kratek kaloryferowych 1
czyszczenie schodow ruchomych 1
usuwanie zabrudzen i mycie kabin wind oraz drzwi (wewnatrz i na zewnatrz), mycie i
wycieranie do sucha elementow scian i ich polerowanie, usuwanie kurzu i pajeczyn, 7
usuwanie napiséow, gum do zucia i innych zabrudzen, czyszczenie prowadnic
mechaniczne czyszczenie mebli tapicerowanych z zastosowaniem odkurzaczy pioracych 2
dezynfekcja klamek, poreczy schodéw, pochwytdw, paneli dotykowych, klawiatur w 7o
windach, blatéw recepcyjno-kasowych
czyszczenie rolet okiennych razem 26 szt. 1
mycie okien i stolarki okiennej 1
mycie oktadziny Sciennej szklanej wewnetrznej w Holu Centralnym (dwustronne) 1la);az
mycie wind osobowych wewnetrznych tj. winda w budynku Restauracji, winda w budynku 1
Stolarni, winda w tazni Gwarek

* czynnos¢ wykonywana tylko podczas serwisu
** w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwiekszona do 4 razy dziennie, tj. 28 razy w tygodniu.

W przypadku schodéw ruchomych raz na miesiac mycie i odkurzanie odkurzaczami do schodéw ruchomych - ilos¢ schodéw
6 sztuk



A.l.1.4.3 Wytyczne do sprzqtania powierzchni konferencyjnych

Tabela 7. Wytyczne do sprzqtania powierzchni konferencyjne;j.

POWIERZCHNIE KONFERENCYJNE

CZESTOTLIWOSC

Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 20.00 [podane godziny mogq ulec zmianie
jednakze nie dtuzej niz 14 godzin w ciqgu jednego dnia] od wtorku do niedzieli

TYDZIEN
[ilos¢ dni]

MIESIAC

ROK

reczne mycie powierzchni ptaskich

6

okresowe doczyszczanie powierzchni ptaskich

1

usuwanie biezacych zabrudzen ze Scian w tym Scian szklanych, uchwytow, cokotow, drzwi,
framug (m.in. usuwanie napiséw, zabrudzen, gum do Zucia)

6

mycie stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz klamek i szyldow

opréznianie koszy i w razie koniecznosci wymiana workdw na $mieci

mycie wewnatrz i zewnatrz koszy na smieci

wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp, lamp podtogowych, flipchart, sprzetu AV
innego oswietlenia rowniez na wysokosci od 3 m do 14 m

wycieranie z kurzu i mycie krzeset, szafek, szaf, potek, biurek, stotow, stolikow, szuflad,
cokotéw, blatow, pulpitow, uchwytdw, zawiasdw, i parapetow

usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen z wysokosci do max 14 m

czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementéw
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz., itp.

usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantow, tablic informacyjnych, instrukcji,
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek, itp.

usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow

czyszczenie foteli skorzanych w audytorium (ok. 280 szt.)

odkurzanie wyktadziny dywanowej w rezyserce

mechaniczne czyszczenie mebli tapicerowanych z zastosowaniem odkurzaczy pioracych

pranie zaston wewnetrznych przesuwanych recznie, powierzchnia 380 m?

ENIN)

mycie okien i stolarki okiennej

dezynfekcja klamek, poreczy schodow, pochwytow, paneli dotykowych, klawiatur w
windach, blatéw recepcyjno-kasowych

7*

* w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwigkszona do 4 razy dziennie, tj. 28 razy w tygodniu

A.l.1.4.4 Wytyczne do sprzqtania powierzchni magazynowych i technicznych

Tabela 8. Wytyczne do sprzqtania powierzchni magazynowych i technicznych.

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE | TECHNICZNE

CZESTOTLIWOSC

Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 16.00 od poniedziatku do pigtku, ponizsze czynnosci
muszq by¢ wykonywane pod nadzorem pracownikéw Muzeum

TYDZIEN
[ilos¢
dni]

MIESIAC

ROK

odkurzanie powierzchni twardych

1

reczne mycie powierzchni twardych

1

okresowe doczyszczanie powierzchni twardych

okresowe doczyszczanie powierzchni twardych - pomieszczenie na odpady

1

usuwanie biezacych zabrudzen ze $cian, uchwytow, cokotow, drzwi, framug (m.in. usuwanie
napisow, zabrudzen, gum do Zucia)

mycie stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz klamek i szyldow

czyszczenie kratek nawiewnych i wyciggow w tym na wysokosci do 14 m

oproznianie koszy i w przypadku koniecznosci wymiana workéw na $Smieci

mycie wewnatrz i zewnatrz koszy na $mieci

wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp, lampek biurkowych i innego oswietlenia
réwniez na wysokosci powyzej 3 m

wycieranie z kurzu i mycie krzeset, szafek, szaf, potek, biurek, stotow, stolikow, szuflad,
cokotdw, blatow, pulpitow, uchwytdw, zawiasow, kontenerow podbiurkowych

usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen rowniez z wysokosci 14 m

czyszczenie widocznych elementow instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur
instalacji p.poz. itp. na wysokosci do 3 m

usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantow, tablic informacyjnych, instrukcji,
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek, itp.

usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow

odkurzanie szachtéw oddymiajacych na klatach ewakuacyjnych

Zamiatanie pomieszczenia sktadowania odpadow i nieczystosci




| Dezynfekowanie na mokro podtogi

| 1

W magazynach Biblioteki, Dziatu Wystawienniczego, Dziatu Marketingu, mebli oraz w Archiwum Zaktadowym czynnosci ujete
w tabeli 8 wykonywane beda na wezwanie danego dziatu ale nie czesciej niz raz na trzy miesiace.

Dla pomieszczeniu warsztatu technicznego na poziomie P-2 czynnosci ujete w tabeli 8 nalezy wykonywacé dwa razy w

miesigcu.

Pomieszczenie sktadowania odpadow i nieczystosci ma powierzchnie 82 m?. Dezynfekcje nalezy wykonywac bezpiecznymi

dla ludzi i srodowiska srodkami

A.l.1.4.5 Wytyczne do sprzqtania powierzchni garazowej/roztadunkowej

Tabela 9. Wytyczne do sprzqtania powierzchni garazowej/roztadunkowej.

POWIERZCHNIE GARAZOWE/ROZLADUNKOWE WRAZ Z KLATKAMI EWAKUACYJNYMI CZESTOTLIWOSC
s . : L TYDZIEN
Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 16.00 [podane godziny mogq ulec zmianie S
. S L 2 . . : . Sy . [ilos¢ MIESIAC | ROK
jednakze nie dtuzej niz 10 godzin w ciqgu jednego dnia] od poniedziatku do piqtku dni]
zamiatanie powierzchni twardych 1
maszynowe mycie powierzchni twardych w miesigcach od kwietnia do pazdziernika 1
maszynowe mycie powierzchni twardych w miesiacach od listopada do marca; okresowo,
w sytuacji wystapienia opadow $niegu i zwiazanego z tym zabtocenia powierzchni
garazowej, Wykonawca bedzie zobowiazany do maszynowego umycia powierzchni 3
garazowej/roztadunkowej czesciej niz 3 razy w tygodniu - adekwatnie do panujacych
warunkow
okresowe doczyszczanie powierzchni twardych 1
usuwanie biezacych zabrudzen ze scian, uchwytdéw, cokotéw (m.in. usuwanie napisow, 1
zabrudzen, gum do Zucia)
czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementéw
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz., itp. na wysokosci do 2
5m
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp, oswietlenia réwniez na wysokosci do 2
5m
usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen na wysokosci do 5 m 1
usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantéw, tablic informacyjnych, instrukcji,
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek i innych przedmiotow wyposazenia w 1
pomieszczeniach
usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow 1
czyszczenie bram automatycznych do wysokosci 5 m (przy minimalnej temperaturze 1
powietrza +10°C)
A.l.1.4.6 Wytyczne do sprzqtania powierzchni biurowej
Tabela 10. Wytyczne do sprzqtania powierzchni biurowych.
POWIERZCHNIE BIUROWE CZESTOTLIWOSC
Zakres czynnosci w godzinach od 6.00 do 20.00 [podane godziny mogq ulec zmianie TYDZIEN MIESIAC ROK
jednakze nie dtuzej niz 14 godzin w ciqgu jednego dnia] od poniedziatku do pigtku [ilos¢ dni]
reczne mycie powierzchni ptaskich 5
okresowe doczyszczanie powierzchni ptaskich, w razie koniecznosci ale nie czesciej niz raz 1
w miesigcu
usuwanie biezacych zabrudzen ze $cian w tym scian szklanych, uchwytow, cokotow, 5
framug (m.in. usuwanie napisow, zabrudzen, gum do Zucia)
mycie stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z polerowaniem klamek i szyldow 1
dezynfekcja klamek, poreczy schodow, pochwytdw, paneli dotykowych, klawiatur w 5
windach, blatéw recepcyjno-kasowych
oprdznianie koszy i wymiana w razie potrzeby workéw na $mieci 5
mycie wewnatrz i zewnatrz koszy na $mieci 1
wycieranie z kurzu i innych zanieczyszczen lamp, innego oswietlenia rowniez na wysokosci 2
3m
mycie i czyszczenie parapetéw 1
wycieranie z kurzu i mycie catego wyposazenia biur 5
wycieranie z kurzu gornych czesci szaf i regatow 1
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usuwanie pajeczyn i innych zabrudzen z wysokosci do 3 m 1

czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementow 1
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz., itp.

usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantow, tablic informacyjnych, instrukcji, 1
wytacznikow, przetacznikow, apteczek, szafek itp.

usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow 1

wycieranie kratek kaloryferowych 1
przetarcie z kurzu monitorow i stacji roboczych, klawiatur i myszy w sprzecie 5

stacjonarnym i nie stacjonarnym tj. komputery stacjonarne i laptopy stuzbowe

przetarcie z kurzu monitoréw i stacji roboczych, klawiatur i myszy w sprzecie

stacjonarnym i nie stacjonarnym tj. komputery stacjonarne i laptopy stuzbowe - Centrum 3
monitoringu i pomieszczenia Dziatu IT
wycieranie na mokro aparatow telefonicznych 5
w razie
potrzeby
. . . . . . ale nie
mechaniczne czyszczenie mebli tapicerowanych z zastosowaniem odkurzaczy pioracych rzadzie
niz raz w
roku
pranie flag 4
pranie zaston wewnetrznych przesuwanych recznie o powierzchni 142 m? 1
czyszczenie rolet okiennych o powierzchni 344 m? 1
mycie okien i stolarki okiennej 1
mycie zaluzji zewnetrznych w budynku administracyjnym na poziomach od P1 do P3 wraz z 1

ich mocowaniem o powierzchni 283,40 m2

* w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwigkszona do 4 razy dziennie, tj. 20 razy w tygodniu

Dla pomieszczen Pracowni Konserwacji o powierzchni tacznej 121,55 m? na poziomie P-2, Wykonawca ma obowiazek
czynnosci wskazane w tabeli 10, wykonywac 2 x w tygodniu, w tym czysci¢ (odkurzaé) podtogi odkurzaczem w filtrem
wodnym.

W pomieszczeniach biurowych na P1 - Centrum Monitoringu o powierzchni 42,76 m?, czestotliwo$¢ powyzszych czynnosci
obowiazuje od poniedziatku do niedzieli w godzinach 6:00 do 20:00.

A.l.1.4.7 Wytyczne do sprzqtania powierzchni toalet, pomieszczen socjalnych - anekséw kuchennych

A.l.1.4.7.1 Toalety, pomieszczenia na srodki czystosci

Tabela 11. Zestawienie toalet i pomieszczen na srodki czystosci.

Lp. LOKALIZACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?2]
1 toaleta meska - 8 sztuk 134,61
2 toaleta damska - 8 sztuk 133,19
3 toaleta dla osob niepetnosprawnych - 3 sztuki 21,01
4 E pomieszczenie na $rodki czystosci - 1 sztuka 11,12
5 g Poziom P-4 Egaﬁi;a i umywalnia dla personelu sprzatajacego - 1 13,54
6 2 pomieszczenie na urzadzenia czyszczace - 1 sztuka 13,35
7 _g zaplecze personelu sprzatajacego - 1 sztuka 5,31
8 ; szatnia damska - 1 sztuka 22,74
9 o szatnia meska - 1 sztuka 22,74
10 =) toaleta meska - 2 sztuki 57,24
11 a toaleta damska - 2 sztuki 66,13
12 é toaleta i umywalnie damskie - 1 sztuka 13,43
13 2 Poziom P-3 | pomieszczenie na Srodki czystosci - 1 sztuka 9,76
14 ‘-f,%, toaleta i umywalnie meskie - 1 sztuka 11,47
15 35 toaleta dla osob niepetnosprawnych - 1 sztuka 4,57
16 _% pomieszczenie na Srodki czystosci - 1 sztuka 1,36
17 a toaleta meska - 7 sztuk 87,24
18 Poziom P-2 toaleta damska - 9 sztuk 90,00
19 pomieszczenie na srodki czystosci - 2 sztuki 2,43
20 toaleta dla 0sob niepetnosprawnych - 3 sztuki 19,42
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21 toaleta i umywalnie damskie dla stuzb technicznych - 1 14.83
sztuka ’

2 toaleta i umywalnie meskie dla stuzb technicznych - 1 17,03
sztuka

23 toaleta i umywalnia pracowni konserwacji - 1 sztuka 14,38

24 szatnia, natryski damskie - 1 sztuka 14,03

25 szatnia, natryski meskie - 1 sztuka 17,42

26 Poziom PO | toaleta dla osob niepetnosprawnych - 1 sztuka 6,00

27 Poziom P1 toaleta meska - 1 sztuka 10,67

28 toaleta damska - 1 sztuka 5,57

29 Poziom P2 toaleta meska - 1 sztuka 10,66

30 toaleta damska - 1 sztuka 5,57

31 Poziom P3 toaleta meska - 1 sztuka 10,66

32 toaleta damska - 1 sztuka 5,57

33 toaleta - 1 sztuka 6,79

34 toaleta meska - 1 sztuka 6,44

35 toaleta damska - 1 sztuka 5,02

36 Hol centralny toaleta meska - 1 sztuka 6,44

37 toaleta damska - 1 sztuka 5,02

38 pomieszczenie na $rodki czystosci - 1 sztuka 2,10

39 toaleta damska i dla osob niepetnosprawnych - 1 sztuka 10,76

40 toaleta meska - 1 sztuka 7,93

41 Spichlerz toaleta - 1 sztuka 3,86

42 toaleta - 1 sztuka 4,71

43 pomieszczenie na srodki czystosci - 1 sztuka 2,11

44 Stara Kuznia i Warsztat toaleta - 1 sztuka 9,00

Mechaniczny

45 toaleta dla 0so6b niepetnosprawnych - 1 sztuka 4,50

46 .. , Parter toaleta meska - 1 sztuka 16,30

47 Laznia Gtowna toaleta damska - 1 sztuka 23,50

48 Pietro toaleta - 1 sztuka 6,10

49 toaleta damska - 1 sztuka 2,90

50 Stolarnia toaleta meska - 1 sztuka 3,00

51 toaleta dla 0sob niepetnosprawnych - 1 sztuka 5,80

52 toaleta damska - 1 sztuka 4.5

53 Warsztat elektrykow toaleta meska - 1 sztuka 3,00

54 kabina prysznicowa - 1 sztuka 4,00

55 Laznia toaleta meska - 1 sztuka 15,60

56 Gwarek Poziom P-1 | toaleta damska - 1 sztuka 13,70

57 toaleta dla niepetnosprawnych - 1 sztuka 6,50

RAZEM 1.048,63
Tabela 12. Wytyczne do sprzqtania pomieszczen wskazanych w tabeli 11.
TOALETY | POMIESZCZENIA NA SRODKI CZYSTOSCI CZESTOTLIWOSC
s . : TYDZIEN
Zakres czynnosci do wykonywania w godzinach od 6.00 do 20.00 [ilos¢ dni] MIESIAC | ROK

mycie posadzki 7

doczyszczanie posadzki 1

mycie $cian pokrytych farbg zmywalna 1

czyszczenie i polerowanie armatury 7

mycie drzwi 1

mycie luster 7

mycie pisuarow 7

mycie pojemnikdw na artykuty higieniczne oraz przewijakow 7

mycie muszli klozetowych wraz z deska i bidetow 7

mycie kabin prysznicowych 3

czyszczenie sufitow 1

usuwanie kamienia z wyposazenia toalet 7

przelewanie kratek w posadzce 1

czyszczenie kloszy oswietlenia 1
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oproznianie i utrzymanie w czystosci koszy na smieci, w tym wymiana workow

mycie wolnostojacych koszy wewnatrz i na zewnatrz

mycie koszy w zabudowie

usuwanie biezacych zabrudzen ze scian, poreczy, uchwytow, cokotow, drzwi, framug
(m.in. usuwanie napiséw, standardowych zabrudzen, gum do Zucia)

N N [=NN

mycie i wycieranie kurzu z blatow i biatego montazu

czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementow
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz. itp.

usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantdw, tablic informacyjnych,
instrukcji, wytacznikow, przetacznikow

usuwanie kurzu i zabrudzen z gniazdek i kontaktow

wycieranie kratek kaloryferowych

mycie i polerowanie glazury, terakoty

mycie suszarek automatycznych

oproéznianie pojemnika na wode w suszarce automatycznej

uzupetnianie materiatow higieniczno - sanitarnych, m.in. reczniki, mydto w ptynie do
mycia rak, ptyn do dezynfekcji rak, papier toaletowy

SN S PN DN Y N

dezynfekcja klamek i pochwytow 5*

* w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwigkszona do 4 razy dziennie, tj. 20 razy w tygodniu

A.l.1.4.7.2 Pomieszczenia specjalne, socjalne, aneksy kuchenne

Tabela 13. Zestawienie pomieszczen socjalnych i anekséw kuchennych.

Lp. LOKALIZACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIE [m?2]
1 salka $niadaniowa 59,21
2 zaplecze cateringu 25,88

Poziom P-4 . . . -
3 pomieszczenie socjalne personelu sprzatajacego 9,35
4 pokoj pierwszej pomocy 11,33
5 Poziom P-3 aneks kuchenny 6,00
6 pokoj socjalny stuzb technicznych 23,92
7 Poziom P-2 pokdj socjalny biblioteki 12,36
8 aneks kuchenny pracownikéw technicznych 6,00
9 Poziom P1 aneks kuchenny 6,57

10 | Poziom P2 aneks kuchenny 6,57
11 | Poziom P2 aneks kuchenny Dziatu IT 6,00
12 | Poziom P3 aneks kuchenny 6,57
13 | Spichlerz pomieszczenie socjalne 9,54
14 | Hol Centralny pokdj matki z dzieckiem 10,00
15 | taznia Parter pomieszczenie gospodarcze - aneks kuchenny 6,30
16 | Gtowna Pietro pomieszczenie socjalne 7,50
17 | Stolarnia pomieszczenie socjalne 8,00
18 | Warsztat Elektrykow pomieszczenie socjalne 9,60
19 . pokdj matki z dzieckiem 6,60

taznia Gwarek : - ;

20 pomieszczenie socjalne 17,8

RAZEM 227,88

Tabela 14. Wytyczne do sprzqtania pomieszczen wskazanych w tabeli 13.

POWIERZCHNIE SPECJALNE, SOCJALNE | ANEKSY KUCHENNE CZESTOTLIWOSC
Zakres czynnosci do wykonywania w godzinach od 6.00 do 20.00 od poniedziatku do TYDZIEN MIESIAC | ROK
niedzieli [ilos¢ dni]
mycie posadzki 7
doczyszczanie posadzki 1
mycie $cian pokrytych farbg zmywalna oraz panelami szklanymi 1
czyszczenie i polerowanie armatury 7
mycie drzwi 1

uzupetnianie materiatéw higieniczno - sanitarnych, m.in. reczniki, mydto w ptynie do
mycia rak, ptyn do dezynfekcji rak, papier toaletowy

~
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wymiana gabek i scierek do uzytku kuchennego

czyszczenie kloszy oswietlenia

oproznianie i utrzymanie w czystosci koszy na Smieci, w tym wymiana workow

usuwanie biezacych zabrudzen ze $cian, poreczy, uchwytow, cokotow, drzwi, framug
(m.in. usuwanie napiséw, standardowych zabrudzen, gum do Zucia)

mycie i wycieranie kurzu z blatow 7
czyszczenie kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz widocznych elementow 1
instalacyjnych m.in. kablowych, rur wod.-kan., rur instalacji p.poz. itp.

usuwanie kurzu z oznaczen: p.poz, gasnic, hydrantow, tablic informacyjnych, instrukcji, 1
wytacznikow, przetacznikow

usuwanie kurzu, zabrudzen z gniazdek i kontaktow 1

wycieranie kratek kaloryferowych 1

mycie mebli kuchennych wraz z wycieraniem powierzchni wewnetrznych szafek jak i 2
gornych powierzchni szafek wiszacych

mycie lodowek wewnatrz 1

mycie kuchenek mikrofalowych wewnatrz i na zewnatrz 5

mycie, odkamienianie czajnikow elektrycznych 1
mycie dzbankoéw i wymiana filtrow w dzbankach filtrujacych wode 1
mycie ekspresow do kawy 5

mycie zmywarek 1
odkamienianie ekspresow do kawy 1
dezynfekcja klamek, pochwytow, 5*

mycie okien i stolarki okiennej

zatadowywanie i oproznianie zmywarek w pomieszczeniu zaplecza cateringu

na wezwanie

* w czasie stanu epidemii czestotliwos¢ dezynfekcji zostanie zwigkszona do 4 razy dziennie, tj. 20 razy w tygodniu

A.1.1.4.7.3 Wyposazenie toalet, prysznicow, pomieszczen socjalnych oraz niezbednych srodkow higieniczno-

sanitarnych

Budynki i obiekty Zamawiajacego, sktadajace sie na kompleks muzealny zlokalizowany przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
w Katowicach, wyposazone sa w sprzet AGD oraz sprzet sanitarny, ktory w wiekszosci jest wykonany ze stali nierdzewnej

szczotkowanej. Szczegotowy wykaz ww. elementow zawiera tabela 15.

Tabela 15. Wykaz wyposazenia toalet, prysznicdw, pomieszczen socjalnych

Lp. RODZAJ WYPOSAZENIA OPIS PRODUKTU

ILOSC [szt.]

producent: MERIDA, typ: BSM202
- wym.: szer. 325 x wys. 285 x gt. 95 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy rolki 200 mm

103

1 Podajnik papieru - producent: Faneco, typ HIT
toaletowego - wym.: wys. 260 x szer. 240 x gt. 100 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

10

- producent: Faneco, typ Luna
- wym.: wys. 250 x szer. 243 x gt. 120 mm
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- producent: firmy MERIDA, typ: SZ16S

2 Szczotka do toalet z wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

103

uchwytem

producent Faneco
wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

13

3 Podajnik na reczniki producent: MERDIA, typ: ASM 102
papierowe - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

81

platinium formy Dornbracht
4 Dozownik mydta

producent: MERIDA, typ: 82436970-06 wpuszczany w blat z

ksztatt czesci nad blatowej w postaci pionowego cylindra pompy z 49
wychodzacym z jego gornej czesci poziomym cylindrem wylewki
- napetnianie od gory, zasobnik mydta o pojemnosci 500 ml

ml
wykonany stali nierdzewnej szczotkowanej

Dozownik mydta na

producent: MERIDA, typ: STELLA MINI - DSM102 o pojemnosci 400

40

(S}
|

producent: Faneco, typ LAB, pojemnos¢ 1000 ml

sclane wykonany ze stali nierdzewnej

10

producent: Faneco, typ LAB, pojemnosc 800 ml
- wykonany ze stali nierdzewnej
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- Kalkgrund, lkea, stojacy

- 10
- wykonany ze szkta i chromu
- CLEAN24, FD003, stojacy
. 16
- wykonany z plastiku
- Voxnan, lkea, stojacy 17
Dozownik na érodek do - wykonany ze szkta i chromu
6 s - NANO ABS tokciowy, biaty
dezynfekcji rak - . Lo . . 7
- wykonany z plastiku, zawieszony na scianie, napetniany z kanistra
- stupek do bezdotykowej dezynfekcji rak
- wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biaty, wolnostojacy, 6
napetniany z kanistra
- stupek do bezdotykowej dezynfekcji rak 2
- metalowy, malowany proszkowo, napetniany z kanistra
- producent: MERIDA, typ: STELLA GSM002
7 Dyspenser torebek - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 7
higienicznych - pojemnos¢ 100 sztuk torebek o wymiarach szer. 95 x wys. 170 x
gt. 24 mm
8 ¢mietniki - prc.)ducen,t’: MERIDA, typ: KSM 301 12
- pojemnosc 4,5 |
Lodowki (rowniez w - Amica FM 138.3AA
9 zabudowie) - Bosch KUL15A65 20*
- Bosch KIR 24V21FF
Smietniki w
10 pomieszczeniach - producent: Mullex, typ nr 10726 7 kol x 3 szt
socjalnych - aneksach - pojemnos¢ 161, wykonany z tworzywa sztucznego P :
kuchennych
11 | Przewijak dla niemowlat | - Baby Changing Station Asi American Specialtiest Inc 5 szt.
- Philips
12 | Ekspresy do kawy i 3ﬁf§o 25*
- Krups
13 | Kuchenki mikrofalowe i éaerlg;ﬁ;g 23*
14 | Zmywarki - Bosch 8*
15 | Czajniki bezprzewodowe | éiir:he r 50*
s ile s - Brita Maxtra *
16 | Dzbanki filtrujace wode - Dafi Unimax 10

*ilos¢ oraz rodzaj sprzetow kuchennych moze ulec zmianie ze wzgledu za zuzywanie sie sprzetu

A.1.1.4.7.4 Srodki higieniczno-sanitarne do toalet, anekséw kuchennych i pomieszczeri socjalnych

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia, srodkow higieniczno-
sanitarnych niezbednych do toalet, anekséow kuchennych oraz pomieszczen socjalnych, opisanych w tabeli 14. Dla
oszacowania zapotrzebowania na srodki higieniczno-sanitarne Zamawiajacy wskazuje, ze srednia ilos¢ osob pracujacych w
kompleksie muzealnym przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach, wynosi okoto 200 osob, natomiast $rednia ilo$¢
zwiedzajacych oscyluje w liczbie ok. 550 oséb/dzien (od wtorku do niedzieli).

Tabela 16. Wykaz srodkéw higieniczno - sanitarnych do toalet, aneksow kuchennych oraz pomieszczen socjalnych.

RODZAJ SRODKA HIGIENICZNO-

Lp. SANITARNEGO OPIS WLASCIWOSCI
o worki wykonane z folii HDPE
¢ na odpady biodegradowalne wymagane sa worki 100%
1 Worki na $mieci (pojemnos¢ dostosowana do biodegradowalne i kompostowalne w kolorze brazowym
wielkosci pojemnikow) o pojemnosci 35 |
e do pomieszczenia pierwszej pomocy wymagane sa worki
w kolorze czerwonym o pojemnosci 60 |
2 | Wktadka zelowa do pisuarow wkladl§a o.wtaéciwoﬁcia.ch czyszczacych, odswiezajacych,
zapobiegajaca powstaniu osadu
3 | 7awi zawieszka o wtasciwosciach neutralizujacych zapach, o
awieszka zapachowa : L
niedraznigcym zapachu
4 | Papier toaletowy celulozowo-makulaturowy, min. 2 - warstwowy, tatwo

rozpuszczajacy sie, perforowany, gramatura nie mniej niz 38g/m?,
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rozmiar rolki dopasowany do podajnika na papier zgodnie z poz. 1
w tabeli 15

5 | Reczniki papierowe

sktadane zz 25x23 cm, niepylace, min. 1-warstwowe, gofrowane,
wodoutrwalone, reczniki musza by¢ dopasowane do podajnika na
reczniki zgodnie z poz. 3 w tabeli 15

6 | Mydto w ptynie

mydto o dobrych wtasciwosciach myjaco-pielegnujacych,
zapobiegajace nadmiernemu wysuszaniu skory (z kolagenem lub
lanoling), przebadane dermatologicznie, antybakteryjne, mydto
musi by¢ dopasowane do dozownika zgodnie z poz. 4 i 5 w tabeli 15

7 | Odswiezacz powietrza

odswiezacz powietrza o przyjemnym zapachu, skutecznie
zwalczajacy nieprzyjemny zapach, z wymienialnymi wktadami,
obudowa odswiezacza przymocowana do sciany w tazienkach za
pomoca tasmy samoprzylepnej tatwo usuwalnej

Ptyn odkazajacy do mycia muszli
klozetowych

ptyn czyszczaco-dezynfekujacy, usuwajacy kamien, bakterie,
grzyby, o niedraznigcym zapachu

90 | Mleczko do czyszczenia umywalek, wc

mleczko pomagajace utrzymac powierzchnie w stanie czystosci, nie
rysujace powierzchni, usuwajace ttuszcz, brud, plamy plesni, osady
z kamienia, osady z rdzy, o niedraznigcym zapachu

10 | Szmatki do szyb

Szmatki szybko czyszczace okna i powierzchnie zmywalne,
niepozostawiajace smug i zaciekow

11 | Ptyn do glazury/terakoty

ptyn usuwajacy kurz i brud, nadajacy potysk powierzchniom
CzZyszczacym

Srodki myjace do zmywarek: proszek,
12 | tabletki, sol, nabtyszczasz, zapach, ptyn
srodek do mycia zmywarek

srodki czyszczace, dopasowane do poz. 14 tabeli 15

13 | Podktadki do przewijakow

miekkie, nieprzemakalne, nie draznigce skory dopasowane do
przewijaka z poz. 11 tabeli 15

14 | Srodki do odkamieniania ekspresow do kawy

srodki do odkamieniania ekspresow musza by¢ dedykowane dla
ekspresow zgodnie z pozycja 12 w tabeli 15

15 | Ptyn do dezynfekcji powierzchni

srodek na bazie alkoholu 70% w formie ptynnej i zelowej
dopasowane do dozownikéw poz. 6 w tabeli 15

16 | Wktady filtrujace do dzbankow

Wktady filtrujace wode pasujace do dzbankow z poz. 16 w tabeli
15

A.1.1.5 ELEMENTY MATERIALOWE ZASTOSOWANE W KOMPLEKSIE BUDYNKOW | OBIEKTOW PRZY
UL. TADEUSZA DOBROWOLSKIEGO 1 W KATOWICACH

Kompleks muzealny zlokalizowany przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach posiada bardzo nowoczesnag
architekture i rozwiazania materiatowe. Wybrane grupy materiatow zastosowane w obiektach stanowiacych element

kompleksu muzealnego przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Sumaryczne zestawienie wybranych elementéw materiatowych.

Lp. WYBRANE ELEMENTY MATERIALOWE W OBIEKCIE POWIERZCHNIA [m2]
1 Powierzchnia luster w toaletach 130
2 Posadzka z zywicy epoksydowej - Sikafloor 2447
3 Posadzka Pandomo 16 390
4 Wyktadzina kauczukowa nora plan stone-uni 4248
5 Wyktadzina dywanowa 29
6 Posadzka - utwardzenie powierzchniowe 14 930
7 Ptytki granitowo-ceramiczne 51
8 Parkiet przemystowy 6 261
9 Posadzka wykonczona farba olejoodporng 60
10 | Trojwarstwowa ptyta drewniana 396
11 Meble z Corianu 690,36
12 | taznia Gtoéwna: ptytki ceramiczne 57
13 | taznia Gtéwna: posadzka wykonczona zywica epoksydowa 560
14 | taznia Gtowna: parkiet przemystowy 1056
15 | Stolarnia: posadzka ceglana 43
16 | Stolarnia: posadzka ceglana/kostka drewniana 221
17 | Stolarnia: ptytki gresowe 16
18 | Stolarnia: ptytki ceramiczne 11
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19 | Stolarnia: drewno - dab bielony 289
20 | Warsztat mechaniczny, Stara Kuznia - ziemia i fragmenty betonowej posadzki 238
21 Budynek maszyny wyciagowej kompleksu Bartosz - beton 181
22 | taznia Gwarek - beton zacierany 972
23 | taznia Gwarek - parkiet przemystowy 89
24 | taznia Gwarek - zywica epoksydowa 169
25 | taznia Gwarek - gres 13

Maty wejsciowe

W ramach przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia oraz zapewnienia wymiany i serwisu mat
wejsciowych. Maty powinny by¢ matami wejsciowymi do uzytku wewnetrznego, niepalne, typu zbierajaco-osuszajacego
i powinny by¢ przeznaczone do budynkdw uzytecznosci publicznej czyli do intensywnej eksploatacji. Maty powinny by¢
wykonane z bardzo trwatych wtokien sztucznych, skutecznie zatrzymujacych brud i wode, na podktadzie gumowym,
antyposlizgowym, uksztattowane w sposob zapobiegajacy podwijaniu sie maty. Kolor oraz wzoér mat podlegaja wyborowi
Zamawiajacego. Wytyczne dla gospodarki matami wejsciowymi:

wymiana mat w sezonie jesienno-zimowym (co 2 tygodnie), w sezonie letnim (co 4 tygodnie). Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zwiekszenia czestotliwosci wymiany mat w sezonie jesienno-zimowym co 1 tydzien, w
sezonie letnim co 2 tygodnie;

w okresie pomiedzy wymiana mat Wykonawca zobowiazany jest do dbatosci o estetyczny wyglad mat tak, aby byty

czyste;

Zamawiajacy nie dopuszcza sytuacji aby miejsca potozenia mat byty ,,puste” podczas ich wymiany;

wymiana mat musi nastapi¢ w godzinach 06:00 - 07:00

lokalizacja mat wejsciowych:

o

o

o

budynek administracyjny:
= poziom PO - 4 szt. (150 x 250 cm), 1 szt. (150 x 85 cm);
= poziom PO (klatka schodowa) - 1 szt. (115 x 200 cm);
=  patio poziom P-4 - 1 szt. (150 x 250 cm);
garaz podziemny w budynku gtownym:
=  przedsionki wind na poziomie P-2 - 2 szt. (250 x 150 cm), 2 szt. (115 x 200 cm);
budynek gtowny - wejscie do muzeum - 3 szt. (150 x 250 cm);
windy w budynku gtownym i administracyjnym - 6 szt. (210 x 107 cm);
Spichlerz - 2 szt. (150 x 85 cm);
Stolarnia - 1 szt. (150 x 250 cm), 1 szt. (115 x 200 cm), 1 szt. (210 x 110 cm) - winda
taznia Gtoéwna- 4 szt. (150 x 250 cm), 1 szt. (300 x 85 cm).

taznia Gwarek - 1 sztuka (115 x 200 cm), 2 sztuki (300 x 85 cm), 1 sztuka (210 x 110 cm) - winda

Ilos¢ mat moze sie rézni¢ w zaleznosci od sezonu (lato/zima).

Meble tapicerowane

W ramach przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest wyczysci¢ meble tapicerowane. Czyszczenie nalezy
wykonac¢ mechanicznie z zastosowaniem odkurzaczy pioracych. Czyszczeniu beda podlegaty meble wskazane w tabeli 18.

Tabela 18. Zestawienie mebli tapicerowanych.

Lp. NAZWA MEBLA OBICIE ILOSC
1 fotel gabinetowy, komputerowy wetna, skora 3
2 fotel gabinetowy wetna 16
3 fotel wetna 2
4 kanapa wetna 10
5 kanapa tkanina silvertex 98
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6 kanapa wetna 1
7 komplet kanapowy wetna 1
8 krzesto biblioteczne wetna 38
9 krzesto biurowe tkanina nexus 116
10 | krzesto do pracy na stojaco skoropodobne 1
11 | krzesto komputerowe tkanina runner 183
12 | krzesto konferencyjne tkanina z przewaga wetny 50
13 | krzesto konferencyjne wetna 276
14 | puf okragty tkanina silvertex 22
15 | puf trefl welur 28
16 | puf prostokatny poliester i akryl 6
17 | kanapa wetna 12
18 | Scianka miedzybiurkowa tkanina z przewaga wetny 31
19 | Scianka miedzybiurkowa tkanina runner 27
20 Zestaw mgbli w strefie wyciszenia w przestrzeni Réi_ne rodzaje tkanin m.in. wetna, 1
ekspozycyjnej poliester, runner, welur

*ilos¢ oraz rodzaj mebli tapicerowanych moze ulec zmianie ze wzgledu na ich zuzycie.

A.l.2. Budynek Zamawiajqcego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach
A.l.2.1 OPIS

Budynek Zamawiajacego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr A/306/10 prowadzonym przez Urzad Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Srodki czystosci stosowane w ww.
budynku, zgodnie z wytycznymi sanepidu, musza by¢ bezwzglednie srodkami antybakteryjnymi.

Budynek jest uzytkowany publicznie z przeznaczeniem pod wynajem. Obecnie wynajmowana jest przestrzen magazynowa
oraz w lewym ryzalicie prowadzony jest punkt handlowy piekarniczo-cukierniczy. Ponadto w niektorych pomieszczeniach
sktadowane sa elementy wystawiennicze.

taczna ilos¢ koszy na smieci podlegajacych utrzymaniu czystosci na terenie obiektu wynosi:
o kosze trojdzielne: 10 szt.

o inne: 15 szt.

A.1.2.2 POMIESZCZENIA ORAZ WYTYCZNE SPRZATANIA W BUDYNKU PRZY AL. W. KORFANTEGO 3

Tabela 19. Pomieszczenia oraz wytyczne do sprzqtania budynku przy al. W. Korfantego 3.

RODZAJ
POWIERZ- NAWIERZCHNI

Lp. | POMIESZCZENIE CHNIA [m?] PODLOGI, CZESTOTLIWOSC CZYNNOSC
WYPOSAZENIE
Parkiet drewniany, e  Scieranie (mycie) parapetow okiennych
Pomieszczenie Parapety okienne, e Mycie podtog wraz z listwami
portierni na . Powierzchnia przypodtogowymi
1 parterze w 6,80 m szklana, e oprdznianie (wymiana workow) i czyszczenie
budynku gtéwnym Powierzchnia koszy na $mieci w budynku
d'rewmar.wa, e Mycie poreczy
Powierzchnia PCV e Mycie podtog (spocznikéw) schodéw wraz z
Drewniane schody, 1 raz w tygodniu listwami przypodtogowymi
parkiet drewniany, pomiedzy e Mycie drzwi wejsciowych do Muzeum oraz
kamienna posadzka, godzinami 8:00 drzwi taczacych klatke schodowa z
Korytarze, gtéwna ceramiczna 18:00 korytarzami a takze szklanych drzwi
Klatka scr;o Howa posadzka zabytkowa przesuwnych
2 boczna klatka ’ 900 m? (ok.' 60 mz)., e mycie tablic informacyjnych oraz poreczy
schodowa powierzchnia e mycie elementow metalowych ozdobnych na
szklana, poreczach schodow
pow1erz.chma . mycie krat w oknach (1 x w miesiacu)
d'rewmapa, e  usuwanie zabrudzen z bramy wjazdowej na
powierzchnia PCV dziedzificu (1 x w miesigcu)
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Kafelki, ptytki

Scieranie (mycie) parapetéw okiennych
Mycie podtog

Oprdznianie (wymiana workéw) w koszach na
sSmieci

Mycie misek WC i pisuarow wraz ze
sptuczkami

antyposlizgowym,
wykonanych w
sposob
zapobiegajacy
podwijaniu si¢ mat

podtogowe, e  Mycie desek sedesowych z obu stron
umywalki, kompakty e Mycie umywalek oraz kranow
toaletowe, deski e Mycie luster
klozetowe, e Mycie podajnikéw na papier, mydto, reczniki
Toalety na podajniki do mydta, papierowe, suszarki do rak
3 | parterze damska i 10 m? recznikow e Mycie wtacznikow do $wiatta
meska papierowych oraz e Mycie ptytek
papieru e  Mycie drzwi do kabin i do tazienek
toaletowego, e Przetarcie rurek doprowadzajacych wode do
szczotki do toalet, sptuczek, doprowadzajacych wode do
lustra, baterie bojeréw i z bojleréw - zachowac ostroznoé¢
umywalkowe e Po wyjeciu wtyczek z kontaktow, przetarcie
kabli elektrycznych zasilajacych bojlery z
ciepta woda
e Mycie kaloryferow
e  Zalanie kratek odptywowych woda
e Zalanie woda misek WC i pisuarow
Zamawiajacy
wymaga od
Wykonawcy
dostarczania mat
wejsciowych
obiektowych, typu
zbierajaco-
osuszajacego,
przeznaczonych do e 2 szt. mat wejsciowych o wymiarach 1,5 m x
budynkow . 2,5 m, utozonych w przedsionku za drzwiami
7 Sci Okres letni: townymi wejsciowymi
Powierzchnia uzyte.cznos.a wymiana 1 x 2 glowny Jsclowy . . .
. publicznej, dni ¢  Wymiana zgodnie z terminami podanymi
2. Przedsionek ;ngt Y. wykonanych z tygodnie . obok
,5mx Okres zimowy: . . - -
25m tzar.dzo trwatych wymiana 1 x e Nie dopuszcza sie aby miejsce utozenia maty
’ wtokien sztucznych, tydzien pozostawato puste - ptynnos¢ wymiany
skutecznie e  Wymiana mat musi nastepowac w okreslonym
zatrzymujacych przez Zamawiajacego przedziale czasowym
brud i wode, na
podktadzie
gumowym,

A.1.2.3 SRODKI HIGIENICZNO-SANITARNE ORAZ SRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOSCI

Tabela 20. Lista srodkdw i artykutdw czystosciowych do stosowania w siedzibie przy al. W. Korfantego 3

RODZAJ SRODKA HIGIENICZNO-

Lp. SANITARNEGO OPIS WLASCIWOSCI
e worki wykonane z folii HDPE, poj. 35 |
1 Worki na $smieci e na odpady biodegradowalne wymagane sa worki 100%
biodegradowalne i kompostowalne
2 | Wktadka zelowa do pisuaréw wktadlfa o.wlaéciwoécia.ch czyszczacych, odswiezajacych,
zapobiegajaca powstaniu osadu
celulozowo-makulaturowy, min. 2-warstwowy, tatwo rozpuszczajacy
3 Papier toaletowy sie, perforowany, gramatura nie mniej niz 38 g/m?2, max. wysokosc¢
9/10 cm, max. $rednica 26 cm, min. dtugos¢ 25 m
4 R . . sktadane zz 25x23 cm, niepylace, min. 1-warstwowe, gofrowane,
eczniki papierowe
wodoutrwalone
mydto o dobrych wtasciwosciach myjaco-pielegnujacych,
5 | Mydto w ptynie zapobiegajace nadmiernemu wysuszaniu skory (z kolagenem lub
lanoling), przebadane dermatologicznie, antybakteryjne
6 Ptyn do dezynfekcji rak ptyn na bazie alkoholu 70% z gliceryna lub innymi substancjami

chronigcymi skore
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odswiezacz powietrza o przyjemnym zapachu, skutecznie zwalczajacy
nieprzyjemny zapach w sprayu oraz z wymienialnymi wktadami,

7 | Odswiezacz powietrza P ‘s .
obudowa odswiezacza przymocowana do sciany w tazienkach za
pomoca tasmy samoprzylepnej tatwo usuwalnej
8 Ptyn odkazajacy do mycia muszli ptyn czyszczaco-dezynfekujacy, usuwajacy kamien, bakterie, grzyby,
klozetowych 0 niedraznigcym zapachu
mleczko pomagajace utrzymac powierzchnie w stanie czystosci, nie
9 Mleczko do czyszczenia umywalek, wc rysujace powierzchni, usuwajace ttuszcz, brud, plamy plesni, osady
z kamienia, osady z rdzy, o niedraznigcym zapachu, antybakteryjne
. szmatki szybko czyszczace okna i powierzchnie zmywalne,
10| Szmatki do szyb niepozostawiajace smug i zaciekow
11 | Ptvn do slazury/terakot ptyn usuwajacy kurz i brud, nadajacy potysk powierzchniom
Y glazury Y Czyszczacym
12 | Ptyn do mycia podtég kazdego rodzaju ptyn usuwajacy kurz i brud, nadajacy potysk powierzchniom
Czyszczacym
13 Ptyn do mycia podtog drewnianych ptyn usuwajacy kurz i brud, nadajacy potysk powierzchniom
(parkietow) Czyszczacym
14 l:g;n?f Efgizmcjsma podtog kamiennych ptyn usuwajacy kurz i brud, plamy, nacieki, itp.
. , ptyn nierysujacy powierzchni, usuwajacy ttuszcz, brud, osady, o
15 | Plyn do mycia naczyn niedraznigcym zapachu, antybakteryjny
Ptyn do pastowania podtdg kamiennych ¢ dai tvsk : hni biegai h
16 | (posadzek) i ptyn do pastowania podtég ptyn nadajacy potysk powierzchniom czyszczacym, zapobiegajacyc
drewnianych osadzaniu sie kurzu i brudu
ptyn przeznaczony do czyszczenia ekranow laptopow, monitorow
17 | Ptyn do czyszczenia monitorow TFT/LCD, skanerdw, itp., niepozostawiajacy smug, posiadajacy
wtasciwosci antystatyczne, niezawierajacy alkoholu
srodek czyszczacy powierzchnie meblowe drewniane, laminowane,
18 | $rodek do czyszczenia mebli melaminowane, itp., nie rysujacy powierzchni, nadajacy potysk,

niezostawiajacy smug, skutecznie usuwajacy brud i kurz, o mitym
zapachu

Rozdziat A.ll. Swiadczenie ustug sprzatania na terenie zewnetrznym oraz czyszczenie wybranych

powierzchni szklanych

Ustuga sprzatania podstawowego (ustuga gtéwna) dotyczaca utrzymania czystosci na terenie zewnetrznym przylegtym do
obiektow nalezacych do Zamawiajacego, polega na biezacym sprzataniu i odsniezaniu terenu oraz czyszczeniu wybranych
powierzchni szklanych. Ustugi te beda realizowane w nastepujacej miejscach:

na terenie siedziby gtownej Zamawiajacego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach, tj.:

o tereny przylegte do budynkoéw: administracyjnego, gtownego, Holu Centralnego, Spichlerza, Wiezy
Widokowej ,Warszawa II”, Restauracji, Warsztatu Elektrykow, tazni Gtownej, Stolarni, Starej Kuzni i
Warsztatu Mechanicznego, tazni Gwarek,

o patia w budynku gtéwnym,

o przestrzen komunikacyjna w tym sciezki utwardzone - z makadamu oraz z betonu szczotkowanego,

o parking zewnetrzny z terenem przylegtym,

o dachy budynkdw,

o czyszczenie i konserwacja drzwi oraz powierzchni szklanych na terenie zewnetrznym,

na terenie przylegtym do budynku nalezacego do Zamawiajacego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach,

tj.:

o dziedziniec wewnetrzny,

o plac przed budynkiem pomiedzy ryzalitami,

o chodnik przylegajacy do ww. budynku.
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All.1

Siedziba gtéwna Zamawiajqcego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach

A.ll.1.1 ZAKRES CZYNNOSCI SPRZATANIA NA ZEWNATRZ OBIEKTOW ORAZ CZYSZCZENIE WYBRANYCH

POWIERZCHNI SZKLANYCH

Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)
<)

d)

n)

oprozniania i utrzymania w czystosci koszy na $mieci znajdujacych sie na terenie zewnetrznym, wraz z wymiang
workow,

sprzatania terenu zewnetrznego ze smieci w ciggach komunikacyjnych,

usuwanie roslinnosci z ciagow komunikacyjnych,

mycia tawko-lamp, tawek, stojakow na rowery, pylondw i tablic informacyjnych oraz poreczy,

mycia i zamiatanie ciagow komunikacyjnych,

mycia barierek szklanych wokot parkingu zewnetrznego i Stolarni, a takze balustrady przy budynku tazni Gtownej,

utrzymywania ciagtej droznosci kratek odptywowych przy klatkach ewakuacyjnych, w szczegolnosci biezace ich
czyszczenie,

czyszczenia odwodnien liniowych na catej powierzchni terenu zewnetrznego, parkingu i drogi pozarowej,
czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza,
mycia nastepujacych wind zewnetrznych wraz z przeszkleniami (jesli dana winda posiada elementy szklane), tj.:
o winda w Wiezy Widokowej ,,Warszawa II” wraz z przeszkleniami,
o winda przy przystanku autobusowym (od strony ul. T. Dobrowolskiego),
o winda przy parkingu zewnetrznym.
czyszczenia kostki chodnikowej w patiach, wraz z usuwaniem roslinnosci,
mycia zaluzji zewnetrznych w budynku administracyjnym,

skuteczne odsniezanie podczas opadow s$niegu oraz odladzanie terenu zewnetrznego i stalowej konstrukcji oraz
schodow na wiezy szybu ,Warszawa II” (w szczegoélnosci ciagdw komunikacyjnych, parkingdw) bez uzycia soli.
Na betonie szczotkowanym nalezy uzy¢ srodka, ktory szybko i skutecznie roztapia lod, ubity Sliski Snieg i btoto
posniegowe, a jednoczesnie jest bezpieczny dla roslin, krzewéw i trawy. Srodek ten nie moze odbarwia¢ betonu,
musi ulega¢ biodegradacji, niesptywajacy i niezsuwajacy sie z zasniezonych i oblodzonych powierzchni,
niepozostawiajacy osadow na obuwiu, chodnikach i innych powierzchniach. Na pozostatych powierzchniach nalezy
odsniezy¢ oraz dopuszczalne jest sypanie piaskiem ptukanym szarym z mata domieszka zwirku drobnego.
Wykonawca bedzie zobowiazany wykonywac prace zwiazane z zapewnieniem bezpiecznego poruszania po terenie
bedacym przedmiotem umowy, w przypadku zagrozen wynikajacych z nagtych zmian pogodowych jak $niezyca,
gotoledz oraz w innych terminach w miare potrzeb, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiajacego, a takze w
przypadku obfitych opadow s$niegu. W zwiazku z powyzszym w trakcie intensywnych opadow $niegu
Brygadzista/koordynator ma obowiazek na biezaco kontrolowac stopien zasniezenia Sciezek i pozostatych ciagow
komunikacyjnych w celu dostosowania intensywnosci odsniezania, tak by nie dopusci¢ do zalegania $niegu, lodu i
btota posniegowego (ciagi komunikacyjne powinny by¢ bezpieczne dla uzytkownikow). Snieg pochodzacy z procesu
odsniezania nalezy wywozi¢ na teren za Stara Kuznia w potnocnej czesci terenu Muzeum przy ul. Dobrowolskiego 1
(w przypadku dostepnosci terenu). Czynnosci od$niezania musza by¢ wykonywane 24h na dobe w zaleznosci od
potrzeb wynikajacych z panujacych warunkéw pogodowych. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia
wykonywania czynnosci do maksymalnie 3 godzin od otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

usuwanie sopli z budynkow,

usuwania zanieczyszczen powstatych po okresie zimowym, zwtaszcza btota posniegowego.
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A.ll.1.2 SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH ORAZ SZKLANYCH WRAZ Z PODANIEM
CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WSKAZANYCH CZYNNOSCI

Tabela 21. Sumaryczne zestawienie powierzchni zewnetrznych oraz szklanych wraz z podaniem czestotliwosci wykonywania
wskazanych czynnosci

CZESTOTLIWOSC
Czynnosci wykonyévar;g v(\)/Ogodzinach od 6.00
& ¢ o 20.
Lp. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOSC / | JEDN. OPIS CZYNNOSCI —
PARAMETRY TECHNICZNE ILOSC MIARY Tydzien
[ilos¢ Miesiac Rok
dni]
Teren zewnetrzny wraz Sprzatanie terenu
1 | powierzchnig komunikacyjng w tym | 15 222,54 m? ze Smieci, usuwanie 7
schody roslinnosci
Oprodznianie
Kosze na $mieci: pojedyncze W ]c;tgtzgggfrl::)esz
2 | dostosowane do workéw o 32 szt. 4 Koszy 7
pojemnosci: 901 120 | wraz z wymiana w
’ razie koniecznosci
workow
Oprodznianie
i utrzymanie
Kosze na odchody zwierzat w czystosci koszy
3 p 7 szt. - 7
dostosowane do workow 35 | wraz z wymiang w
razie koniecznosci
workow
Elementy infrastruktury
zewnetrznej:
o tawko-lampy o wym. 415 x 415
178
x 555 mm
e stojaki na rowery 6
* pylony, potykacze i tablice 7 Mycie - wytacznie
4 informacyjne szt. w temperaturze 1
e porecze powyzej 5°C
o tawki
o stoliki szachowe wraz z 4 stoty i 16
krzesetkami krzesetek
e wyposazenie ogrodu
spotecznego
Mycie i zamiatanie
Uwaga: do mycia 16 tj. dwa
betonu razy
szczotkowanego w miesiagcu w
Powierzchnie utwardzone pionowe wymasgane Jj est. kokr esie o(;j
i poziome - komunikacja, miejsca mycie reczne, U'k \lr.netmad 0
parkingowe, kostka betonowa w szorowanie szczotkq 1st9pa a
5 ciagu komunikacyjnym 14 101,54 m? i ptukanie wodq za 4 - tj. tylko
zewnetrznym oraz parking pomocq weza zam.1atan1e.
ogrodowego, przy powierzchni
zewnetrzny, beton szczotkowany .
pozostatych ptaskich w
powierzchniach okresie od
dopuszczone jest grudnia do
mycie myjkq marca
cisnieniowq
Mycie, Uwaga: do
mycia betonu
szczotkowanego
wymagane jest
mycie reczne, tj.
szorowanie szczotkq 2
6 Mury oporowe pionowe i poziome ok. 250 m? i ptukanie wodg za w okresie od
klatek ewakuacyjnych ' pomocq weza kwietnia do
ogrodowego, przy pazdziernika
pozostatych
powierzchniach
dopuszczone jest
mycie myjkq
cisnieniowqg
Kratki odptywowe przy klatkach Mycie i czyszczenie
7 . 11 szt. . 1
ewakuacyjnych wg wskazania dla
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danego rodzaju
powierzchni
Odwodnienia liniowe terenu zanll‘Jesész?Q(l:ieh
8 |zewnetrznego, parkingow, drogi 1224,50 mb Y . 1
. : utrzymywanie
pozarowej S oY .
droznosci kanatéw
Czerpnie powietrza i wyrzutnie - L
9 | powietrza, znajdujace sie na 132,28 m?2 Zamla.taple.1 . 1
. usuwanie Smieci
terenie zewnetrznym
8
- jeden raz
Windy osobowe zewnetrzne . W miesigcu w
10 wymienione w pkt A.11.1.1 3 szt. Mycie okresie od
kwietnia do
listopada
7
Mycie klatki schodowej a takze - jeden raz
podestow widokowych i przestrzeni 2 . W miesigcu
" komunikacyjnej Wiezy Widokowej 121,50 m Mycie w okresie od
»Warszawa II” kwietnia do
pazdziernika
9
Kostka chodnikowa w - jeden raz
nastepujacych patiach: Foyer P -4, Mycie myjka W miesigcu
12 - 251,53 m? Lo -
Palarnia, Korytarz techn. P -2, cisSnieniowa, w okresie od
Balkon P -3 marca do
pazdziernika
Szyby w barierkach wokot parkingu
zewnetrznego i Stolarni a takze Mycie dwustronne 2 kresi
balustrada przy tazni Gtownej 1 ) wytacznie d -kw.o r.eSlg
13 wraz mocowaniami tych 83,00 m w temperaturze 0 ’w1¢tn1§ 0
. . . P pazdziernika
powierzchni szklanych, mocowania powyzej 100C
wykonane ze stali nierdzewnej
Podtoga szklana na wysokosci 4 - codwa
14 gruntu zewnetrznego z,naJdUJaca 607,03 m? Mycie jednostronne miesiace w okresie
sie wewnatrz glassboxow wraz z od marca do
roletami pazdziernika
Skuteczne
odsniezanie podczas
opadow sniegu,
odladzanie terenu
Nawierzchnie utwardzone - zewnetrznego oraz
komunikacja, miejsca parkingowe, 5 wiezy widokowej Ilos¢ bedzie zalezata od warunkow
15 14 101,54 m »
mury oporowe klatek »,Warszawa II”, w atmosferycznych
ewakuacyjnych szczegoblnosci
ciagow
komunikacyjnych,
parkingdw, bez
uzycia soli

A.ll.2 Budynek Zamawiajacego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach

A.1l.2.1 ZAKRES CZYNNOSCI SPRZATANIA NA ZEWNATRZ OBIEKTOW

Wykonawca zobowiazany jest do:

o

sprzatania terenu zewnetrznego ze $mieci w ciagach komunikacyjnych,

mycia i zamiatanie ciagéw komunikacyjnych,

czyszczenia kostki chodnikowej w tym kostki brukowej i klinkierowej wraz z usuwaniem roslinnosci,

usuwania zanieczyszczen powstatych po okresie zimowym, zwtaszcza btota posniegowego.

A.11.2.2 SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PODANIEM CZESTOTLIWOSCI

WYKONYWANIA WSKAZANYCH CZYNNOSCI

Tabela 22. Sumaryczne zestawienie powierzchni zewnetrznych wraz z podaniem czestotliwosci wykonywania wskazanych

czynnosci dla lokalizacji przy al. W. Korfantego 3
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PRZESTRZEN

POWIERZCHNIA [m?]

RODZAJ
NAWIERZCHNI

CZESTOTLIWOSC

CZYNNOSCI

Dziedziniec, plac
przed budynkiem

Dziedziniec - 200 m?

Kostka brukowa

1razw m-cuw

Zamiatanie oraz usuwanie roslin wyrastajacych

pomiedzy Pl ied godzinach pomiedzy kostkami powierzchni brukowej na

ryzalitami, chodnik aclptoml.e zy hodnik ptyta granitowa, | pomiedzy 8:00 dziedzincu, chodniku i placu przed budynkiem,

przylegajacy do ryzalitami oraz ¢ ozm klinkier, bruk a 18:00 mycie schodéw do piwnicy

budynku przylegajacy 400 m

Dziedziniec, plac

przed budynkiem K,:)Stt:i:;gz?g 3 | llos¢ bedzie e  Odsniezanie $niegu i btota posniegowego

pomiedzy 400 m? ﬁos;tka ’ zalezata od e  Skuteczne odladzanie ciagow

ryzalitami, chodnik . warunkow komunikacyjnych tj. posypywanie piaskiem
. chodnikowa, : o) . P

przylegajacy do Klinkier atmosferycznych lub chlorkiem - chodnik nie moze byc¢ Sliski

budynku

24




Czes¢ B. USLUGI DODATKOWE - rozliczane kosztorysowo

Wykonawca zamowienia bedzie zobowiazany do wykonywania na wezwanie Zamawiajacego ustug dodatkowych, rozliczanych
na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Ustugi dodatkowe dotycza obydwu lokalizacji: przy ul. Tadeusza
Dobrowolskiego 1 oraz al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach.

B.l Siedziba gtowna Zamawiajqcego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach

B.1.1

ZAKRES CZYNNOSCI PODLEGAJACYCH ROZLICZENIU KOSZTORYSOWEMU

Ustugi dodatkowe dotyczace lokalizacji przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego obejmuja:

a)
b)
<)

d)

mycie alpinistyczne powierzchni szklanych w budynku gtéwnym i administracyjnym w tym glassboxy,
mycie alpinistyczne dachu i przeszklen dachowych Holu Centralnego,

mycie alpinistyczne przeszklen dachowych oraz $cianki antresoli Spichlerza,

mycie alpinistyczne przeszklen i okien dachowych w budynkach tazni Gtownej i Stolarni,
Czyszczenie i konserwacji powierzchni szklanych o ktorych mowa w lit. a) do d)

Do mycia powierzchni szklanych nalezy uzywad czystej wody lub zwyktych srodkéw czyszczacych (nie zasadowych).
Nalezy uzywaé wody o niskim poziomie mineralizacji lub neutralnych srodkéw czyszczacych, bez czastek Sciernych
lub zawierajacych fluor. Po umyciu cata powierzchnie szyb nalezy osuszyc¢. Szkto nalezy my¢ letnig woda z mydtem
lub srodkiem do mycia szyb. Do szkta nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych lub konserwujacych, ktore zawieraja
czastki Scierne, zwiazki chemiczne nadajace powierzchni wtasnosci hydrofobowe (silikony, srodki przeciwdeszczowe

itp.).
mycie wewnatrz i zewnatrz okien w budynku Restauracji.
mycie wewnatrz i zewnatrz okien w budynku tazni Gwarek

wywoz i utylizacje sniegu, realizowana przez Wykonawce w przypadku braku dostepnosci terenu za Stara Kuznig
wyznaczonego przez Zamawiajacego na sktadowanie $niegu,

sprzatanie powierzchni, ktore sa wynajmowane podmiotom zewnetrznym tylko w okresie przejsciowym
(pomiedzy zakonczeniem jednej umowy a rozpoczeciem kolejnego wynajmu), tj.: budynek Restauracji,
pomieszczenia sklepiku muzealnego oraz pomieszczenia bistro,

Zamawiajacy srednio 10 razy w roku, w okresie wiosenno-letnim organizuje wydarzenia kulturalne w budynkach
nalezacych do Muzeum Slaskiego oraz w plenerze, mogace trwa¢ do godziny 4:00. Wykonawca zapewni w tych
godzinach min. 2 osoby, ktore beda petnity dyzur tzw. ,,serwisu nocnego”. Zamawiajacy min. 7 dni przed organizacja
wydarzen bedzie informowaé Wykonawce o potrzebie zapewnienia osob na tzw. nocna zmiane.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH ORAZ SZKLANYCH PODLEGAJACYCH
ROZLICZENIU KOSZTORYSOWEMU

Tabela 23. Sumaryczne zestawienie powierzchni zewnetrznych oraz szklanych podlegajqcych rozliczeniu kosztorysowemu
dla lokalizacji przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1

Lp.

POWIERZCHNIA PROGNOZOWNA
[m?] ) MAKSYMALNA
RODZAJ POWIERZCHNI (nie dotyczy OPIS CZYNNOSCI CZESTOTLIWOSC W
wywozu i utylizacji ROKU
$niegu) KALENDARZOWYM

Szklana elewacja zewnetrzna glassboxow

(6 szt. glassboxow, ponumerowanych od nr 1
do nr 6), budynek administracyjny, budynek 5 398,35 Mycie jednostronne 1
gtowny - wejscie gtowne (rowniez
powierzchnie powyzej 3 m)

Szklana oktadzina elewacji w patiach - strona 2 084 Mycie alpinistyczne
zewnetrzna jednostronne
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Szklana oktadzina wewnatrz obiektu -

Mycie alpinistyczne
jednostronne pod

3 budynek gtowny - wejscie gtowne 671,82 nadzorem 1
Zamawiajacego
Szklana powierzchnia pozioma i pionowa Mvci -
. . - - ycie alpinistyczne
glassboxow znajdujaca sie w przestrzeni
.o : dwustronne pod
4 | ekspozycyjnej - wewnetrzna i zewnetrzna 3 000 nadzorem 1
strona glassboxow w czesci znajdujacej sie Zamawiaiaceao
wewnatrz budynku, poziomy P-2 i P-4 Jaceg
5 Szklana elewacja zewnetrzna Holu | warstwa - 445, Mvcie dwustronne 1
Centralnego - dwie warstwy Il warstwa - 465 Y
Mycie przeszklen i okien dachowych Mvcie alpinistvczne
6 | w budynku Lazni Gtownej, Stolarni, 520,20 Y d pInIsty 2
. A wustronne
Spichlerza i tazni Gwarek
Mycie szklanej $ciany antresoli w budynku Mvcie alpinistvczne
7 | Spichlerza - strona od pomieszczenia ponizej 35 ye pinisty 2
. jednostronne
antresoli
8 | Mycie okien w budynku Restauracji 83 Mycie jednostronne - 2
strona zewnetrzna
9 | Mycie okien w budynku Restauracji 83 Mycie jednostronne - 1
strona wewnetrzna
10 | Mycie okien w budynku tazni Gwarek 247,60 Myc1de alpinistyczne 1
wustronne
Mycie alpinistyczne, w
Dachy na budynkach: administracyjnym, Holu przypadku HO[U.
: Centralnego mycie
11 | Centralnym (mycie dwustronne), glassboxach 2 638,30 . 1
, dwustronne (dwie
(6 szt. glassboxdw nr 1-6) .
warstwy) - jedna
346 m?
Dachy na budynkach: administracyjnym , Odsniezanie,
Holu Centralnym, budynek gtowny - wejscie odsniezanie dachow
gtowne, glassboxow (nr 1-6), wiezy glassboxow Ilos¢ bedzie zalezata
12 | widokowej ,,Warszawa II”, Spichlerza, tazni 7 259,60 wykonywac nalezy za od warunkow
Gtownej, starej Kuzni, Warsztatu pomoca dmuchawy, atmosferycznych
Mechanicznego, Stolarni, Warsztatu lub topaty plastikowej
Elektrykow, tazni Gwarek bez listwy metalowej
Wywoz i utylizacja
$niegu z terenu
lokalizacji przy ul. T. | Ilo$¢ bedzie zalezata
Dobrowolskiego oraz od warunkow
13 | Wywodz i utylizacja sniegu m?3 al. W. Korfantego 3 w | atmosferycznych

przypadku braku
dostepnosci terenu za
Starg Kuznig do
sktadowania $niegu

i dostepnosci terenu
za Stara Kuznig

Tabela 24. Charakterystyka dachéw w obiektach podlegajqcych odsniezaniu w lokalizacji przy ulicy Tadeusza
Dobrowolskiego 1

- PRZYBLIZONY KAT 5
Lp. OBIEKT(-TY) / BUDYNEK RODZAJ POKRYCIA DACHOW NACHYLENIA POWIERZCHNIA M
1 Dach wiezy vadokowej blacha trapezowa nie wiecej niz 30% 77
,Warszawa Il
2 Budynek Ltazni Gtownej blacha trapezowa nie wiecej niz 37% 487
3 Spichlerz papa nie wiecej niz 21% 343
4 Stara Kuznia papa nie wiecej niz 21% 1.017
5 Budynek administracyjny zwir i blacha trapezowa ptaski 477
6 Buldynek gtowny - wejscie blacha trapezowa i zazielenienie ptaski 455
gtowne ekstensywne
dach na ruszcie zelbetowym,
7 Hol Centralny kwadratowe swietliki koputowe, ptaski 696
dwupowtokowe na podstawach
8 Glassboxy (nr 1 do 6) szkto ptaski 615
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9 Wyjscia z k latek beton architektoniczny, dachy ptaskie 250
ewakuacyjnych

10 | Stolarnia papa nie wiecej niz 35% 366

11 \é\gabrjfj%avtvlg echaniczny z blacha trapezowa nie wiecej niz 39% 630

12 | Warsztat Elektrykow papa nie wiecej niz 45% 160

13 | Ltaznia Gwarek papa nie wiecej niz 41% 513

Tabela 25. Sumaryczne zestawienie powierzchni oraz zakres sprzqtania dodatkowej powierzchni tylko i wytacznie w okresie,

w ktérym nie ma najemcy w budynku Restauracji, w sklepie muzealnym oraz bistro
PROGNOZOWNA
RODZAJ POWIERZCHNIA 2 CZESTOTLIWOSC W
(e POWIERZCHNI [m?] (OIS EZATNIOREL OKRESIE BRAKU
NAJEMCY
Zamiatanie i mycie powierzchni ptaskich,
1.1 wycieranie kurzu, usuwanie pajeczyn, mycie 1 x tvdzien
: Budynek 430.00 m2 schodow i balustrad, mycie statego wyposazenia y
Restauracji* ’ meblowego
1.2 Mycie przestrzeni kuchennej z petng zabudowa 1 x 2 miesiace
Zamiatanie i mycie powierzchni ptaskich, %X. W tygod.nlu U. 1.X
2 . . . : . zien w dni otwarcia
2.1 . 158,33 m wycieranie kurzu, usuwanie pajeczyn, mycie
Sklepik . . - muzeum od wtorku do
* schodéw, mycie statego wyposazenia meblowego A
muzealny niedzieli
2.2 32,5 m? Mycie okien od strony wewnetrznej 1 x 2 miesigce
Zamiatanie i mycie powierzchni ptaskich,
wycieranie kurzu, usuwanie pajeczyn, mycie .
3.1 schodow i balustrad, mycie statego wyposazenia 1 x tydzien
Bistro* 374,75 m? meb[owego
Mycie przestrzeni kuchennej z petna zabudowa .
3.2 Mycie okien o powierzchni 131,5 m? 1x2 miesiace

* szczegotowy opis budynku i powierzchni stanowi zatqcznik nr 1, 2, 3 do opisu przedmiotu zaméwienia

B.ll

B.II.

Budynek Zamawiajqgcego przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach

1 ZAKRES CZYNNOSCI PODLEGAJACYCH ROZLICZENIU KOSZTORYSOWEMU

Ustugi dodatkowe podlegajace rozliczeniu kosztorysowemu dla lokalizacji przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach sa
nastepujace:

a) odsniezanie powierzchni dachow: budynku gtéwnego oraz dachy garazy i pomieszczenia technicznego od strony
dziedzinca,

b) wywoéz i utylizacja sniegu,

c) sprzatanie powierzchni zgodnie z tabela 26.

Zamawiajacy informuje, ze czynnosci odsniezania i odladzania chodnika oraz odsniezania powierzchni dachéw musza by¢
wykonywane 24h na dobe w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z panujacych warunkéw pogodowych. Wykonawca jest
zobowiazany do rozpoczecia wykonywania czynnosci do maksymalnie 3 godzin od otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Czys

zczenie i konserwacja drzwi i powierzchni szklanych:

Do mycia drzwi i powierzchni szklanych nalezy uzywac czystej wody lub zwyktych srodkoéw czyszczacych (nie
zasadowych). Nalezy uzywacé wody o niskim poziomie mineralizacji lub neutralnych srodkéw czyszczacych, bez czastek
sciernych lub zawierajacych fluor. Po umyciu cata powierzchnie szyb nalezy osuszyc. Szkto nalezy myc letnig woda z
mydtem lub srodkiem do mycia szyb. Do szkta nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych lub konserwujacych, ktére
zawieraja czastki Scierne, zwiazki chemiczne nadajace powierzchni wtasnosci hydrofobowe (silikony, srodki
przeciwdeszczowe itp.).
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B.Il.2 SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODLEGAJACYCH ROZLICZENIU KOSZTORYSOWEMU -

Tabela 26. Zestawienie powierzchni wewnetrznych podlegajqcych rozliczeniu kosztorysowemu dla lokalizacji przy al.
Wojciecha Korfantego 3

RODZAJ
Lp. POM',EISEZJCSZC';:EN'E 4 POW'F:&]CHN'A Nﬁ“é'gﬁgg:"'"' CZESTOTLIWOSC CZYNNOSC
WYPOSAZENIE
800 m?
Dawne t.J' >0 ,
1 pomieszczenia pomieszczen 1 w roku
biurowe rozlokowanych
nab5 . ;
kondygnacjach . . ¢ MyCIe pthog wraz z .
Dawne Parkiet drewniany, listwami przypodtogowymi
2 powierzchnie 900 m? Parapety okienne, 1 w roku e  Mycie kaloryferow
K : Powierzchnia szklana, e Myci drzwi
ekspozycyjne Powierzchnia e Mycie klamek
Dawna sala drewniana, e Mycie okien
3 konferencyjna - 85 m? Powierzchnia PCV 1w roku e Mycie wtacznikow $wiatta
sala ,,Imprezowa” i kontaktow
Dawna sala
4 wyktadowa - 67 m2 1 w roku
pomieszczenie nr
209
e  Mycie okien
e  Mycie podtég wraz z
listwami przypodtogowymi
e Mycie misek WC i pisuarow
wraz ze sptuczkami
e  Mycie desek sedesowych z
obu stron
e  Mycie umywalek oraz
kranow
e Mycie luster
e  Mycie podajnikow na
papier, mydto, reczniki
Powierzchnia szklana, papierowe, suszarki do rak
Powierzchnia e  Mycie parapetow
5 Toalety 8 toalet drewniana, 1 raz w roku e Mycie wtacznikéw do
Powierzchnia PCV, $wiatta i kontaktdw
glazura, armatura e Mycie ptytek sciennych
e  Mycie drzwi do kabin i do
tazienek
e Przetarcie rurek
doprowadzajacych wode do
sptuczek doprowadzajacych
wode do i z bojlerow -
zachowac ostroznosc
e Po wyjeciu wtyczek z
kontaktow, przetarcie kabli
elektrycznych zasilajacych
bojlery z ciepta woda
e Mycie kaloryferéw
Dziedziniec, plac
przed budynkiem L . e Wywoz i utylizacja Sniegu w
pomiedzy Kostka brukowa, ptyta llofc.bfdzﬁ przypadku braku
6 ryzalitami, 400 m? chodnika, kostka zalezata o dostepnosci terenu za Stara
chodnik chodnikowa, klinkier warunkow Kuznia do sktadowania
przylegajacy do ’ atmosferycznych éniegu
budynku
Dach budynku Powierzchnia.o niskim Iloéc"bedzie e  Skuteczne odsniezanie 24h
7 gtéwnego oraz ok. 800 m? spadku prawie ptaska zalezalalod na dobe w okresie
dachy garazy* ’ - papa warunkow w zaleznosci od potrzeb
termozgrzewalna (ok. | atmosferycznych wynikajacych z panujacych
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300 m?), powierzchnia warunkow pogodowych - nie
o duzym kacie wolno doprowadzi¢ do
nachylenia, zalegania Sniegu
zakonczona szerokim e Wywoz i utylizacja Sniegu w
gzymsem przypadku braku
z wykonczeniem dostepnosci terenu za Stara
blacha, Kuznia do sktadowania
zabezpieczenie Sniegu
drabinka przed
niekontrolowanym
Zsuwaniem sie Sniegu

* budynek zlokalizowany w centrum miasta, odsniezanie dachéw wymaga procedury zajecia chodnika i zapewnienia
bezpieczeristwa przechodniom oraz pojazdom

29



Czes¢ C. Ogolne wytyczne dla siedziby przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 i budynku przy

(o

C.L

al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach

Wymagania dotyczace os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia
1 BRYGADZISTA/KOORDYNATOR

Wykonawca wyznaczy osobe tzw. Brygadziste do nadzoru i koordynacji prac ekipy sprzatajacej oraz do kontaktow
Z przedstawicielem Zamawiajacego, posiadajacego doswiadczenie zgodnie z opisem warunku udziatu w postepowaniu
w rozdziale V ust. 1 pkt 4) lit. b SWZ.

Brygadziste przebywajacego w obiekcie Wykonawca wyposazy w komputer przenosny z mozliwoscig pracy w sieci
bezprzewodowej Wi-Fi oraz pakietem oprogramowania umozliwiajacym Brygadziscie biezaca wymiane poczty stuzbowej
z koordynatorem umowy ze strony Zamawiajacego z dedykowanym adresem e-mail oraz mozliwos¢ odczytu i edycji
dokumentow w formatach typu Word, Excel, PDF, Power Point. Dodatkowo komputer powinien by¢ wyposazony
w niezalezny modem zewnetrzny zapewniajacy tacznos¢ internetowa, w przypadku braku mozliwosci korzystania z sieci
Wi-Fi u Zamawiajacego.

Zamawiajacy raz w tygodniu przekaze Brygadziscie ekipy sprzatajacej ,kalendarz wydarzen”, czyli informacje jakie
wydarzenia beda sie odbywaty w budynkach Zamawiajacego.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do przeprowadzania biezacych kontroli jakosci sprzatania
w towarzystwie Brygadzisty.

Zamawiajacy wymaga obecnosci Brygadzisty kazdego dnia roboczego (od poniedziatku do pigtku), minimum 7 godzin
dziennie.

W soboty i niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz na czas usprawiedliwionej nieobecnosci Brygadzisty w pracy
obejmujacej:

a. urlop wypoczynkowy oraz okolicznosciowy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, lub

b. choroby potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim, przy czym nieobecnos¢ trwajaca nieprzerwanie dopuszcza
sie do maksymalnie 30 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym,

c. podczas jakiejkolwiek innej nieobecnosci Brygadzisty bez wzgledu na przyczyne trwajacej maksymalnie do
14 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym liczac od dnia zawarcia umowy,

- Wykonawca jest zobowiagzany skierowac do realizacji zaméwienia osobe posiadajaca kompetencje do zastepowania
Brygadzisty - osoba ta musi zna¢ lokalizacje i specyfike realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany poinformowac o wyznaczonym zastepstwie Zamawiajacego w czasie nie krétszym niz 3 (stownie: trzy)
dni przed zastepstwem, chyba Zze przyczyna nieobecnosci Brygadzisty jest nagta i losowa, wowczas Wykonawca ma
obowiazek poinformowac Zamawiajacego niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w dniu przystapienia do pracy przez
zastepce Brygadzisty. W przypadku nieobecnosci przekraczajacej ww. okresy, osoba wyznaczona przez Wykonawce
(nowy Brygadzista) musi posiada¢ doswiadczenie zgodnie z opisem warunku udziatu w postepowaniu w rozdziale V ust. 1
pkt 4) lit. b SWZ.

C.1.2 PRACOWNICY WYKONAWCY - PERSONEL SPRZATAJACY

Wykonawca jest zobowiazany skierowac do realizacji ustugi gtownej (rozliczanej ryczattowo) Personel sprzatajacy
(Pracownicy) w ilosci osdb tacznie zatrudnionych na minimum 25 petnych etatow (tj. petny wymiar czasu pracy) oraz
Brygadziste o ktérym mowa w pkt. C.l1.1 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statej, petnej obsady Pracownikow zgodnie z wymaganiami ust. 1.
powyzej. Na czas dtuzszej nieobecnosci danego Pracownika lub Pracownikow przekraczajacej 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowiazany skierowac osobe/osoby na zastepstwo.

Wszystkie czynnosci musza odbywac sie przez odpowiednio przeszkolony Personel, ubrany w schludny i jednolity strdj
Z nazwa (firma) Wykonawcy. Stréj podlega akceptacji Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia musi byc realizowany przez osoby odpowiedzialne i godne zaufania.
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10.

11.

12.

13.

c.

1.

Osoby realizujace ustuge musza cechowac sie wysoka kultura osobista.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca niezwtocznie zmieni Pracownika niewtasciwie wykonujacego swoje obowiazki
lub ktorego zachowanie odbiega od ogdlnie przyjetych zasad.

Pracownicy Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia,
zobowiazani sa do posiadania waznych badan lekarskich, szkolen BHP i uprawnien do pracy na wysokosci, jesli taka
prace beda wykonywac.

Pracownicy Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia,
zobowiazani(e) sa do bezwzglednego przestrzegania regulaminu uzytkowania obiektu oraz zasad bezpieczenstwa.
Zamawiajacy przeszkoli rowniez Pracownikow Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszego zamoéwienia, m.in. z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, postepowania na wypadek pozaru.

Osoby oddelegowane przez Wykonawce do realizacji niniejszego przedmiotu zaméwienia, maja obowiazek zdawania
kluczy i kart kontroli dostepu (KD) w punkcie recepcji, kazdorazowo przed opuszczeniem obiektu.

Zamawiajacy moze okresli¢ zasady (regulamin) przebywania osob na terenie obiektow oraz ogranicza¢ dostep do ich
poszczegolnych czesci. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad ustalonych przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (Personelu sprzatajacego) zwiagzane z realizacja
ustug dotyczacych zamowienia, a ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 1465 ze zm.) dalej ,KP”, tj. czynnosci
polegajacych na sprzataniu, utrzymaniu czystosci, myciu, zamiataniu, czyszczeniu, praniu, od$niezaniu, odladzaniu,
usuwaniu btota posniegowego. Personel musi by¢ zatrudniony na podstawie stosunku pracy przez caty okres realizacji
umowy. Powyzszy wymag nie dotyczy alpinistow wykonujacych mycie alpinistyczne powierzchni szklanych i od$niezania
dachéw oraz Brygadzisty, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu opisu przedmiotu zamowienia oraz wywozu i
utylizacji $niegu. Obowiazek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy takze sytuacji, w ktorej Wykonawca
lub podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,
wspolnicy spotki cywilnej).

Sposob weryfikacji zatrudnienia Personelu, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan zwiazanych z zatrudnianiem Personelu oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan -
reguluja zapisy istotnych postanowien umowy dot. realizacji niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy na terenie siedziby gtéwnej Zamawiajacego przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
w Katowicach, pomieszczenie socjalnie dla Personelu.

HARMONOGRAM | GODZINY PRAC

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ petng dyspozycyjnos¢ Personelu sprzatajacego przez 7 dni w tygodniu zgodnie
z przedstawionym harmonogramem, uzgodnionym z Zamawiajacym na dany miesiac kalendarzowy.

Dla lokalizacji przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego w Katowicach, Wykonawca jest zobowiazany zapewnic¢ Personel
sprzatajacy w godzinach wskazanych w tabelach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21.

Dla lokalizacji przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego w Katowicach, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w godzinach
6:00-20:00, serwis dzienny w dniu kiedy Muzeum jest czynne dla zwiedzajacych, tj. od wtorku do niedzieli oraz
w wybrane poniedziatki w ciagu roku. Serwis to 6 osob z podstawowego sktadu Personelu sprzatajacego, o ktorym mowa
w pkt 2.1. rozdziatu |, cze$c C niniejszego opisu przedmiotu zamowienia. Serwis wykonuje swoje obowiazki po wykonaniu
przez Personel sprzatajacy podstawowych czynnosci utrzymania czystosci w obiektach Zamawiajacego wskazanych w
czesci A niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia. Serwis zobowiazany jest do statego monitorowania i utrzymania
czystosci w miejscach ogolnodostepnych dla zwiedzajacych tj. toaletach, ciagach komunikacyjnych (réwniez
zewnetrznych), salach edukacyjnych i audytorium lub po zgtoszeniu na biezaco takiej potrzeby przez Zamawiajacego.
Serwis nalezy przeprowadzac co trzy godziny umieszczajac po zakonczonym serwisie stosowna adnotacje w karcie
kontroli czystosci. Czestotliwos¢ ta moze zostaé przez Zamawiajacego zmieniona w przypadku trwania imprez
cechujacych sie zwiekszong iloscia zwiedzajacych badz gosci.

Zamawiajacy srednio 10 razy w roku, w okresie wiosenno-letnim organizuje wydarzenia kulturalne w budynkach
nalezacych do Muzeum Slaskiego oraz w plenerze, mogace trwa¢ do godziny 4:00. Wykonawca zapewni w tych godzinach
min. 2 osoby z grupy osob Personelu sprzatajacego, ktore beda petnity dyzur tzw. ,,serwisu nocnego”. Zamawiajacy min.
7 dni przed organizacja wydarzen bedzie informowac Wykonawce o potrzebie zapewnienia 0s6b na tzw. nocna zmiane.
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Ustuga ta podlega rozliczeniu kosztorysowemu, co zostato wskazane w pkt B.l.1. lit. i) niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia.

Wszelkie prace wymagajace uzycia specjalistycznego sprzetu np. maszyny myjacej, podnosnika, drabiny moga sie
odbywac w godzinach od 06:00 do 20:00 po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym.

Sprzatanie pomieszczen, gdzie znajduja sie kasy i sejfy powinno odbywac sie tylko w obecnosci osdb za nie
odpowiedzialnych.

Sprzatanie kas biletowych powinno odbywac sie codziennie przed rozpoczeciem pracy kas biletowych.

Sprzatanie wszystkich sal konferencyjno - edukacyjnych powinno odbywac sie tylko i wytacznie przed i po kazdym
udostepnieniu, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzic¢ na biezaco zestawienie, w ktorym nalezy ujaé: date, czas i rejon wykonanego
sprzatania. Zestawienie to ma by¢ stale dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie scisle wspotpracowad z Zamawiajacym oraz innymi firmami pracujacymi na terenie obiektu w
zakresie szczegotowych godzin pracy Personelu sprzatajacego.

Dla budynku przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach, Wykonawca jest zobowiagzany skierowac Personel
sprzatajacy z czestotliwoscia wskazang w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia, po uprzednim ustaleniu terminu
(dzien i godzina) z Zamawiajacym.

Wszelkie braki, uszkodzenia, dewastacje Wykonawca musi zgtasza¢ natychmiast (telefonicznie lub mailowo) do
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego ze wskazaniem miejsca dewastacji mienia.

Materiaty oraz srodki do realizacji ustugi

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy nieodptatnie, dostep do cieptej i zimnej wody w pomieszczeniach porzadkowych oraz
energii elektrycznej, niezbednych do wykonania prac objetych zamowieniem.

W ramach realizacji niniejszego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nastepujacych wytycznych:

a. wszystkie uzywane produkty musza spetnia¢ wymogi Polskich i Europejskich Norm Higieno-Sanitarnych i innych
wymaganych przepisami prawa aktualnych atestow w tym waznych w okresie $wiadczenia ustugi terminow
przydatnosci do uzytku oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce w budynkach uzytecznosci publicznej.

b. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzetu uzywanego do swiadczenia ustugi w nienagannej czystosci oraz
odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym przez caty okres $wiadczenia ustugi.

Akcesoria do sprzatania typu scierki (podziat kolorystyczny wedtug rodzaju przeznaczenia powierzchni) oraz wktady do
mopow musza by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci poprzez codzienne pranie w pralce, przy zastosowaniu
odpowiedniego detergentu. Pranie Wykonawca moze wykonywaé poza miejscem realizacji przedmiotu zamowienia, lub
zainstalowac pralke oraz suszarke na terenie obiektu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (detergenty zapewnia
Wykonawca).

Zamawiajacy wymaga, aby do sprzatania i czyszczenia powierzchni, Wykonawca uzywat nietoksycznych srodkow
czyszczacych i konserwujacych, tj. srodkow nie zawierajacych szkodliwych dla zdrowia i srodowiska naturalnego
sktadnikdw. Srodki te nie moga drazni¢ oczu, drég oddechowych i utrudnia¢ pracy, i przebywania ludzi na terenie
uzytkowanym przez Zamawiajacego, zgodnie z ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1816 ze zm.).

Wykonawca zobowiazany jest do doboru odpowiednich srodkéw chemicznych tj. srodki chemiczne musza posiadac atesty
bezpieczenstwa i by¢ biodegradowalne, w tym w szczegoélnosci srodki do czyszczenia kamiennych posadzek, betonu,
przeszklen, glazury, terakoty, armatury, ceramiki tazienkowej, stali nierdzewnej, miedzi, drewna, forniru, ptyt
widrowych, mdf, corianu, preparat do czyszczenia mebli z corianu, srodki dezynfekujace oraz bakteriobdjcze do toalet
i pisuarow do toalet, preparat do usuwania naklejek, srodek na bazie chloru do dezynfekcji kratek odptywowych w
budynku, srodek zapachowy do kratek odptywowych.

Wszystkie mycia, czyszczenia i inne zabiegi wynikajace z realizacji ustugi winny by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
jakosciowymi producenta i z zalecang czestotliwoscia.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania umowy sktada Zamawiajacemu liste srodkow i artykutow higieniczno-
sanitarnych wraz z atestami, ktore beda uzywane do utrzymania czystosci na terenie wskazanych lokalizacji,
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zawierajacej oznaczenie odpowiednich atestow dla artykutow i srodkéw. Zamawiajacy umozliwia aktualizacje listy
srodkow i artykutow higieniczno-sanitarnych, po wczesniejszej akceptacji listy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do wyboru srodkow czystosci pozwalajacych na magazynowanie ich w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajacego na terenie obiektu przy ul. T. Dobrowolskiego 1.

Wykonawca jest zobowigzany do okazywania Zamawiajacemu na koniec kazdego miesigca kopii faktur za zakupione
przez Wykonawce S$rodki czystosci i artykuty higieniczno-sanitarne wykorzystywane do $wiadczenia przedmiotu
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci pomiedzy Srodkami czystosci lub
artykutami higieniczno-sanitarnymi zawartymi na fakturach a wynikajacymi z listy wskazanej w pkt. 2.8 powyzej,
Wykonawca ma obowiazek bezzwtocznie dokona¢ ich wymiany, zgodne z ww. lista. Zamawiajacy dopuszcza
przedstawienie faktur zanonimizowanych o wartos¢ pieniezna zakupionych srodkow.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Srodkéw ochrony indywidualnej Pracownikom Wykonawcy oraz osob
oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia, w czasie wykonywania prac w
obiektach Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania i udostepnienia na wezwanie Zamawiajacego, kart charakterystyk
wszystkich uzywanych substancji oraz dbanie o ich aktualizacje.

Wymaga sie obowigzkowo, aby w toaletach przez cata dobe znajdowaty sie: papier toaletowy, mydto w ptynie oraz
wktadki zelowe do pisuarow, zawieszki zapachowe, odswiezacze powietrza i reczniki przemystowe kuchenne, podktadki
do przewijakow, worki.

Wykonawca w ramach czynnosci zwiazanych z usuwaniem odpadow jest zobowiazany stosowaé segregacje odpadow
usuwanych z koszy oraz powstatych podczas ustug sprzatania tj.:

a. wszelkie odpady segregowane powinny by¢ wyrzucane do odpowiednich pojemnikdw zbiorczych Zamawiajacego tj.
papier do pojemnikow oznaczonych ,,Papier”, odpady metalowe, plastikowe, opakowania wielomateriatowe do
pojemnikdéw oznaczonych ,Plastik, metal”, odpady szklane do pojemnikéw oznaczonych ,Szkto”; odpady
biodegradowalne do pojemnikéw oznaczonych ,,BIO”,

b. wszelkie odpady zmieszane oraz odpady z oproznianych przez Wykonawce z koszy zewnetrznych i zebrane podczas
sprzatania $mieci - wyrzuca¢ do odpowiedniego pojemnika zbiorczego Zamawiajacego na odpady zmieszane,
zgodnie z zasadami segregacji odpadow obowiazujacymi u Zamawiajacego,

c. wszelkie substancje niebezpieczne dla srodowiska powstate lub uzywane podczas ustug sprzatania i czyszczenia -
utylizowac we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest wyposazy¢ sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne/aneksy kuchenne w ,,kontrolki stanu
czystosci pomieszczenia” wraz z ramkami (Zamawiajacy zainstaluje przekazane przez Wykonawce ramki). Czynnosci
serwisowania ww. pomieszczen winny by¢ kazdorazowo odnotowane przez Wykonawce w ,Kontrolce stanu czystosci
pomieszczenia”. Wpisu w ,,kontrolke” dokonuje osoba bezposrednio wykonujaca czynnosci poswiadczajac tym samym
czystos¢ pomieszczenia.

C.IV Sprzet mechaniczny niezbedny do realizacji ustugi

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca stale dysponowat na potrzebe realizacji zamowienia nastepujacym
sprzetem mechanicznym stuzacym do realizacji ustugi gtownej:

1. Sprzatanie wewnatrz obiektow:

a. Urzadzenie do odkurzania powierzchni w ktorych znajduja sie obiekty muzealne z filtrem wodnym HEPA
lub réwnowaznym;

b. Odkurzacz do codziennego odkurzania wyktadzin dywanowych w windach, powierzchni z wyciskanego
betonu na ekspozycjach, powierzchni betonowanych na korytarzach technicznych, klatkach schodowych;

c. Maszyna o napedzie elektrycznym do mycia podtog (PANDOMO zywica epoksydowa/wyktadzina kauczukowa
nora plan stone-uni) o szerokosci czyszczenia nie wiekszej niz 430 mm, mocy minimum 750 W i wydajnosci
minimum 1720 m?/h;

d. Urzadzenia do czyszczenia i froterowania parkietow o szerokosci czyszczenia nie wiekszej niz 430 mm,
mocy minimum 1000W i obrotach powierzchni czyszczacej maszyny nie mniejszych niz 154 obroty/min.;
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e. Maszyna do mycia schodéw na mokro;

f. Maszyny o napedzie elektrycznym do mycia powierzchni garazowych i korytarzy technicznych.

2. Sprzatanie terenu zewnetrznego:

a. Myjki ciSnieniowe wyposazone w weze min. 30 m.

b. Traktorek/Quad do odsniezania ciagow komunikacyjnych w okresie zimowym, tj. od listopada do marca,
umozliwiajacy realizacje odsniezania o0 max szerokosci sciezki 1m.

c. Maszyny i urzadzenia do sprzatania musza by¢ sprawne technicznie, nie pylace, o niskim natezeniu hatasu,
nie moga uszkadzac czyszczonej powierzchni, Zamawiajacy oczekuje aby osoby realizujace ustuge miaty
do dyspozycji stale sprawny sprzet techniczny i w wystarczajacej ilosci do ptynnego realizowania
zamowienia.

d. Wymaga sie aby sprzet elektryczny uzywany przez Wykonawce do utrzymywania posadzek oraz powierzchni
betonowanych w czystosci (zmywarki, polerki, odkurzacze) byt atestowany.
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