Zatacznik nr 1
do Opisu przedmiotu zamowienia

SZCZEGOLOWY OPIS RESTAURACJI

I. Parametry wielkosciowe:
1) Powierzchnia uzytkowa: 240,30m?,
2) Powierzchnia ustugowa: 29,58m?,
3) Powierzchnia ruchu: 170,35m?,

Il. Komunikacja:
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodniej. W strefie wejsciowej znajduje
sie winda taczaca poziom wejscia z poziomami uzytkowymi restauracji oraz tunelem taczacym
Gmach Gtéwny Muzeum Slaskiego z Holem Centralnym.
Dla personelu przewidziane jest niezalezne wejscie od potnocnej strony.
Kuchnia potaczona jest zaréwno z poziomem baru jak i sali konsumpcyjnej za pomocg dwoch
wind towarowych - ,brudnej” i ,czystej” a dla komunikacji personelu - schody potozone w
potnocnej czesci budynku.

Tabela. Wyszczegolnienie wyposazenia restauracji.

Nr
L.p. pomieszcze- Nazwa
nia

Powierz-

chnia (m?) Opis, wyposazenie

1 8.p-1.2.01 Szatnia dla 6,7 e grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i

pracownikow termostatem, gniazdka wtykowe,

e 7 szafek ubraniowych BHP dwudzielnych o wymiarach:
400x1800mm rozmieszczonych po dwdch stronach $cian,
kazda z szafek wyposazona w wysuwane faweczki,

e kontrola dostepu, samozamykacz ramieniowy na drzwiach,

2 8.p-1.2.02 Toaleta dla 6,77 e wejscie z pomieszczenia szatni dla pracownikow,

pracownikow e grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i
termostatem, gniazdka wtykowe,

e armatura prysznicowa, odwodnienie prysznicowe, gniazdo
wtykowe,

e umywalka ceramiczna, lustro nad umywalkg, pojemnik na
reczniki papierowe,

e miska ustepowa, sptuczka podtynkowa, wieszak na papier
toaletowy, szczotka toaletowa,

e podtoga i Sciany: powtoka z zywicy epoksydowej, prysznic
- ptytki ceramiczne,

3 8p.-1.2.03 Pomieszczeni 7,72 e pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz wody — ciepta

e porzgdkowe woda do prysznica

e grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i
termostatem,

4 8.p-1.2.04 Szatnia 3,18 e grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i
personelu termostatem,
kontrola dostepu

5 8.p-1.4.K1 Korytarz 3,28 przy klatce schodowej,

kontrola dostepu,

6 8.p-1.4.K2 Korytarz 15,61 grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym i termostatem

7 8.p-1.4.S2 Klatka 5,72
schodowa

oswietlenie schodowe

8 8.p0.4.52 Klatka 8,55 e schody znajduijg sie z tytu baru, od strony zachodniej
schodowa budynku;

o oswietlenie schodowe;

9 8.p0.2.03 Magazyn 2,49 e pomieszczenie stuzy do przechowywania zapasowych, nie

zasobow uzywanych sprzetéw i naczyn kuchennych, czesci
zapasowych do maszyn, wozkoéw, garnkow, patelni,
naczyn, narzedzi pracy;

e drzwi z kontrolg dostepu;

e podiogi — ptytki granitowo-ceramiczne, sciana — podtoga z
zywicy epoksydowej kolor biaty, sufit — podwieszany;

e oswietlenie — Swietldwka;

e DSO, SAP — czujka wielodetektorowa, Anemostat sufitowy;




10

8.p0.2.02

Sterylizacja jaj

2,60

chiodziarka na jaja podblatowa 130 litrowa (szer/gteb/wys)
600x615x830;

stot ze zlewem i potkg o wymiarach (szer/gteb/wys)
1000x600x850;

naswietlacz do jaj (szer/gteb/wys) 360x420x210;

drzwi z kontrolg dostepu;

podtogi — plytki granitowo-ceramiczne, $ciana — podtoga z
zywicy epoksydowej kolor biaty, sufit — podwieszany;
oswietlenie — Swietlowka;

2 gniazda wtykowe podwadjne;

DSO, SAP - czujka wielodetektorowa, wskaznik
zadziatania, Anemostaty sufitowe 2 szt.

11

8.p.0.1.01

Kuchnia

22,79

Windy gastronomiczne towarowe typu BKG, udzwig 100kg,
predkos¢ 0,45m/s, ilo$¢ przystankéw: 3, kabina
(szer/gteb/wys) 0,6x0,6x0,8m — 2 szt.

Okap wentylacyjny wyspowy nawiewno wywiewny wym.
3200x1600x400

Warnik elektryczny do makaronu wym. 400x730x900

Ptyta grillowa elektryczna monolit, wym. 800x730x900
Frytownica elektryczna 2x15I, wym. 800x730x900

Piec konwekcyjno parowy dwukomorowy, wym.
515x802x1552

Stot chtodniczy z 4 szufladami GN 1/1, wym.
1250x700x850

Kuchnia indukcyjna 4-polowa monolit, wym. 800x730x900
Kuchnia indukcyjna 2-polowa monolit, wym. 400x730x900
Kuchnia indukcyjna 2polowa monolit, wym. 400x730x900
Szafka z blatem roboczym, wym. 400x730x900

Regat ociekowy perforowany, wym. 800x500x1800
Basen 1-komory do mycia przyrzadéw kuchennych, wym.
900x700x850

Stot roboczy z blokiem 3 szuflad i ptkg, wym.
1200x700x850

Szafka wiszaca z suwankami, wym. 1200x400x600

Szafa przelotowa drzwi suwane, wym. 1100x600x1800
Szafa chtodnicza o pojemnosci 647 litréw, 750x750x2064
Stot roboczy z blokiem 3 szuflad i pétkg, wym.
1200x700x850

Stot ze zlewem 1-komorowym i pétkg, wym. 1500x700x850
Umywalka do rgk wiszgca z ostong, wym. 400x400x150
Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez system
grawitacyjny. Do instalacji sanitarnej odprowadzane sg
réwniez Scieki ttuszczowe z kuchni restauracji po
podczyszczeniu w separatorze ttuszczu.

podtogi — ptytki granitowo — ceramiczne, podtogi
podgrzewane, sciana podioga z zywicy epoksydowej kolor
biaty, sufit podwieszany;

kratki $ciekowe w posadzce

odwietlenie - Swietléwka

SAP, DSO, reczny ostrzegacz pozarowy;

szafka rozdzielcza ogrzewania podtogowego oraz regulator
ogrzewania z programatorem dla catego poziomu.
Termostaty umieszczone sg w poszczegdinych
pomieszczeniach poziomu w sagsiedztwie wytgcznikow
Swiatta.

12

8.p0.2.10

Magazyn
chtodziarek

4,65

wejscie do magazynu chtodziarek z kuchni i korytarza —
drzwi przesuwne po obu stronach;

Szafa chtodnicza o pojemnosci 647 litréw, wym.
750x750%x2064,

Zamrazarka No Frost z powietrzem obiegowym, wym.
750x750x2064

Regat magazynowy aluminiowo, wym. 1926x500x1750

podtogi — plytki granitowo — ceramiczne, $ciana podtoga z
zywicy epoksydowej kolor biaty, sufit podwieszany;




oswietlenie — Swietlowka 2x32W;
gniazda wtykowe;
kratka Sciekowa w posadzce

13

8.p0.2.12

Magazyn
produktéw
suchych

4,19

Regat magazynowy narozny, wym. 1452x500x1750
Regat magazynowy, wym. 1490x500x1750

elektryczny cisnieniowy pojemnosciowy ogrzewacz wody
grzejnik z termostatem;

gniazda wtykowe;

DSO, SAP,

oswietlenie — Swietlowka

14

8.p0.2.09

Obrébka
warzyw

5,32

stot z potka i umywalkg do rak, wym. 1800x700x850

Stot ze zlewem 2-komorowym i pétkg, wym. 1600x600x850
Obieraczka do ziemniakéw, wym. 400x770x1160

do pomieszczenia wchodzi sie z korytarza — drzwi
przesuwne;

pomieszczenie jest potgczone z kuchnig poprzez okno
podawcze;

gniazda wtykowe;

DSO, SAP

oswietlenie — dwie swietldwki;

podtogi — ptytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powtoka z zywicy epoksydowe;j kolor biaty;
kratka $ciekowa w posadzce;

15

8.p0.2.11

Magazyn
warzyw

4,00

Regat magazynowy, wym. 1490x500x1750

Szafa chtodnicza o pojemnosci 647 litréw, wym.
750x750%x2064, 2 szt.

w pomieszczeniu znajduje sig elektryczny cisnieniowy
pojemnosciowy ogrzewacz wody,

grzejnik z termostatem,

gniazda wtykowe;

DSO, SAP;

oswietlenie — Swietldwka;

podtogi — plytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powtoka z zywicy epoksydowej kolor biaty;

16

8.p0.2.08

Aneks
kuchenny

2,88

wejscie z korytarza, kontrola dostepu;
Sciana czesciowo przeszklona;

w pomieszczeniu znajdujg sig:

- szafki;

- blat roboczy, szafki wiszace i stojgce;
- lodéwka podblatowa;

- kosz na $mieci pod blatem;

gniazda wtykowe podwajne ze stykiem ochronnym z
klapka,

ogrzewanie podiogowe;

DSO, SAP;

podtogi — ptytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powloka z zywicy epoksydowej kolor biaty;

17

8.p0.2.07

Biuro

3,93

wejscie do biura z korytarza — kontrola dostepu;
$ciana czesciowo przeszklona;

gniazda wtykowe;

dwa gniazda RJ45;

ogrzewanie podtogowe;

18

8.p0.2.06

Zmywalnia

4,39

zmywarka do naczyn z funkcjg wyparzania wym.
600x617x810,

stot roboczy ze zlewem 1-komorowym, wym.
1400x600x850,

stét roboczy wym. 1400x600x850,

szafa przelotowa drzwi suwane wym. 1000x600x1800,
podtogi — plytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powtoka z zywicy epoksydowej kolor biaty,
kratka sciekowa w posadzce,




ogrzewanie podtogowe

19

8.p0.2.05

Pomieszczeni
e porzadkowe

1,66

wejscie do pomieszczenia z korytarza, kontrola dostepu;
zlew porzadkowy 1-komorowy wym. 500x500x520

regat porzgdkowy wym. 500x500x1800

kratka sciekowa w posadzce;

podtogi — plytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powtoka z zywicy epoksydowej kolor biaty;
DSO;

oswietlenie — Swietlowka

20

8.p0.2.04

Toaleta
pracownicza

5,72

wejscie z korytarza, kontrola dostepu;
drzwi do wc;
W pomieszczeniu znajdujg sig:

umywalka ceramiczna — woda ciepta i zimna z
elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody;

lustro nad umywalka 50x60cm;

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydfo w
ptynie;

osobny kran z zimng wodg;

deska sedesowa,;

pojemnik na papier toaletowy, kosz na $mieci,
pojemnik na szczotke sedesows;

podtogi — plytki granitowo-ceramiczne, sufit podwieszany,
Sciany — powtoka z zywicy epoksydowej kolor biaty;
grzejnik z termostatem;

DSO, SAP;

21

8.p0.4.K1

Korytarz

54,11

wzdiuz korytarza oswietlenie Scienne — oprawa L19,
czujki SAP, reczny ostrzegacz pozarowy,

DSO,

Kamery koputowe, automatyczne detektory wyjscia
ogrzewanie podfogowe;

22

8.p1.1.01

Bar

64,40

kontuar baru - zatagcznik nr 5

zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat z
ociekaczem wym. 1000x400x150,

ekspres cisnieniowy automatyczny do kawy z
wbudowanymi mtynkami, zintegrowany panel dotykowy,
licznik wydanych kaw,

wyciskarka do sokow

zmywarka do szkta podblatowa wym. 600x617x845,
chtodziarka podblatowa wym. 600x615x830

stot chtodniczy z 4 szufladami, wym. 1250x700x850

23

8.p2.1.02

Pomieszczeni
e kelnerskie

12,37

Szafka z suwankami, umywalka do rak i zlewem 1
komorowym, wym. 2200v700v850,

Ekspres cisnieniowy automatyczny do kawy z
wbudowanymi dwoma miynkami do kawy i dwoma
pojemnikami na instanty, zintegrowany panel dotykowy z
mozliwoscig zaprogramowania 8 programow, licznik
wydanych kaw,

ekspres automatyczny do kawy

wozek kelnerski, wym. 900x600x850




