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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie 
pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Opracowanie branżowe: BRANŻA DROGOWA 
  
Przedsięwzięcie: Remont nawierzchni  ulicy Kapita ńskiej w Pucku  

CPV – 45000000-7 

  
Inwestor: Gmina Miasta Puck 

ul. 1-go Maja 13,  
84-100 Puck  

  



Nazwa Ilo ść

D-01.00.00

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1 D-01.01.01 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 0,10

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

2 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych m2 69,25

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALI STYCH

Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.
Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko
(wykop – przekroje skażone)
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

5 D - 02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni. m3 1,25

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

6 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni m2 656,15

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych

7 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM gr.15cm m2 467,18

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej z kruszywem

D-04.04.02 Konstrukcja remontu istniej ącej nawierzchni

8 D-04.04.02 wyrównanie istn. podb. mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm m2 467,18

D-04.04.02 Regulacja wysoko ściowa poboczy nieutwardzonych

9 D-04.04.02 mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm m2 188,97

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Konstrukcja remontu istniej ącej nawierzchni

10 D-05.03.05a warstwa ścieralna – AC 11S 50/70, gr. 4cm m2 467,18

11 D-05.03.05b warstwa wiążąca – AC 11W 50/70, gr. 4cm m2 467,18

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.01.01 Regulacja poło żenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.
12 D-10.01.01 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji kpl. 1,00

13 D-10.01.01 Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego kpl. 1,00

D-10.01.02 Regulacja wysoko ściowa zjazdów i bram.
14 D-10.01.02 Regulacja wysokościowa zjazdów i bram. kpl. 1,00

4 D-02.01.01 m3 80,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D-02.01.01 m3 19,80

Remont nawierzchni ulicy Kapita ńskiej w Pucku

PRZEDMIAR

Nr
Numer 

specyfikacji 
technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka


