AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Prof. Z. Czubinskiego , 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com
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TOM 2 Egz.

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie branzowe: BRANZA DROGOWA

Przedsigwzigcie: Remont nawierzchni ulicy Wejherowskiej i ulicy Nowy Swiat
w Pucku

CPV - 45000000-7

Inwestor: Gmina Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13,
84-100 Puck

Imie Nazwisko,

nowisko: i $Q jen
Stanowisko specjalnosé nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Gdansk, marzec 2023r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: PKO BP S.A. 73 1020 1909 0000 3002 0176 1865
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000555263




Remont nawierzchni ulicy Wejherowskiej i ulicy Nowy Swiat w Pucku

PRZEDMIAR
N Numer Jednostka
r ikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
f:::xi'cz?elj y 9 y Nazwa llosé
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 D-01.01.01 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,60
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
2 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy m2 228,47
3 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - chodniki m2 373,16
4 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - zatoki parkingowe m2 407,05
5 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - pierscien na rondzie m2 103,67
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6 D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko m? 5,00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 D - 02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni. m?® 0,50
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
8 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 1112,35
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KLSM gr. 10cm m? 1112,35
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
D-04.04.02 Remont nawierzchni zjazdow
10 D-04.04.02 podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 0/31,5, gr. 10cm m? 228,47
D-04.04.02 Remont nawierzchni chodnikéw
1 D-04.04.02 podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 0/31,5, gr. 10cm m? 373,16
D-04.04.02 Remont nawierzchni zatok parkingowych
12 D-04.04.02 podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 0/31,5, gr. 10cm m? 407,05
D-04.04.02 Remont nawierzchni pierscienia na rondzie
13 D-04.04.02 podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 0/31,5, gr. 10cm m? 103,67
D-04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno — asfaltowymi
D-04.08.01 Konstrukcja remontu istniejacej jezdni — warstwa wyréwnawcza
14 D-04.08.01 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm (w-wa wyr.1) Mg 496,17
15 D-04.08.01 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. zm (w-wa wyr.2) Mg 2,92
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.11 Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).
16 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (przekroje skazone) m? 4 787,00
17 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (wloty na rondo Wejherowska - Hallera) m? 12,00
18 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (wlot ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego) m? 152,00
19 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (rondo W ejherowska-Wojska Polskiego-Nowy Swiat) m? 913,03
20 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (wloty Placu Obroncéw Wybrzeza) m? 182,34
21 D-05.03.11 Frezowanie jezdni na $rednig grubo$¢ 4cm (wlot ul.Meczennikéw Piasnicy) m? 64,95
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.13 Konstrukcja remontu istniejacej jezdni
22 D-05.03.13 warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4cm m? 4594,18
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-05.03.23 Remont nawierzchni zjazdow
23 D-05.03.23 warstwa écieralna: materiat z rozbiérki m? 208,47
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
D-05.03.23 Remont nawierzchni chodnikéw
2 D-05.03.23 warstwa écieralna: materiat z rozbiorki m? 373,16
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
D-05.03.23 Remont nawierzchni zatok parkingowych
25 D-05.03.23 warstwa écieralna: materiat z rozbiérki m? 407,05
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
D-05.03.23 Remont nawierzchni pierscienia na rondzie
2 D-05.03.23 warstwa écieralna: materiat z rozbiorki m? 103,67
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Regulacja potozenia i zabezpieczenie elementow uzbrojenia terenu.
27 D-10.01.01 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulagji kpl. 1,00




