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PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

 

A. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego. 

B. Część opisowa. 

1. Podstawa opracowania i materiały wejściowe. 
2. Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna. 
3. Stan istniejący. 

3.1. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu. 
3.2. Zieleń. 
3.3. Uzbrojenie terenu. 
3.4. Rozbiórki i wyburzenia. 

4. Projektowany układ drogowy. 
4.1. Parametry techniczne. 
4.2. Rozwiązanie sytuacyjne. 
4.3. Rozwiązanie wysokościowe. 
4.4. Odwodnienie. 
4.5. Roboty ziemne. 
4.6. Konstrukcje nawierzchni. 

 
C. Część rysunkowa. 

 
Rys. nr D.1. - Orientacja  skala ---------- 
Rys. nr D.2. - Plan sytuacyjny  skala 1:500 
Rys. nr D.3. - Profil podłużny  skala 1:50/500 
Rys. nr D.4. - Przekroje normalne  skala 1:50 
Rys. nr D.5. - Przekroje konstrukcyjne  skala 1:20 
Rys. nr D.6. - Przekroje skażone  skala 1:20/200 

 

D. Załączniki. 
 

1. Opinia archeologiczna Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku o numerze ZA.5183.378.2022.SS z dnia 25.05.2022r.  

2. Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pucku o numerze 
PKZ.4123.129.2022 z dnia 22.06.2022r.  
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU DROGOWEGO  

 
Remont nawierzchni ulicy Kapita ńskiej w Pucku  

 

1. Podstawa opracowania i materiały wej ściowe.   

• Umowa nr RGKiM.3037.123.2022.AT z dnia 21.11.2022 r. pomiędzy Gminą 
Miasta Puck, a AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.; 

• Mapa do celów informacyjnych; 

• Pomiary geodezyjne wykonane przez geodetę uprawnionego Tomasza 
Mielewczyka; 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 
nr 156 poz. 1118); 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

2. Zakres opracowania i obowi ązująca polityka przestrzenna.  

Zakres opracowania obejmuje remont istniejących nawierzchni drogowych w 
zakresie ulicy Kapitańskiej w Pucku. 

 

Obszar objęty niniejszą dokumentacją znajduje się w zakresie 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
[MPZP](karty 0155.KDD ul. Kapitańska, 0154.KDD ul. Bosmańska). 
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3. Stan istniej ący.  

3.1. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu.  
 

W stanie istniejącym ul. Kapitańska na rozpatrywanym odcinku posiada różne 
typy nawierzchni jezdni: gruntową, utwardzoną betonowymi płytami 
prefabrykowanymi.  

 

3.2. Zieleń. 

Na obszarze objętym inwestycją występuje zieleń w postaci trawników. 
Rozwiązanie projektowe nie koliduje z występującą roślinnością wysoką. Projekt nie 
zakłada wycinki drzew.  

 

3.3. Uzbrojenie terenu.  

W rejonie projektowanego układu występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć elektroenergetyczna 

• oświetlenie uliczne 

• sieć teletechniczna 

• kanalizacja sanitarna 

• sieć wodociągowa 

• sieć gazowa 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy 
zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów 
do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju 
poprzecznym wykopu. Na sieciach należy założyć rury ochronne zgodnie z 
wytycznymi gestorów. 

 

3.4. Rozbiórki i wyburzenia.  

W ramach inwestycji rozbiórce podlegają: 

• nawierzchnie drogowe 

 

Nie przewiduje się wyburzeń. 
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4. Projektowany układ drogowy.  
4.1. Parametry techniczne.  

Przyjęto następujące założenia techniczne: 

• kategoria drogi: gminna 

• klasa drogi: lokalna 

• prędkość projektowa: 30km/h 

• szerokość remontowanej jezdni: 2x2,5m, 

 

Teren objęty remontem będzie wykorzystywany w sposób dotychczasowy, więc 
zgodnie z Art. 35. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, nie zachodzi konieczność dostosowywania obiektu do wymagań 
MPZP. 
Charakter projektowanych robót budowlanych powoduje, że nie mają zastosowania 
przepisy rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§2). 

 

4.2. Rozwi ązanie sytuacyjne.  

Rozwiązanie sytuacyjne zakłada wyremontowanie istniejących konstrukcji 
nawierzchni. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle nawiązuje do aktualnego 
zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostaną jezdnia i 
pobocze gruntowe.  
 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny. 
 

4.3. Rozwi ązanie wysoko ściowe.  

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do 
wysokości i pochyleń istniejącego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki 
poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne odprowadzenie wód deszczowych. 
Zaprojektowano regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich nawierzchnię 
do nowego przebiegu jezdni.  
Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunkach: Plan sytuacyjny, 
Przekroje normalne, Profile, Przekroje skażone. 
 

 

4.4. Odwodnienie.  

Sposób odprowadzenia wód deszczowych z jezdni pozostaje bez zmian w 
stosunku do stanu istniejącego. 

Wzdłuż działki 321, w stanie isteniejącym, usytuowane jest korytko na wody 
opadowe, które należy zachować.  
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4.5. Roboty ziemne.   

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze należy wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. 

Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 
średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład. 

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc ję nawierzchni 
należy wykonywa ć w suchej porze roku. Nale ży zadba ć o prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopu ścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by ć nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je żeli 
dojdzie do takiej sytuacji, nale ży powiadomi ć inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu podj ęcia dalszych czynno ści zwi ązanych z osuszaniem 
podło ża. 

W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
badań podłoża gruntowego. Jeśli z badań będzie wynikać, że podłoże nie spełnia 
wymagań dotyczących posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim 
wypadku wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie wzmocnienie podłoża. 

Wykonawca zobowi ązany jest do zastosowania metod, które  skutecznie 
odwodni ą rejon prowadzonych robót. W przypadku obni żania zwierciadła wody 
gruntowej, powinno by ć ono krótkotrwałe oraz ogranicza ć się do rejonu 
wykonywanych robót. Obni żanie zwierciadła wody gruntowej nie mo że 
zmienia ć stosunków wodnych na działkach przyległych.   
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.  

 Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

 

1. REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 
1. Beton asfaltowy (AC11S 50/70) gr. 4cm w-wa ścieralna 
2. Beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 4cm w-wa wiążąca 
3. Mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C50/30 0/31,5 
gr. 15cm wyrównanie istn. 

podb. 

 

2. POBOCZE NIEUTWARDZONE  
1. Mieszanka niezwiązana z kruszywem 

C50/30 0/31,5 
gr.15cm pobocze 

 

 

 

  

W przypadkach w ątpliwych nale ży powiadomi ć nadzór inwestorski 
i autorski. 

 

 
Sporządził: 

 

    mgr in ż. Paweł Nowak  
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mgr inż. Małgorzata Nowak

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Orientacja

Remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej w Pucku

ORIENTACJA

- zakres remontu

mgr inż. Sławomir Groth

Podkład mapowy - © autorzy OpenStreetMap,

openstreetmap.org,

opendatacommons.org
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Legenda:

wykop

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Kapitańska 1

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Kapitańska 2

PP=16.200m

Km 0+006.19

PP=16.400m

Km 0+010.00

PP=16.400m

Km 0+020.00

PP=16.400m

Km 0+030.00

PP=16.600m

Km 0+040.00

PP=16.600m

Km 0+050.00

PP=16.600m

Km 0+060.00

PP=16.800m

Km 0+066.86

wykop

1.20m²

wykop

1.30m²

wykop

1.04m²

wykop

1.07m²

wykop

1.02m²

wykop

1.02m²

wykop

1.03m²

wykop

1.15m²

PP=17.200m

Km 0+008.56

PP=17.400m

Km 0+014.00

PP=17.600m

Km 0+018.27

wykop

1.82m²

wykop

1.42m²

wykop

1.26m²

D.6.

Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 12.2022

mgr inż. Paweł Nowak
Projektant:

mgr inż. Małgorzata Nowak

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej w Pucku

PRZEKROJE SKAŻONE

mgr inż. Sławomir Groth


