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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Prof. Z. Czubinskiego , 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 2 Egz.
Opracowanie branzowe: BRANZA DROGOWA
Przedsiewzigcie: Remont nawierzchni ulicy Kapita Askiej w Pucku

CPV — 45000000-7
Inwestor: Gmina Miasta Puck

ul. 1-go Maja 13,

84-100 Puck

Stanowisko: . Imle’N’aZW|sko, . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:
Projektant: mgr in z. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, grudzien 2022r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie

pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: PKO BP S.A. 73 1020 1909 0000 3002 0176 1865

Sad Rejonowy Gdansk -

Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000555263




Remont nawierzchni ulicy Kapita nAskiej w Pucku

PRZEDMIAR

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH

1 D-01.01.01 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,10
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

2 D-01.02.04 Rozbidérka nawierzchni z piyt betonowych m2 69,25

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALI STYCH
3 D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko m? 19,80
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko
4 D-02.01.01 (wykop — przekroje skazone) m? 80,00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
5 D - 02.03.01 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni. m? 1,25

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

6 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 656,15
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych

7 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z KESM gr.15cm m? 467,18
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej z kruszywem
D-04.04.02 Konstrukcja remontu istniej  acej nawierzchni

8 D-04.04.02 wyréwnanie istn. podb. mieszankg niezwigzang z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm m? 467,18
D-04.04.02 Regulacja wysoko $ciowa poboczy nieutwardzonych

9 D-04.04.02 mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.15cm m? 188,97

D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Konstrukcja remontu istniej  acej nawierzchni
10 D-05.03.05a  |warstwa $cieralna — AC 11S 50/70, gr. 4cm m? 467,18
11 D-05.03.05b warstwa wigzgca — AC 11W 50/70, gr. 4cm m? 467,18

D-10.01.01 Regulacja poto zenia i zabezpieczenie elementéw uzbrojenia terenu.
12 D-10.01.01  |Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji kpl. 1,00
13 D-10.01.01 MontaZ rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego kpl. 1,00
D-10.01.02 Regulacja wysoko s$ciowa zjazdéw i bram.
14 D-10.01.02  |Regulacja wysokosciowa zjazdéw i bram. kpl. 1,00




