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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

Rozporzadzenia Ministra ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.
Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg
- poszczegdlne elementy budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentow, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Rozbidrki 1 4
2 | Izolacja pozioma 5 8
3 | Posadzka 9 19
4 | Izolacja $cian fundamentowych (istniejacych) 20 33
5 | Cokét zewnetrzny tynkowany z hydroizolacjag 34 42
6 | Sciany wewnetrzne 43 52
7 | Wentylacja 53 61
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Rozbiorki
1|KNNR 3 0801-04[ST.01.03.00 Rozebranie warstwy wykonczeniowej posadzki m2
d.1
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
2|KNNR 3 0801-03|ST.01.03.00 Zerwanie posadzek cement.wraz z izolacjg m2
d.1
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
3 ST.01.03.00 Wywoz i utylizacja odpadéw w kontenerach m3
d.1 analiza
indywidualna
poz.1*0,07 m3 5,075
poz.43 * 0,02 m3 1,377
poz.53 m3 0,090
RAZEM 6,542
4| KNR 4-01 0354- |ST.01.03.00 Demontaz drzwi wewnetrznych na czas prowadzenia prac szt.
d.1 04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Izolacja pozioma
5] KNR 9-32 0203- [ST.01.01.00 Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekc;ji m
d.2 01 bezcisnieniowej z uzyciem kremu iniekcyjnego w murze z cegly lub
kamienia naturalnego o normalnej twardosci o grubosci do 24 cm
A-A 4,195 m 4,195
2,96 m 2,960
0,25+ 0,34 m 0,590
1,45 m 1,450
0,85+ 0,56 + 0,465 m 1,875
RAZEM 11,070
6] KNR 9-32 0203- [ST.01.01.00 Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekc;ji m
d.2 02 bezcisnieniowej z uzyciem kremu iniekcyjnego w murze z cegly lub
kamienia naturalnego o normalnej twardosci o grubosci do 36.5 cm
1,95 + 3,02 m 4,970
0,25 + 0,665 + 1,02 m 1,935
1,45 m 1,450
5,14 m 5,140
0,9 m 0,900
1,13 +2,86 m 3,990
0,8 m 0,800
2,13+1,04 m 3,170
RAZEM 22,355
7| KNR 9-32 0203- [ST.01.01.00 Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekc;ji m
d.2 03 bezcisnieniowej z uzyciem kremu iniekcyjnego w murze z cegly lub
kamienia naturalnego o normalnej twardosci o grubosci do 49 cm
A1-A1 1,115 m 1,115
A2-A2 2,14+ 2,14 m 4,280
0,78 m 0,780
2,715 m 2,715
1,68 m 1,680
2,16 +2,43 m 4,590
9,82 m 9,820
3,90 m 3,900
RAZEM 28,880
8| KNR 9-32 0203- |ST.01.01.00 Woykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji m
d.2 bezcisnieniowej z uzyciem kremu iniekcyjnego w murze z cegty lub
kamienia naturalnego o normalnej twardosci o grubosci do 60 cm
1,47 +1,47 m 2,940
6,06 m 6,060
1,97 +1,26 m 3,230
RAZEM 12,230
3 Posadzka
9] KNR 2-31 0103- [ST.01.03.00 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3 01
0.0 13,2 m2 13,200
0.1 9 m2 9,000
0.2 11,9 m2 11,900
0.3 2,4 m2 2,400
0.4 3.1 m2 3,100
0.7 8,1 m2 8,100
0.8 0,8 m2 0,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.9 2,8 m2 2,800
0.10 2 m2 2,000
0.11 16,5 m2 16,500
0.12 2,7 m2 2,700
RAZEM 72,500
10|KNNR 2 0603-02|ST.01.03.00 I1zolacja 2x0,20mm folia PE m2
d.3 analogia
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
11| KNR 2-02 1101- |ST.01.03.00 Wylewka betonowa gr. 10 cm z betonu C20/25 W-8 m3
d.3 01
poz.9 * 0,1 m3 7,250
RAZEM 7,250
12| KNR 2-02 1106- |ST.01.03.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.3 07 stalowa fi 8 mm o oczku 150x150 mm.
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
13| KNR 0-32 0626- [ST.01.03.00 Zabezpieczenie na styku $ciany i posadzki tasmami typu WATERSTOP m
d.3 01
101,43 m 101,430
RAZEM 101,430
14| KNR 9-32 0208- |ST.01.03.00 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek- -szlam uszczelniajgcy na wilgotne m2
d.3 01 podtoze + gruntowanie
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
15| KNR 9-32 0209- |ST.01.03.00 Izolacja przeciwwodna posadzek - hydroizolacja w uktadzie powtoka m2
d.3 02 hydroizolacyjna 2xMB 2K-2x gr.min 3-4 mm,
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
16| KNR 9-32 0207- |ST.01.03.00 Wykonanie fasety uszczelniajgcej na styku posadzki i $ciany m
d.3 01
poz.13 m 101,430
RAZEM 101,430
17| KNR 2-02 1106- |ST.01.03.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 50 mm m2
d.3] 02 1106-03
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
18| KNR 2-02 1106- |ST.01.03.00 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.3 07 stalowa
poz.17 m2 72,500
RAZEM 72,500
19] NNRNKB 202 |ST.01.03.00 Warstwa wykonczeniowa: ptytki, wg uznania Inwestora (z w wykonczeniem | m2
d.3 2805-05 cokotu)
poz.9 m2 72,500
RAZEM 72,500
4 Izolacja $cian fundamentowych (istniejgcych)
20| KNR 4-01 0101- |ST.01.02.00 Zerwanie istniejgcej nawierzchni m2
d4 03
1+(5,90) m2 5,900
RAZEM 5,900
21| KNR 4-01 0104- |ST.01.02.00 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.4 02 fundamentéw w gruncie kat. Il
0,484 * (4,77 + 9,82 +7,79) m3 10,832
0,484 * (6,07 + 5,62) m3 5,658
0,787 * (5,90) m3 4,643
RAZEM 21,133
22| KNR 4-01 0108- |ST.01.02.00 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l m3
d.4| 020108-04
poz.21 m3 21,133
RAZEM 21,133
23| KNR 4-01 0107- |ST.01.02.00 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.4 gteboko$¢ do 3 m
0,82* (4,77 + 9,82 + 7,79) m2 18,352
0,84 * (6,07 + 5,62) m2 9,820
1,47 * (5,90) m2 8,673
RAZEM 36,845
24|KNR AT-27 0101|ST.01.02.00 Mechaniczne czyszczenie w celu usunigcia naciekéw i luznych elementéw, | m2
d.4 -10 a takze niwelacji ostrych krawedzi
poz.26 m2 36,845
RAZEM 36,845
25|KNR AT-50 0106 |ST.01.02.00 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d4 -01
poz.26 m2 36,845
RAZEM 36,845
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Przedmiar

Nr spec. L . . .
Lp. Podstawa tecEn Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNR 9-32 0218- [ST.01.02.00 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w istniejgcych budynkach na m2
d.4 01 nieréwnych podtozach mineralnych w warunkach wilgoci gruntowej i wody
nie wywierajacej cisnienia - powtoka hydroizolacja MB 2K -2x gr. min.
3mm, istniejaca hydroizolacjg pionowa dobrze
przylegajaca do podtoza powinna by¢ pozostawiona, w miejscu gdzie po
oczyszczeniu jej nie ma
nalezy podioze zagruntowac preparatem Kiesol MB i zaszpachlowa¢ 1 x
szlamem WP Sulfatex
0,82 * (4,77 +9,82 + 7,79) m2 18,352
0,84 * (6,07 + 5,62) m2 9,820
1,47 * (5,90) m2 8,673
RAZEM 36,845|
27 ST.01.02.00 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez $ciany zewnetrzne kpl
d4 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR AT-27 0508ST.01.02.00 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt m2
d.4 -04 termoizolacyjnych XPS gr 5 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
poz.26 m2 36,845
RAZEM 36,845
29|KNR AT-27 0508ST.01.02.00 Utozenie folii kubetkowej - mata ochronno-drenujaca m2
d.4 -02
poz.26 m2 36,845
RAZEM 36,845
30| KNR 9-20 0402- |ST.01.02.00 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z m
d.4 05 filtrem na wykonanej podsypce
(4,77 +9,82+7,79) 22,380
(6,07 +5,62) 11,690
(5,90) 5,900
A (Obliczenie pomocnicze) 39,970
A*2 m 79,940
RAZEM 79,940
31| KNR 9-11 0201- |ST.01.02.00 Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d4 04
2,97 * (4,77 + 9,82 + 7,79) m2 66,469
2,97 * (6,07 + 5,62) m2 34,719
3,97 * (5,90) m2 23,423
RAZEM 124,611
32| KNR 2-02 1101- |ST.01.02.00 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa m3
d.4 07 rozsaczajgca kruszywo 8/16
poz.21 m3 21,133
RAZEM 21,133
33 ST.01.02.00 Odtworzenie nawierzchni (nawierchnia przepuszczalna) m2
d4 analiza
indywidualna
poz.20 m2 5,900
RAZEM 5,900
5 Cokét zewnetrzny tynkowany z hydroizolacjg
34|KNR AT-50 0101|ST.01.02.00 Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.5 -04
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
35|KNR AT-50 0106 |ST.01.02.00 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.5 -01
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
36|KNR AT-50 0107|ST.01.02.00 Reczne gruntowanie podtozy mineralnych pionowych m2
d.5 -01
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
37|KNR AT-50 0107|ST.01.02.00 Wstepne reczne uszczelnienie wilgotnego pionowego podtoza szlamem m2
d.5 -03 uszczelniajgcym
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
38|KNR AT-50 0601|ST.01.02.00 Wyréwnanie podtoza warstwg grubosci 1 cm m2
d.5 -03
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
39|KNR AT-50 0107|ST.01.02.00 Reczne uszczelnienie wilgotnego pionowego podioza szlamem m2
d.5 -03 uszczelniajgcym x2
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|KNR AT-50 0606 |ST.01.02.00 Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych naktadane recznie - m2
d.5 -01 obrzutka catopowierzchniowa na warstwie kontaktowej w strefie cokotowej
budynku
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
41|KNR AT-50 0606 |ST.01.02.00 Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych nakfadane recznie - w m2
d.5 -03 strefie cokotowej budynku
0,5* (4,77 +9,82+7,79) m2 11,190
0,5 * (6,07 + 5,62) m2 5,845
0,5 * (5,90) m2 2,950
RAZEM 19,985
42|KNR AT-50 0715|ST.01.02.00 Wykonczenie elewacyjnych powierzchni powtokg malarska - malowanie m2
d.5 -03 dwukrotne reczne
poz.41 m2 19,985
RAZEM 19,985
6 Sciany wewngtrzne
43|KNR AT-50 0101|ST.01.02.00 Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.6 -01
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
44]1KNR AT-50 0101|ST.01.02.00 Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.6 -04
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
45|KNR AT-50 0106 |ST.01.02.00 Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.6 -01
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
46|KNR AT-50 0107ST.01.02.00 Reczne gruntowanie podtozy mineralnych pionowych m2
d.6 -01
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
47|KNR AT-50 0601|ST.01.02.00 Wyréwnanie podtoza warstwg grubosci 1 cm m2
d.6 -03
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
48|KNR AT-50 0107 |ST.01.02.00 Reczne uszczelnienie wilgotnego pionowego podioza szlamem m2
d.6 -03 uszczelniajgcym x2
Krotnos¢ = 2
101,43*0,4 m2 40,572
RAZEM 40,572
49|KNR AT-50 0606 |ST.01.02.00 Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych naktadane recznie - m2
d.6 -02 obrzutka catopowierzchniowa na warstwie kontaktowej na uszczelnieniu od
wewnatrz
poz.50 m2 68,836
RAZEM 68,836
50|KNR AT-50 0606 |ST.01.02.00 Tynki renowacyjne na warstwach hydroizolacyjnych naktadane recznie - na | m2
d.6 -04 uszczelnieniu od wewnatrz
$ciany zewn 35,33*1,20 m2 42,396
$ciany wewn. (101,43-35,33)* 0,4 m2 26,440
RAZEM 68,836
51|KNR AT-50 0715|ST.01.02.00 Wykonczenie gtadkich powierzchni powtokg malarska - malowanie m2
d.6 -03 dwukrotne reczne
101,43 * 2,65 m2 268,790
RAZEM 268,790
52|KNNR 2 1104-02|ST.01.02.00 Montaz drzwi (przyjeto drzwi z demontazu) szt
d.6] + KNNR 2 1103-
01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
7 Wentylacja
53|KNNR 3 0303-01|ST.01.04.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
d.7 wapiennej
0,01*3 m3 0,03
0,02*3 m3 0,06
RAZEM 0,09
54 KNR-W 2-17 |ST.01.04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro z m2
d.7 0122-02 dociepleniem) o $r. 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,2*0,16*3,14 m2 1,105
RAZEM 1,105
55| KNR 2-02 1215- |ST.01.04.00 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNNR 5 0410-02|ST.01.04.00 Wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgoci (higrostatem) szt
d.7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
57|KSNR 5 0401-03|ST.01.04.00 Wykonanie zasilania dla wentylatorow wyp.
d.7
2 wyp. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 2-17 0205- |ST.01.04.00 Montaz rekuperatoréw $ciennych - wentylacji nawiewnej-wywiewnej z szt.
d.7 01 rekuperacjg w $cianach zewnetrznych
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59| KSNR 5 0401-03|ST.01.04.00 Wykonanie zasilania dla rekuperatorow wyp.
d.7
3 wyp. 3,000
RAZEM 3,000
60 ST.01.04.00 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.7 analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
61 ST.01.04.00 Podciecie drzwi do pomieszczenia wc dla uzyskania przekroju nie szt
d.7 analiza mniejszego niz 0,022 m 2 dla doptywu powietrza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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