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hydroizolacja pozioma:

=

strefa iniekciji:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad wyzszq posadzkg,
z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

osadzka przyziemia
bez zmian | \ ﬂu

WATER STOP
-

system tynkéw renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex

opcja wyrdwnanie powierzchni: WP DS Lewell

gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.grScm zbr.siatkg do posadzki

= 1 hydroizolacja REMMERS
ylewka bet.griOcm C20/25 W-8 zbr.siatkq #8co150x150
0,00 2x folia PI; gr0.2mm
podfoze mineralne nosne
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\strefo fasety — sciane olczyScic do surowej sciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyoblic z uzyciem
zaprawy uszczelniajqcej WP DS Levell

strefa iniekciji:

system tynkéw renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5¢cm

hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex
opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell

gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.grbecm zbr.siatkg do posadzki

strefa fasety — sciane oczysci¢ do surowej Sciany:

A2-A2
1:25

strefa iniekciji:

hydroizolacja REMMERS

2x folia PE gr0.2mm
podtozs, mineralne nosne
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droizolacja pozioma:

strefa fasety - Sciang oczysci¢ do surowej Sciany:

ylewka bet.griOcm C20/25 W-8 zbr.siatkq #8co150x150

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyoblic z uzycie
zaprawy uszczelniajqcej WP DS Levell

system tynkdw renowacyjnych:

1

gruntowanie: Kiesol MB

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex
opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell

wylewka bet.grbem zbr.siatkg do posadzki

strefa iniekcji:

system

1 hydroizolacja REMMERS

2x folia PE gr0.2mm
podtoze mineralne nosne

S A
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powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

iniekcja jednorzedowa, jednostronna
(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad proj. posadzkq,
z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

zaprawy uszczelniajgcej WP DS Levell

WATER STOP,

~{0,40 mox—poziom 'oqy
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\hydroizolocjo pozioma:

ylewka bet.griOcm C20/25 W—8 zbr.siatkq #8co150x150

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach $cian),
w pierwszej spoinie nad proj. wyzszq posadzkg,

z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5¢cm
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex

opcja wyrdwnanie powierzchni: WP DS Levell

gruntowanie: Kiesol MB

tynkdw renowacyjnych:

hydroizolacja pozioma:
iniekcja jednorzedowa, jednostronna
(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad proj. posadzkg,
z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C
| +0,09

wylewka bet.grbem zbr.siatkg do posadzki

UWAGL:

1. Ukfad warstw hydroizolacji podano jak dla rozwigzan systemowych
firmy REMMERS. MozZliwe jest uzycie innego systemu ale o
wiasciwosciach technicznych réwnorzednych bgdz lepszych.

2. Przed wykonaniem otworowania w $cianach pod iniekcje kremem
Kiesol C wykona¢ nawierty kontrolne celem rozpoznania struktury
muru. W razie rozbieznoSci wystepujgcyh rozwiqzari w stosunku do
zatozonych w projekcie skonsultowa¢ dalsze dziafania z nadzorem
autorskim.

P1 hydroizolacja REMMERS

Px folia PE gr0.2mm
podloze mineralne nosne

ol

1
kWATER STOP

strefa fasety — Sciane oczyscic do surowej Sciany:

wylewka bet.griOcm C20/25 W—8 zbr.siatkq #8co150x150

3. W przypadku rdznicy poziomdw linii nawiertow w miejscu gdzie
nastgpi "spotkanie” wykonaé iniekcje pionowg w kazdej spoinie
warstw cegiet celem ucigglenia warstw izolacji.

4. Zaleca sie w pomieszczeniach nie przeznaczonych do remontu na
linii nawiertdow od strony pomieszczeri remontowanych wykona¢
uszczelnienie strefy iniekcji w sposdb analogiczny jak po stronie
rmontowane].

P1. Hydroizolacja posadzki:
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3—4mm

powierzchnie zagruntowaé¢, nastepnie pokry¢ Tx
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

zaprawy uszczelniajqcej WP DS Levell

—1x szlam WP Sulfatex
—gruntowanie Kiesol MB

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach $cian),
w pierwszej spoinie nad wyzszq posadzkg,

z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

osadzka przyziemia
; \ +0,17
bez zmian | J_

30

strefa iniekc;j:

system tynkdw renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex

opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Levell

gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.grbecm zbr.siatkg do posadzki

strefa

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),

w pierwszej spoinie nad proj. posadzkq,
z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

iniekcii:

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.griOcm C20/25 W-8 zbr.siatkq #8co150x150
?x folia PE gr0.2mm

podloze mineralne nosne

opcja
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WATER STOP

strefa fasety — $ciane oczysci¢ do surowej $ciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem
zaprawy uszczelniajgcej WP DS Levell

gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.grbcm zbr.siatkg do posadzki

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.grlOcm C20/25 W—-8 zbr.siatkq #8co150x150
2x folia PE gr0.2mm

podfoze mineralne nosne

system tynkdw renowacyjnych:
obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
do spodu parapetu

hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm

wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell

WATER STOP

strefa fasety — Sciang oczysci¢ do surowej sciany:

zaprawy

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

uszczelniajgcej WP DS Levell

\

S LN

cokol tynkowany z hydroizolacjq:

cokdt tynkowany z hydroizolacjq:

tynk renowacyjny: SP Top SR
obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowg: 2x WP Sulfatex
“wyrdwnanie (opcja): WP DS Levell

warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku 5cm: MB 2K

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16

warstwa filtrujgca

wody

drenaz zewngtrznx/
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\hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujqgca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K

—powloka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

tynk renowacyjny: SP Top SR
obrzutka: SP Prep

wyréwnanie (opcja): WP DS Levell

warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku 5cm: MB 2K

ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex

warstwa rozsaczajqca

kruszywo 8/16

strefa iniekcji:

warstwa_filtrujqca
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hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujqca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powloka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

wylewka bet.grbem zbr.siatkg do posadzki

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.griOcm C20/25 W—8 zbr.siatkq #8co150x150
Px folia PE gr0.2mm

podtoze mineralne nosne

/0,00

|

drenaz zewngtrznx/

/

system tynkdw renowacyjnych:

do spodu parapetu

gruntowanie: Kiesol MB

hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm
opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Levell

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm

~L_WATER STOP

\strefq fasety — Sciang oczysci¢ do surowej Sciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem
zaprawy uszczelniajqgcej WP DS Levell

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we

wszystkich podanych grubosciach $cian),

w pierwszej spoinie nad proj. posadzkg,
z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),
W pierwszej spoinie nad proj. posadzkq,

z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

30

strefa iniekcii:

system tynkdw renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5¢cm
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex

opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell

gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.qrbem zbr.siatkq do posadzki

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.grlOcm C20/25 W—-8 zbr.siatkq #8co150x150
2x folia PE gr0.2mm

podtoze mineralne nosne

-
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max poziom v10dy
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WATER STOP —

strefa fasety — Sciang oczysci¢ do surowej SCiOM

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x

szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

zaprawy uszczelnigjqcej WP DS Levell

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad wyzszq posadzkg,

z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C

strefa iniekciji:

system tynkdw renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm

do spodu parapetu

hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm

opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell
gruntowanie: Kiesol MB

~54
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wylewka bet.grocm zbr.siatkq do posadzki

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.griOcm C€20/25 W-8 zbr.siatkq #8c0150x150
2x folia PE gr0.2mm

podtoze mineralne nosne

E1-E1
1:25

cokdt tynkowany z hydroizolacjq:

obrzutka: SP Prep

\

wyréwnanie (opcja):

!

tynk renowacyjny: SP Top SR
ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex

warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku S5cm: MB 2K

WP DS Levell

warstwa rozsaczajqca

hydroizolacja pozioma:

A
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—
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iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad wyzszq posadzkg,

z uzyciem preparatu w kremie Kiesol C
strefa iniekciji:

kruszywo 8/16

/ terenu zmienny

TV TISTNII VIIISIINIAIIITE S,

drenaz zewngtrzny/

—_ =, .
\hydroizolacja zewnetrzna:

N warstwa filtrujgca

—mata ochronno—drenujqca DS

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powloka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

refa fasety — Sciane oczysci¢ do surowej Sciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyoblic z uzyciem
zaprawy uszczelniajqcej WP DS Levell

Protect

system tynkdw renowacyjnych:
obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5¢m N—
do spodu parapetu
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm
opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewel
gruntowanie: Kiesol MB

wylewka bet.griecm zbr.siatkg do Désadzki

P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.griOcm C€20/25 W—-8 zbr.siatkq #8co1

2x folia PE gr0.2mm
podtoze mineralne nosne

min50

N VRN

<

ma

<

a
N
el
<
4 P

<
a

.4

X

a
4
al

[
i
lt
4
[

coko! tynkowany z hydroizolacjq:

tynk renowacyjny: SP Top SR

obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex
wyréwnanie (opcja): WP DS Levell

arstwa szczepna: WP Sulfatex

gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku 5cm: MB 2K

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16

warstwa filtrujgca

wody

150 drenaz zewngtrznx/

— |
\hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujqgca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

refa fasety — Sciane oczysci¢ do surowej Sciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem
zaprawy uszczelniajqcej WP DS Levell

strefa iniekciji:

hydroizolacja pozioma:

GG
1:25

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),
w pierwszej spoinie nad posadzkg,

z uzyciem preparatu w krel

min50

mie Kiesol C

system tynkéw

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
do spodu parapetu
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm
opcja wyrdwnanie powierzchni: WA DS Lewell
gruntowanie: Kiesol MB

renowacyjnych:
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wylewka bet.grbem zbr.siatkg do IL)osadzki
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P1 hydroizolacja REMMERS

wylewka bet.griOem C20/25 W—-8 zbr.siatkq 8co150x150

2x folia PE gr0.2mm
podtoze mineralne nosne

cokd! tynkowany z hydroizolacjq:

N RRRUN SR

tynk renowacyjny: SP Top SR

obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowgq: 2x WP Sulfatex
Wyréwnanie (opcja): WP DS Levell

arstwa szczepna: WP Sulfatex

gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku 5cm: MB 2K

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16

warstwa filtrujgca

Schemat ucigglenia izolacji w miejscu gdzie
wystepujg nawierty na rozych poziomach
1:25

/nawiertv w_linii poziomej

max 12 10,12, 10 7l I I

wody

PR Nl |
\hydroizolacja zewnetrzna:

drenaz zewngtrznx/

trefa fasety — $ciane oczysci¢ do surowej $ciany:

—mata ochronno—drenujqgca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

powierzchnie zagruntowa¢, nastepnie pokry¢ 1x

szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

zaprawy uszczelniajgcej WP DS Levell

cokol tynkowany z hydroizolacjg:
tynk renowacyjny: SP Top SR
obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowg: 2x WP Sulfatex
wyrdwnanie (opcja): WP DS Levell
warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

b

ochrona tynku S5cm: MB 2K

nawierzchnia przepuszczalna

warstwa filtrujgca

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16

B Y Y YT L L L L A TS L Oy

hydroizolacja pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna

(we wszystkich podanych grubosciach scian),

w spoinie pierwszej nad spocznikiem, z uzyciem
preparatu w kremie Kiesol C

strefa iniekcji:

system tynkow renowacyjnych:

obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White
hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm

opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell
gruntowanie: Kiesol MB

1,5¢cm

+1,29
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N

drenaz zewngtrznx/

hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujgca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex
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cokdt tynkowany z hydroizolacjq:

tynk renowacyjny: SP Top SR
obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex _

wyrdwnanie (opcja): WP DS Levell
warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

ochrona tynku S5cm: MB 2K

nawierzchnia przepuszczalna

| \

b

min50

strefa iniekc;ji:

system tynkow renowacyjnych:
obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
do spodu spocznika

hydroizolacja: 2x szlam WP Sulfatex h=30cm
opcja wyréwnanie powierzchni: WP DS Lewell
gruntowanie: Kiesol MB

+

1,29
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hydroizolacja pozioma: | - v
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iniekcja jednorzedowa, jednostronna || .- ;

(we wszystkich podanych grubosciach.scign), =~ !

w spoinie, z uzyciem preparatu w knpmie Kiesofl C
-

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16

warstwa filtrujgca
T
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wylewka bet.grbcm zbr.siatkg do posadzki

P1 hydroizolacja REMMERS
ylewka bet.gr1Ocm C20/25 W-8 zbr.siatkq #8co150x150
Px folia PE gr0.2mm

podioze mineralne nosne

drenaz zewngtrznx/

hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujgca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

trefa fasety — Sciane oczyscic do surowej sciany:

powierzchnie zagruntowa¢, nastgpnie pokry¢ 1x

szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem

zaprawy uszczelniajgcej WP DS Lewell

cokdt tynkowany z hydroizolacjq:
tynk renowacyjny: SP Top SR
obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex
wyréwnanie (opcja): WP DS Levell™ B
warstwa szczepna: WP Sulfatex
gruntowanie Kiesol MB

2

ochrona tynku Scm: M

warstwa_filtrujgca

warstwa rozsaczajqca
kruszywo 8/16
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hydroizolacja

p ~325
1 1

pozioma:

iniekcja jednorzedowa, jednostronna
(we wszystkich podanych grubosciach scian

|57

—warstwa szczepna: WP Sulfatex

cokdt tynkowany z hydroizolacjq:

tynk renowacyjny: SP Top SR

obrzutka: SP Prep

ochrona przed wodq rozbryzgowq: 2x WP Sulfatex
wyrdwnanie (opcja): WP DS Levell

gruntowanie Kiesol MB
ochrona tynku 5cm: MB 2K
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nawierty w_linii_poziome;j
nawierty w linii pionowej
Schemat izolacji w miejscu biegu schodowego
1:25
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nawierzchnia przepuszczalna
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drenaz zewngtrznx/
hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujqca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powloka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex

strefa iniekciji:

wylewka bet.gr5cm zbr.siatkq ALK AL i

do posadzki \\//\\\//\\\//\\\//\\\// .; !

P1 hydroizolacja REMMERS XA H - warstwa filtruiaca

Wylewka bet.griOcm €20,/25 \//\\//\\//\\//\\// I |/—LL

~8 zbr.siatkq 98co150x150 \\/\\/\\/\\/\\/ H- .
2x folia PI:Z gr0.2mm //\//\//\//\// |§ T
podloze mineralne nosne \/\/\/\/\/ i " warstwa rozsaczajgca
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\WATER STOP  “WATER STOP/ ,’ \O:

I N 4

strefa fasety — $ciane oczysci¢ do surowej $ciany:
powierzchnie zagruntowa¢, nastgpnie pokry¢ 1x
szlamem WP Sulfatex i naroznik wyobli¢ z uzyciem
zaprawy uszczelniajqcej WP DS Lewell

system tynkéw renowacyjnych:
obrzutka SP Prep + tynk renowacyjny SP Top White 1,5cm
do spodu spocznika

hydroizolacja: 2x
opcja wyréwnanie

szlam WP Sulfatex h=30cm
powierzchni: WP DS Lewell

gruntowanie: Kiesol MB

hydroizolacja zewnetrzna:

—mata ochronno—drenujqca DS Protect

—izolacja termiczna klejona z uzyciem MB 2K
—powtoka hydroizolacyjna: MB 2K — 2x gr.min 3mm
—gruntowanie Kiesol MB i 1x szlam WP Sulfatex
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