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A. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

A.1. Podstawa opracowania

1. Obowigzujace Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm., tekst jednolity:
Dz.U.2020.1333).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.) — przywotane w dalszej czesci opracowania jako WT.

3. Obowigzujgce przepisy i normy.

4. Ekspertyza techniczna na temat zawilgocen $cian kondygnacji piwnicznej w budynku Osrodka
Pomocy Spotecznej w Dziwnowie przy ul. Matej 3 Barg Zachdd Sp. z o.0. autorzy: mgr inz,
Damian Nikodem, mgr inz. Jacek Krawczyk Szczecin grudzien 2023.

5. Inwentaryzacja kominiarska istniejacych kominéw wentylacyjnych / spalinowych w budynku
wykonana przez Mistrza Kominiarskiego Ireneusza i Agnieszke Gajlun 07.02.2024 roku.

6. Informacje uzyskane od zleceniodawcy, inwentaryzacja obiektu, wizja lokalna w obiekcie,
ustalenia z inwestorem.

A.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt hydroizolacji wtérnych Scian i posadzek przyziemia na
Osrodku Pomocy Spotecznej w Dziwnowie ul. Mata 3 dziatka nr 321/3 obreb Dziwndw.”

Celem opracowania jest podanie rozwigzan dotyczacych dalszego postepowania po wykonaniu
izolacji wtornych w przyziemiu budynku wykonanych na podstawie opracowania mgr inz. Andrzeja
Garbalinskiego, w tym zalecenn m.in. co do wentylacji pomieszczen przyziemia objetych zakresem
opracowania, naprawy istniejacego drenazu opaskowego i innych zalecen zwigzanych
z zabezpieczeniem budynku przed zawilgoceniem $cian przyziemia.

Projekt izolacji wtornych zostat wykonany na bazie zalecen Ekspertyzy technicznej na temat
zawilgocen $cian kondygnacji przyziemnej (piwnicznej) w budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej
wykonanej przez mgr inz. Damiana Nikodema, mgr inz. Jacek Krawczyk w grudniu 2023 roku,
informacji pochodzgcych z odkrywek na budynku oraz wykonanych wizji lokalnych, a takze na bazie
sporzadzonej inwentaryzacji budynku zakresie niezbednym do wykonania przedmiotowego
opracowania.

A.3. Opis stanu istniejacego

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany przy ulicy Matej 3 w Dziwnowie na
dziatce 321/3 obreb Dziwndéw, jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytkdw, nie figuruje w rejestrze
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie. Budynek jest budynkiem wolnostojacym,
posiada trzy kondygnacje: przyziemie, parter, poddasze oraz strych nieuzytkowy.

Przyziemie jest cze$ciowo zagtebione ponizej przylegtego terenu. Pomieszczenia przyziemia sg
uzytkowane przez Osrodek Pomocy Spotecznej, Straz Miejska, w czesci wspdlnej przyziemia znajduje
sie Kottownia i sktad opatu.

Budynek posiada w poziomie przyziemia trzy wejscia: jedno do Strazy Miejskiej, drugie do
pomieszczen Archiwum OPS, trzecie do pomieszczen Kottowni i sktadu opatu.

W grudniu 2023 roku wykonano ,Ekspertyze techniczng na temat zawilgocen Scian kondygnacii
piwnicznej w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Dziwnowie przy ul. Matej 3" przez mgr inz.
Damiana Nikodema oraz mgr inz. Jacka Krawczyka.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w technologii murowanej z cegiet petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wykonczenie $cian z warstwy tynku oraz farb.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami w przedmiotowym budynku problem zawilgocenia wystepuje od
dtuzszego czasu. W latach wcze$niejszych zostata wykonana nowa izolacja fundamentéw oraz


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

wykonano iniekcie w konstrukcje muru Scian zewnetrznych. Iniekcja miata na celu zwigkszenie
izolacyjnosci konstrukcji i zostata wykonana od zewnatrz budynku na wysoko$ci linii gruntu.

Ponadto zostaty wykonane prace remontowe wiezby dachowej, odwodnienia i poszycia dachu
budynku.

Podczas ogledzin do ww. ekspertyzy stwierdzono wystepowanie zawilgocenia na Scianach
zewnetrznych oraz wewnetrznych budynku objawiajace sie odspajaniem si¢ farby oraz miejscowym
wykruszeniem sie tynku. Lokalnie stwierdzono réwniez porazenie konstrukcji poprzez korozje
biologiczng. Obserwowane uszkodzenia stwierdzono zaréwno w pomieszczeniach kondygnacii
piwnicznej jak i na klatce schodowej prowadzacej na te kondygnacie.

W podsumowaniu (pkt 9.) ekspertyzy stwierdzono nieprawidtowo$ci w postaci:

* zawilgocenia warstw tynku na Scianach zewnetrznych,

* uszkodzenia farby na Scianach w miejscach zawilgocen,

* wysolenia na elementach w miejscach zawilgoconych,

* wystepowanie porazanie powierzchni $cian poprzez korozje biologiczna.

Wykonane badania chemiczne dla wigkszosci punktow nie wykazaty podwyZszonego steZenia soli
niebezpiecznych dla konstrukcji. W dwoch punktach stwierdzono podwyZszone steZenie jonow

siarczanowych co najprawdopodobniej spowodowane jest sktadem podcigganej kapilarnie wody
gruntowey.

Badania mykologiczne wykazaty wystepowanie 10 gatunkow grzybow strzepkowych. LiczebnoS¢ ich
Struktur byfa bardzo wysoka. W probkach nie znaleziono niebezpiecznych dla konstrukcji grzybow
domowych. Nie uzyskano bakterii. Obecne ma murach gatunki sq wskaznikiem ztego stanu parametrow
fizycznych ocenianej przestrzeni i stanowig zagrozenie zdrowotne.

Okre$lone w pomieszczeniach warunki temperatury i wilgotnoSci powietrza na poziomie piwnicy
wykazaty ze w dniu badania temperatura punktu rosy jest osiggana na powierzchni elementow
w korytarzu w miejscach powstawania zawilgocen oraz zagrzybienia. Dla pozostatych punktow nie
stwierdzono moZzliwosci osiggania temperatury punktu rosy. Odnotowana wilgotno$¢ powietrza jest
stosunkowo wysoka, szczegdlnie w pomieszczeniu archiwum. Chwilowe zawilgocenia mogg sprzyjac
rozwojowi grzybow.

W oparciu o wykonane badania geologiczne stwierdzono Ze warunki gruntowe w strefie objetej
badaniami nie sq w petni korzystne z uwagi na wystepowanie gruntow stabonosnych w postaci nasypow
niekontrolowanych. Warunki wodne w badanym podfozu nie sq korzystne. Podczas prac polowych
wykonywanych dla celow niniejszej dokumentacji stwierdzono doS¢ ptytko wystepujacq wode gruntowq
o0 zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gteboko$ci 0.9 — 1.4 m p.p.t.

W przeprowadzonej odkrywce stwierdzono brak ciggtoSci izolacji pionowej Sciany z folii kubetkowej
co moze w konsekwencji doprowadzi¢ do wlewania sie wody za warstwe izolacji i zawilgacania Sciany.

Punkt 10. ekspertyzy formutuje nastepujace wnioski:

1. Zaobserwowane uszkodzenia Scian majq charakter wgtebny — zawilgocenie dotyczy w gtownej
mierze warstw cegiet stanowigcych konstrukcje $cian. Spadek zawilgocenia wraz z wysokoscig
wskazuje na wystepowanie podciggania kapilarnego wody gruntowej przez elementy
konstrukcyjne.

2. Badania geologiczne wykazaty, Ze ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej zlokalizowane jest
na wysokosci od 0.9 do 1.4 m p.p.t. Jest to poziom ktéry pozwala sqdzic ze wykonane
w budynku fundamenty sq narazone na ciggte dziatanie wilgoci. Obserwowane uszkodzenia oraz
analiza ich charakteru wskazujg na kapilarne podcigganie wilgoci przez $ciany fundamentowe.

3. Stwierdzono brak odpowiedniej izolacji Scian zewnetrznych. Zastosowana zewnetrzna warstwa
z folii kubetkowej nie zostata wykonana w sposob ciggty. Wigze sie to z mozliwoScig wlewania sie
wody za wykonang izolacje. Warstwy folii kubetkowej powinny zosta¢ wykonane w taki sposob
aby zapewnic ciggtosc wykonanej izolacji. W przypadku wykonywania fgczenia ze sobg kolejnych
arkuszy folii kubetkowej nalezy stosowac odpowiedniej szerokosci zakfad.
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4. Obserwowane uszkodzenia wskazujg na brak lub wystepowanie nieskutecznej izolacji poziomej
na Scianach majgcej na celu zahamowania przedostawania sie wilgoci z gruntu na elementy
konstrukcyjne.

5. Wykonane badania temperatury i wilgotno$ci w budynku wykazaty podwyzszong wilgotno$c¢
w pomieszczeniu archiwum. Stwierdzony poziom wilgotnos$ci moze $wiadczy¢ o braku
zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu.

6. Wykonana we wczesnigjszych latach iniekcja muru nie spetnia swojej roli. Wykonanie iniekcji od
Strony zewnetrznej z poziomu gruntu nie spowodowato poprawnego wykonania izolacji poziomey.
Iniekcja na wysokoSci terenu zewnetrznego nie powoduje odciecia konstrukcji $cian od wilgoci
ktora jest podciggana kapilarnie przez konstrukcje.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- elektryczna,

- wodno - kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania - kotlownia z piecem na pelet ze sktadem opatu w kondygnacji przyziemia
(poza zakresem opracowania),

- wentylacji grawitacyjne;

odgromowa,

teletechniczna,

odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;,

zewnetrzny drenaz opaskowy.

Obiekt wyposazony w platforme dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na kondygnacji przyziemia.

Wykonane odkrywki w pomieszczeniach Strazy Miejskiej wykazaty, ze obecne posadzki sg wykonane
w uktadzie 5 cm szlichty cementowej z izolacjg poziomg z papy izolacyjnej wywinietej na otaczajgce
poszczegdlne pomieszczenia $ciany. Stan techniczny izolacji jest zly, papa kruszy sie¢ w dtoni,
jakiekolwiek préby formowania papy prowadzg do jej rozkruszenia.

A.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
A.4.1. Zalecenia wykonanej ekspertyzy

Punkt 11. Ekspertyzy technicznej wykonanej przez mgr inz. Damian Nikodem, mgr inz. Jacek
Krawczyk zaleca:

Na podstawie otrzymanych wynikéw, analiz oraz wnioskow zaleca sie wykonanie warstwy izolacji
poziomej elementow Scian metodg iniekcji.

W celu wykonania izolacji poziomej Scian zaleca sie skucie zdegradowanych fragmentow tynku do
wysokosci 50 cm powyzej zaobserwowanych uszkodzeri oraz wykonanie izolacji wtornej poziomej
w formie przepony. Wykonana izolacjia musi spetnia¢ funkcje szczelnego potaczenia z istniejgcq
warstwg izolacji zewnetrznej pionowej w przypadku iniekcji elementow zewnetrznych oraz by¢
przedtuzeniem izolacji poziomej dla elementow wewnetrznych. Tynk nalezy rowniez usungé we
wszystkich miejscach w ktorych stwierdzono degradacje powierzchni przez zawilgocenie oraz korozje
biologiczng zgodnie z powyzszym zaleceniem.

Dla analizowanych elementdw konstrukcyjnych zaleca sie odkrycie pasa posadzki przy Scianach
budynku w celu wyciagnigcia na Sciany izolacji poziomej z folii uszczelniajgcej. Docelowa wysokos¢ folii
musi  powodowac pofgczenie istniejgcej izolacji poziomej z wykonang przepong. Po odkryciu
fragmentow posadzki w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace iniekcyjne a nastepnie dofozy¢ lub
wykonaC warstwe izolacji z folii. Iniekcje nalezy wykona¢ w $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne
budynku na poziomie posadzki kondygnacji piwnicznej.

W celu wykonania przepony nalezy wykonac otwory iniekcyjne w elemencie. Srednica, gleboko$é
oraz odlegtos¢ miedzy odwiertami jest uzalezniona od warunkow obiektu oraz stosowanych iniektorow.
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Z requty stosuje sie odlegto$¢ miedzy otworami od 10 do 12,5 cm. Przy niereqularnym murze mozliwe
sq pewne odchylenia. GlebokoS$¢ odwiertu powinna wynosic co najmniej 34 grubosci muru. Elementy
nalezy iniektowac przy pomocy metod niskocisnieniowych. Otwory iniekcyjne zaleca sie wykonac na
wysokoSci ok. 2-5cm ponizej poziomu posadzki. Wysokosc wykonywanych otworow musi uwzgledniac
pofacznie z izolacjg z foli. W celu lepszego (pewniejszego) rozprowadzenia materiatu, zaleca sie
iniekcje dwurzedowa. W takiej sytuacji drugi rzad iniektorow powinien znajdowac ok. 8 cm ponizej
pierwszego rzedu z przesunieciem rozstawu o pofowe odlegfosci miedzy nimi. Zeby uzyskac optymalne
rozchodzenie sig materiatu, odwierty powinny przecinac przynajmniej 2 spoiny poziome. Dla pewnosci
dobrego zamocowania iniektoréw, odwierty powinno sie wykonac w ten sposob, aby osadzic je w cegle.
Wykonane otwory nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem a nastepnie zainstalowac¢ w nich pakery
po czym wykonac iniekcje materiatu uszczelniajgcego w strukture elementu. Czas trwania iniekcji
determinuje wysycenie elementu iniektem. Zaleca sie przeprowadzenie prac przy uzyciu preparatu np.
WEBAC 1403P lub innych o podobnych wifasciwo$ciach. Po zakorczeniu prac nalezy usungc pakery
Z elementow a pozostate otwory uzupetnic zaprawg szybkowigzacg np. Ceresit CX5. Po
przeprowadzonych pracach nalezy wyciggnac izolacje z folii powyzej poziomu wykonanej przepony.

Izolacje zewnetrzng z folii kubetkowej oraz warstwy bitumicznej nalezy uciggli¢c poprzez wykonanie
tych warstw dookota catego budynku. Warstwy izolacyjne nalezy wykonac w taki sposob aby ich gorna
krawedz wystawata powyzej poziomu terenu. Nalezy wykonac rowniez listwy zabezpieczajgce przed
wlewaniem sie wody za warstwe folii kubetkowej. CzeSc¢ Sciany znajdujgcej sie powyzej folii kubetkowej
nalezy zabezpieczyc warstwg hydrofobizujacq np. Ceresit CT 9 lub innym o podobnych wiasciwo$ciach
do 50 cm powyzej poziomu terenu w celu zapewnienia odpornosSci na wode rozbryzgowa. Prace te
moga byc¢ prowadzone rownolegle z pracami iniekcyjnymi.

Po przeprowadzonych pracach iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ prace odgrzybienia porazonej
konstrukcji Scian. Zaleca sig zastosowac metode smarowania. Jest to najbardziej rozpowszechniona
metoda znajdujgca zastosowanie w przypadku niezbyt glebokiego porazenia. Polega ona na
rozprowadzeniu preparatu grzybobdjczego na uprzednio oczyszczonej powierzchni. W tym celu nalezy
zastosowac $rodek biobdjczy np. BORAMON. Aplikacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

W trakcie zabiegow odgrzybieniowych i zabezpieczajgcych nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz
zachowac srodki ostroznosci postepowania z produktem zgodnie z instrukcjg producenta.

Po przeprowadzonych pracach biobojczych nalezy przeprowadzi¢ osuszanie muru dowolnie wybrang
metodg. Osuszanie muru nalezy prowadzi¢ do osiggnigcia wilgotno$ci ponizej 3%. Wilgotnosc nalezy
badac¢ na powierzchni elementu oraz wgtebnie. Je$li w toku suszenia na murach pojawig sie ponownie
Slady porazenia konstrukcji grzybami nalezy powtorzyc prace biobdjcze.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ warstwe tynku oraz fragment posadzki. Przestrzeh pomiedzy $ciang
a posadzka nalezy rozdzieli¢ przy pomocy tasmy dylatacyjnej. Podczas badarn zaobserwowano, ze
w obiekcie zostaty zastosowane tynki cementowo-wapienne. Zaleca sie wykonanie prac naprawczych
przy uzyciu produktu np. Ceresit CT 22 lub podobnymi, o zblizonych wiasciwoSciach. W miejscach
0 mniejszej skali uszkodzen mozna zastosowac szpachlowke np. Ceresit CT 29 lub innego produktu
0 podobnych wtasciwo$ciach. Nalezy zastosowaC przerwe odcinajgcqg pomiedzy nowo wykonang
izolacjg Sciany a poczatkiem warstwy tynku.

Po wykonaniu prac tynkarskich nalezy odtworzy¢ warstwe farby po wcze$niejszym odpowiednim
przygotowaniu powierzchni.

Zaleca sie rowniez wykonanie sprawdzenia instalacji wentylacyjnej pod katem jej skuteczno$ci oraz
ewentualne jej usprawnienie.

PowyzZsze technologie sg jedynie propozycjq naprawy i nie wyczerpujg wszystkich mozliwych
sposobow renowacji. Wybdr odpowiedniej metody badz tez jej modyfikacji lezy w gestii Zamawiajgcego.



Wskazane w opracowaniu materiaty/wyroby sq przyktadowe. Podczas aplikacji preparatéw nalezy
stosowac sie do zalecen producenta. MoZliwe jest zastosowanie innych produktow o porownywalnych
parametrach technicznych.

Prace powinny byc prowadzone pod nadzorem 0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

A.4.2. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych
Na podstawie wnioskow i zalecen Ekspertyzy technicznej, a takze wykonanych odkrywek oraz
ogledzin zaprojektowano:

A.4.2.1. Wykonanie izolacji wtérnej Scian i posadzek przyziemia
- szczegOty w opracowaniu mgr inz. Andrzeja Garbalinskiego pn. ,Projekt hydroizolacji wtornych
Scian i posadzek przyziemia na O$rodku Pomocy Spotecznej w Dziwnowie ul. Mata 3 dziatka nr 321/3
obreb Dziwnow” z 04.2024 r., ktore zaktada m.in.:
a) wymiane posadzek wraz z wykonaniem nowych izolacji poziomych i potgczeniem ich
z strefami iniekcji w murze w pomieszczeniach archiwum OPS oraz w pomieszczeniach
Strazy Miejskiej,
b) wykonanie w poziomie posadzek przyziemia wzdtuz $cian nosnych, samono$nych izolacji
poziomej wtdrnej wiw Scian wraz z potaczeniem jej z izolacjg pozioma posadzek,
c) wykonanie w strefie iniekcji i wyzej z obu stron muru w zalezno$ci od sytuacji nowego
uktadu warstw pionowych izolaciji.
d) uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez Sciany zewnetrzne,
e) przeprowadzenie odgrzybienia $cian.

Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ posadzki oraz wykorficzenia $cian w pomieszczeniach
wg warstw wykonczeniowych jak w ww. opracowaniu.

A.4.2.2. Wykonanie wentylacji pomieszczen

1. Projekt zaktada wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen Strazy Miejskiej w Dziwnowie
poprzez wykonanie przebi¢ do istniejacych, nieuzywanych kanatdw wentylacji grawitacyjnej
w kominie oznaczonym jako ,pion A”, jak przedstawiono na rysunku A.01 Rzut przyziemia.

2. W pomieszczeniach (nr 0.9 - pomieszczenie gospodarcze oraz nr 0.11 - pomieszczenie
archiwum), ktore ze wzgledu na brak wolnych kanatdw wentylacyjnych, nie moga by¢
wentylowane grawitacyjnie, projektuje sie zastosowanie wentylacji nawiewnej-wywiewne;
z rekuperacjg w $cianach zewnetrznych, przy zastosowaniu rekuperatoréw np. typu Marley
MEnV 180 lub innego o podobnych parametrach zasilanych energig elektryczna.

3. Zaleca sie wymiane okien na stolarke z nawiewnikami powietrza higrosterowalnymi lub co
najmniej wykonanie osobnych nawiewnikow.

Drzwi do pomieszczenia wc powinny posiada¢ kratki nawiewne lub podciecia o sumarycznym

przekroju nie mnigjszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

Ponadto zaleca sie wykona¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomocg wentylatorow

z higrostatem. W pomieszczeniu nr 0.4 WC - wywiew wspomagany wentylatorem.

A.4.2.3. Wykonanie obsypki drenazu opaskowego, a w razie konieczno$ci rur drenazu
i systemu zbierania wody

Jednym z elementdw majacych istotny wptyw na wilgotno$¢ istniejagcych muréw jest stan i uktad
istniejacego drenazu. Nalezy zwréci€¢ uwage na kilka elementéw:
- czy posiada prawidtowe spadki 0,50 do 2,0%,
- rure drenazowg nalezy prowadzi¢ w wypetnieniu mineralnym z kruszywa ptukanego ze wszystkich
stron zabezpieczonym widkning filtrujaca (tzw. skrzyni zwirowe;j),
- warstwa ponizej saczka powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 10 cm w przypadku kruszywa 8/16 mm,
a w przypadku kruszywa 0/8 lub 0/32 mm nie mniejszg niz 15,0 cm,
- przy kazdej zmianie kierunku ciggu drenarskiego lub w odstepach ok. 20 m nalezy przewidzie¢
studzienke do ptukania i rewizji (w renowacji zawilgoconych muréw zasade te stosuje sie jedynie
w przypadku zmian kierunku drenazu o wigcej niz 45° i w sytuaciji zatamania ponizej 45°),
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- gorna krawedz rury drenarskiej nie powinna by¢ wyzej niz najnizsza wtorna hydroizolacja pozioma,

- dolna krawedz rury nie powinna by¢ nizej fundamentu,

- warstwa podsypki pod saczkiem nie powinna schodzi¢ ponizej fundamentu decyduje tu warunek
minimalnego poziomu dla obydwu przypadkéw.

System zbierania wody powinien zapobiegaé powstawaniu tzw. cofki, ktéra moze doprowadzi¢ do
gromadzenia wody przy budynku. Uktad drenazowy powinien by¢ regularnie serwisowany
i konserwowany.

A.4.2.4. Inne zalecenia

Cel, jakim jest osuszenie pomieszczen przyziemia, mozliwy jest przy uwzglednieniu takze
pozostatych elementow:
- wykonanie wtasciwego systemu ogrzewania pomieszczen przyziemia,
- wykonanie prawidtowych spadkow nawierzchni w poblizu Scian budynku, zapobiegajacych
zalewaniu przegréd zewnetrznych przez wody opadowe i roztopowe, unikanie tworzenia sie zastoisk
wody wokét budynku,

- systematyczne czyszczenie i udraznianie rynien oraz rur spustowych, a takze wpustéw i koryt
odwadniajgcych nawierzchnie wokot budynku.

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji, wykonywania prac budowlanych, sprawdzi¢ wszelkie
wymiary i istniejace urzadzenia budowlane.

Opracowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2013
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