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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji p.n. ,,Projekt hydroizolacji wtérnych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy
Spolecznej”.

Przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowany przy ul. Malej 3 w Dziwnowie. Celem opracowania jest
podanie rozwigzan izolacji wtérnych w przyziemiu budynku . Projekt izolacji wtornych zostal wykonany na
bazie zalecen Ekspertyzy [15] , informacji pochodzacych z odkrywek na budynku oraz wykonanych wizji
lokalnych. Projekt nie zawiera w sobie rozwigzan zwigzanych z branzg instalacyjng -wentylacja, ogrzewnictwo,
drenaz opaskowy na zewnatrz budynku. Zakres opracowania sprowadza si¢ do ogdlnej oceny stanu
technicznego budynku oraz podania zalecef co do dalszego postepowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoélne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
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1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roOwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z dwcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét muszg posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialdéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdw technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdzialanie systemow i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami
minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$é zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot.

6.2. Zasady Kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru kofhcowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Sprawg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegotowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wtornych izolacji $cian i podtog na gruncie wykonywanych w budynkach metoda iniekcji w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie metoda iniekcji wtérnych izolacji
poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow izolacji wtornych wykonywanych metoda iniekcji (chemiczng).

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodg wciskania blach oraz
tynkoéw renowacyjnych na murach, w ktorych odtworzono izolacj¢ metoda iniekcji. Roboty te ujete sg w
odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, w ktorym wykonana ma by¢ izolacja wtorna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej
wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac iniekcyjnych preparat,
ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade¢ przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ci$nieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$¢ masowa materialu [%)] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materialu suchego
wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiagnigcia
punktu réwnowagi.

Wilgotno$¢ sorpeyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchlonigtej przez materiat z otoczenia przy stanie
rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materialu suchego, wyrazony w %.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo




Projekt hydroizolacji wtérnych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej
STWIOR dla inwestycji p.n.:
strona 18

— deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do iniekcji

wskazany system jest przyktadowy, mozliwe jest zastosowanie innych produktéw ale powinien to by¢ system, a
nie ,.,sktadanka” z r6znych materiatdw od réznych producentéw. Ostatecznie przyjety system powinien cechowaé
sie wlasciwos$ciami technicznymi nie gorszymi od zaproponowanego w projekcie

Celem wykonania poziomych izolacji wtornych w $cianach przyziemia zaproponowano iniekcje kremem Kiesol
C . Aplikacja kremu powinna nastgpowac w spoinie wspornej muru ponad posadzka przyziemia, otwory w
Scianie przeznaczone do aplikacji kremu powinny by¢ o $rednicy d=12mm w maksymalnym odstepie co 12,0
cm. Przed wykonaniem otworowania nalezy wykona¢ kilka nawiertéw kontrolnych poszczegdlnych fragmentow
muru celem rozpoznania jego struktury, w przypadku rozwigzan odmiennych warstw muru w stosunku do
zatozen projektu nalezy kontaktowac si¢ z nadzorem autorskim. W zwigzku z r6znymi poziomami posadzek w
pomieszczeniach OPS (+0,09m), Straz Miejska (+/-0,00m), pomieszczenia techniczne- Kottownia, sktad opatu-
(+0,17m) nalezy wypracowa¢ poziom nawiertow w zaleznosci od kierunku ich wykonywania. Celem
wypracowania poziomu nawiertow nalezy odkopa¢ budynek na zewnatrz z oczyszczeniem $cian oraz zbi¢ tynki
wewnatrz ponad istniejgcymi posadzkami w strefie planowanych nawiertow. Nalezy przyjac zasade , ze nawierty
powinny by¢ lokalizowane w poziomie pierwszej spoiny ponad projektowanym poziomem posadzki gdy mamy
przypadek posadzki dochodzacej z jednej strony do $ciany badz posadzek dochodzacych z obydwu stron ale na
jednakowym poziomie. W przypadku réznicy pozioméw posadzek dochodzacych do $ciany nawiert powinien
by¢ usytuowany w pierwszej spoinie ponad projektowanym/istniejacym poziomem posadzki wyzszej. W
obszarach gdzie poziomy nawiertéw spotykaja si¢ na réznych wysokosciach nalezy wykona¢ iniekcje pionowa
w kazdej spoinie. Rozstaw, $rednice nawiertow oraz spos6b wykonania iniekcji wg kart technicznych Dostawcy
systemu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t iniekcyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych preparatow szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji techniczne;j
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o0.0.

6

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét iniekcyjnych

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegdlnie workow z materiatami
sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych weze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych iniekcje.

Przy doborze narzgdzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegolnosci w zakresie
rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do ci$nieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzgdzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertla;
przy wigkszych grubo$ciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajaca na
zachowanie statego kata pochylenia otworow,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

¢) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie ttokowe do iniekcji niskoci$nieniowej) lub pompa
iniekcyjna z koncowkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie i
wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow do iniekeji

Wyroby do roboét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatow iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegdélowych badan wstgpnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybor optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robot iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w
ktorym wykonywana bedzie izolacja wtorna. Luzne fragmenty muru nalezy usunac, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢
rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowac¢ zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
odpowiednio do wskazowek producenta systemu.

Informacje o wlasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustalic wykonujac wiercenia probne. Wyniki
tych ustalen nalezy podac¢ (zapisac) w szczegotowej specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia
badan wstepnych.
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5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych
Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wy zsza od +30°C.
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw iniekcyjnych.
Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokos$ci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2 m dla
skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji
5.5.1. Wymagania ogolne
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu takich prac.
B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzaé protokot, w ktorym nalezy ujmowaé dane
okreslone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje si¢ jedno-, dwu- lub wielorzgdowo.
D.W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé w spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywaé w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywa¢ iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory z obu
stron muru, przy czym dtugos$¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byla nie mniejsza niz 2/3
grubosci Sciany. W celu uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwleglej strony $ciany
nalezy wykonac¢ petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacj¢ preparatu iniekcyjnego, wypelnienie otworéw
zaprawa z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony.
Ilosci zuzycia materialow najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie
odpowiedniego dla danej metody wspotczynnika odnoszacego si¢ do zuzycia materiatow przy
wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G.0twory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje si¢ metoda bezcisnieniowa (grawitacyjng) lub metoda nisko-, srednio- lub
wysokoci$nieniowa. Wysokos¢ ci$nienia podana w szczegotowej specyfikacji technicznej powinna by¢
dostosowana do wymagan producenta systemu oraz parametréw wytrzymatosciowych muru. Typy pomp i
koncowek iniekcyjnych do iniekcji cisnieniowej nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta systemu.
|. Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystepowania
wody pod cis$nieniem iniekcj¢ mozna wykonywac tylko z materialow systemowych przeznaczonych do
takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.
J. Proces iniekcji ci$nieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy regulacji cinienia. Przy
gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od
minimalnego ci$nienia.
K. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego
preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym
okreslonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru,
porowato$ci materiatu z ktdrego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecno$ci rys i pustek. Dlatego
zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materialu do iniekcji oraz czasu jego tloczenia na podstawie
wiercen 1 iniekcji probnych.
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje si¢ zuzycie podawane przez producenta systemu.
L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody
lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).
M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementow, w strefie wykonywania rob6t izolacyjnych,
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej jednorzedowe;j
Metodg iniekcji bezcisnieniowej jednorzedowe;j stosuje si¢ do wykonywania przepon w murach ceglanych i
kamiennych przy $rednim stopniu ich zawilgocenia. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory
wierci¢ nalezy w jednym rzegdzie, zazwyczaj pod katem 30° do 45° Iub pod k agtem dostosowanym do sposobu
iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-15 cm, na glgboko$¢ o 5-8 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Wiercenie
nalezy przeprowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit przez co najmniej jedna spoing, zas w murach grubych (od 30
cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usuna¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie
spre¢zonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spgkania lub
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puste przestrzenie, przez ktore mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypelnic¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory
wla¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru i jego wilgotnosci. Z reguty
nawiercone otwory napetnia si¢ 3-4 razy tak, aby uzyskac zalecane przez producenta systemu badz ustalone w
probnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi¢) ptynna zaprawa systemowa, wskazang przez
producenta materiatéw iniekcyjnych.

5.5.3. Wymagania szczegdlowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej dwurzedowe;j

Metodg iniekcji bezcisnieniowej dwurzedowej stosuje si¢ w murach ceglanych i kamiennych przy srednim
stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia wigkszej skutecznosci przepony w stosunku do przepony
wykonywanej poprzez iniekcje jednorzedows. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercié
nalezy w dwoch rzedach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod katem 30° do 45° lub pod katem
dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci migdzy otworami w rzedzie nie moga przekracza¢ 25 cm, a ich
glebokos¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzgdu goérnego musza by¢ przesuniete
wzgledem otworow rzedu dolnego o odcinek stanowiacy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy
przyjaé, ze odleglosci migdzy sasiadujacymi (najblizszymi) otworami nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm. Z
otworow nalezy usuna¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagltosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypetni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okresla
producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wla¢ preparat iniekcyjny.
Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru i jego wilgotnos$ci. Z reguly nawiercone otwory
napehia si¢ 3-4 razy tak, aby uzyskac zalecane przez producenta systemu badz ustalone w probnej iniekcji
zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi¢) ptynna zaprawa systemowa, wskazang przez
producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej jednorzedowe;j

Iniekcje cisnieniowa jednorzedowa zaleca si¢ stosowac w $cianach o wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz
w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworow w
mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie
,kaleczy¢” lica muru. Otwory moga by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i polaczenie jej
z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod
katem do 30° b 3dz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na
glebokosé o 5-8 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z otwordéw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez
odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spgkania lub puste
przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypelnic¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy
cis$nieniowej do otwordw nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okre§lonym przez producenta
systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w szczegolowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania
odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rdwnomierne nasycenie muru. Zuzycie
powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne
okresla producent systemu.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usungé¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa, zalecana
przez producenta preparatu iniekcyjnego. 5.5.5. Wymagania szczegoétowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej
dwurzedowej

Iniekcje dwurzgdowa cisnieniowa zaleca si¢ stosowa¢ w murach o niskiej nasigkliwosci, jezeli mur jest w
znacznym stopniu nasycony woda oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora
(niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak, by nie ,,kaleczy¢” lica muru.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w dwoch rzedach zazwyczaj oddalonych od
siebie 0 6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odleglosci migdzy otworami
w rzedzie nie powinny przekracza¢ 19,0 cm, a ich gleboko$¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru.
Otwory z rzgdu gérnego muszg by¢ przesunigte wzglgdem otwordw rzgdu dolnego o odcinek stanowiacy potowe
ich osiowego rozstawu. Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze odleglosci migdzy otworami sasiadujacymi ze soba
(najblizszymi) nie powinny by¢ wicksze niz 12,5 cm. Z otwordw nalezy usuna¢ pyt sprezonym powietrzem lub
przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spgkania lub puste
przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypelnic¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykonac otwory. Za pomoca pompy
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cisnieniowej do otworow nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym przez producenta
systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w szczegoétowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania
odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rOwnomierne nasycenie muru. Zuzycie
powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne
okresla producent systemu.
Po zakonczeniu tloczenia nalezy usuna¢ koncdwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa systemowa, zalecana
przez producenta preparatu iniekcyjnego. 5.5.6. Wymagania szczegétowe dotyczace iniekceji ciSnieniowe;j
wielostopniowej
Metodg iniekcji wielostopniowej cisSnieniowej stosuje si¢ przede wszystkim przy iniekcji muréw
niejednorodnych i z pustkami a takze przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza (powyzej 85%).
Iniekcja wielostopniowa sktada si¢ z trzech réznych etapow, stosowanych w kombinacjach dostosowanych do
rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocia i wilgotnosci powietrza.
W praktyce iniekcj¢ wielostopniowa wykonuje si¢ zwykle w uktadzie taczacym etap pierwszy i drugi lub drugi i
trzeci. Dobor etapow iniekcji wielostopniowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji
technicznej i zaleceniami producenta systemu.
Etapy iniekcji wielostopniowe;j:
— Etap 1: wstepna iniekcja cisnieniowa wykonywana chtonng kapilarnie i pltynng zaprawa cementowa
(zawiesing); w tym etapie nastepuje wypelnienie pustych przestrzeni i rys znajdujacych si¢ w murze.
—  Etap 2: wlasciwa iniekcja preparatem np. na bazie mikroemulsji silikonowych; po wykonaniu iniekcji
wstepnej 1 uplywie czasu (okreslonego przez producenta systemu) koniecznego do czgsciowego stwardnienia
zaprawy nalezy rozwierci¢ te same otwory (ktore zainiektowano zawiesing cementowg) i wprowadzi¢ w nie
pod ci$nieniem wlasciwy preparat iniekcyjny (zwykle mikroemulsje silikonowg).
—  Etap 3: niekcja krotkotrwata aktywatorami (zwykle na bazie krzemianéw metalialkalicznych lub
silikonianéw), wykonywana po uptywie kilku godzin od iniekcji wlasciwej, przeprowadzana przy
uszczelnianiu muréw w trudnych warunkach tj. przy wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz wysokiej
wzglednej wilgotno$ci powietrza.
5.5.7. Wymagania szczegolowe dotyczace iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych
Iniekcje strukturalng przeprowadza si¢ zawsze metoda ciSnieniowa, przy cisnieniu dostosowanym do
parametréw wytrzymalosciowych muru i zalecen producenta systemu. W iniekcji strukturalnej wiercenia
wykonuje si¢ na calej powierzchni elementu (muru), przy gltgbokosci otwordw zaleznej od stanu elementu i jego
struktury, wynoszacej zwykle 70-85% jego grubosci.
Srednica otworéw wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kat nachylenia 0-30°. Przy czym w gornej czesci muru
otwory wierci si¢ poziomo lub pod tym samym katem, a w dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertow
pod katem 45°.
Rozstaw i uktad odwiertow nalezy dostosowaé do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiatu iniekcyjnego
oraz zalecen producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomi¢dzy otworami w rzg¢dzie i odleglosci
miedzy rzedami nie powinny przekraczac¢ 30-40 cm. W dolnej czgsci iniektowanej Sciany zaleca si¢ zagescic
rozstaw otworow do 15 cm. Otwory wierci si¢ z przesunigciem w poziomie migdzy rz¢dami o potowe odleglosei
pomig¢dzy otworami. Iniekcj¢ rozpoczynac nalezy od najnizszego rz¢du otworow i przeprowadzac tak, aby
powstala ciagla, nasycona iniektem strefa nie pozwalajaca na przenikanie wilgoci i wody w glab muru.
Zuzycie materiatu i czas ttoczenia powinny by¢ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach prébnych. Po
zakonczeniu ttoczenia nalezy usunaé koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ systemowa zaprawg.
5.5.8. Wymagania szczegdlowe dotyczace iniekcji kurtynowej
Iniekcje kurtynowa stosuje si¢ jako metode wykonania wtornej izolacji zewngtrznej zardwno $cian jak i podtogi
w piwnicy, bez konieczno$ci ich odkopywania. Iniekcje t¢ przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa, przy ci§nieniu
dostosowanym do parametrow wytrzymatosciowych elementéw poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu
na wylot siatki otworow w izolowanych przegrodach i wprowadzeniu pod ciSnieniem preparatu iniekcyjnego,
ktory tworzy powierzchniowa powtoke uszczelniajacag na styku zewnetrznych powierzchni przegrod i gruntu.
Srednica otworéw wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kat nachylenia w przegrodach pionowych 0-45°, w
podtogach 90° (otwory wiercone p rostopadle do podtogi).
Rozstaw i uktad odwiertdow nalezy dostosowac do rodzaju i stanu przegrody, stosowanego materiatu
iniekcyjnego oraz zalecen producenta systemu. Rozstaw otworé6w zwykle wynosi 30-50 cm, przy czym im
grubsza przegroda tym rozstaw otworow powinien by¢ mniejszy a $rednica wigksza.
Iniekcje kurtynowa rozpoczyna si¢ od najnizszego rz¢du otwordw i prowadzi na ogét do momentu zauwazenia
wycieku preparatu iniekcyjnego przez sasiednie otwory badz do uzyskania zuzycia materiatu iniekcyjnego jak w
iniekcjach probnych.
Po zakonczeniu iniekcji nalezy usunaé koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg systemowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych
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Przed przystapieniem do robot iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne izolowanych przegrod oraz
badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot a takze kontrolg przygotowania
przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstgpne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne umozliwiajace okreslenie rodzaju
iniekcji, $rednicy i rozstawu otwordw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu iniekcyjnego,
ktérych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreslenia
rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.

6.2.2. Badania materialow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcja kontrola powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w trakcie badan
wstepnych, w zakresie:

- wytrzymalosci i statecznosci przegrody,

- grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

- obecno$¢ pustek, kawern,

- wystepowania rys i spekan (szeroko$¢ i dlugosé rys),

- wykonczenia zewngtrznego i wewngtrznego przegrody (powlok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie iniekcja,

- obecnos¢ luznych fragmentéw muru, niewypelnionych ubytkow, niezasklepionych rys,

- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),

- wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyzglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot iniekcyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do iniekcji.
Przed rozpoczgciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokos¢, liniowo$¢ otwordw oraz stopien ich czystosci
na zgodno$¢ z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie
iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywaé na
obecnos¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco i
dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie woda przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace
w przegrodzie w czasie robot,

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza,

- temperatur¢ konstrukeji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

- informacje dotyczace przegrody: grubos$¢, rodzaj i materiaty z ktorych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania
oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstgpy pomiedzy otworami, glebokos¢ i kat
nachylenia otworéw, w iniekcji ciSnieniowej - rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

- zuzycie materialu (iniektu) - zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegodlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania przegrod (podtozy),

— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtornej (badania biezace).
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Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. W szczegdInosci konieczny jest protokot dokumentujacy kontrolg procesu iniekcji,
prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robot kontroli nalezy poddac:

— ciaglos¢ izolacji wtornej,

— zgodnos¢ rozstawu otwordw z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu,

— doktadno$¢ zasklepienia otworow,

— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordw poprzez pomiar przeprowadzony z
doktadnoscia do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji wtornej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po
uptywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesigcy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skutecznosc
poprzez pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji wtornej (na wysokosci 30 cm i 55 cm od
poziomu gérnych otwordw iniekcyjnych) i okreslenie spadku wilgotnosci masowej. Jezeli wilgotnos¢ masowa
jest zblizona do wilgotnosci sorpcyjnej, a spadek wilgotno$ci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uzna¢
ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot iniekcyjnych

Wtoérng izolacje pozioma wykonywana metoda iniekcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego inicktowanej przegrody. Grubos¢ i dtugosé przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiarow na
budowie, z doktadnoscia do 0,01 m.

Wtoérng izolacje strukturalng i kurtynowa wykonywana metoda iniekcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
uszczelnianej powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metoda iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu
sa prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbioér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.15.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okre§lonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranych prac
przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, w tym protokot spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metoda iniekcji nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
izolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ iniekcje¢
ponownie i powtdrnie zglosi¢ jg do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania prac iniekcyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad, a takze ocena badan skutecznosci wykonane;j
izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od wykonania iniekcji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)” oraz na podstawie oceny wynikow
badan skuteczno$ci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot iniekcyjnych stanowi warto$¢ tych
robo6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdétowej specyfikacji technicznej,
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtornych metodg iniekcji lub kwoty ryczaltowe obejmujace te izolacje
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdéw pomocniczych,

- przygotowanie przegrod do iniekcji,

- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otworow,

- wykonanie odwiertow,

- oczyszczenie otworow,

- wypelnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

- udroznienie otworo6w lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowe;j iniekcji wlasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

- za$lepienie otworow,

- usunigcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuni¢cie pozostalosci, resztek i odpadéw materialdbw w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t iniekcyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét iniekcyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-5:2002

Metody badan elementow murowych - Czes¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w
elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U)

Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12571:2002

Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci materialow i wyrobow budowlanych. Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.
PN-92/C-04504

Analiza chemiczna - Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.
PN-89/C-04963

Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
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ST.01.02.00 IZOLACJE SCIAN, TYNKOWANIE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot renowacyjnych izolacyjnych i tynkarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy systemu tynkow renowacyjnych, ktory zabezpiecza $ciany i sklepienia budynkow i
budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podciagania kapilarnego przed dalsza destrukcja
spowodowana krystalizacja soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do
otaczajacego powietrza.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci systemowych materiatéw
wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw robot tynkarskich z zastosowaniem systemu tynkow renowacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespot czynnosci technicznych i technologicznych,
powodujacych trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu wilgotno$ci higroskopijnej lub
poréwnywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotno$ci masowej), umozliwiajacych prowadzenie
dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajacych wlasciwa
eksploatacje.

e System tynkéw renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobg materiatow stosowanych do
kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa: obrzutka,
tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny. Do sktadnikow uzupetniajacych zaliczy¢ mozna:
preparat do neutralizacji soli, szpachl¢ wygtadzajaca, farby do wymalowan.

e  Obrzutka - warstwa zaprawy naktadana na podtoze w sposob potkryjacy lub catopowierzchniowy, w
celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza. Tynk podktadowy WTA -
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodno$¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie spetniajacag wymagania instrukcji WTA -
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania
podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca szkodliwe sole
budowlane.

e Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej
producent deklaruje zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2004 i jednocze$nie spetniajaca wymagania
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

e Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wlasciwosciach, stosowana do $cian

e murowych wilgotnych zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktora producent klasyfikuje jako
zapraw¢ tynkarska renowacyjng wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja duza porowatos¢ i
przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

e Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze
bezposrednio na oczyszczone i przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robot tynkarskich.
Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

e Stopien zasolenia muru - okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilos¢
szkodliwych soli budowlanych: azotanow, siarczanéw i chlorkow, pozwalajaca na klasyfikacje, wg
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciazenia szkodliwymi solami i bgdaca
podstawa do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych. Wyrdznia si¢
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trzy stopnie zasolenia przegrod. Podzial, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych w %,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stopnie zasolenia przegrod
Rodzaj soli Stopien zasolenia

niski $redni wysoki
azotany (NO3") <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (SO4>) <0,5 0,5-1,5 >1,5
chlorki (Cl") <0,2 0,2-0,5 >0,5

o  Wilgotno$¢ masowa - wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy
suchego materiatu.

e  Wilgotnos¢ higroskopijna - wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchlonigtej pod postacig pary
wodnej przez material do masy suchego materialu, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych, w stanie rownowagi.

e  Wspdltczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy jest opor
dyfuzyjny warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych
warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologi¢ z PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten
nazywany jest wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary wodne;j.

e Zastgpczy (porownawczy) opor dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubos¢ warstwy
nieruchomego powietrza, ktorej opor dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o
grubosci d.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania tynkéw renowacyjnych

Wykonawca systemu tynkéw renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.5.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace zastosowania systemu tynkdéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowane sa na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku ($cianach,
sklepieniach) jako tzw. §rodki flankujace, po wykonaniu wtornej hydroizolacji poziomej i pionowe;.
Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkow renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujacych izolacji
pierwotnych, jednakze wymaga to przeprowadzenia doglebnej analizy. Tynki renowacyjne skuteczne sa tylko
przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkow
renowacyjnych na elementach obcigzonych woda wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynkdw renowacyjnych w miejscach, ktére w poézniejszym okresie beda
obsypane gruntem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

wskazany system jest przyktadowy, mozliwe jest zastosowanie innych produktéw ale powinien to by¢ system, a
nie ,.,sktadanka” z ro6znych materiatdéw od réznych producentdw. Ostatecznie przyjety system powinien
cechowac¢ sie wlasciwosciami technicznymi nie gorszymi od zaproponowanego w projekcie.

Zaproponowano dla muréw zewnetrznych uktad warstw patrzac od zewnatrz przegrody:

-mata ochronno-drenujgca DS. Protect
-izolacja termiczna XPS klejona z uzyciem MB 2K

-powloka hydroizolacja MB 2K -2x gr. min. 3mm, istniejaca hydroizolacja pionowa dobrze przylegajaca
do podtoza powinna by¢ pozostawiona, w miejscu gdzie po oczyszczeniu jej nie ma nalezy podtoze
zagruntowac preparatem Kiesol MB i zaszpachlowa¢ 1 x szlamem WP Sulfatex. w strefie cokotowej:

-tynk renowacyjny SP Top SR z obrzutka SP Prep
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-2 x WP Sulfatex

-wyrownanie WP DS Levell
-warstwa szczepna WP Sulfatex
-gruntowanie Kiesol MB

Uklad warstw dla muréw zewnetrznych od strony wewnetrznej (pomieszczenia)
-gruntowanie preparatem Kiesol MB

-wyréwnanie i uszczelnienie powierzchni poprzez szpachlowanie szpachlowka WP DS Levell na wysoko$¢ min.
30 cm ponad nawiertem .

-system tynkéw renowacyjnych w ukladzie: obrzutka SP Prep + SP Top White 1,50 cm do poziomu parapetu
okiennego.

Uklad warstw dla murow wewnetrznych-pomieszczenia patrzac od zewnatrz
-gruntowanie preparatem Kiesol MB

-wyréwnanie i uszczelnienie powierzchni poprzez szpachlowanie szpachlowka WP DS Levell na wysoko$¢ min.
30 cm ponad nawiertem .

-system tynkoéw renowacyjnych w uktadzie: obrzutka SP Prep + SP Top White 1,50 cm do poziomu minimum
30 cm ponad poziomem nawiertu.

W rejonie klatki schodowej uktad izolacji wtornych jest dos¢ skomplikowany ze wzglgdu na dostepnos¢ do
$cian, szczegodlnie ma to miejsce pod biegiem schodowym prowadzacym z posadzki przyziemia +0,09m na
poziom +1,29m. W zwiazku z tym iniekcje nalezy przeprowadzi¢ z lewej i prawej strony biegu ,,wspinajac si¢,,
ponad stopniami i po podstopnicach. Sciany zewnetrzne i $ciana wewnetrzna beda posiadaty izolacje wtorne w
dwoch poziomach, z lewej strony wejscia (patrzac od frontu) ponad spocznikiem +1,29 m, z prawej strony
ponad posadzka +0.09 m, §ciana wewnetrzna rozdzielajaca klatke schodowa na poziomie pod spocznikiem
+1,29 m. W zwigzku z powyzszym koniecznym bedzie wykonanie izolacji pionowej taczacej/spinajacej te
poziomy. Rejon klatki schodowej bedzie wymagat szczegdlnej starannosci prowadzenia prac.

2.2.4. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociaggowa woda pitna.

2.2.5. Pozostate materiaty

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobojcze,
materiaty przygotowywane na placu budowy itp. musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone w
specyfikacjach producentéw systemoéw tynkow renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetia¢ wymagania normy PN-
EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku”. Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy:
PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i
klasy zapraw oraz ewentualnych dodatkow (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe itp.) powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach producentow systemow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkoéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

- s3 w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

- s3 oznakowane w sposob umozliwiajacy pelna identyfikacje,
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- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdow dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sklad systemu tynkow renowacyjnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze
specyfikacji producentow systemow.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrong zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zniejszymi zmianami).
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inacze;j.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.  Sprzet do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materialdéw. Do wykonywania robot renowacyjnych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania
wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, mierniki
umozliwiajace okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,

- do naktadania preparatow grzybobojczych, gruntujacych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki, watki, urzadzenia
do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy uwzglednia¢ wytyczne ze specyfikacji producenta
systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci Swiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do rgcznej aplikacji zapraw - zwykte narzgdzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach i dopuszczalnych
dhugosciach wezow jak rowniez typach dysz zgodnych z wymaganiami okreslonymi przez producenta
stosownego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4




Projekt hydroizolacji wtérnych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej
STWIOR dla inwestycji p.n.:
strona 33

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rGwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i
rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkow oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podlozach (Scianach) z cegiel, pustakow ceramicznych,
betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie
cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe
ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkéw renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub ustalonej
badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszalg zaprawe i fragmenty
muru. Wyku¢ lub wydrapaé skorodowana zaprawg ze spoin na gigboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchni¢ oczyscié
mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciana, zmy¢ woda pod cisnieniem - w zaleznosci od jej stanu i
umiejscowienia). Gruz usuna¢ z terenu budowy. Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowac miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej (najlepie;j
architektonicznie) strefie, w ktorej znajduja si¢ uszkodzenia $cian (np. na cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powloki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usuna¢ mechanicznie, zmyc¢
woda z dodatkiem detergentu lub zastosowac¢ specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyna one szkodliwie na
pozniejsze funkcjonowanie systemu tynkow) zalecane przez producenta systemu. Podloze nalezy oczyscic z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp. Zanieczyszczenia
usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

— starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp. W zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
srodki zalecane przez producenta systemu,

-z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostow. Stwierdzone wykwity usuna¢ np. przez szczotkowanie na
sucho szczotka druciana.
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5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych

Po mechanicznym usuni¢ciu skazen biologicznych (mchow, porostow, grzybow plesniowych itp.) zastosowaé
srodki biobojcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktow.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli

Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy stosowac uktad
warstw, ktory zabezpiecza warstwe §wiezo natozonego i nieposiadajacego jeszcze wlasciwosci hydrofobowych
tynku przed penetracjg rozpuszczonych soli. Mozna to uzyska¢ stosujac specjalne preparaty na bazie zwiazkow
baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno
rozpuszczalne. Nalezy je naklada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac
odpowiednich przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu
okresu podanego w instrukcji nalezy $ciang¢ przetrze¢ np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne sa
w postaci znajdujacych si¢ na powierzchni krysztatkow), usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim
stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sg skuteczne w odniesieniu
do azotanow.

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem
nieuwzgledniania jej w ogdlnej grubosci warstw systemu. Zaklada si¢, ze warstwa ta jest warstwa ochronng dla
nastgpnych, wliczanych do systemu.

5.3.4. Wyréwnanie ubytkow

Przed rozpoczgciem prac polegajacych na uzupekieniu ubytkow, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej
powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkow renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1.
niniejszej specyfikacji), jednakze w przypadku konieczno$ci wyrownania powierzchni i/lub uzupetnienia
ubytkéw musi ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastgpnie uzupetnia si¢ ubytki i wykonuje wlasciwe
warstwy systemu tynkow renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.

Ubytki wypelnia¢ po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego systemu
wyraznie nakazuje inacze;j.

Do uzupehiania ubytkow nalezy stosowac:
* przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

* przy srednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

* przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy.

Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkiem, Ze jego sumaryczna
grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i lokalnych duzych nierdwnosci). Nie zaleca si¢ stosowac do
wypehiania ubytkow tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy.

Sposob przygotowywania zaprawy na warstweg wyroOwnawcza oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.
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Przy szczegodlnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z wtraceniami, itp.)
konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyrdwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierac.

5.4. Warunki wykonywania systemu tynkow renowacyjnych
5.4.1. Uklad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych
Dla poszczegodlnych stopni zasolenia dobiera si¢ uktad i grubosci warstw sktadnikow systemu.

Okreslenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej robdot. Minimalne grubo$ci warstw tynku

podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uktad i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Grubosci warstw [mm]
Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny >20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny > 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny > 10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka <5
tynk podktadowy >10
tynk renowacyjny >15

5.4.2. Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako potkryjaca lub
catopowierzchniows, o grubosci nie wickszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposob i z materialow bedacych
sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione
materiatem obrzutki.

Obrzutk¢ wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza). Nalezy
przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw zwyktych z zapraw na
spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST ,,Tynki zwykle wewnetrzne i zewngtrzne” Kod CPV
45410000-4. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i
nastonecznienia.

5.4.3. Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie mozna
podac¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach producentéw systemow lub kartach technicznych
stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy
tloczaco-mieszajace, betoniarki), sposdéb dozowania wody i czas mieszania.

Mniejsze ilo$ci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac woda suchg zaprawg w czystych pojemnikach lub
wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu
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dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzgdzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest
tylko w przypadku takich zalecen producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po
przekroczeniu czasu obrabialno$ci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w iloéci przekraczajacej zalecenia
producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.

Tynki wykonywac nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podfoza) i nie wyzszej
niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu ni e stanowi inaczej. Wiazanie i twardnienie tynku musi
przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno naklada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych
grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: faczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym
miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji.

Jezeli tynki uktadane sa maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych
mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp tloczacych, srednicy i dlugosci wezy,
typow i srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncowki
od powierzchni tynkowanej wynosza:

* przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - przy $rednicy
dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

* przy nanoszeniu narzutu - przy $srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - przy $rednicy dyszy
13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢
zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkow aplikacji (dtugos¢ i $rednica wezy, typ i Srednica

dyszy itp.)

Warstwe wyrownujaca ubytki oraz wewngtrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej
specyfikacji) bezposrednio po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby nie
zamkna¢ porow 1 nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne
zacieranie ,,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie
technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje si¢ dobg na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkow
cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wigkszych (powyzej
20 mm) grubos$ciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac si¢ z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub wykona¢ dodatkowo
pas z powtoki uszczelniajace;.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w zaleznosci
od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody
prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo
powstania rys oraz pylenie si¢ powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktérych w okresie
zimowym wykonuje si¢ prace renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami
moze prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposob intensywny i
niejednostajny.
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Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatow na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub
stykajacych si¢ z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wiacznikow, kratek wentylacyjnych,
mocowania przewodow itp. wykonywac tylko za pomoca szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe, ktorych wiasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymatos¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza
od wytrzymatosci wlasciwego tynku renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni moga by¢ takze stosowane
cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniaja powyzsze wymagania. Przed rozpoczgciem szpachlowania
usung¢ z podloza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynaé po
catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos$¢ schnigcia przyjmuje si¢ 1 mm
na dobe, jednak w zalezno$ci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Weczesniejsze rozpoczgcie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni
szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowaé w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania szpachla
musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi si¢ ja warstwg o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnigciu
(czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchni¢ zaciera
si¢ kolistymi ruchami za pomocg packi z filcem.

Wytyczne natryskowego nakladania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna
stosowanej szpachli.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednia
farbg, zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania

Do wymalowan nadaja si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powloki malarskie. Moga to
by¢, wg zalecen WTA:

— farby wapienne,

— farby wapienne z dodatkiem bialego cementu,

— dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powloki), —
wysokoparoprzepuszczalne 1 hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, — farby na bazie mikroemulsji
silikonowe;j.

Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegotowej specyfikacji
technicznej. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich podane sa w odregbnej ST ,,Roboty malarskie”
Kod CPV 45442100-8. Decyzj¢ o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych

5.7.1. Minimalne grubosci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej
specyfikacji. £aczna grubos¢ tynku musi spelnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest
jakiekolwiek pocienienie zarowno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.

5.7.2. Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygladzajacej dopuszczalne sa jedynie miejscowe nierdwnosci wynikajace z
techniki wykonywania tynku (np. §lady wygladzania kielnig) o glebokosci do 1 mm i dtugo$ci 5 cm, w ilosci nie
przekraczajacej 3 sztuk na 10 m? otynkowanej powierzchni. Slady takie s3 niedopuszczalne dla warstw
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wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposob kontroli powierzchni
precyzuje odrgbna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

5.7.3. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i szczegdlowa specyfikacje techniczng. Powierzchnie tynku powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie
krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢
prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub
mie¢ warto$¢ okreslong w dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

5.7.5. Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowa,
np. wykonczone na ostro lub zaokraglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy
oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone przed odpryskami i pgknigciami np. przez
pozostawienie szczeliny o szeroko$ci 2-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza,

- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, p. 6
Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania badan wstepnych, przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrolg przygotowania podtoza.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania wstgpne

Przed przystapieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny i zrodia
zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, ze
przyczyna zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze
(odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatlow

Materialy uzyte do wykonania tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.
2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami
budowlanymi w my$] Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ rowniez badania wody oraz innych materiatow
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wlasciwosci okreslone w pkt. 2.2.4.12.2.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w kartach
technicznych zastosowanych materiatow.

6.2.3. Badania podlozy pod tynki renowacyjne Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
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- oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet
itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podioza.
Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda nie wsigka), Swiatto ultrafioletowe
itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny. Stwierdzone wykwity usunaé¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana,

- roéwnos¢ podtoza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tatg o dtugosci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych.
Ubytki wigksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyrowna¢ w sposob podany w
punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

- temperatura powietrza i podtoza,

- przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢
temperatur¢ punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania si¢ wilgoci na podtozu podczas prac
tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia 1 wigzania tynku konieczne jest podjecie czynnosci
pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy,

- wilgotno$¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac
65% (chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenia ze wzglgdna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynnosci pozwalajace
na jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywacé roboty w innym
terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

Wilgotnos$¢ i1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich specyfikacji.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t tynkarskich z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych
wyrobow. W odniesieniu do tynkow naktadanych wiclowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST, — poprawnosci
przygotowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob

pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

6.3.2. Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniala warstwe traktowac trzeba jak
podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.

6.3.3. Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 998-1:2004 ze zmiang PN-EN 998-1:2004/AC:2006 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murow —
Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

6.3.4. Przy naktadaniu natryskowym tynkoéw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowe;j
masy. Wykonuje si¢ to poprzez okre$lenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawarto$ci porow powietrza.

6.3.5. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanego systemu tynkow renowacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania w czasie odbioru tynkow renowacyjnych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowe;j
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
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a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materialy spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej
0°C,

c) czy przestrzegane byly dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynkow do podtoza.

6.4.2.2. Sprawdzenie tacznej grubosci tynku oraz dla tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych
warstw.

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku (patrz pkt 5.7.3).

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy
szczelinach dylatacyjnych.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rownoczesnie z oceng zgodnosci
systemu tynkow z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.

6.4.3. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z obiektu

Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakos$ci lub gdy konieczno$¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Decyzje o wyborze parametréw do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje si¢ w sposob
indywidualny. Oceny wynikow badan nalezy dokonywac¢ w sposob kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt
7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robot tynkarskich

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkoéw zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych, kasetonowych i sklepien oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda stwardniata
warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podioza okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskie;.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed wykonaniem nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).
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8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows oraz szczegotows specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z
przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. 1 5.7. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci tynkéw renowacyjnych z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ tynki ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato$ci i
skutecznos$ci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane tynki, wykonac je ponownie i powtdrnie zgltosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich skutecznos$ci po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynkow, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt tynkarskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot niezaleznie
od wysokos$ci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materiatow,

- oceng i przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktoére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

- wykonanie prac tynkarskich,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes$¢ 1: Zaprawa

tynkarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji

Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objgtosciowe;j

Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwos$ci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001  Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosei

wysuszonej stwardnialtej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czg¢s¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres§lenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-1:2007(11) jw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlédssigkeit von Bau- und Ddmmstoffe.

DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.
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DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiihrung.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Morteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel;
Bestimmung des Wasserriickhaltevermdgens nach dem Filterplattenverfahren.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfithrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen. 1.2002.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
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ST.01.03.00 POSADZKI

(Kod CPV 45430000-0) UKLADANIE PLYTEK
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie §cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztaltujacg forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powloki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania iskladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatldéw przeznaczonych do wykonania rob6dt posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Posadzki w pomieszczeniach przyziemia OPS i Strazy Miejskie;j.

Odkrywka posadzki w pomieszczeniu Strazy Miejskiej pokazata, Ze istniejaca posadzka to 5 cm szlichta
cementowa i kruszaca si¢ pod nig papa izolacyjna. Zaproponowano rozwigzanie polegajace na wyburzeniu
starych posadzek i wykonaniu nowych z warstwag hydroizolacji. Nowy uktad warstw posadzki bedzie si¢
przedstawial nastepujaco:

-warstwa wykonczeniowa: ptytki, panele, wyktadzina wg uznania Inwestora.

-wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka do posadzek zatarta na gladko.

-hydroizolacja w uktadzie powloka hydroizolacyjna 2xMB 2K-2x gr.min 3-4 mm,

-szlam uszczelniajacy na wilgotne podtoze WP Sulfatex, gruntowanie Kiesol MB

-wylewka betonowa gr. 10 cm z betonu C20/25 W-8 zbrojona siatkg gorng ¢ 8 mm o oczku 150x150 mm.
-izolacja 2x0,20mm folia PE

-grunt rodzimy zageszczony, z ewentualnym doggszczeniem po rozbiorce dawnych posadzek. Na
obwodzie poszczegodlnych pomieszczen na styku $ciany i posadzki nalezy $ciang zbruzdowac i umiescic
tasme bentonitowa Waterstop-uszczelnienie.

Na styku izolacji poziomej i pionowej nalezy wykona¢ odpowiednie ich polaczenie wykonujac fasete wg
szkicu jak nizej.
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wyrownanie powierzchni zaprawa WP DS Levell (art. 0426)

il gruntowanie preparatem krzemionkujgcym
1 Kiesol (art. 1810) oraz mostek sczepny
- o z WP Sulfatex (art. 0430)

—wtéma hydroizolacja picnowa wg oddzielnej karty systemowej

bruzda w ksztalcie jaskoétczego ogona o wymiarach 4x4 cm,
wypetniona zaprawa uszczelniajgca WP DS Levell (art. 0426)

faseta R=5 cm
zaprawa uszczelniajaca WP DS Levell (art. 0426)

2.2.1. Plyty i plytki
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegolnie dotyczy to plytek

dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardo$é.
W pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci:— stosowaé ceramike matonasigkliwa ( 3%).

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatnie, pom. sprzataczek - plytki ceramiczne;

W celu zabezpieczenia $cian i drzwi przed uszkodzeniami nalezy wykona¢ odbojnice w komunikacji, a narozniki

$Scian zabezpieczy¢ systemowymi profilami katownikowymi z blachy aluminiowej.
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2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode¢
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobow do robot posadzkowych i
okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajag wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialébw i wyrobéow do robot posadzkowych i
okladzinowych
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Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkoéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciaggniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materialdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pktS

5.2. Wykonanie prac naprawczych posadzek oraz warstw podposadzkowych, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej

Prace naprawcze warstw posadzkowych beda polegaty na skuciu oktadzin wraz ze zniszczona warstwa podktadu
betonowego, wykonaniu warstw zgodnie z dokumentacja projektowai powlok przeciwwilgociowych oraz
nowych oktadzin posadzkowych i cokotow $ciennych.

Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe hydroizolacji musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materialow, srodkow i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé
(np. pozostalosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe) — te nalezy usuna¢ mechanicznie,
podobnie jak mocno zwigzane z podlozem zanieczyszczenia. Bardzo istotne jest usuniecie wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen pytowych. Ich obecno$¢ ustali¢ mozna np. pocierajac podtoze reka (tzw. proba przecierania).
Obecnos¢ na reku odspojonych czastek podtoza wskazuje na nieodpowiednie jego oczyszczenie. Proba
zarysowania podfoza ostrym narz¢dziem pozwala na ocenienie podtoza pod wzglgdem stabilno$ci. Jezeli
powstaje tylko powierzchniowa rysa, nie wystepuje silne pylenie lub wykruszenie si¢ podtoza, mozemy uznaé ze
jego stabilnos$¢ jest wystarczajaca. W przeciwnym razie zbyt stabg warstwe podtoza nalezy albo usunaé. Proby
tej nie mozna przeprowadzi¢ na podtozach o zalozonej niewielkiej wytrzymalos$ci, np. na betonach
komoérkowych. Bezwzglednie nalezy usunaé wystajace fragmenty podtoza oraz wszelkiego rodzaju inne
nier6wnosci, szczegdlnie o ostrych krawedziach. Podobnie wszelkiego rodzaju ubytki (zwlaszcza spoiny w
murach ceglanych), wytomy oraz pustki nalezy uzupeni¢ zaprawami odpowiednimi dla rodzaju podtoza oraz
przewidywanych obcigzen przy uzyciu szybkowigzacej zaprawy na bazie cementu do napraw
niekonstrukcyjnych betonu klasy R1, aby zapobiec tworzeniu si¢ pgcherzy w warstwie Swiezej izolacji.
Wypukte, ostre narozniki nalezy sfazowac. Wewng¢trzne naroza nalezy wyobli¢, wykonujac faset¢ o promieniu 5
cm z zaprawy przy uzyciu szybkowiazacej odpornej na siarczany zaprawy na bazie cementu do napraw
niekonstrukcyjnych betonu klasy R1 . Jezeli jest to mozliwe fasete nalezy wykonac¢ na ,,Swiezej” warstwie
sczepnej zaprawy uszczelniajacej (w konsystencji szlamu).

Aplikacja zaprawy uszczelniajacej

Scisle wg instrukcji wybranego producenta

Wylewka betonowa

Nalezy odtworzy¢ podklad betonowy gr. 5 cm zbrojowy siatka zbrojeniowa.
5.3. Wykonanie okladzin

5.3.1. Podloza pod oktadzing
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Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknieé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapienne;j i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje’ si¢ powierzchnie
ze¢bata krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
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Grubosé¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami
prostopadlymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z plytek powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
ro6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$§wit pomig¢dzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagni¢tego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewng¢trznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia
do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 mi 3 mm
na catej dhugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 6.5.2. Prawidlowo
wykonana oktadzina powinna spetniac nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
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- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dhugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosei 2 m,
- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci | mi 3 mm
na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastréw,
fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

8. Odbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy




Projekt hydroizolacji wtérnych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej
STWIOR dla inwestycji p.n.:
strona 56

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
- protokoty odbioru podioza,

- protokoty odbiorow czg¢sciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktéorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegdlowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie i sity tamigce;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
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10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;j.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych roznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czes¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i1 do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
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35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnoSci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wtasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.04.00 INSTALACJE WENTYLACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji w ramach inwestycji opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkéw specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rowniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktore nie
wystepuja w projekcie. Wymagania te nalezy pominac.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowiagcym przedmiot Projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

v" montaz kanatow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow, wywiewnikow, klap pozarowych, ttumikow hatasu i elementéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,

badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej 1 pozarowej,

A N N NN

rozruch instalacji,
v regulacja dziatania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zalacznik do niniejszej specyfikacji.

14. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.2. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.3. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.4. Odzyskiwanie cieplq lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesoéw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacj¢ wentylacyjna.

1.4.5. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.4.6. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.7. Filtr powietrza
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Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i ciektych.

1.4.8. Przewo6d wentylacyjny

Element, o zamkni¢gtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg
przeplywa powietrze.

1.4.9. Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

1.4.10. Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

1.4.11. Nawiewnik

Element lub zespo6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.12. Wywiewnik

Element lub zespo6l, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w punkcie Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodia
odwolania. niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastagpienia zaprojektowanych materialdw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre§lonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajacymi wlasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementow instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

3. Kontroleg istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaré6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Phukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow

Inwestorowi (w szczeg6lnosci pomiaréw przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
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poziomow glosnosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarow parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych parametrow pracy).

8. Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.

9. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wladz lub instytucji.

10. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
1 wyposazenie pokoju probek.

12. Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13. Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

14. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300
mm, oraz odpowiednich otworéw w §cianach niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang.

17. Wykonanie wszelkich przejs$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przejs¢ przewoddw instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych i
kanalizacyjnych, etc.).

18. Montaz odpowiednich elementdéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ halasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory,
pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

19. Wykonanie otwordw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

20. Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje
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zanurzeniowe do montazu czujnikoéw, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i
wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i
urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia wzbiorcze),
elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejscia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich rurociagow i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.

23. Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczeg6lnych instalacji, jak i ich elementéw w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen.

24. Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w
biurze budowy, wszelkich odstgpstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcj¢ obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:
e Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu

Wykonawczego

e Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutoéw i schematoéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnoscei elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

e Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatlow i urzadzen,

e Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

e Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w
szczeg6lnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami
rownowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

e  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

e Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarbwno wykonywanych przez
obstugg techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odno$nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, glownej armatury, osprzetu kanalow wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w
jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami
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umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegolnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obshugi instalacji nie moze si¢
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegoélnych urzadzen.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

1. Projekt zaklada wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen Strazy Miejskiej w Dziwnowie
poprzez wykonanie przebi¢ do istniejacych, nieuzywanych kanalow wentylacji grawitacyjnej w kominie
oznaczonym jako ,,pion A”, jak przedstawiono na rysunku A.01 Rzut przyziemia.

2. W pomieszczeniach (nr 0.9 - pomieszczenie gospodarcze oraz nr 0.11 - pomieszczenie archiwum), ktore
ze wzgledu na brak wolnych kanatéw wentylacyjnych, nie moga by¢ wentylowane grawitacyjnie, projektuje si¢
zastosowanie wentylacji nawiewnej-wywiewnej z rekuperacja w Scianach zewnetrznych, przy zastosowaniu
rekuperatorow np. typu Marley MEnV 180 Iub innego o podobnych parametrach zasilanych energia elektryczna.

3. Zaleca si¢ wymiang okien na stolarke z nawiewnikami powietrza higrosterowalnymi lub co najmnie;j
wykonanie osobnych nawiewnikow.

Drzwi do pomieszczenia we powinny posiada¢ kratki nawiewne lub podcigcia o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Ponadto zaleca si¢ wykona¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomocg wentylatorow z higrostatem. W
pomieszczeniu nr 0.4 WC - wywiew wspomagany wentylatorem.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
3.1. Przewody wentylacyjne
v' Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek kanaléw wentylacyjnych powinien odbywac si¢ r¢cznie. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania kanaldéw wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
v" Przewody luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu.
v Nie nalezy wsuwa¢ przewoddéw o mniejszych $rednicach do wiekszych.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne
v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem
Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w

punkcie Blad! Nie mozna odnalezé¢ zrodla odwolania. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka
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budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymaganh przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepis6w sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

v" Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.

v' W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywacé je
moze tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np.
samonos$ne kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

v Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obeych.

v Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

v' Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v’ Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie
aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢
zainstalowane zgodnie z warunkami okre§lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

v' Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentow i
wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie
umozliwiajagcym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

v' Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowacé i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

v' Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni
przewodow o Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

v Wszelkie domiary urzadzef oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé w
naturze.

v Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

v Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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4.2.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obcigzen
zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢
ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodd6w powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohlierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
minimum od 50 do 100 mm wigksze od wymiaré6w zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu

zamontowania.




STWIOR dla inwestycji p.n.:

Projekt hydroizolacji wtérnych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej

strona 70

4.3.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukceji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac
nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywac¢ odksztatcen ptaszcza wywotujacych efekty
akustyczne.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
przewodow; materiatu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementow instalacji
niezamocowanych niezaleznie, np. thumikow, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpoér lub
podwieszen; osoby lub o0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewoddw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.
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Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ opltywowe ksztalty.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych §rub, lub innych elementéw mogacych
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o wickszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance przewodu [mm]
d [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek przewodu
przewodu) po huku)
200 <d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako witaz, [ 600 500
gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:

Tabela 2

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance przewodu [mm]

Wymiar boku przewodu Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)

s [mm)]

<200 300 100

200 <s <500 400 200

>500 500 400

otwor rewizyjny jako wlaz, gdy | 600 500

czyszczenie zwigzane jest z

wejsciem do wngtrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta
réownolegla do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.
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W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten
sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre§lone w tabelach 11 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

v przepustnice (z dwdch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

filtry (z dwoch stron)

AN NI N N NN

wentylatory przewodowe (z dwdch stron)
v’ urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwodch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory
rewizyjne w odstgpach nie wiekszych niz 6 m.

Podwieszenia kanalow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.
Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. W szczegolnosci oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpor i podwieszen
kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanalow (owinigcie kanatlow ptytami ze spienionego PE lub
gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Podejscia do poszczegolnych elementow nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami
elastycznymi z izolacjg termiczng podejscia do elementow wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji
termicznej.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

4.4. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwos$cig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikdéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbgdnych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku laczenia z siecig przewoddéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v zgniataé tych przewodow
v' stosowa¢ przewoddw dhuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiaja to warunki budowlane:

v dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢ L > 3D

v’ przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktdrego podiaczony
jest przewdd o $rednicy D , doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s3 montowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

Sposéb mocowania nawiewnikow i wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawcg
konstrukcji stropu biorac pod uwage ci¢zar elementéw oraz no$no$¢ stropu [mocowanie bezposrednio do
konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomoca zwieszakow z pretdw gwintowanych.
4.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluz;ji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5. Kontrola jakos$ci robot
5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

v PorOéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie
materiatdw, ilosci 1 whasciwosci 1 cze$ci zamiennych.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1 konserwacje.
Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

AN N N NN

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap

pozarowych, powlok ogniochronnych, itp.)

AN

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

AN

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy drgan.
v' Sprawdzenie $rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.
5.2. Badania wentylatorow i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

v’ czy elementy urzagdzenia zostaly podtgczone w sposéb prawidtowy

v zgodnodci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)
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konstrukcji i whasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasow klinowych (tgcznie z dostawa czeséci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

N XX X X X X X

uksztaltowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;j.
5.3. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

5.4. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspoétbiezne, przeciwbiezne).

5.5. Badanie sieci przewodéw

Sprawdzenie:

v wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelno$ci polgczen przewodow
v' wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
5.6. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

5.7. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

5.7.1. Prace wstepne

v Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny).

AN

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
v" Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

v" Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

AN

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;.

N R X

Nastawienie elementow dtawiagcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i

nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

AN

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
v Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.
v’ Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.7.2. Procedura prac
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Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji,
przez poszczegolne uktady, do calych instalacji.

Poszczegodlne czgscei sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy z
uwzglednieniem blokad i wspotdziatania r6znych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji
nadzwyczajnych

warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé zalezno$¢ miedzy
sygnalem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotna

zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

AN N N N NN Y N N N NN

AN

Kierunek obrotow wentylatorow

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.
Dzialanie wylacznika.

Wiaczanie 1 wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikoéw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikdéw ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.
Dzialanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

v

AN N N NN

AN

Dziatanie elementéw dlawiacych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza.

Dostepnos$¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow.

Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réoznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

= wartos$ci zadanej temperatury wewngtrznej i zewnetrzne;j

=  dzialania wylacznika rozruchowego

=  dzialania przeciwzamrozeniowego
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=  dzialania klap pozarowych
=  dzialania regulacji strumienia powietrza
=  dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta
=  wspoldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.
5.8. Zakres
5.8.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
< —
= 3 g y
z |5 |5 |
S S z 2 . |
8 N} ‘[3 Q N} o | «© i
& g 5| .8 5 g g 48
. . .. Q " [ {
Funkcje instalacji 2 g g g* ;‘g g g* 1o .8 %
o = 0O o = o o N q
¥} v & | = o N = = -V - .
Fz 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(FHH 1 1 1 1 2 2 0 1 2
FC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F)M/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F) MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykonaé¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie
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(F) — filtracja (jezeli wystepuje

M- nawilzenie

C — chtodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H — ogrzewanie

5.8.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.

Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre$lenia poziomu w
umowie lub projekcie nalezy stosowa¢ poziom A.

Tabela 5

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli Wz6r do obliczenia zakresu
dziatania

A p=1,6xn0,4

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5

D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maja zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby calkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych
parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczb¢ wymaganych pomiarow
podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciggly przez24 h p/10 !
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Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob

ciggly przez24 h p/10 !
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich
parametry maja identyczne wartos$ci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wickszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych warto$ci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,
podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno$¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu | + 20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegolnymi)

Wilgotno$¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzonej wilgotno$ci wzglgdne;j

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami

szczegblnymi)
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegblnymi)

poziom dzwicku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

*) warto$ci niepewno$ci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak réwniez
wszystkie bledy pomiarowe

6. OBMIAR ROBOT
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesi¢gcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoroéw, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatow wentylacyjnych i izolacji cieplne;j.
- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wplyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte

W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢ poszczegodlnych czgsci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegodlnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan posta-
wionych poszczeg6lnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,
wynikow wymaganych badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
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przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
uruchomienie

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementow do prawidlowego montazu.

Odbioru robo6t zanikajacych nalezy dokonywac na biezgco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,
v Dziennik budowy,

v dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokoly potwierdzajace kompletno§¢ wykonania prac,

protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

AN N N NN

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
v protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,
v aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju

prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B -01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
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przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12101-3:2004
/AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace wentylatorow oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkoéw — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalosciowe

9.2. Dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa

2002.




