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I. ,,Projekt hydroizolacji wtérnych scian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy
Spotecznej w Dziwnowie ul. Mata 3 dziatka nr 321/3 obreb Dziwnéw”
1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowany przy ul. Matej 3 w Dziwnowie. Celem
opracowania jest podanie rozwigzan izolacji wtérnych w przyziemiu budynku . Projekt izolacji
wtérnych zostat wykonany na bazie zalecen Ekspertyzy [15] , informacji pochodzacych z odkrywek na
budynku oraz wykonanych wizji lokalnych. Projekt nie zawiera w sobie rozwigzan zwigzanych z
branzg instalacyjng -wentylacja, ogrzewnictwo, drenaz opaskowy na zewnatrz budynku. Zakres
opracowania sprowadza sie do ogdlnej oceny stanu technicznego budynku oraz podania zalecen co
do dalszego postepowania.

2.0 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

[1] M. Rokiel, C. Magott Gdy trzeba przerwaé podcigganie kapilarne Inzynier budownictwa nr 1/2012.

[2] M. Rokiel, C. Magott Wtérne izolacje pionowe Inzynier budownictwa nr 3/2012.

[3] M. Rokiel Przepona pozioma w trudnych miejscach Materiaty Budowlane nr 3/2017.

[4] M. Rokiel, C. Magott Trudnosci z wykonaniem izolacji wtérnych Materiaty Budowlane nr 5/2018.
[5] M. Rokiel, C. Magott Izolacja wannowa-zastosowanie, ograniczenia,problemy Materiaty
Budowlane nr 3/2019.

[6] C. Magott Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektéw zabytkowych
Izolacje 4/2013.

[7] M. Rokiel, C. Magott Tynki Renowacyjne Inzynier budownictwa nr 10/2012.

[8] B. Monczynski Hydroizolacje wtdrne w obiektach zabytkowych Izolacje 7/8 2023.

[9] B. Monczyniski Nieinwazyjne metody przywracania rownowagi wilgotnosciowej budynkow
zabytkowych Izolacje 9 2023.

[10] B. Monczynrski Odwadniane budynku za pomocg drenazu opaskowego 03 2023.

[11] B. Monczynski Wtérne izolacje poziome Iniekcja krystaliczna Izolacje 10 2023.

[12] B. Monczyniski Grzyby domowe w zawilgoconych budynkach lzolacje 10 2023.

[13] B. Monczynski Skutecznos$¢ wtérnych izolacji poziomych wykonywanych metodg iniekcji
chemicznej w murach ceglanych Grupa Medium Warszawa 2023.

[14] Inwentaryzacja budowlana i Opinia stanu technicznego dla budynku przy ul. Matej 3 w
Dziwnowie autorstwa MJ Projekt Michat Janeczko listopad 2011.

[15] Ekspertyza techniczna na temat zawilgocen $cian kondygnacji piwnicznej w budynku Osrodka
Pomocy Spotecznej w Dziwnowie przy ul. Matej 3 Barg Zachdd Sp. z 0.0. autorzy mgr inz. Damian
Nikodem mgr inz. Jacek Krawczyk Szczecin grudzien 2023

[16] Materiaty z wizji lokalnej i odkrywek wykonanych na obiekcie.

[17] Frank Frossel -Osuszanie murdw i renowacja piwnic. Warszawa 2007.

[18] Praca zbiorowa pod redakcjg J.Waznego i J.Karysia- Ochrona budynkéw przed korozjg
biologiczng-Arkady 2001.

[19] Lech Rudzinski. Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia. Politechnika Swietokrzyska Kielce
2010.

[20] J. Tajchman A. Jurecki Historia Technik Budowlanych - fundamenty, rusztowania, mury, wiezby,
sklepienia.  Wydawnictwo PWN Warszawa 2020.

[21] Praca zbiorowa pod redakcja: J.Jasienki, A.Klimka, Z.Matkowskiego, K Schabowicza-Problemy
remontowe w budownictwie ogdlnym i obiektach zabytkowych — Dolnoslgskie Wydawnictwo
Edukacyjne Wroctaw 2006.
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[22] Wytyczne branzy architektonicznej — kondygnacja piwnic na bazie inwentaryzacji wtasnej-Biuro
Projektowe ASUMPT mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski

3.0 Krétka charakterystyka istniejgcego budynku na bazie opracowania [14].

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany przy ulicy Matej 3 w Dziwnowie na
dziatce 321/3 obreb Dziwndw, jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytkdw, nie figuruje w rejestrze
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie. Budynek jest budynkiem wolnostojgcym,
posiada trzy kondygnacje: przyziemie, parter, poddasze i strych nieuzytkowy. Przyziemie jest
czesciowo zagtebione ponizej przylegtego terenu. Pomieszczenia przyziemia sg uzytkowane przez
Osrodek Pomocy Spotecznej, Straz Miejskg , w czesci wspodlnej przyziemia znajduje sie Kottownia i
sktad opatu. Budynek posiada w poziomie przyziemia trzy wejscia, jedno do Strazy Miejskiej , drugie
do pomieszczen Archiwum OPS, trzecie do pomieszczen Kottowni i sktadu opatu. Elewacje budynku
przedstawiono na zdjeciach ponizej. Dodatkowo pokazano rezultaty odkrywek na posadzkach,

fundamentach i scianach budynku.

- W s v =SES=ESS=SE ==
Fot.01-widok na elewacje potudniowo -zachodnig, zewnetrzna warstwa z cegiet elewacyjnych
drazonych.
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Fot.02-zblizenie do elewac;ji jak na fot.01 -widoczna cegta elewacyjna na pewnych obszarach
pomalowana.

Fot.03-widok na elewacje frontowga potudniowo- wschodnig.
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Fot.04-widok na eIewacjg od strony_uicy Mafej-pé’rncno-wschodnia.

Fot.05-widok na elewacje pétnocno-zachodnig od strony wejscia do Strazy Miejskiej.
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Fot.07-elewacja pétnocno-zachodnia, zblizenie na wejscie do pomieszczen Strazy Miejskiej,
zamalowana czesciowo elewacja z prawej strony zdjecia.
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Przeprowadzone odkrywki pozwolity na bardziej precyzyjne zdiagnozowanie rozwigzan wystepujacych na
budynku.

18 p :
Fot.08-odkrywka posadzkl w pomieszczeniu Strazy Miejskiej, wystepujg od géry piytkl ceramiczne, ponizej
szlichta cementowa gr. ok. 5,0 cm z pap3 izolacyjng kruszaca sie w dtoni z wywinieciem na $ciany, brak ciggtosci
izola

Fot.09-odkrywka przy Scianie fundamentowej(wejsue do SM) foI|a kubeikowa odstajaca od Sciany, warstwa
rozsgczajaca z gruntu zasypowego bez prawidtowego uziarnienia.
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Fot.10-Odkrywka na licu zewnetrznym Sciany przyziemia, widoczna cegta elewacyjna z drgzeniami pionowymi i
poziomymi.

Fot.11-Zblizenie na odkrywke j.w.
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Fot.12 - Odkrywka $ciany fundamentowe] przy elewacji potudniowo-wschodniej, obsypka z gruntu bez
prawidtowego uziarnienia, widoczna hydr0|zolac1a o mewnelklej gruboscn

Fot.13-odkrywka w Kottowni, widoczna tawa z odsadzka, posadzka z cegty na ptask, brak izolacji poziomej.
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4.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych izolacji wtérnej.
4.1 Wstep
Na bazie zalecen wynikajgcych z Ekspertyzy technicznej [15], informacji uzyskanych z wizji lokalnej i

odkrywek na budynku, rozpoznania literaturowego przyjeto sposéb wykonania izolacji wtérnych na
bazie rozwigzan firmy Remmers, wskazany system jest przyktadowy, mozliwe jest zastosowanie
innych produktéw ale powinien to by¢ system, a nie ,,sktadanka” z réznych materiatow od réznych
producentéw. Ostatecznie przyjety system powinien cechowac sie wiasciwosciami technicznymi nie
gorszymi od zaproponowanego w projekcie. W przyjetym rozwigzaniu zatozono:

-wymiane posadzek wraz z wykonaniem nowych izolacji poziomych i potagczeniem ich z strefami

iniekcji w murze w pomieszczeniach archiwum OPS oraz w pomieszczeniach Strazy Miejskiej. Obecne
posadzki-stan na bazie odkrywki w pomieszczeniu Strazy Miejskiej sg wykonane w uktadzie 5 cm
szlichty cementowej z izolacjg poziomg z papy izolacyjnej wywinietej na otaczajgce poszczegdline
pomieszczenia $ciany. Stan techniczny izolacji jest zty, papa kruszy sie w dtoni jakiekolwiek préby
formowania papy prowadzg do jej rozkruszenia.

-wykonanie w poziomie posadzek przyziemia wzdtuz Scian nosnych, samonosnych izolacji poziomej
wtdrnej w/w $cian wraz z potgczeniem jej z izolacjg poziomg posadzek. Zaproponowano jako iniekt
krem Kiesol C, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw. Aplikacja kremu bedzie nastepowata w

spoinie wspornej poszczegdlnych odcinkow muru.

a. sciana - stopief zawilgocenia max 95%
b. poziomo w spoinie wywiercony otwdr o srednicy min.12 mm
c. przepona - KIESOL C “’as"c](art_ 0727} aplikowany przy uZyciu wyciskacza z laneg iniekeyjng
lub odpowiednie] pompy, zuzycie ok. 80 mlim na kazde 10 cm grubosci muru (1x napeinienie)
d. po iniekeji zamknat kencowki otworow zaprawa WP DS Levell (art. 04286)
i uszczelnic pas muru w strefie iniekcji zaprawg WP Sulfatex (art. 0430)

RZEDNA WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ USTALANA JEST W NATURZE




Projekt hydroizolacji wtornych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej w Dziwnowie ul.
Mata 3 dziatka nr 321/3 obreb Dziwnéw
str.11/15

-wykonanie w strefie iniekcji i wyzej z obu stron muru w zaleznos$ci od sytuacji nowego uktadu

warstw pionowych izolacji.
-uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany zewnetrzne wg szkicu jak nizej

warstwa sczepna: WP Sulfatex (art. 0430) N —— —  — B
gruntowanie : Kiesol MB (art.3008) - —

warstwa wyrownawcza: WP DS Levell (art. 0426)

el S ¥

kle] montazowy

kolnierz: Rohrflansch (art 4350) é

warstwa sczepna: MB 2K (art.3014) g

hydroizolacja: bitumiczna lub mineralna

przejscie instalaci

SN NN AS AN

= S P P - SN

e |

-przeprowadzenie odgrzybienia Scian mozna tu poleci¢ produkty: farba do wnetrz Color S.A. Plus,
tynk SP Top SL do renowac;ji antyplesniowej, szpachlowke drobnoziarnistg antyplesniowa SP Fill Q3
Poza zakresem niniejszego opracowania, a koniecznym do wykonania jest:

-wymiana obsypki drenazu opaskowego, a w razie koniecznosci rur drenazu i systemu zbierania
wody.

-wymiana stolarki okiennej na stolarke z nawiewnikami powietrza.

-wykonanie skutecznej wentylacji pomieszczen wraz z systemem ogrzewania.
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Podsumowujac, aby zlikwidowad istniejgce wady wystepujgce w piwnicach w postaci zawilgocen i

korozji biologicznej nalezy podjg¢ szereg dziatan kompleksowych podanych wyzej, tak aby naprawa

byta skuteczna.
4.2 Wtdrne izolacje pionowe i poziome $cian, opis zaproponowanych rozwigzan, uwagi wykonawcze.

Celem wykonania poziomych izolacji wtérnych w $cianach przyziemia zaproponowano iniekcje
kremem Kiesol C . Aplikacja kremu powinna nastepowac w spoinie wspornej muru ponad posadzka
przyziemia, otwory w Scianie przeznaczone do aplikacji kremu powinny by¢ o srednicy d=12mm w
maksymalnym odstepie co 12,0 cm. Przed wykonaniem otworowania nalezy wykona¢ kilka
nawiertow kontrolnych poszczegdlnych fragmentdw muru celem rozpoznania jego struktury, w
przypadku rozwigzan odmiennych warstw muru w stosunku do zatozen projektu nalezy kontaktowac
sie z nadzorem autorskim. W zwigzku z réznymi poziomami posadzek w pomieszczeniach OPS
(+0,09m), Straz Miejska (+/-0,00m), pomieszczenia techniczne- Kottownia, sktad opatu-(+0,17m)
nalezy wypracowac poziom nawiertow w zaleznosci od kierunku ich wykonywania. Celem
wypracowania poziomu nawiertéw nalezy odkopad budynek na zewnatrz z oczyszczeniem $cian oraz
zbi¢ tynki wewnatrz ponad istniejgcymi posadzkami w strefie planowanych nawiertéw. Nalezy przyjgé
zasade , 7e nawierty powinny by¢ lokalizowane w poziomie pierwszej spoiny ponad projektowanym

poziomem posadzki gdy mamy przypadek posadzki dochodzacej z jednej strony do $ciany badz

posadzek dochodzacych z obydwu stron ale na jednakowym poziomie. W przypadku rdznicy

poziomow posadzek dochodzgcych do Sciany nawiert powinien by¢ usytuowany w pierwszej spoinie

ponad projektowanym/istniejgcym poziomem posadzki wyzszej. W obszarach gdzie poziomy

nawiertdw spotykaja sie na réznych wysokosciach nalezy wykonac iniekcje pionowa w kazdej spoinie.

Rozstaw, Srednice nawiertow oraz sposéb wykonania iniekcji wg kart technicznych Dostawcy

systemu.
Zaproponowano dla muréw zewnetrznych uktad warstw patrzac od zewnatrz przegrody:

-mata ochronno-drenujgca DS. Protect

-izolacja termiczna XPS klejona z uzyciem MB 2K

-powtoka hydroizolacja MB 2K -2x gr. min. 3mm, istniejgca hydroizolacjg pionowa dobrze
przylegajaca do podtoza powinna byé pozostawiona, w miejscu gdzie po oczyszczeniu jej nie ma
nalezy podtoze zagruntowac preparatem Kiesol MB i zaszpachlowac 1 x szlamem WP Sulfatex.
w strefie cokotowej:

-tynk renowacyjny SP Top SR z obrzutkg SP Prep

-2 x WP Sulfatex

-wyréwnanie WP DS Levell

-warstwa szczepna WP Sulfatex

-gruntowanie Kiesol MB

Uktad warstw dla muréw zewnetrznych od strony wewnetrznej (pomieszczenia)

-gruntowanie preparatem Kiesol MB

-wyréwnanie i uszczelnienie powierzchni poprzez szpachlowanie szpachléwkg WP DS Levell na
wysokos¢ min. 30 cm ponad nawiertem .

-system tynkéw renowacyjnych w ukfadzie: obrzutka SP Prep + SP Top White 1,50 cm do poziomu
parapetu okiennego.

Uktad warstw dla muréw wewnetrznych-pomieszczenia patrzac od zewnatrz

-gruntowanie preparatem Kiesol MB




Projekt hydroizolacji wtornych $cian i posadzek przyziemia na Osrodku Pomocy Spotecznej w Dziwnowie ul.
Mata 3 dziatka nr 321/3 obreb Dziwnéw
str.13/15

-wyréwnanie i uszczelnienie powierzchni poprzez szpachlowanie szpachléwkg WP DS Levell na
wysokos¢ min. 30 cm ponad nawiertem .

-system tynkéw renowacyjnych w uktadzie: obrzutka SP Prep + SP Top White 1,50 cm do poziomu
minimum 30 cm ponad poziomem nawiertu.

W rejonie klatki schodowej ukfad izolacji wtérnych jest dosé skomplikowany ze wzgledu na
dostepnosc¢ do Scian, szczegdlnie ma to miejsce pod biegiem schodowym prowadzgcym z posadzki
przyziemia +0,09m na poziom +1,29m. W zwigzku z tym iniekcje nalezy przeprowadzic z lewej i
prawej strony biegu ,,wspinajac sie, ponad stopniami i po podstopnicach. Sciany zewnetrzne i éciana
wewnetrzna bedg posiadaty izolacje wtérne w dwdch poziomach, z lewej strony wejscia (patrzac od
frontu) ponad spocznikiem +1,29 m, z prawej strony ponad posadzka +0.09 m, Sciana wewnetrzna
rozdzielajgca klatke schodowg na poziomie pod spocznikiem +1,29 m. W zwigzku z powyzszym
koniecznym bedzie wykonanie izolacji pionowej fgczgcej/spinajacej te poziomy. Rejon klatki
schodowej bedzie wymagat szczegdlnej starannosci prowadzenia prac.

4.3 Posadzki w pomieszczeniach przyziemia OPS i Strazy Miejskiej.

Jak napisano powyzej odkrywka posadzki w pomieszczeniu Strazy Miejskiej pokazata, ze istniejgca
posadzka to 5 cm szlichta cementowa i kruszaca sie pod nig papa izolacyjna. Zaproponowano
rozwigzanie polegajgce na wyburzeniu starych posadzek i wykonaniu nowych z warstwa
hydroizolacji. Nowy uktad warstw posadzki bedzie sie przedstawiat nastepujgco:

-warstwa wykonczeniowa: ptytki, panele, wyktadzina wg uznania Inwestora.

-wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkg do posadzek zatarta na gtadko.

-hydroizolacja w uktadzie powtoka hydroizolacyjna 2xMB 2K-2x gr.min 3-4 mm,

-szlam uszczelniajgcy na wilgotne podtoze WP Sulfatex, gruntowanie Kiesol MB

-wylewka betonowa gr. 10 cm z betonu C20/25 W-8 zbrojona siatkg gorng ¢ 8 mm o oczku 150x150
mm.

-izolacja 2x0,20mm folia PE

-grunt rodzimy zageszczony, z ewentualnym dogeszczeniem po rozbidrce dawnych posadzek.

Na obwodzie poszczegdlnych pomieszczen na styku Sciany i posadzki nalezy $ciane zbruzdowac i
umiescié tasme bentonitowg Waterstop-uszczelnienie.

Na styku izolacji poziomej i pionowej nalezy wykonaé odpowiednie ich potgczenie wykonujgc fasete
wg szkicu jak nizej.
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wyrownanie powierzchni zaprawa WP DS Levell (art. 0426)

gruntowanie preparatem krzemionkujgcym
Kiesol (art. 1810) oraz mostek sczepny
Z WP Sulfatex (art. 0430)

. wtoma hydroizolacja pionowa wg oddzielne] karty systemowe]

bruzda w ksztalcie jaskolczego ogona o wymiarach 4x4 cm,
wypetniona zaprawg uszczelniajgca WP DS Levell (art. 0426)

faseta R=5 cm
zaprawa uszczelniajgca WP DS Levell (art. 0426)

5.0 Uwagi ogdlne:

- W razie niejasnosci bgdz watpliwosci co do sformutowan zawartych w niniejszym opracowaniu
nalezy przywotaé autora opracowania do zajecia stanowiska.

-Planujac realizacje napraw (szczegdlnie murdéw) nalezy wzigé¢ pod uwage pory roku, naprawy i
aplikacje poszczegdlnych systemdw sg mozliwe przy temperaturze = +5 °C.

-Wykonawca robét powinien mie¢ doswiadczenie w pracach zwigzanych z wykonaniem izolacji

wtornych zwigzane to jest z specyfika prac i aplikacji materiatdw naprawczych.
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-Tak jak wspomniano na wstepie do opisu, wskazany system jest przyktadowy, mozliwe jest

zastosowanie innych produktéw ale powinien to byé system, a nie ,,sktadanka” z réznych materiatéw

od rdoznych producentdow. Ostatecznie przyjety system powinien cechowac sie wtasciwosciami

technicznymi nie gorszymi od zaproponowanego w projekcie.

-Dazac do celu, ktérym jest osuszenie pomieszczen przyziemia nalezy mieé¢ na uwadze, ze jest to

mozliwe przy kompleksowym podejsciu do problemu t.z.n. wykonaniu izolacji wtérnych i

odgrzybieniu Scian, wymianie stolarki okiennej na stolarke z nawiewnikami powietrza, wymianie
obsypki drenazu opaskowego, a w razie koniecznosci po przegladzie rur drenazu i systemu zbierania
wody, wykonaniu skutecznej wentylacji pomieszczen wraz z systemem ogrzewania. Jednym z w/w
elementéw majacych istotny wptyw na wilgotnosé istniejgcych murdw jest stan i uktad drenazu,

nalezy zwrdéci¢ uwage na kilka elementow[10]: czy posiada prawidtowe spadki 0,50 do 2,0%, rure
drenazowa nalezy prowadzi¢ w wypetnieniu mineralnym z kruszywa ptukanego ze wszystkich stron
zabezpieczonym wtdkning filtrujacg (tzw. skrzyni zwirowej). Warstwa ponizej sgczka powinna miec
grubo$é co najmniej 10 cm w przypadku kruszywa 8/16 mm, a w przypadku kruszywa 0/8 lub 0/32
mm nie mniejszg niz 15,0 cm. Przy kazdej zmianie kierunku ciggu drenarskiego lub w odstepach
ok.20 m nalezy przewidzie¢ studzienke do ptukania i rewizji, w renowacji zawilgoconych muréw
zasade tg stosuje sie jedynie w przypadku zmian kierunku drenazu o wiecej niz 45° i w sytuacji
zatamania ponizej 45°. Gérny krawedz rury drenarskiej nie powinna by¢ wyzej niz najnizsza wtorna
hydroizolacja pozioma, natomiast dolna krawedz rury nie powinna by¢ nizej fundamentu, warstwa
podsypki pod sgczkiem réwniez nie powinna schodzi¢ ponizej fundamentu decyduje tu warunek
minimalnego poziomu dla obydwu przypadkdéw. System zbierania wody powinien zapobiegac
powstawaniu t.z.w. cofki, ktdra to moze doprowadzi¢ do gromadzenia wody przy budynku. Ukfad
drenazowy powinien by¢ regularnie serwisowany i konserwowany.

-Wykonawca robét powinien w swojej Ofercie ujaé koszt badan geologicznych 2 otwory na gtebokosé

min.4,0 m w ktérych gtéwnym celem powinno by¢ okreslenie poziomu wdéd gruntowych.

Poszczegdlne systemy izolacji wtdrnych podajg w swoich wytycznych maksymalny poziom wad
gruntowych przy jakim system jest skuteczny. Systemy zabezpieczania muréw przed wilgocig poprzez
iniekcje chemiczng chronig przed wilgocig kapilarng, nie chronig przed woda naporowa.

-W przypadku gdyby do realizacji zostat wybrany system firmy Remmers, autor uzyskat deklaracje od
Przedstawiciela, ze jest mozliwe udzielenie wsparcia technicznego.
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