Przedmiar robét

Przedmiar robét oswietlenia drogowego drogi fgczacej os. Nowe i os. Zadzial w Nowym Targu
Przedmiot gtéwny: CPV 453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
Przedmioty pomocnicze: CPV 451 000 00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Data: 19.04.2021
Budowa: Oswietlenie drogowe drogi laczacej os. Nowe i 0s. Zadziat w Nowym Targu
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Zamawiajgoy: Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Jednostka opracowujgca kosztorys: ZHU "TECEL", 34-700 Rabka Zdréj
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Oswietienie Nowe-Zadziat 04.2021

Ogélna charakterystyka obiektow lub robot

Sie¢ oswietienia drogowego na stupach stalowych

Przedmiar robét

stronaor, 2

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Hosé EKrot. Jedn.

1 UWAGA: POZYCJE KOSZTORYSOWE DLA OKRESLENIA ZAKRESU ROBOT

Kosztorys inwestorski o$wietlenia drogowego

drogi faczacej os. Nowe i 0s. Zadzial w Nowym

Targu




Oswietlenie Nowe-Zadzial 04.2021

strona nr: 3
Opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t : f llosé §Krot. I Jedn.
2 Rozdziat 1
12.1 MONTAZ SZAFKI STEROWNICZEJ
2.1.1 Montaz szafki sterujgcej o$wietleniowsj wolnostojace] - obudowa z elementam; mocujacymi i wyposazeniem wg
| _rysunku 1 11kpl
2.1.2 Kopanie rowéw dia kabli, recznie, grunt kategorii HI- od ZK do szafki sterujacej 0,28 m3
2.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0.4-m 1 m _
2.1.4 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabei do 1,0-kg/m, przykrycie folig -YAKXs 4x35 4 m
2.1.5 Zasypanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii li 0,28 m3

Rozdzial 1




Oséwietlenie Nowe-Zadziat 04.2021

strona nr:

Opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

| tiosé |Krot.| Jedn.

3 Rozdzial 2

3.1 SIEC OSWIETLENIOWA

3.1.1 Montaz i stawianie slupow oéwietleniowych, stup o masie do 100-kg - S7TOSRw 4 z wysiegnikiem 1,5m z

zabezpieczeniem 1ZK-03 na fundamencie F100 10 szt
3.1.2 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na siupie - oprawa TEGCEO 1 38W 10 szt
3.1.3 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wciaganych w siupy, rury ostonowe i wysiggniki, wysokos¢ latari do
7-m - YDYZo 3x2,5mm2 10 kpl
3.1.4 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15-cm, recznie 28 m2
3.1.5 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz Z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii 3
Ii-iv 18 m
3.1.6 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wigzce) 24 m
3.1.7 Kopanie row6w dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii {lIl-IV 105,56 m3
3.1.8 Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi-140-mm - rura DVR110 w rowie | siupach 445 m
3.1.9 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, kabel do 1 ,0-kg/m - kabel YAKXs 4x35mm2 459 m
3.1.10 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il 106 m3
3.1.11 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanalach odkrytych i na slupach, w kanatach lub tunelach luzem,
bednarka do 120-mm2 - Fe/Zn 30x4 445 m
3.1.12 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa doina, po zageszczeniu 20-cm 14 m2
3.1.13 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm 14 m2
3.1.14 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineraino-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt,
mechaniczne obcinanie krawgdzi, masa grysowa 6,44 t
3.1.15 Podigczenie przewoddw pod zaciski iub boice, przewéd pojedynczy do 50-mm2 88 szt
3.1.16 Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwéd 3-fazowy 1 pomiar
3.1.17 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 1 szt
3.1.18 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno§é zerowania,
pomiar kazdy nastepny 9 szt

Rozdzial 2
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4 Rozdzial 3

4.1 Element

4.1.1 Przycinka galezi na odcinku 40m, wywiezienie materiafu 2 przycinki na odleglos¢ do 6 km
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Rozdzial 3




