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k.2 Inne przepisy . i
A, WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonywanych robét, sposobu wykonywania robét, wlasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszcezegolnych robét zwigzanych
z wykonaniem inwestycji: OSWIETLENIE DROGOWE DROGI LACZACEJ OGS, NOWE
1 0S. ZADZIAL

Zakres stosowania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji opisujacej przedmiot
zamowienia na roboty budowlane w ramach zaméwienia publicznego.

Zakres rob6t objetych Ogélna Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogélne wspélne dla wszystkich
rob6t zwigzanych z realizacjg sieci o§wietlenia ulicznego ujetych w ponizszych
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z okresleniami uzywanymi w
Normach i Przepisach wymienionych w pkt. E niniejszego opracowania.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za cato$¢ wykonywanych robét - za jakosé ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2.1. Przekazanie terenu budowy
- Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyine
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2 Dokumentacja Wykonawcza

Obejmuje przekazane Wykonawcey nastepujace dokumenty ;
- projekty techniczne
- przedmiary robot

2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcg
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze].
Koszty dokumentacji powykonawczej w calosei obciazaja Wykonawce robot.

2.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowsy i SST

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
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zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakoficzenia
1 odbioru koncowego robét.

2.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyezace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Ochromna wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych
urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajace go w ramach planu ich
lokalizacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Urzadzenie Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy lezy w gestii samego Wykonawey.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2.12. Zgodno$é z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny
koszt.

2.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Ilekro¢ w Specyfikacjach Technicznych powolane sa normy lub przepisy - nalezy przez to
rozumie¢ aktualne przepisy obowigzujace w okresie realizacji robot.

3. MATERIALY

3.1. Dostarczenie materialow
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do realizacji robot.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca zapewni whasciwe sktadowanie materiatéw. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj acym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu whasciwego dla danego rodzaju robét, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosci wykonywanych robét.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu wiasciwego dla danych
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materialéw, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkarmi Umowy, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiaj acego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robé6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady Kkontroli jako$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia odpowiednie] jakosci robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

- Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

7.2. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatéw.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
Materiaty dla ktérych zgodnie z SSP wymagane jest $wiadectwo jakosci ( Aprobaty
Technicznej) moga by¢ uzyte dopiero po akceptacji przez Inspektora nadzoru.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu realizacji
robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

8.2 Ksigga (rejestr) Obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,




korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepuj acym etapom odbioru:
odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koncowy,

odbidr pogwarancyjny.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

10.2. Odbiér czeSciowy
Odbiér czgsciowy moze by¢ dokonywany na wniosek jednej ze stron. Moze dotyczyé odeinkéw
robot lub wybranej grupy roboét. Kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajacego.

10.3. Odbiér koncowy

Nastepuje po ztozeniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i zgloszeniu
gotowosci obiektéw do eksploatacji. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robdt jest protokot odbioru koficowego wraz z niezbgdnymi zatacznikami

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawes wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

10.4. Odbiér pogwarancyjny

Ostateczny odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych

z catkowitym zakonczeniem robét i usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

11. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZACE
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie wystepuja.

12. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Za tymczasowa organizacj¢ ruchu odpowiada Wykonawca robét.




B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

B I. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE ) TRASY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia — wyznaczenia - frasy
sieci oSwietlenia drogowego oraz lokalizacji slupéw oswietleniowych  objetej projekiem
OSWIETLENIE DROGOWE DROGI LACZACEJ OS. NOWE 1 OS. ZADZIAL
Wytyczenie w terenie trasy sieci oSwietleniowej i niejsc posadowienia slupéw
przeprowadza jednostka uprawniona do prac geodezyjnych.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1, Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

2.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.

2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o pOthl’llZElC]l panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektu.

B II. PRZYCINKA GALEZI DRZEW KOLIDUJACYCH 7 LINTA OSWIETLENIOWA

WSTEP
Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przycinki galezi drzew kolidujacych z projektowang linia o$wietleniows objetych
projektem budowlanym : OSWIETLENIE DROGOWE NOWY TARG, UL.
SZAFARSKA 144, 142 ORAZ PODTATRZANSKA 46

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wehodzi w skiad dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoOwienia na roboty budowlane w ramach zamoéwienia publicznego

1.2. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje przycinke gatezi drzew kolidujacych z projektowana linig oéwietleniowq.

2MATERIALY
Nie wystepujg

3.SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodne z danymi Wymagan og6lnych

3.2 Sprzet do przycinki
Nalezy zastosowacé nastepujacy sprzet
- pilarki spalinowe




- zuraw samochodowy
-~ podnosnik montazowy samochodowy

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodne z danymi OST Wymagania ogdlne

4.2 Transport drewna z przycinki
Do transportu drewna z przycinki gatezi uzyé pojazdu skrzyniowych.
Drewno z przycinki sktadowaé w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Zgodne z danymi OST Wymagania ogdlne

5.2. Przycinka galezi drzew

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
potwierdzone zaswiadczeniami przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i zgodnie z instrukcja
bezpieczenstwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod statym nadzorem .

Teren powinien by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed przebywaniem 0s6b
postronnych.

5.3 Zaladunek i wyladunek drewna
Zatadunek i wytadunek drewna nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie zgodnie z
instrukcja bezpieczefistwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracach, pod stalym nadzorem

5.4 Materialy z przycinki.

Drewno z przycinki sktadowaé w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- przycinka 1 m3
- transport Im3.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszymi SST podlegaja zasadom odbioru robé6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wg zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogélne” .




C.ROBOTY PODSTAWOWE
C.I.  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 453 100 00 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczriej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego
napowietrznego objetych Projektem OSWIETLENIE DROGOWE DROGI VACZACES
0S. NOWE 1 0S. ZADZIAL

1.2. Zakres stosowania SST
SzezegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czymmosci majace na celu
wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego napowietrznego
W zakres prac wchodza:
wykonanie i zasypanie wykopow pod shupy oswietleniowe,
montaz shupow,
montaz wysiggnikdw na stupach,
montaz kabla ziemnego
montaz opraw oswietleniowych,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST " Wymagania ogélne"

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Oprawy o$wietleniowe
Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania projektu oraz norm.

2.2.2. Stupy o$wietleniowe z wysi¢gnikami
Stapy 1 wysiggniki winny spetnia¢ wymagania projektu oraz norm producenta i posiadac
aprobatg techniczna.

2.2.3. Z13cza bezpiecznikowe.
Zastosowane ztacza bezpiecznikowe powinny spetniaé wymagania projelktu oraz norm.

2.2.4. Szafka rozdzielcza
Obudowa z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego samogasnacego o IP 54.
Wyposazenie szafy musi zapewni¢ wlasciwe sterowanie obwodami o$wietleniowymi.

2.2.5. Przewody i kable

Przewody i kable powinny spetnia¢ wymagania norm.




2.3. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty nieodporne na wplywy atmosferyczne winny by¢ sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

Wysiegniki oraz stupy moga byé sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na
dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach.

SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST " Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nalezy stosowa¢ sprzgt specjalistyczny niezbedny dla poszczegblnych rodzajéw robot,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdine”

4.2. Transport materialow i elementow
Nalezy stosowa¢ srodki transportowe whasciwe do transportu przewozonych materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Slapy
Stupy stosowane do linii o$wietleniowej winny spetniaé wymagania projektu oraz norm
producenta i posiada¢ aprobate techniczna.

3.1.1. Wykopy pod fundamenty slupéw o$wietleniowych

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana do glebokogci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane wykonywaé reczne lub przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego.

3.1.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

5.1.3. Montaz stupow

Podczas ustawiania shupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztateenia elementéw
lub ich zniszczenia.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

gdzie:
1 - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunlku w [m]
h - wysokos¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]
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5.1.4. Montaz opraw o$wietleniowych

. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w spos6b wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty.

3.1.5. Montaz szafki rozdzielczej

Obudowa z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego samogasnacego o 1P 54 montowana
na fundamencie prefabrykowanym. Wyposazenie szafy musi zapewni¢ wlasciwe sterowanie
obwodami o$wietleniowymi.

5.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkows zastosowzano - Samoczynne Wylgczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364.

3.1.7. Uziemienie
Uziemienie winno zapewni¢ wymagania projektu.

5.2 Linie kablowe

3.2.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST " Wymagania ogdlne"

3.2.2 Trasowanie
Trasowanie (Wytyczenie) nalezy wykonaé zgodnie z warunkami projektowymi,

3.2.3. Wykonanie rowéw kablowych
Roéw kablowy powinien mie¢ gleboko$é minimum 0,7 m. Szeroko$é rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz. 0,4 m.

5.2.4. Roboty kablowe

5.2.4.1. Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych w rurach ochronnych. Zasypywac warstwami
gruntu rodzimego grubosei 15 cm, przykryé foliami ostrzegawczymi o w kolorze niebieskim i
zasypac gruntem.

5.2.4.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym
Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

3.2.4.3. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna byé na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona folig

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

3.2.4.4. Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi oraz od innych wrzadzen

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi zgodne z ustaleniami normy SEP N 004
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdlne".

6.2. Wykopy pod slupy
Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu.

6.3. Slupy

Stupy po montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

dokiadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlane] jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewodéw w ztgczach bezpiecznikowych oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych shupow, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoAczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosei podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtoscei folii ochronnej od kabla.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4.1. Sprawdzenie cigglosci zyl
Sprawdzenie cigglodci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V.

6.4.2. Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,

6.4.3 Pomiar rezystancja uziemienia urzadzen odgromowych
Rezystancja uziemienia odgromnikéw winna spelniaé wymagania projekitu.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Rezystancja uziemienia ochronnego winna spelnia¢ wymagania projektu,
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii o§wietlenia ulicznego jest jednostka przedmiarowa. Do obliczenia
naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania oswietlenia
ulicznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagania ogblne".
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E. PRZEPISY ZWIAZANE

E.1 Normy

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czgs$e 1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego

- PN-HD 60364-6Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzenie, zgodnosé

z normami 1 przepisami

= PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — czgs$¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa —~ cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

Zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

- PN-IEC 364-4-481:1994 Wyb6r srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznodci od

wpltywow zewnetrznych

~ N SEP -E- 004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-CEN/TR 1321-1, PN-EN 13201-2,3,4 Oswictlenie drég

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe 0,6/1 kV

- PN-HD 21.4 S2:2004  Przewody o izolacji polwinitowej na napiccie znamionowe
nieprzekraczajace 450/750V

- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — czes¢ 1: wymagania ogdlne, badania

- PN-EN 60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe — czg$é 1: wymagania szczegdlowe-
Oprawy o$wietleniowe wbudowane

- PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy o$wietleniowe — czg$¢ 1: wymagania szezegotowe-
Oprawy o$wietleniowe drogowe uliczne

- PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe-czes$¢ 4: Slupy oswietleniowe stalowe -

wymagania

E.2 Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2006,

poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U7, 92/2004,

poz. §81)

- Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003r (Dz. U. nr 229

poz.2275)

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r (Dz. U. nr 166 poz. 1360
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002, poz.
690 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekidw budowlanych i
terenow (Dz. U. 80/2006 poz. 563)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U> 47/2003, poz. 401
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