GEO - MONITORING

ustugi geoinzynieryjne
www.geo-monitoring.pl Egzemplarz Nr 1

—1 l Nr arch.: BG/1639—2/202?]
Rumia, styczen 2023 .

FRodzaj dokumentacji:

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Finansujgcy:

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Petnomocnik:

Robert Stupecki
Biopro Sp. z o.0.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk

Temat:

Dokumentacja geologiczno - inzynierska w celu
okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla
projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i
posadowienia zbiornikéw podziemnych na wode
opadowa przy ul. Pomorskiej w Rumi na dziatce nr
35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat
wejherowski, wojewd o, pomorskie.

b s

Autorzy opracowania:

inz. Wojciech Lopka
upr. geo. nr VI-441

mgr inz. Piotr Szymanski 5‘7 & ik

Podmiot wykonujgcy
dokumentacje:

GEO-MONITORING Wojciech topka
84-230 Rumia, ul. Sktodowskiej 2

Dokumentac)

i

i Lonyji f 2 e
. | Wi ]'DQ‘\byu

placjs wyaonyitzna ta wyd
LRt G0 B
Vj/eihl?r('.'wo, dn. % [H y Oﬂbz [

TR SR



KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTAC)I GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE)

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno - inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno - inZynierskich dla
projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia zbiormnikow podziemnych na wodg opadowq przy u. Pomorskiej w
Rumi na dzialce nr 35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski, wojewodztwo pomorskie.

Data rozpoczecia badari: 11.01.2023 r., Data zakonczenia badar: 12.01.2023 r.

Liczba wykonanych wiercen: 15, taczny metraz: 152 mb , wykonawca: GEO-MONITORING, 84-230 Rumia, ul.
Skiodowskiej 2 Gteboko$¢ wiercen: od 6,0 do 12,0 m p.p.t. Oprébowanie otworéw: wykonawca inz. Wojciech topka upr.
geo. nr XI-081/POM, XiI-044/POM

Polozenia punktéw badawczych w paristwowym uktadzie wspotrzgdnych:

WSPOLRZEDNE

WSPOLRZEDNE PROSTOKATNE | WYSOKOSC PROSTOKATNE WYSOKOSC
NR OTWORU i PL-EVRF2007-
UKLAD 2000 PL-EVRF2007-NH | SONDOWANIA UKLAD 2000 K
X Y X Y
1 6048753, 1 6527207,2 15,4 - = = :
2 60487384 6527193,3 15,6 DPM1 6048735,5 6527193,5 15,6
3 6048737,0 6527206,8 16,0 T = = =
4 6048723,4 6527200,9 16,3 5 ) = =
5 6048735, 1 6527220,6 16,2 DPM2 6048733,0 6527220,0 16,2
6 6048641, 1 6527335,3 15,6 DPM3 6048639, 1 6627337,6 15,6
7 6048634,9 6527359,0 15,5 - = 5 F
8 6048629,5 6527376,0 15,3 DPM6 6048632,5 6527376,5 15,3
9 6048626,5 65273499 15,4 z = 2 "
10 6048622, 1 6527363,8 15,4 . E : =
11 6048614,1 6627336,7 155 DPM4 6048611,2 6527338,5 15,5
12 6048609,4 6527353,3 15,5 - = z 5
13 6048600,6 6527368,0 15,4 DPM5 6048603,9 6627370,4 15,4
14 6048608, 4 6527400, 1 15,2 - 5 -
15 6048589,0 6627398,8 15,1 DPL1 6048591,3 6527400,9 15,1

Miejsce przechowywania prébek gruntu: Koleczkowo, Jeziorna 2
Liczba wykonanych sondowari: 7
6 sondowari DPM (64 mb), 1 sondowanie DPL (6 mb), wykonawca: GEO-MONITORING Wojciech Lopka

Badania laboratoryjne:

rodzaj; analiza sitowa, liczba badan: 15, wykonawca: mgr inz. Piotr Szymariski
wilgotnosé naturalna, ggstosc objetosciowa, liczba badan: 3, wykonawca: mgr inz. Piotr Szymariski
analiza chemiczna wody, liczba badan; 2, wykonawca: mgr inz. Piotr Szymariski

Sporzadzajacy dokumentacje: inz. Wojciech Lopka, upr. geo. VI-441  ...0&e. e Al / = e
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