Zat. 5 - ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

Dokumentacja geologiczno — inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich dla projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia
zbiornikéw podziemnych na wode opadowg przy u. Pomorskiej w Rumi na dziatce nr

35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski, wojewodztwo pomorskie.

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

analiza makroskopowa konsystencja uziarnienie
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- - m - - - szt. % % % - - % % % m/s t/m® KPa
1 1 5,0 Ps+Pr+z szara nw 6,61 93,31 0,08 0,000058
2 2 4,9 Ps+Pr+z szara nw - 6,69 93,16 0,15 0,000057
3 3 4,1 Ps+Pr+z szara nw - 4,02 95,59 0,38 0,000049
4 4 55 Ps+Pr+z szara nw - 6,11 | 93,84 0,05 0,000062
5 5 5,3 Ps+Pr+z szara nw - 8,17 91,35 0,45 0,000063
6 5 8,8 Pd szara nw - 98,70 1,30 0,000034
7 6 54 Ps+ 2 szara nw - 8,81 91,13 0,06 0,00014
8 7 6,2 Ps+Pd+z szara nw - 4,49 | 94,32 1,19 0,000050
9 8 2,9 Pd szara nw - 96,77 3,23 0,000016
10 8 55 Ps+Pd+2 szara nw - 3,66 95,68 0,66 0,000063
11 11 5,8 Ps+z szara nw - 8,62 | 90,57 0,81 0,000071
12 12 4,5 Ps+Pd+Z szara nw - 7,24 91,71 1,05 0,000052
13 13 5,8 Ps+Pd+z szara nw - 4,47 | 94,64 0,89 0,000048
14 13 7,6 Pd szara nw - 1,46 97,52 1,02 0,000035
15 15 4,3 Ps+z szara nw - 5,75 94,15 0,10 0,000076
16 6 4,5 Nm Szara w - pl 29,2 1,66
17 8 3,7 Nm szara w - pl 33,1 1,45
18 11 4,5 Nm Szara w - pl 31,8 1,55
19 2 3,2 proba wody - - -
20 8 3,1 préba wody - - -




