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humusowanie 10 cm umusowanie z obsianiem trawg
10cm z obsianiem trawa,
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
0 wytrzymato$ci na $cinanie min. 53 kN/m2 kruszywo naturalne 0/31,5 mm
UZIARNIENIE WARSTWY SCIERALNEJ: 10 cm stabilizowane mechanicznie

kruszywo naturalne 0/31,5 mm
10cm stabilizowane mechanicznie

Ziarna > 0,05 mm - 70,09%
Ziarna > 0,25 mm - 80,5% 5em
Ziarna > 0,063 mm - 91,8%
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 25 om
z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

podtoze gruntowe G1 zageszczone do E2= min. 50 MPa
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. :
BOPRO Xaces .,

Przedmiot rysunku : Nazwa inwestycji: Adaptacja do zmian klimatu
- budowa podziemnych zbiornikéw retencyjnych

i wykorzystanie wéd opadowych do podlewania rodlinnosci
Przekrdj konstrukcyjny drogi technologicznej

Adres: dz. nr 35/5
obreb 0014
221502_1 Rumia

Skala: Format: Inwestor: Gmina Miejska Rumia
. A3 ul. Sobieskiego 7

1:20 84-230 Rumia

Data: Projektowat: Uprawnienia : Podpis :

01.2023 mgr inz. Adam Stypik POM/0294/POOD/11

Element PB:| Opracowat: Podpis :
PAB mgr inz. Alicja Gorska

Nr rysunku: | Sprawdzit: Uprawnienia : Podpis :
D01 mgr inz. Tomasz Slusarz POM/0094/POOD/12
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