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PLAN OBUDOWY WYKOPU: ZBIORNIK '6 - Pal wiercony CFA @, 600 mm, L, =15 m*

. max rozstaw osiowy: 0,90 m*
Skala 1 200 zbrojenie: kosz stalowy min 12@20*
- Kolumna DSM @,,;, 600 mm, L, =15 m*

max rozstaw osiowy: 0,90 m*
kolumna niezbrojona
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].

2. * - docelowe rozwigzanie nalezy uszczegétowié¢ na etapie Projektu Wykonawczego /
Projektu Technologicznego sporzadzonego przez Wykonawce robét po przeprowadzeniu
dodatkowych badan weryfikacyjnych podtoza gruntowego

3. Obudowa wykopu:

a) Obudowe wykopu wykona¢ w postaci palisady kombinowanej z pali wierconych CFA
@600 mm oraz kolumn DSM @600 mm

b) Pale wiercone CFA @600 o dfugosci L=15,0 m wykonaé w rozstawie nie wiekszym niz co
0,9 m. Wolng przestrzen miedzy palami stanowi¢ bedzie uszczelnienie z kolumn DSM
@600 o dtugosci 15,0 m. Kolumny DSM wykonaé w rozstawie nie wiekszym niz 0,9 m
uzyskujgc zaktad pal CFA / kolumna DSM min 0,15 m.

c) Pale CFA @600 wykonaé z betonu C30/37, klasa ekspozycji XA2.

d) Zbrojenie pali stanowig kosze zbrojeniowe z pretéw min 12620 m ze stali AllIN (fyk =
500 MPa). Schemat zbrojenia pala wg rys. 5.

e) Lokalnie na odcinku 9m nalezy wykona¢ dodatkowe zebro usztywniajgce, w postaci

dodatkowego rzedu pali wierconych CFA @600. Pale naleiy potaczyé oczepem

zelbetowym grubosci min 50 cm.
f) Kolumny DSM o $rednicy 600 mm zaprojektowano jako niezbrojone.

4080 +{17.64 g) Formowanie kolumn DSM @600 wykona¢ na bazie zaczynu wykonanego z cementu

PRZEKROJ C-C 05 [ 1 ] , 05 [ 1 ] portlandzkiego (ew. hutniczego) klasy CEM Il 32,5 lub innego spoiwa, zapewniajac
Skala 1:100 16,20 m np.m | PRZEKROJ B-B 16,20 m n.p.m uzyskanie wytrzymatosc¢ na Sciskanie kolumn DSM fck min. 2,0 MPa. (po 28 dniach)
kruszywo naturaine 0/31,5 mm |10 cm kruszywo naturalne 0/31,5 mm |10 cm kruszywo naturdine 0/31,5 mm |10 cm kruszywo naturdine 0/31,5 mm |10 cm ‘ / El kruszywo naturalne 0/31,5 mm |10 cm kruszywo naturaine 0/31,5 mm |10 cm Skala 1 . 1 00 kruszywo naturalne 0/31,5 mm |10 cm kruszywo naturaine 0/31,5 mm |10 cm ‘ h) ObUdOWQ Wkapu na|eiy wzmochi¢ poprzez ska rpowanie wykopu, (o] nachyleniu ok

stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie . L, . , .
1:1,5 z zachowaniem pétki o szerokosci ok 1m.

i) Catkowita dtugos¢ obudowy wykopu w planie: ok 122 m.
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115,10 Poziom wykonania obudowy: 15,10 m n.p.m.
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Ziarna > 0,063 mm - 91,8% | 5 cm Ziarna > 0,063 mm - 91,8% | 5 cm
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podioze gruntowe GI zogeszczone do E2= min. 50 MPgl podioze gruntowe GI zogeszczone do E2= min. 50 MPgl
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4. Pozioma przestona przeciwfiltracyjna:
a) Pod catg powierzchnig ograniczong obudowg wykopu zaprojektowano przestone
poziomg przeciwfiltracyjng wykonywang w technologii iniekcji strumieniowej
R 13,20 m n'P~Ilnz~ 0 JET-GROUTING. Przestone wykonac po zakonczeniu instalacji obudowy wykopu.
o 217 n.p.m. b) Przyjeto wykonanie przestony w technologii JET GROUTING o podstawowe] grubosci
ekranu ok. 1,5 m. W obrebie przegtebien pod przepompownie, studnie itp. nalezy
wykonaé pogrubienie ekranu do grubosci 3-3,5 m.
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c) Zatozono zastosowanie cementu CEM Il 32,5 lub rGwnowaznego.
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P Plac budowy powinien by¢ wolny od kolizji i spetnia¢ nastepujace warunki:

9,40 m n.p.m.
i

9,40 m n.p.m. a) Brak linii napowietrznych w obrebie zasiegu pracy maszyn.
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b) Brak kolizji z mediami znajdujgcymi sie w gruncie w obrebie obszaru objetego pracami.
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Tolerancje wykonawcze pali wierconych CFA i kolumn DSM:

Dopuszczalna odchytka wykonawcza potozenia pali / kolumn w planie + 10 cm
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