GEO-MONITORING
ul.Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: dz. 35/5, Rumia (obreb 14),
Zamawiajacy BIOPRO

ZAL 2.1

otwor: 1 Gtebokos¢: 5
masa
poczatkowa: 413,78
. . . masa Lz .. . .
wymiar oczek masa na sicie masa rozrzucona . zawartos¢ na sicie suma zawartosci
poprawiona
[mm] [9] [9] [9] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 - - - - 100,0
2 27,36 (0,000) 27,36 6,61 93,4
1,00 44,51 (0,000) 44,51 10,76 82,6
0,50 96,07 (0,000) 96,07 23,22 59,4
0,250 78,23 (0,000) 78,23 18,91 40,5
0,125 142,76 (0,000) 142,76 34,50 6,0
0,100 22,41 (0,000) 22,41 5,42 0,6
0,063 212 (0,000) 2,12 0,51 0,1
0,002 0,32 - 0,32 0,08 -
RAZEM 413,78 0,000 413,78 100,00
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0 ° INEE / Srednice zastgpcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0.1 1 10 100
deo 1,607768297
deo=  0,50883621 |Wspotczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dso 0,354070663 wg Hazena Uu=3,8
dsp=  0,202425212 k [m/s] = 2,13E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo =  0,165582001 |wzdr amerykanski C=0,6
dig=  0,135444596 k [m/s] = 5,75E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 6,61 % Piasek sredni
fo= 93,31%
f= 0,08 %
f= 0,00 %

Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymanski



