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1. Wstep

Dokumentacje sporzgdzono w celu okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla projektu
przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia zbiornikéw podziemnych na wode opadowg przy
ul. Pomorskiej w Rumi na dziatlce nr 35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski,

wojewddztwo pomorskie.

Roboty geologiczne oraz dokumentacja geologiczna zostaty wykonane na podstawie zatwierdzonego
projektu robdét geologicznych przez Staroste Wejherowskiego decyzjg nr OS-372/2022 z dnia
14.12.2022 .

Z uwagi, iz gldwnym przedsiewzigciem planowanej inwestycji jest przebudowa kanalizacji oraz
budowa zbiornikdw na wode dokumentacje zakwalifikowano jak dla wytycznych zgodnie z §19 i §21
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. ,w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej”.

W niniejszej dokumentacji odstgpiono od sporzgdzenia map wymaganych w §21 p.2.

pp.4 — mapy pozioméw wodonosnych — z uwagi na brak zasadnosci sporzgdzania w/w mapy. W

obrebie przedmiotowej inwestycji do gtebokosci rozpoznania nawiercono jeden poziom wodonosny.
pp.5 — mapy stropu utwordéw nieprzepuszczalnych— z uwagi na brak

zasadnosci sporzadzania w/w mapy. W przedmiotowej lokalizacji grunty trudno przepuszczalne
wystepujg jedynie w formie przewarstwien o niewielkiej migzszosci (0,4-0,6 m) i braku ciggtosci.

pp.6 — mapy przepuszczalnosci gruntéw na réznych gtebokosciach — z uwagi na brak

zasadnosci sporzadzania w/w mapy. Posadowienie planowanej inwestycji planuje sie wykona¢ w

szczelnej obudowie.

pp.8 — mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami — z uwagi na brak

zasadnosci sporzgdzania w/w mapy. Teren objety badaniami nie jest zagrozony podtopieniami.

Mapy z pp.1, pp-2 i pp.9 potgczono w jedng mape (zatgcznik graficzny nr 8).

2. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych i przepiséw

Przy sporzadzaniu dokumentaciji korzystano z nastepujgcych materiatow:

[BG1639-2/2023] Strona 5




Dokumentacja geologiczno - inzynierska w celu okre$lenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla projektu

przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia zbiornikbw podziemnych na wode opadowg przy ul.

Pomorskiej w Rumi na dziafce nr 35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski, wojewddztwo

pomorskie.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z

pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,

jakim powinny odpowiadac¢ projekty robot geologicznych (Dz.U.2011 nr 288 p0z.1686 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2015 poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U.2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i

udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacj

z biezgcego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U.2015 poz. 903).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 973, j.t. z

pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
oW sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”
(Dz.U.2012 poz.463)

Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji
Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogdine

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
Oraz dodatkowo:

Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” PN-B-03020:1981

Polska Norma ,Grunty budowlane. OkreS$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw” PN-B-02480 :
1986,
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- Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” PN-B-
02481: 1998

- Mapa topograficzna
- Mapa do celéw projektowych

- ,Mapa Geosrodowiskowa Polski" arkusz 15 Rumia w skali 1:50 000, plansza A, Krzysztof Seifert,

Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2017 r.

- ,Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski" arkusz 15 Rumia w skali 1:50 000, R. Pikes, L.

Zalaszkiewicz- Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1998 r.

- Zasady Dokumentowania geologiczno - inzynierskiego, Panstwowy Instytut Geologiczny,

Warszawa 2018 r.

- Opinia geotechniczna w celu wstepnego sprawdzenia warunkéw gruntowych dla projektu
przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia zbiornikdw podziemnych na wode opadowag
przy u. Debogoérskiej w Rumi na dziaice nr 35/5, obreb nr 14, gmina Miasto Rumia, powiat

wejherowski, wojewddztwo pomorskie.

3. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

Teren badan potozony jest przy ul. Pomorskiej w miejscowosci Rumia na dziatce nr 35/5 (obreb nr 14),
gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski, woj. pomorskie.
Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski Kondrackiego (1998) teren badan nalezy do

makroregionu Pobrzeze Gdanskie i mezoregionu Pobrzeze Kaszubskie.

4. Zagospodarowanie oraz infrastruktura podziemna terenu badan

Opis zagospodarowania:

W bezposrednim sasiedztwie wykonanych robét geologicznych wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

- droga o nawierzchni bitumicznej (ul. Pomorska)

- sieci kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna oraz deszczowa)

- sieci energetyczne (napowietrzne wysokiego napiecia i podziemne niskiego napiecia)

- sieci teletechniczne

- réw melioracyjny (wzdtuz wschodniej granicy dziatki)
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5. Charakterystyka projektowanego obiektu

W obrebie przedmiotowej dziatki projektuje sie posadowienie ok. 6-8 zelbetowych zbiornikéw
podziemnych na wody opadowe wraz z przebudowg istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
(podtgczeniem do zbiornikéw). Planowane obiekty przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr 2.1-
2.2.

Zbiorniki zostang posadowione na gtebokosci ok. 6,5 m (lokalizacja nr 2) oraz ok. 9,0 m (lokalizacja nr
1). Z uwagi na wystepowanie na przedmiotowym terenie wysokiego poziomu wod gruntowych zaktada
sie wykonanie szczelnych obuddéw wykopdéw wraz z uszczelnieniem dna podtoza (betonowanie), tak
aby nie byto koniecznosci odwadniania terenu. Projektowane obiekty z uwagi na gtebokosé
posadowienia kwalifikujg sie do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych (z
uwagi na posadowienie ponizej naturalnego poziomu wody gruntowej).

6. Wymagania techniczno - budowlane i kategoria geotechniczna planowanego obiektu

Grunty budujgce podtoze w poziomie posadowienia sg nosne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”
Dziennik Ustaw poz.463, planowang inwestycje z uwagi na ztozone warunki gruntowe (wody gruntowe
w poziomie posadowienia) oraz gtebokos¢ posadowienia zakwalifikowano do |l kategorii

geotechnicznej.

7. Budowa geologiczna, geomorfologia i hydrografia terenu badan

7.1 Geomorfologia terenu

Rzezba terenu w miejscu wykonanych badan jest malo urozmaicona i jest w catosci wynikiem

przeksztatcen antropogenicznych (powierzchniowg warstwe podtoza (ok. 2,0 m) stanowig nasypy.

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja potozona jest w obrebie ptaskiej Pradoliny Redy,

uksztattowanej przez procesy fluwialne.
7.2 Hydrografia

Najblizszym ciekiem wodnym w okolicy wykonanych badan jest przeptywajacy w poblizu planowane;j
inwestycji (650 m w kierunku pétnocno-wschodnim) kanat Konitop (Cisowska Struga), bedacy
prawostronnym doptywem Zagoérskiej Strugi. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki przebiega row

melioracyjny bedacy doptywem Cisowskiej Strugi.
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7.3 Geologia

Z uwagi na niewielkg gtebokos¢ planowanych badan opis budowy geologicznej ograniczony zostat

jedynie do osadéw czwartorzedowych.

Powierzchniowa warstwa podioza zbudowana jest z gruntéw antropogenicznych o migzszosci 0,3 —
2,5m.

Holocen

Osady holocenskie obejmujg niemal wytgcznie fluwialne piaski réznoziarniste. Grunty aluwialne
reprezentowane sg przez namuty o bardzo niewielkiej migzszosci (0,2-0,6 m). Spag utwordw
holocenskich nie jest wyraznie zaznaczony, zaktada sie, ze w przedmiotowej lokalizacji znajduje sie

na rzednej ok. 5,0 m n.p.m.
Plejstocen

Osady plejstocenskie obejmujg gtéwnie fluwioglacjalne piaski oraz zwiry, ktére w miejscu wykonanych
badanh wystepujg do gtebokosci ok. 25-30 m.

8. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wdéd
gruntowych na gtebokoéci 2,9— 3,6 m p.p.t., co opowiada rzednej ok. 12,1 - 12,7 m n.p.m. Szczegoty
dotyczace zanotowanych horyzontéw wodonosnych przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Rzedna stabilizacji wéd gruntowych jest Scisle zalezna od wielkosci opaddw atmosferycznych i moze
ulega¢ zmianom, dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. styczerh 2023 r. Poziom

wad gruntowych moze podlega¢ wahaniom ok. +/- 1,0 m.

Zanotowane w trakcie badan geologicznych wody gruntowe tworzg jeden holocensko — plejstocenski
poziom wodonosny. Przedmiotowy teren lezy w catosci w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod
podziemnych nr 110 — Pradolina Kaszubska. Charakterystyczng cechg omawianego obszaru jest
wystepowanie wod podziemnych w wielopietrowym systemie wodonosnym. Wystepowanie wdéd
podziemnych zwigzane jest z piaszczystymi osadami kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu. GZWP Nr

110 zostat wyodrebniony w wodonosnych strukturach czwartorzedu.

Teren wykonanych badah w catosci potozony jest w obrebie leja depresyjnego wywotanego
eksploatacjg wod podziemnych. Wahania poziomu woéd gruntowych poza czynnikami naturalnymi

zdeterminowane sg takze intensywnoscig eksploatacji ujecia wody podziemnej Rumia.
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Tabela nr 1 — Rzedne zwierciadta wody gruntowej

Nr otworu Rzedna ustabilizowanego | Rzedna ustabilizowanego
ZWG [m p.p.t] ZWG [m n.p.m.]
1 2,9 12,5
2 3,0 12,6
3 3,3 12,7
4 3,6 12,7
5 35 12,7
6 31 12,5
7 3,0 12,5
8 3,0 12,3
9 31 12,3
10 3,0 12,4
11 3,0 12,5
12 3,0 12,5
13 3,0 12,4
14 3,1 12,1
15 3,0 12,1

Teren projektowanych badan znajduje w granicach terenu ochrony posredniej oraz w terenie ochrony
scistej ujecia wody Rumia.

Zgonie z Rozporzadzaniem nr 4/2016, poz. 2165 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 24 maja 2016 r. na przedmiotowym terenie obowigzujg ponizsze
obostrzenia:

Na terenie ochrony posredniej zakazuje sie:

1) wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi, z wyjatkiem wéd opadowych i roztopowych,
spetniajgcych

wymogi i warunki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) stosowania srodkéw ochrony roslin, ktére wedtug zezwolenia na wprowadzanie srodkéw ochrony
roslin do

obrotu klasyfikowane sg jako niebezpieczne dla srodowiska;

3) lokalizowania obiektéw magazynowania produktéw ropopochodnych oraz substancji szczegdlnie

szkodliwych i substancji priorytetowych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy
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z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (z wyjgtkiem produktéw naftowych i substancji zwigzanych z
funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody oraz naziemnych, przydomowych zbiornikéw gazu
ptynnego), a

takze rurociggéw do ich transportu;

4) lokalizowania sktadowisk odpaddéw komunalnych, niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne

i obojetne oraz obojetnych;

5) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwtok zwierzecych;

6) stosowania srodkdw chemicznych przeciw oblodzeniu drég na drogach o utwardzonej nawierzchni,
ktore

nie sg wyposazone w kanalizacje deszczows;

7) wydobywania kopalin;

8) lokalizowania nowych uje¢ wéd podziemnych z wyjatkiem stuzgcych zbiorowemu zaopatrzeniu

w wode przeznaczong do spozycia;

9) lokalizowania innych niz wymieniono wczesniej przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ile raport wykonany w ramach oceny
oddziatywania

na srodowisko wykaze zagrozenie moggce powodowac pogorszenie jakosci wod;

10) przechowywania lub sktadowania odpadéw promieniotwérczych.

W obrebie terenu Scistej ochrony ponadto zakazuje sie:

1) stosowania nawozéw mineralnych i naturalnych;

2) rolniczego wykorzystania sciekéw;

3) wykonywania robét i prac melioracyjnych nie zwigzanych z ujeciem wod podziemnych ,Rumia” lub
utrzymywaniem istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych;

4) wykonywania wykopow ziemnych nie zwigzanych z ujeciem wod podziemnych ,Rumia” lub budowg
infrastruktury technicznej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

5) prowadzenia rob6t budowlanych z wyjatkiem robét zwigzanych z budowg obiektéw matej
architektury;

6) wykonywania statych i tymczasowych odwodnien nie zwigzanych z budowsg infrastruktury

technicznej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

9. Opis wykonanych prac
9.1 Pomiary geodezyjne

W ramach prac geodezyjnych dokonano wytyczenia w terenie punktéw badawczych za pomocg
metody domiaréw prostokgtnych. Rzedne wysoko$ciowe zostaty ustalone za pomocag niwelacji

geometrycznej.
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Wspotrzedne punktéw badawczych uzyte do wytyczenia w terenie ustalono w oparciu o mape

sytuacyjng zamieszczong w Projekcie Robét Geologicznych.

9.2 Terenowe roboty geologiczne
W ramach prac polowych wykonano:

- odwiercenie otworoéw geologiczno - inzynierskich wraz z pobieraniem préb i montazem piezometrow
do badania stabilizacji wody gruntowej
- likwidacja otworow wiertniczych

- sondowania gruntu za pomocg sondy DPM i DPL
Wiercenia:

- 15 otwordéw geologiczno — inzynierskich do gtebokosci 6,0 - 12,0 m
Otwory zostaty wykonane swidrami spiralnymi o srednicy 100,0 mm, z uwagi na koniecznos¢ montazu
piezometréw otwory czesciowo zarurowano (do gtebokosci filtra).

Razem odwiercono 152,0 m.b.
Podczas wiercenia

- pobrano préby o naturalnym uziarnieniu NU (woreczki foliowe), tacznie pobrano 122 préby w klasie

B3 oraz 7 préb o naturalnej wilgotnosci NW (szczelne pojemniki) w klasie A2 (probnik Shelby).

Préby gruntu pobierano z kazdej odmiennej litologicznie warstwy geotechnicznej ( nie rzadziej niz co
1,0 m).

Zastosowane srednice i rodzaje sprzetu pozwolity na ciggte profilowanie przewiercanych warstw
gruntéw.

Z pobranych gruntéw wytypowano probki do badan laboratoryjnych .

Pobrane préby gruntéw zaliczono do prébek czasowego przechowywania, ktére bedg przechowywane

w magazynie wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inzynierskie;.

Po poborze préb zlikwidowano wykonane otwory zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw

geologicznych.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 11-12.01 2023 r.

Sondowania:

Sondowani DPM i DPL wykonano przy uzycie sondy pneumatycznej.

Wymiary stozkow, zerdzi i przebieg badania sg zgodne z wymogami normy PN-EN 1997-2:2009

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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9.3 Dozér geologiczny

Dozér oraz kierowanie robotami geologicznymi sprawowat inz. Wojciech topka posiadajgcy

kwalifikacje wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

Podczas wykonywania badan:

- rejestrowano proces sondowan dynamicznych

- rejestrowano uktad i migzszos¢ przewiercanych warstw

- rejestrowano gtebokosci nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wéd gruntowych
- sporzadzono dokumentacje pierwotng (metryki)

- pobierano probki do badan laboratoryjnych

9.4 Badania laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych wykonano oznaczenia dla wybranych préb gruntu oraz wody:
grunty niespoiste:

- badania granulometryczne wraz z oznaczeniem wspofczynnika filtracji (analiza sitowa) - 15 badan

grunty spoiste:
- badania wilgotnosci naturalnej i gestosci objetosciowej — 3 badania

woda gruntowa:

- badanie agresywnosci wody w stosunku do betonu — 2 badania

9.5 Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne obejmowaty:

- analize materiatéw z wykonanych robot terenowych

- analize wynikéw badan laboratoryjnych

- opracowanie mapy przeglagdowej z naniesiong lokalizacjg terenu badan

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych otworéw i sondowan
- karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych

- karty sondowania statycznego DPM i DPL

- opracowanie przekrojow geologiczno-inzynierskich

- opracowanie mapy migzszosci gruntéw stabonosnych i glebokosci podtoza nosnego
- opracowanie mapy warunkéw budowlanych wraz z gtebokoscig | poziomu wodonosnego
- opracowanie mapy warunkow geologiczno - inzynierskich na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
- tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw
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- opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

Zakres wykonanych badan jest wystarczajgcy do oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
projektowanych obiektéw zakwalifikowanych do Il kategorii geotechnicznej. Zamierzony w projekcie

roboét geologicznych zakres badan zostat w catosci zrealizowany.

10. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

10.1 Ogdlna charakterystyka nosnosci podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe w miejscu planowanej inwestycji charakteryzuje sie ztozonymi warunkami z uwagi

na:
- wystepowanie wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia

Grunty budujgce podioze sg nosne, grunty mato nosne wystepujg jedynie w formie niewielkich

przewarstwien (powyzej poziomu planowanego posadowienia).

10.2 Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych

Na omawianym terenie cala wierzchnia warstwa podioza jest wynikiem przeksztatcen

antropogenicznych, proceséw geodynamicznych nie zanotowano.

11. Charakterystyka fizyko - mechaniczna wydzielonych warstw geotechnicznych

Do danej warstwy geologiczno-inzynierskiej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne warto$ci tych parametréw ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu, badan laboratoryjnych oraz

doswiadczenh praktycznych z tego rejonu.

Podziat na warstwy geologiczno - inzynierskie:

nN (Nasypy niekontrolowane) - obejmuje wilgotne grunty antropogeniczne reprezentowane gtéwnie
przez piasek humusowy, humus, torf, namut, gruz, i kamienie. Z uwagi na zmiennos¢ sktadu nasyp

nie spetnia wymagan dla podtoza budowlanego.

Warstwa | - obejmuje organiczne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne namuty, namuty z
przewarstwieniami piasku drobnego oraz namuty z przewarstwieniami piasku sredniego w stanie
plastycznym (I_ = 0,35 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci I =
0,45.
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Warstwa lla- obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne,
piaski drobne z domieszkg namutu oraz piaski pylaste z domieszkg namutu w stanie luznym i
Sredniozageszczonym (1,=0,55 — 0,70), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia lp = 0,55.

Warstwa llb- obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski drobne oraz piaski
drobne z domieszka piasku $redniego w stanie sredniozageszczonym (1,=0,40 — 0,60), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa llc- obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski drobne z domieszka
piasku sredniego i zwiru, piaski Srednie z domieszkg piasku drobnego i zwiru oraz piaski srednie z
domieszkg zwiru w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym (Ip=0,50 — 0,70), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia I = 0,50.

Warstwa lll- obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione pospotki w stanie
sredniozageszczonym (1,=0,35 — 0,40), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia Ip = 0,35.

Z uwagi na planowane niewielkie obcigzenia podtoza (ciezar projektowanej konstrukcji nie przekroczy
ciezaru usunietego gruntu) wszystkie grunty rodzime mozna traktowac jako nosne. Przewidywany

poziom posadowienia znajduje sie ponizej spggu gruntéw organicznych (warstwa ).

12. Zalecenia dotyczgce sposobu posadowienia projektowanego obiektu

Z uwagi na rodzaj podioza (grunty przepuszczalne) zaktada sie wykonanie gtebokich
wykopow za pomocg szczelnej obudowy. Natomiast uszczelnienie dna wykopow bedzie
wykonane w formie poziomej przestony przeciwfiltracyjne;.

Posadowienie infrastruktury towarzyszgcej zaleca sie wykonaé po uprzednim usunieciu
warstwy nasypow niekontrolowanych i zastgpieniu warstwg nasypu budowlanego o
wskazniku zageszczenia 1s>0,98 (do budowy nasypéw mozna uzyé¢ gruntéw warstw

geologiczno-inzynierskich IlIb i llc pochodzacych z wykopow pod zbiorniki).

13. Wptyw planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko wodno - gruntowe

Przy prowadzeniu prac ziemnych zgodnie z wytycznymi projektowymi ucigzliwosci dla srodowiska
beda niewielkie (przeobrazenie profilu gruntowego oraz zmiany fizyczne opisane w punkcie 16, a po
ich zakonczeniu nie przewiduje sie powstania trwatych negatywnych oddziatywan na s$rodowisko

gruntowo-wodne.
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Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej na potrzeby wykonania posadowienia

projektowanych obiektow bedzie miato charakter krotkotrwaty.

14. Informacje o lokalizacji i zasobach zl6z kopalin, ktére moga by¢ wykorzystane przy

wykonywaniu projektowanej inwestycji

Nie dotyczy (wykonanie planowanej inwestycji nie wymaga pozyskania kopalin).

15. Zakres prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu

Z uwagi na niewielkie planowane obcigzenia nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu
projektowanych zbiornikow.

Zaleca sie prowadzenie monitoringu obudowy wykopdéw (odchylenie od pionu) w trakcie budowy
zbiornikow.

Z uwagi na blisko$¢ zabudowy oraz infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ obserwacje osiadan
pobliskich obiektéw (budynki mieszkalne).

W przypadku wykopow w gruntach niespoistych (stan $redniozageszczony) monitoringiem nalezy
objg¢ obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 Hw (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 Hw

gdzie: Hw - gtebokos¢ wykopu

16. Prognoza zmian warunkow geologiczno - inzynierskich mogacych wystapi¢ podczas

budowy i uzytkowania projektowanego budynku

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej dokumentacji, nie
przewiduje sie pogorszenia wlasciwosci podioza gruntowego w czasie.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wiasciwosci podioza gruntowego, warunkéw
geologiczno-inzynierskich na przedmiotowej dziatce, jak i na dziatkach sgsiednich.

W przypadku prowadzenia prac odwodnieniowych poditoze gruntowe moze ulec niewielkiej

konsolidacji z uwagi na wzrost naprezeh wywotanych obnizeniem zwierciadta wody.
17. Ocena wpltywu agresywnosci wéd gruntowych na materialy konstrukcyjne
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci

chemicznej w stosunku do betonu.

Z uwagi na potozenie w obszarze pradolinnnym chemizm wody moze ulegaé zmianom.
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18. Opis istniejacych uszkodzen obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie

projektowanego obiektu budowlanego

W bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obiekty budowlane.

19. Wnioski i zalecenia

- Wnioskuje sie o przyjecie Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w celu okre$lenia warunkéw
geologiczno - inzynierskich dla projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i posadowienia
zbiornikéw podziemnych na wode opadowg przy u. Pomorskiej w Rumi na dziafce nr 35/5, obreb nr

14, gmina Miasto Rumia, powiat wejherowski, wojewoddztwo pomorskie.

- Obiekt zakwalifikowano z uwagi na ztozone warunki gruntowe oraz gtebokos¢ posadowienia do Il

kategorii geotechnicznej.

- Niniejszg dokumentacje nalezy przedstawi¢ w czterech egzemplarzach Staroscie Wejherowskiemu w

celu zatwierdzenia.

- Projektowana inwestycja nie zwiekszy znaczgco zagrozenia dla jakosci uzytkowego poziomu waod

podziemnych oraz stanu srodowiska naturalnego i wodno - gruntowego
- Dane dotyczgce wéd gruntowych odnoszg sie do okresu badan tj. 11-12.01.2023 r. Zwierciadto wody
gruntowej moze ulec znacznym wahaniom zaleznym od pér roku, ilosci opadéw w danym okresie,

stanu wody w pobliskim cieku oraz intensywnosci eksploatacji ujecia wody Rumia.

- Dla terenu badan wg normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h= 1,0 m.
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