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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205
Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS: Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

1| Etap | 1 26
1.1 | Naprawa konstrukcji betonowej stropu 1 9
1.2 | Wymiana elementéw stalowych 10 12
1.3 | Rusztowanie 13 14
1.4 | Naprawa konstrukcji $cian 15 21
1.5 | Wykonanie wyoblenia pomiedzy $ciang i dnem 22 24
1.6 | Rusztowanie 25 26

2 | Etapll 27 42
2.1 | Wymiana pokrycia dachowego 27 42

3 | Etaplll 43 65
3.1 | Remont stalowej konstrukcji wsoprczej zewnetrznej 43 47
3.2 | Remont zewnetrznej strony $ciany zbiornika 48 55
3.3 | Wymiana drabin 56 58
3.4 | Remont muru z cegly 59 63
3.5 | Rusztowanie 64 65
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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

Przedmiar
Lp. |Podstawal Opis i wyliczenia im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205
1| 45453000-7 | Etap |
1.1| 45453000-7 | Naprawa konstrukcji betonowej stropu
1] KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.1.1] 0204-03 | wodne wysokoci$nieniowe sufitowych niemalowanych
3,14*12,75%12,75-1,33*1,33*2+2*3,14%6,15* 1,2 | m2 735,255
+12,1*2*0,25*20+6,1*2*0,25* 20
RAZEM 735,255
2| KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego zborjenia o gr.do 1 | m2
d.1.1] 0208-06 | cm na powierzchiach sufitowych
12,1*20*0,1*0,3+595*20*0,1*0,3+3,14*12,75* | m2 121,649
12,75%0,15+(2*3,14*6,15*1,2+12,1*2*0,25* 20 +
6,1*2*0,25*20)* 0,15
RAZEM 121,649
3| KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego zbrojenia - dodatek | m2
d.1.1| 0208-07 | zakazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 121,649
RAZEM 121,649
4| KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.1] 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
poz.2 *0,03*1,2 m3 4,379
RAZEM 4,379
5| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0109-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-20 | na odlegto$¢ 10 km
poz.4 m3 4,379
RAZEM 4,379
6 KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed m
d.1.1| 0209-03 | korozjg mineralng powloka antykorozyjng na
powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm
12,1*20*2*0,3+5,95*20*2*0,3+3,14*12,75* m 952,049
12,75*0,15*9+2*3,14*6,154*0,3
RAZEM 952,049
7| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2
d.1.1] 0213-03 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powtoka gr. 10 mm wykonana metodg mokrag na
powierzchniach sufitowych
poz.2 m2 121,649
RAZEM 121,649
8| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.1.1] 0213-04 | powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg SPCC;
dodatek za kazde 5 mm gr. powtoki wykonywanej metoda
mokrg
Krotnos¢ = 4
poz.2 m2 121,649
RAZEM 121,649
9| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2
d.1.1] 0213-03 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powtoka gr. 10 mm wykonana metodg mokrag na
powierzchniach sufitowych
3,14*12,75*12,75-1,33*1,33* 2 m2 506,908
RAZEM 506,908
1.2| 45453000-7 | Wymiana elementéw stalowych
10{KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
d.1.2| 0353-15 | stalowego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
11{KNR-W 2-02 | Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.1.2| 1218-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR-W 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.1.2| 1301-09
6,92 m 13,800
RAZEM 13,800
1.3| 44212310-5 | Rusztowanie
13| KNR-W 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.1.3] 1604-03 robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
3,14*12,75* 12,75 m2 510,446
RAZEM 510,446
14| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12)
RAZEM 144,816
1.4| 45453000-7 | Naprawa konstrukc;ji Scian
15[ KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.1.4| 0204-02 | wodne wysokoci$nieniowe pionowych niemalowanych
2*3,14%12,75*6,5+0,3*0,3*65*8+2*3,14*0,2* | m2 532,545
5,9
RAZEM 532,545
16| KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego betonu o gr. do 1 m2
d.1.4| 0208-05 | cm na powierzchiach poziomych i pionowych
poz.15* 0,03 m2 15,976
RAZEM 15,976
17| KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego betonu - dodatek za| m2
d.1.4| 0208-07 kazdy 1 cm grubosci
poz.16 m2 15,976
RAZEM 15,976
18| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed m
d.1.4| 0209-01 korozjg mineralng powtoka antykorozyjng na
powierzchniach poziomych i pionowych; prety o sr. do 16
mm
poz.16 * 12 m 191,712
RAZEM 191,712
19| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) m2
d.1.4| 0213-02 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powioka gr. 10 mm wykonana metodg mokrg na
powierzchniach pionowych
poz.16 m2 15,976
RAZEM 15,976
20| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.1.4| 0213-04 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg SPCC;
dodatek za kazde 5 mm gr. powtoki wykonywanej metoda
mokrg
poz.16 m2 15,976
RAZEM 15,976
21| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.1.4| 0213-02 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powioka gr. 10 mm wykonana metodg mokrg na
powierzchniach pionowych
poz.15 m2 532,545
RAZEM 532,545
1.5/ 45453000-7 | Wykonanie wyoblenia pomiedzy $ciang i dnem
22| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.1.5| 0204-01 wodne wysokocisnieniowe poziomych niemalowanych
2*3,14*12,75*1,0 m2 80,070
RAZEM 80,070
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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
23| KNR BC-02 | Zabezpieczenie styku Sciany i dna zbiornika za pomoca m
d.1.5] 0320-01 tasmy bentonitowej
2*3,14*12,75 m 80,070
RAZEM 80,070
24 KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku $ciana-podtoga o promieniu 5| m
d.1.5| 0409-02 |cm
poz.23 m 80,070
RAZEM 80,070
1.6 44212310-5 | Rusztowanie
25| KNR-W 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.1.6| 1604-03 | robdt wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
2*3,14*12,75*6,5 m2 520,455
RAZEM 520,455
26| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1.6{r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
0 m-g 0,000
RAZEM 199,341
2| 45453000-7 | Etap Il
2.1| 45261910-6 | Wymiana pokrycia dachowego
27| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.1| 0518-06 pierwsza warstwa
3,14*12,75*12,75-1,33*1,33* 2 m2 506,908
RAZEM 506,908
28| KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.1| 0518-07 nastepna warstwa
poz.27 m2 506,908
RAZEM 506,908
29[ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,| m2
d.2.1| 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*3,14%12,75*0,3+2*3,14* 13,6 * 0,6 m2 75,266
RAZEM 75,266
30| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1| 0545-04
2*3,14*13,6 m 85,408
RAZEM 85,408
31|KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.1| 0545-06 | uzytku
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.1| 0109-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-16
506,908 * 0,05 m3 25,345
RAZEM 25,345
33 Demontaz wiazu stalowego szt
d.2.1| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-18 | Osadzenie wiazu do zbiornika szt
d.2.1| 0529-03
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.2.1| 0215-07 | cementowg zaprawg naprawczg - haprawa wylomow i
analogia | uszkodzen gr. 5 mm, powierzchnie poziome
506,908 * 0,2 m2 101,382
RAZEM 101,382
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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
36| KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.2.1| 0215-09 | cementowg zaprawg naprawczg - dodatek za kazdy
nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 5
101,382 m2 101,382
RAZEM 101,382
37| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.1| 0504-02
506,908 m2 506,908
RAZEM 506,908
38| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.2.1| 0504-03 nawierzchniowej
1,33*4*05*2+17*2*3,14* 0,06 * 0,5 m2 8,523
RAZEM 8,523
39| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.2.1] 0515-01 z tytan - cynku
75,266 m2 75,266
RAZEM 75,266
40| KNR-W 2-02 | Rury wentylacyjne - z blachy z tytancynku szt.
d.2.1| 0515-06
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
41| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytan- | m
d.2.1| 0520-04 | cynku
85,408 m 85,408
RAZEM 85,408
42| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.2.1| 0527-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3 Etap I
3.1/ 45453000-7 | Remont stalowej konstrukcji wsoprczej zewnetrznej
43| KNNR7 | Obudowa z ptyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 - demontaz przed | m2
d.3.1] 0601-04 ponownym montazem
z.0.3.4.
4,7*1,0* 84 m2 394,800
RAZEM 394,800
44| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.3.1| 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*3,14*13,65*0,4 m2 34,289
RAZEM 34,289
45 KNNR7 Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, t
d.3.1] 0909-01 skorodowanych pawilonéw,budynkéw szkieletowych i
cieptowni osiedlowych
5,976 t 5,976
RAZEM 5,976
46| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.3.1] 0515-01 z tytan - cynku
34,289 m2 34,289
RAZEM 34,289
47 KNNR7 | Obudowa z ptyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 m2
d.3.1| 0601-04
4,7*1,0* 84 m2 394,800
RAZEM 394,800
3.2| 45453000-7 | Remont zewnetrznej strony $ciany zbiornika
48[ KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych m2
d.3.2| 0203-02 pionowych niemalowanych
2*3,14*13,15*4,7 m2 388,135
RAZEM 388,135
49| KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego betonu o gr. do 1 m2
d.3.2| 0208-05 | cm na powierzchiach poziomych i pionowych
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Modernizacja zbiornika na terenie SUW w Olesnicy Zbiornik nr 1991/205

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
388,135*0,3 m2 116,441
RAZEM 116,441
50 KNR BC-02 | Mechaniczne odkucie skorodowanego betonu - dodatek za | m2
d.3.2| 0208-07 kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
388,135*0,3 m2 116,441
RAZEM 116,441
51|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.2| 0109-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-20 | na odlegto$¢ 10 km
388,135*0,3* 0,03 * 1,2 m3 4,192
RAZEM 4,192
52| KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed m
d.3.2| 0209-01 korozjg mineralng powtoka antykorozyjng na
powierzchniach poziomych i pionowych; prety o sr. do 16
mm
116,441*9 m 1 047,969
RAZEM 1 047,969
53| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.3.2| 0213-02 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powioka gr. 10 mm wykonana metodg mokrg na
powierzchniach pionowych
116,441 m2 116,441
RAZEM 116,441
54| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) m2
d.3.2| 0213-04 | powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg SPCC;
dodatek za kazde 5 mm gr. powtoki wykonywanej metoda
mokrg
116,441 m2 116,441
RAZEM 116,441
55| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.3.2| 0213-02 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawag cementowo - polimerowg SPCC;
powioka gr. 10 mm wykonana metodg mokrg na
powierzchniach pionowych
388,135 m2 388,135
RAZEM 388,135
3.3| 45453000-7 | Wymiana drabin
56| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej kofcowki wspornika | szt.
d.3.3] 0353-15 | stalowego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57| KNR-W 2-02 | Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.3.3| 1218-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNR-W 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.3.3| 1301-09
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
3.4| 45453000-7 | Remont muru z cegly
59| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.3.4| 0348-02 cementowo-wapiennej
2*3,14*13,6*0,25* 0,15 m3 3,203
RAZEM 3,203
60| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.3.4| 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
2*3,14*13,15*0,8* 0,1 m2 6,607
RAZEM 6,607
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61| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.4| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
(3,203 + 6,607 * 0,03) * 1,2 m3 4,081
RAZEM 4,081
62| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3.4| 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami - promien fuku ponad 3
2.52.2.3. m
9906-02
3,203 m3 3,203
RAZEM 3,203
63| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii | m2
d.3.4( 0728-06 Il o podtozach z betondw zwirowych, bloczkéw o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
6,607 m2 6,607
RAZEM 6,607
3.5( 44212310-5 | Rusztowanie
64| KNR-W 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.3.5| 1604-03 | robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
2*3,14*13,67*5 m2 429,238
RAZEM 429,238
65| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.3.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58)
RAZEM 172,974
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