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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
Zlecenie inwestora;

Wizje lokalng;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Aktualne normy i przepisy

Mapa do celéw projektowych

ouhwNE

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu technicznego sg instalacje elekiryczne na potrzeby podigczenia czterech
tadowarek elektrycznych o mocy 80 kW do tadowania autobusoéw elektrycznych na terenie PKM Gliwice
Sp. zo.0.

Inwestorem przedsiewziecia jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:
e Doposazenie stacji transformatorowej cze$¢ nN
e Wewnetrzne linie zasilajgce nN (0,6/1kV)
e Ztagcza kablowe na potrzeby stacji tadowania
e Ochrona przeciwporazeniowa;

1.3. Zasilanie w energie elektryczna

W celu zasilania ztgcz kablowych na potrzeby podtgczenia czterech tadowarek elektrycznych o mocy
80 kW w energie elektryczng przewidziano zastosowanie rezerwy miejsca i mocy w istniejgcej stacji
transformatorowej w wykonaniu kontenerowym wtasnosci Inwestora.

Stacje transformatorowg nalezy doposazy¢ o roztgczniki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem E-02.

1.3.1. Sposéb uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce uktada¢ wedtug zasad okre$lonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kable ukfada¢ linig falistg. Przed zakryciem
wykonaé pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez
Nadzor Inwestorski. Jednoczesnie nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej.

Po wykonaniu robét ziemnych teren uporzgdkowacé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.3.1.1. Linia kablowa zasilania ztgcz kablowych ZK na potrzeby stacji tadowania

W celu zasilania ztgcz kablowych ZK na potrzeby stacji tadowania w energie elektryczng konieczna jest
budowa linii kablowych nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej.
Linie kablowe nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujgcych zasad:
e Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci
0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli;
e W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci
0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawaé co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli;
e Kable elektroenergetyczne zabezpieczyé rurg ochronng w miejscu skrzyzowanh z innymi
sieciami;
e Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do staciji.



Réw kablowy do gtebokosci 0,6 m ponizej powierzchni ziemi nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie do
poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on
zawierac wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

W celu unikniecia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienie prawidtowej wspétpracy pomiedzy
rurg a gruntem, nalezy kontrolowaé¢ zageszczenie gruntu wg préby Proctor’a.

W przygotowane przejscia kabli elektroenergetycznych przez mur (fundament stacji) przykreci¢ na
uszczelke gumowg przepusty, nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg. Po wprowadzeniu
kabla uszczelni¢ go zgrzewajgc na nim i metalowym przepuscie koszulke termokurczliwg.

Na potrzeby prowadzenia linii kablowych nalezy wykorzystac istniejgce kanaty kablowe wskazane na
rysunku.

Uwaga:
e Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac wykopy kontrolne;
¢ Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjnag;
e Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
e Teren po wykonaniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego;
e Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczyé za pomocg stupkdéw

oznaczeniowych;

e Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu kabli nN z innymi
sieciami uzbrojenia terenu;

e W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzgdzen,
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury podziemne;.

1.4. Bilans mocy

Zgodnie z obliczeniami warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla odbioréw wynosi:

Pz=4 x 80 kW =320 kW.

1.5. Obliczenia techniczne

Dobdr wewnetrznych linii zasilajgcych zgodnie z obliczeniami technicznymi zatgczonymi do projektu.

1.6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.6.1. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w ukfadzie
sieciowym TN-S.

Rozdziat przewodéw PEN na N oraz PE jest wykonany w rozdzielnicy gtéwne;.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

e |zolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wylgcznikéw nadprgdowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.



1.7.

1.7.1.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowoscig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

1.7.2.

Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny byc¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy scistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzeh energetycznych powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.



2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisbw w odniesieniu do
wszystkich szczegotéw, ktére nie mogty by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesung¢ je tak by zachowacé przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po
czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.



3. Zalaczniki

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i osoby sprawdzajgcej
Uprawnienia projektanta i osoby sprawdzajgcej

Obliczenia techniczne

Mapa do celdéw projektowych



4. Czesé rysunkowa

Lp. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne. 1:500
2. E-02 Schemat strukturalny doposazenia RGnN -
3. E-03 Zigcze ZK nr 1. Schemat strukturalny. Widok -
4, E-04 Zigcze ZK nr 2. Schemat strukturalny. Widok -
5. E-05 Zigcze ZK nr 3. Schemat strukturalny. Widok -
6. E-06 Zigcze ZK nr 4. Schemat strukturalny. Widok -




