
LISTA KABLOWA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

Pi

[kW]

kz

[-]

Pz

[kW]

cosφ

[-]

IB

[A]

l

[m]
Iz

[A]
kg kt

Iz'

[A]
ΔU% ΔU%

In

[A]

k

[A/mm
2
]

(I
2
t)w

[A
2
s]

smin

[mm
2
]

1. RGnn - ZK80(1) 80,00 1,00 80,00 0,93 400 / 230 124,16 90 YAKXS 5 x 120 280 0,90 1,00 252,0 1,136 1,279 F 250 A gG 160 124,2 ≤ 160 ≤ 252,0 spełniony 1,6 252,0 ≥ 176,6 spełniony 115 21200 1,3

2. RGnn - ZK80(2) 80,00 1,00 80,00 0,93 400 / 230 124,16 85 YAKXS 5 x 120 280 0,90 1,00 252,0 1,073 1,208 F 250 A gG 160 124,2 ≤ 160 ≤ 252,0 spełniony 1,6 252,0 ≥ 176,6 spełniony 115 21200 1,3

3. RGnn - ZK80(3) 80,00 1,00 80,00 0,93 400 / 230 124,16 80 YAKXS 5 x 120 280 0,90 1,00 252,0 1,010 1,137 F 250 A gG 160 124,2 ≤ 160 ≤ 252,0 spełniony 1,6 252,0 ≥ 176,6 spełniony 115 21200 1,3

4. RGnn - ZK80(4) 80,00 1,00 80,00 0,93 400 / 230 124,16 145 YAKXS 5 x 185 371 0,90 1,00 333,9 1,188 1,417 F 250 A gG 160 124,2 ≤ 160 ≤ 333,9 spełniony 1,6 333,9 ≥ 176,6 spełniony 115 21200 1,3

gdzie:

MCB... - wyłącznik instalacyjny

MCCB... - wyłącznik kompaktowy mocy

ACB... - wyłącznik mocy

F… gG - rozłącznik bezpiecznikowy

Współczynnik

krotności

k = I2/In

Sprawdzenie spełnienia pierwszego warunku 

doboru przekroju przewodu lub kabla ze względu 

na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

IB ≤ In ≤ Iz'
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Sprawdzenie spełnienia drugiego warunku 

doboru przekroju przewodu lub kabla ze 

względu na nagrzewanie prądem 

przeciążeniowym

I2 ≤ 1,45Iz'

Iz' ≥ I2/1,45
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I2 - najmniejszy prąd wywołujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego (górny prąd probierczy)

Wartość I2 w stosunku do prądu znamionowego lub prądu nastawczego In urządzenia zabezpieczającego wynosi:

1,9 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym 6 ≤ In ≤ 13 A;

1,6 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym In > 13 A;

1,45 - dla wyłączników nadprądowych

2*100%  rffp


