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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora: Gmina Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw
- Wizja lokalna w terenie,
- Inwentaryzacja architektoniczna
- Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
- Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odeW|adac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z p6zn. zm.).
- Audyt energetyczny Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15B, 32-200 Miechow, data
opracowania: luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wrébla.
- Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Szkoty Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu Generata Wtadystawa Sikorskiego
w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuje:
- Modernizacja systemu ogrzewania (wymiana pomp ciepta)
- Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia scian fundamentowych,

3. Opis istniejagcego budynku

Obiekt stanowi zespét potaczonych ze sobg segmentow, bedacych siedzibg Szkoty Podstawowej oraz Szkoty Muzycznej, wzniesiony w
latach 1992 do 2002. Przedmiotowe opracowanie obejmuje segment budynku Szkoty Muzycznej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne murowane z
pustakow i bloczkéw pianobetonowych, dach o konstrukcji drewnianej kryty blacha. Budynek Muzyczny posiada trzy kondygnacje.
Okna i drzwi nowe z PCV i aluminium.

Opis istniejgcego systemu cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda przygotowywana w zasobniku ogrzewanym przez gruntowg pompe ciepta.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania (z MPEC),

- gazowa,

- wentylacyjng - grawitacyjna,

- odgromowa,

Dane dotyczace konstrukcji - $ciany zewnetrzne:

. Sciana zewnetrzna parteru i pietra budynku — sciany murowane z bloczkéw pianobetonowych ocieplone styropianem (15 cm)
. Sciany zewnetrzne strychu — $ciany murowane z pustakéw pianobetonowych ocieplone styropianem

. Sciany zewnetrzne przyziemia budynku — $ciany murowane z bloczkéw pianobetonowych bez ocieplenia

Dane dotyczace konstrukcji — dach / stropodach:

. Dach — konstrukcja drewniana kryta blachg, bez ocieplenia.

. Strop nad ostatnig kondygnacja — strop z plyt kanatowych ocieplony wetng mineralng

. Strop wiatrotapu — ptyta zelbetowa ocieplona styropianem

Podtoga:

. Podloga zagtebiona — plyta betonowa ocieplona styropianem

. Sciany przylegajace do gruntu — $ciana murowana z bloczkéw pianobetonowych bez ocieplenia

Stolarka otworowa:

. Okna pvc — dwuszybowe, na profilu pvc w dobrym stanie technicznym

. Drzwi zewnetrzne — dwuszybowe o profilu aluminiowym, w ztym stanie technicznym
Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku Szkoty Muzycznej 505,25 m2
Wysokos¢ budynku Szkoty Muzycznej 12,00 m
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Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys REMONTU BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ NA OS.
GENERALA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 15B, 32-200
MIECHOW
Rozdziat PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE
A Element Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy
1.1 |Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1
1.2  |Kalkulacja Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
indywidualna szt 1
1.3  |Kalkulacja Wynajem ogrodzenia tymczasowego
indywidualna Krotno$¢é=30 szt 24
1.4 |KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
ustawienie stupdw, umocowanie przeset i siatki m 83,00
.1.5 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 16-m - montaz i demontaz
S rusztowania . m2 | 820,00
Wyliczenie iloscirobot:
1230+220+250+120 | 820,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 820,00]
1.6 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowania + transport
indywidualna Krotno$¢é=30 m2 820
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
2 Rozdziat MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA
2.1 Element Wymiana i doposazenie grzejnikow
2.1.1 |Kalkulacja Opréznienie pionéw z wody i odtgczenie wezta cieplnego
indywidualna kpl 4
2.1.2 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x55x60 kpl 1
2.1.3 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x55x140 kpl 13
214 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x55x160 kpl 4
2.1.5 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x55x120 kpl 4
2.1.6 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x55x100 kpl 8
2.1.7 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x140x195 kpl 1
2.1.8 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x55x180 kpl 2
2.1.9 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x95x140 kpl 1
2.1.10 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x55x80 kpl 1
2.1.11 |KNR 402/509/2 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi-20mm - zawory odcinajgce
(1) szt 35
2.1.12 |KNR 402/509/2 |Wymiana lub montaz zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi-20mm - zawory
(1) termostatyczne szt 35
2.1.13 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych wraz z podtgczeniem wezta cieplnego i napetnieniem
instalac;ji m 600
2.1.14 |[KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 4
2.1.15 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 Krotno$¢=3 m 600
strona nr: 4



Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
3 Rozdziat WYKONANIE HYDROIZOLACJI | OCIEPLENIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH - SCIANY PRZYLEGAJACE DO GRUNTU
3.1 Element Hydroizolacja i ocieplenie $cian fundamentowych
3.1.1  |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
analogia cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm - analogia: wysokosc¢
kostki 6 cm. Ostrozne rozebranie istniejgcej kostki sposobem recznym. m2 115
3.1.2 |Kalkulacja Oczyszczenie istniejgcej kostki po rozbidrce i zabezpieczenie do ponownego
indywidualna montazu m2 115
3.1.3 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$¢ podbudowy
15-cm m2 115
3.1.4 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci podbudowy
Krotnos¢=10 m2 115
3.1.5 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm m2 115
3.1.6 |KNR 231/801/2 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
analogia grubosci - analogia: gr. podbudowy 5 cm
Krotnosé=-7 m2 115
3.1.7 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym lub wilgotnym,
. |otebokos¢do 1,5-m, gruntkategoriitll . jm3 [ 126,75
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15°(395+245+205) 12675
RAZEM:: 126,75
3.1.8 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw odeskowanie petne Scian wykopow
2/305/1 waskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z rozbiérka o
. |gwebokosciwykopowdo1.5m (poz182) . |m2 | 11363
Wyliczenie iloscirobot:
i1,5*75,75 | 113,63
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 113,63
3.1.9 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na ilos¢€, na Scianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uszkodzonych tynkdw, zatozono 50% powierzchni docieplenia |m2 | 5575
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mms2 ... 5515
RAZEM 55,75
3.1.10 |[KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 m2 111,5
3.1.11 |[KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w
1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 55,75
3.1.12 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 111,5
3.1.13 |KNR 41/107/4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 111,5
3.1.14 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej- analogia: wktadka z siatki z wiékna
szklanego w pionowej izolacji bitumicznej m2 111,5
3.1.15 |KNR 41/107/4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 111,5
3.1.16 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi),
(1) mocowanie catopowierzchniowo - ptyty XPS gr. 14 cm m2 11,5
3.1.17 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni o |m2 | 11150
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 49+325+30 . 11150
RAZEM:: 111,50
3.1.18 |[KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 126,75
3.1.19 |[KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V m2 115
3.1.20 |[KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$é warstwy po zageszczeniu 12-cm
- podbudowa gr. 5 cm m2 115
3.1.21 |KNR 231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy
Krotnosé=-7 m2 115
3.1.22 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 115
3.1.23 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8:cm m2 115
3.1.24 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci
Krotno$é=2 m2 115
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
3.1.25 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - kostka z odzysku (zatozono 70%
... |Wykorzystaniaistniejgcejkostki) o m2 | 80,50
Wyliczenie ilosci robot:
2 80,50
RAZEM 80,50
3.1.26 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - nowa kostka na wzor istniejacej m2 34,50
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
4 Rozdziat WYKONANIE HYDROIZOLACJI | OCIEPLENIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH - SCIANY POWYZEJ GRUNTU
4.1 Element Hydroizolacja i ocieplenie $cian fundamentowych
411 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
analogia gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia: rozebranie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, parapetow zewnetrznych okien piwnicznych  |m2 | 10,01
Wyliczenie ilosci robot:
S X e X L R 10,01
RAZEM 10,01
4.1.2 |KNNRS 8/212/2 |Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego, wymiana, Fi-150-mm -
analogia analogia: demontaz i ponowny montaz (po dociepleniu) istniejgcych
czyszczakow rur spustowych szt 4
4.1.3 |KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
401/353/13 szt 4
4.1.4 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek m2 133,50
4.1.5 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie odparzonych i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uszkodzonych tynkdw, zatozono 50% powierzchni docieplenia  |m2 | 71,00
Wyliczenie ilogcirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 142/2 71,00
RAZEM 71,00
4.1.6 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca ‘ ’
... |tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,00m2  m2 [ 142,00
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 42 14200
RAZEM:: 142,00
4.1.7 |KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill ($ciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w
1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 71
4.1.8 |KNR41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 142
419 |KNR 41/107/4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 142
4.1.10 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej- analogia: wkitadka z siatki z widkna
szklanego w pionowej izolacji bitumicznej m2 142
4.1.11 |KNR 41/107/4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 142
4.1.12 |KNR 41/115/2  |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi),
(1) mocowanie catopowierzchniowo - ptyty XPS gr. 14 cm m2 142
4.1.13 |DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne
gruntowanie preparatem szczepnym m2 130
4.1.14 |analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia dodatkowa warstwa
kleju m2 12
4.1.15 |analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia przyklejenie imitacji
cegly na siatce m2 12
4.1.16 |KNR 927/101/2 |Zabezpieczenie ostong z folii, usuniecie - analogia usuniecie foli ochronnej z
analogia cegty m2 12
4.1.17 |DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podfozu,
tynk silikonowy m2 130
4.1.18 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
(1) 1200-mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
4.1.19 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad
(2) analogia '|25-cm - analogia: montaz nowych parapetow zewnetrznych _|m2 16,02
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ¢ 16,02
RAZEM:: 16,02
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
5 Rozdziat PRACE REMONTOWE ELEWACJI | DACHU
5.1 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
5.1.1 |KNR 924/101/1_|Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie |m2 | 21840
Whyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,6°26+2,5+5,2+4,4°2+3,92+0,7"3+3,6°6+2,8"4+1,7°8 | 218,40
RAZEM:: 218,40
5.1.2 |KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
401/353/13 szt 8
5.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
. _lgzymséwitp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rozebranie parapetow  m2 | 23,60
Wyliczenie iloscirobot:
10,25%(2,6*26+2,4*2+1,8*6+2,8*4) | 23,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 23,60
514 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku Im [ 3700
Wyliczenie iloscirobot:
18,5*2+10*2 37,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 37,00
515 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsigdouzytku Im | 5060
Wyliczenie iloscirobot:
25,3%2 . 50,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 50,60
5.1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, ’
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie paséw
podrynnowych m2 24,80
5.1.7 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitowki - ‘ ’
(1) analogia _|analogia: rozebranie podbitki dachowej m2 | 28,76
Wyliczenie ilogcirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o4@832+213) | 2876
RAZEM 28,76
5.1.8 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
... |tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,00m2 m2 [ 540,00
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150+170+100+120 540,00
RAZEM:: 540,00
5.1.9 |KNR 1316/101/7 |Czyszczenie konstrukciji lekkich, szczotkami - recznie, stopien czystosci lll,
analogia powierzchnia wyjsciowa B - czyszczenie elementéw stalowych przy wejsciach
do budynku - wycieraczki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=09%5 M=1000 S=1000 . Im2 | 108
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1806 ... 108
RAZEM 1,08
5.2 Element Malowanie elewacji - powierzchni scian (Sciany bez
projektowanego docieplenia - Sciany nadziemne)
5.2.1 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkow zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, z przetarciem
analogia tynku, z przygotowaniem powierzchni - malowanie elewacji fasadowymi
. |farbamisilikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki  jm2 | 408
Wyliczenie ilosci robot:
5.2.2 |analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia dodatkowa warstwa
kleju m2 131,83
5.2.3 |analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia przyklejenie imitacji
cegly na siatce m2 131,83
5.24 |KNR 927/101/2 |Zabezpieczenie ostong z folii, usuniecie - analogia usuniecie foli ochronnej z
analogia cegly m2 131,83
5.2.5 |KNR 924/209/4 |Wykonanie boniowania, wycinanie boni, w styropianie m 56
5.2.6 |KNR 924/209/6 |Wykonanie boniowania, przyklejenie profili m 56
5.2.7 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitéwki,
(1) analogia gwozdzie galwanizowane - analogia: montaz nowej podbitki dachowej z paneli
z blachy stalowej powlekane;j m2 28,76
5.2.8 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
(2) analogia 25-cm - analogia: montaz nowych parapetéw zewnetrznych m2 23,6
5.2.9 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
(2) 25-cm - montaz paséw podynnowych m2 24,8
5.2.10 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12-cm
(2) m 50,6
5.2.11 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15-cm
(2) m 37
5.2.12 |KNR 924/101/2 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie m2 218,4
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5.3 Element Malowanie dachu
5.3.1 |Kalkulacja Malowanie dachu i obrébek blacharskich (etapy wykonywania: natozenie na
indywidualna blache biodegradowalnego srodka z emulgatorami i inhibitorami korozji, mycie
dachu przemystowymi myjkami o mocy 500-700 bar, mechaniczne usuwanie
rdzy szczotkami na szlifierkach, zabezpieczenie okien, kominéw, koszéw itp,
zabezpieczenie powierzchni farbg podktadowa, dwukrotne malowanie
natryskowe dachu i elementow blaszanych agregatem hydrodynamicznym z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podgrzewaniem przeptywowym nagorgco) . |m2_ | 556,60
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22253 .| 55660
RAZEM:: 556,60
5.4 Element Remont stolarki okiennej i drzwiowej
5.4.1 |Kalkulacja Demontaz stolarki okiennej
indywidualna szt 1
54.2 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, okien i Swietlikow stalowych,
401/1212/14 (1) |2-krotne - malowanie istniejacej, brgzowej stolarki okiennej z oczyszczeniem i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem podtoza ... m2 [ 780
Wyliczenie ilosci robot:
882 7,80
RAZEM 7,80
54.3 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe
202/1040/2 m2 4,4
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6 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
6.1 Element Prace porzadkowe po robotach rozbiérkowych i budowlanych
oraz wywiezienie gruzu
6.1.1 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
rozbiorka ogrodzenia m 83
6.1.2 |KNR 404/1107/1 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
(1) 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5-t - wywéz ztomu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na skup z odebraniem zaswiadczenia .t [ 154
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(30,6*0,6+30,6*1,4*13+30,6*1,6*4+30,6*1,2*4+30,6*1*8+78, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9"1,95+30,6"1,8"2+53,6"1,4+30,6°0,8+14+10/4)/1000 1,54
RAZEM 1,54
6.1.3 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(1) 1-km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochdd do 5-t
Krotnos$¢=9 t 1,54
6.1.4 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢
do 1-km m3 11,49
Wyliczenieloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34,50,06+115%0,05¢133,50,02+1 1149
RAZEM 11,49
6.1.5 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
Krotnos$¢=9 m3 11,49
6.1.6 |Kalkulacja Optata za ztozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 11,49
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