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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora: Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
- Wizja lokalna w terenie,
- Inwentaryzacja architektoniczna
- Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
- Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odeW|adac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z p6zn. zm.).
- Audyt energetyczny Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 os. Gen. Wladystawa Sikorskiego 15A, 32-200 Miechow, data
opracowania: luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wrébla.
- Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu
Generata Wladystawa Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia scian fundamentowych segmentéw: A, B, przewiazki oraz hali sportowej,
- Ocieplenie styropapa stropodachow segmentéw A i B,

- Ocieplenie dachu przewiazki piankg poliuretanowa,

- Wymiana warstwy ocieplenia scian zewnetrznych hali sportowej (elewacja wschodnia i zachodnia),

- Ocieplenie scian zewnetrznych segmentow A, B i przewiazki

3. Opis istniejagcego budynku

Obiekt stanowi zespét potaczonych ze sobg segmentow, bedacych siedzibg Szkoty Podstawowej, wzniesiony w latach 1992 do 2002.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje segmenty budynku Szkoly Podstawowej oraz przewigzke taczaca wszystkie cztony obiektu.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne murowane z cegty
petnej i bloczkéw gazobetonowych, stropy i stropodach z plyt kanatowych, dach nad nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej
kryty blacha trapezowa, nad pozostatymi budynkami stropodach petny pokryty papa. Wysokos$¢ budynku zmienna, w zaleznosci od
segmentow. Okna i drzwi w wigkszosci nowe z PCV i aluminium, metalowe na klatce schodowej. Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej
kottowni, w instalacje wigczona jest niesprawna gruntowa pompa ciepta. Instalacja c.o. stalowa dwururowa, grzejniki zeliwne cztonowe
lub aluminiowe plytowe czesciowo wyposazone w zawory termostatyczne. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobnikach za
pomoca pompy ciepta oraz instalacji solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w oknach i kanaly wentylacyjne.

Przewiazka sktada si¢ z kondygnacji przyziemia i parterowej. Sciany murowane ocieplone metodg lekka-mokra, dach dwuspadowy
wykonany w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Wewnatrz przewiagzki wykonano kasetonowy sufit podwieszany z
ociepleniem z welny mineralnej. Okna w przyziemiu przetgczki sg drewniane, na parterze z PCV.

W catym obiekcie stolarka w zdecydowanej wigkszosci zostata wymieniona na nowg z PVC w kolorze biatym. Drzwi i okna przeznaczone
do wymiany pokazano na dokumentacji rysunkowej.
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Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERALA WLADYSEAWA
SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHOW
Rozdziat PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE
A Element Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy
141 Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 2,00
1.2 Kalkulacja Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
indywidualna szt 1,00
1.3 Kalkulacja Wynajem ogrodzenia tymczasowego
indywidualna Krotno$é=120 szt 153,00
1.4 KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowe;j,
ustawienie stupdw, umocowanie przeset i siatki m 528,50
15 KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos$¢ do 10-m - montaz i
(1) ... |demontazrusztowania . m2 | 560,00
Wyliczenie iloscirobot:
przewiazka 1560 i 560,00
- RAZEM: 560,00
1.6 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe przys$cienne, wysoko$¢ do 16:m - montaz i ‘ \
(1) demontaz rusztowania m2 3 740,00
RAZEM:: 3 740,00
A7 Kalkulacja Koszt pracy rusztowania + transport ‘ \
indywidualna __ |Krotnos¢=0 . m2 [ 4 300,00
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 560+3740 . 430000
RAZEM:: 4 300,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
2 Rozdziat MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA
2.1 Element Wymiana pompy ciepta i pionowej pompy wielostopniowej
211 Kalkulacja Odtaczenie, demontaz z wyniesieniem istniejacej pompy ciepta i
indywidualna pionowej pompy wielostopniowe;j kpl 2,00
21.2 KNR 31/204/3 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wraz z podej$ciem - dostawa i montaz pompy ciepta o rownowaznych lub
lepszych parametrach do istniejacej szt 1,00
213 KNR 31/204/3 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wraz z podejsciem - dostawa i montaz pionowej pompy wielostopniowe;j
o rownowaznych lub lepszych parametrach do istniejacej szt 1,00
22 Element Wymiana i doposazenie grzejnikow
2.21 Kalkulacja Opréznienie piondéw z wody i odigczenie wezta cieplnego
indywidualna kpl 12,00
222 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x90x60 kpl 4,00
223 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x60x80 kpl 4,00
224 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 15x55x200 kpl 3,00
225 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 15x60x180 kpl 4,00
2.2.6 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 15x60x160 kpl 1,00
227 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 15x60x80 kpl 3,00
228 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikéw -
grzejniki 10x90x140 kpl 1,00
2.2.9 KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 6x60x60 kpl 1,00
2.2.10 |KNR 402/516/4 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego wraz z wymiang wspornikow -
grzejniki 10x50x60 kpl 1,00
2.2.11  |KNR 402/509/2 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi-20mm - wymiana lub
(1) doposazenie - zawory odcinajgce szt 121,00
2.2.12 |KNR 402/509/2 |Wymiana lub montaz zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi-20mm -
(1) wymiana lub doposazenie - zawory termostatyczne szt 121,00
2.2.13 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych wraz z podtgczeniem wezia cieplnego i napetnieniem
instalac;ji m 1 500,00
2.2.14 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
215/436/1 regulacji uktad 4,00
2.2.15 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 Krotno$¢=3 m 1 500,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
3 Rozdziat WYMIANA STOLARKI
3.1 Element Wymiana stolarki drzwiowej
3.11 Kalkulacja Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
indywidualna szt 7,00
3.1.2 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydiowe - drzwi zewnetrzne
202/1040/2
3.1.3
3.14 KNRW Drzwi i Scianki aluminiowe, witryny
m2
3.2 Element Wymiana stolarki okiennej
3.21 Kalkulacja Demontaz stolarki okiennej
indywidualna szt 14,00
3.2.2 KNRW Okna aluminiowe, do 2,0-m2
2021103972 | om2 11,49
Wyliczenie iloscirobot:
of ] 266°054'8 11,49
RAZEM: 11,49
323 KNRW Okna aluminiowe, do 1,0-m2
m2
3.24 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, witryny

strona nr:

5



Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
4 Rozdziat SCIANY FUNDAMENTOWE - SCIANY PRZYLEGAJACE DO
GRUNTU
4.1 Element Roboty rozbiérkowe i ziemne
411 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
. |8x30cmnapodsypcepiaskowej . m_ | 165,00
Wyliczenie iloscirobot:
1165 i 165,00
- RAZEM: 165,00
4.1.2 KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu - rozebranie taw pod
. [Obrzeza _  m3 | 743
Wyliczenie ilosci robot:
N X i S
RAZEM 7,43
4.1.3 KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
analogia cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm - analogia:
wysokos¢ kostki 6 cm. Ostrozne rozebranie istniejgcej kostki sposobem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, recznym. . m2
Wyliczenie iloscirobot:
przewiazka - front | i
414 Kalkulacja Oczyszczenie istniejgcej kostki po rozbidrce i zabezpieczenie do
indywidualna ponownego montazu m2 227,00
4.1.5 Kalkulacja Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12-cm - rozebranie
wiasna analogia |nawierzchni betonowej gr. 10 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,84 . |m2 | 26420
Wyliczenie iloscirobot:
przewigzka - tyt | i
264,20
4.1.6 KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ‘ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m2 | 391,10
Wyliczenieloscirobst:
plac pomiedzy segmentamiAiB 3911 391,10
RAZEM:: 391,10
417 KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy
do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnig m2 94,10
418 KNR 201/125/8 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde
dalsze 5-cm grubosci, z przewozem taczkami, humus z darnig
Krotnosé=3 m2 94,10
419 KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podbudowy 15-em m2 [ 88230
Wyliczenie iloscirobot:
227+264,2+391,1 882,30
RAZEM:: 882,30
4.1.10 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
Krotnos¢=10 m2 882,30
4111 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm m2 882,30
4.1.12 |KNR 231/801/2 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy
analogia 1-cm grubosci - analogia: gr. podbudowy 5 cm
Krotnosé=-7 m2 882,30
4113 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym lub
o_.|Wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5-m, grunt kategoriilll  m3 | 913,46
Wyliczenie iloscirobot:

przewigzka - front 29,6+32,8+14,7)*(3,45-0,39) 235093
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
4114 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw odeskowanie petne scian
2/305/6 wykopdw szerokoprzestrz. balami oraz stemplami z rozbiérka o
gtebokosci wykopow do 3.0 m (poz 187) m2 463,47
4.1.15 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopdw odeskowanie petne Scian ’
2/305/1 wykopdéw waskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z
rozbiérka o gtebokosci wykopéw do 1.5 m (poz 182) m2 278,25
Wyliczenie iloscirobot:
segment8_ 7155
przewigzka-tyt
segment A 110,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 278,25
4116 |KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izolacji ciepnych ze styropianu [m3 [ 41,44
Wyliczenie iloscirobot:
hala sportowa , :
4.1.17 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie
odparzonych i uszkodzonych tynkéw, zatozono 50% powierzchni
docieplenia m2 325,35
Wylczenie oscirobot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 65072 ... 32535
RAZEM:: 325,35
4.1.18 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca fatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 m2 650,70
650,70
4.2 Element Hydroizolacja i ocieplenie $cian fundamentowych
segmentow: A, B, przewiazki i hali sportowej
4.21 KNR 401/726/3 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (§ciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 325,35
422 KNR 41/103/1  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 650,70
Wylczenie loscirobet.
hala sportowa | i
650,70
423 KNR 41/107/4  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 650,70
424 DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej - analogia: wkfadka z siatki z
widkna szklanego w pionowej izolacji bitumicznej m2 650,70
425 KNR 41/107/4  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem m2 650,70
426 KNR 41/115/2  |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi),
(1) mocowanie catopowierzchniowo - ptyty XPS gr. 16 cm m2 650,70
427 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 650,70
428 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
429 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, ‘ \
(1) |gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 | 331,12
Wyliczenie iloscirobot:
segment B , :
117,22
331,12
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
4210 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV m2 976,40
4211 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosé warstwy po zageszczeniu
12-cm - podbudowa gr. 5 cm m2 976,40
4212 |KNR 231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy
Krotnos$é=-7 m2 976,40
4213 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 976,40
4.2.14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm m2 976,40
4.2.15 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci
Krotnosé=2 m2 976,40
4216 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - kostka z odzysku (zatozono 70%
... |Wykorzystaniaistniejgcejkostki) o m2 | 158,90
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2ror . 15890
RAZEM 158,90
4217 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce \
(1) |cementowo-piaskowej, kostka szara - nowa kostka na wzor istniejacej |m2 | 817,50
Wyliczenie iloscirobot:
1976,4-158,9 i 817,50
o RAZEM: 817,50
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
5 Rozdziat SCIANY FUNDAMENTOWE - SCIANY POWYZEJ GRUNTU
5.1 Element Roboty rozbiérkowe
511 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy,
analogia gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia: rozebranie
777777777777777777777777777 parapetoéw zewnetrznych okien piwnicznych m2 52,84
Wyliczenie ilosci robot:
halasportowa
przewiazka
segmentB
segmentA 025°(28"15+535)
5.1.2 KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
401/353/13 szt 12,00
5.1.3 KNR 924/101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie m2 56,20
514
5.1.5
5.1.6 KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilo$¢, na scianach, filarach, pilastrach - odbicie
odparzonych i uszkodzonych tynkéw, zatozono 50% powierzchni
. |docieplenia " " m2 | 206,90
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A18802 ... 20690
RAZEM:: 206,90
51.7 KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, ‘ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, miejsca fatwodostepne, powierzchnia ponad 50m2 m2 | = 413,80
Wyliczenie iloscirobot:
hala sportowa 128,6+52,8+94,6+29,5 I 205,50
5.2 Element Hydroizolacja i ocieplenie $cian fundamentowych
segmentow: A, B, przewiazki i hali sportowej
5.21 KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (Sciany, loggie,
(1) balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 206,90
5.2.2 KNR 41/103/1  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 413,80
523 KNR 41/107/4  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem m2 413,80
524 DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej - analogia: wkladka z siatki z
widkna szklanego w pionowej izolacji bitumicznej m2 413,80
5.2.5 KNR 41/107/4  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem m2 413,80
5.2.6 KNR 41/115/2 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi),
(1) mocowanie catopowierzchniowo - ptyty XPS gr. 16 cm m2 413,80
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
5.2.7 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podfoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym . m2 | 37315
Wyliczenie iloscirobot:
1407,70-6*0,475-0,82-1,07-18,77-0,86-0,84-5,02-0,72*6 ' 373,15
- RAZEM: 37315
5.2.8 DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy m2 373,15
5.2.9 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - analogia dodatkowa
warstwa kleju m2 40,65
5.2.10 |analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia przyklejenie
imitacji cegly na siatce m2 40,65
5.2.11 |KNR 927/101/2 |Zabezpieczenie ostong z folii, usuniecie - analogia usuniecie foli
analogia ochronnej z cegly m2 40,65
5.2.12 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o
(1) obwodach do 1200-mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
5.2.13 |KNR 202/506/2 |R&zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) analogia || ponad 25-cm - analogia: montaz nowych parapetow zewnetrznych  |m2 | 88,75
Wyliczenie iloscirobot:
hala sportowa 10,42*(2,75*26) i 30,03
5.2.14 |KNR 924/101/2 \Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie \m2 56,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
6 Rozdziat OCIEPLENIE STYROPAPA STROPODACHOW
SEGMENTOW A I B
6.1 Element Wymiana instalacji odgromowej na stropodachach i $cianach
segmentow A i B (demontaz istniejacej instalacji, montaz
nowej po wykonaniu prac dociepleniowych na stropodachach
i elewacjach)
6.1.1 KNRW Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach, dach ptaski,
403/702/4 pokryty papa na betonie - wsporniki na dachu i kominach szt 254,00
RAZEM:: 254,00
6.1.2 KNRW Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio
403/706/3 zamocowanych wspornikach, dach ptaski, linka o przekroju do 70-mmz2 -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pret stalowy ocynkowany 8mm . |m_ | 400,00
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 *200 400,00
RAZEM 400,00
6.1.3 KNRW Wymiana wspornikéw instalacji odgromowych i przewodéw
403/701/4 |wyréwnawczych, na Scianie, podioze z cegly lub gazobetonu szt | 32,00
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 32,00
RAZEM 32,00
6.1.4 KNRW Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewodéw
403/704/8 wyréwnawczych na scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach,
ciag pionowy, pret, przekréj do 120-mm2 - pret stalowy ocynkowany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mmo o ........m__| 12000
Wyliczenie iloscirobot:
4*15*2 120,00
RAZEM:: 120,00
6.1.5 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 2,00
6.1.6 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 38,00
6.1.7 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,00
6.1.8 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 38,00
6.1.9 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 2,00
6.1.10 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 38,00
6.2 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
6.2.1 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 152,50
6.2.2 KNR 225/703/2 |Ustawianie masztéw antenowych rurowych do 12-m, rozebranie -
rozebranie istniejgcych masztéw antenowych z odciggami szt 2,00
6.2.3 Kalkulacja Demontaz anten satelitarnych
indywidualna szt 7,00
6.2.4 KNR 401/519/3 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie fat do 1,00 m2 - analogia:
analogia wyciecie istniejgcego wpustu dachowego i uzupetnienie nawierzchni szt 8,00
6.2.5 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie powierzchni
kominéw m2 197,60
6.2.6 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie powierzchni
......Jstropodachéw o m2 | 950,00
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 75*2 950,00
RAZEM 950,00
6.3 Element Docieplenie stropodachéw
6.3.1 KNR 1312/602/4 |Wpusty dachowe z blachy stalowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
6.3.2 KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
(1) analogia poziome na wierzchu konstrukgji, na lepiku - analogia: warstwa
styropapy montowanej specjalnym klejem bitumicznym lub
poliuretanowym m2 950,00
6.3.3 KNR 217/152/1 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 100-mm, cylindryczne - analogia:
(1) analogia montaz kominkéw wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 60,00
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 302 60,00
RAZEM 60,00
6.3.4 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe
202/504/1 m2 950,00
6.3.5 KNRW Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
202/514/2(2)  |25cm M2 [ 148,50
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (066885+24066)2 14850
RAZEM 148,50
6.3.6 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podfoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym - tynkowanie kominéw |m2 197,60
6.3.7 DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy - tynkowanie kominéw m2 197,60
6.3.8 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o
(1) obwodach do 800-mm - kratki wentylacyjne kominowe, montaz w
istniejgcych otworach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2K(T*2+7*2+4%2+7*2+47*2+5*2+8*2+3*2+7*2+6*2+6*2+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, G225 26T 2AE2E2HE?) 476,00
RAZEM 476,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
7 Rozdziat OCIEPLENIE DACHU PRZEWIAZKI PIANKA
POLIURETANOWA
7.1 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
711 KNR 929/108/4 |Rozbiérka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy
analogia powierzchni rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza - analogia:
rozbiodrka istniejacego sufitu podwieszanego kasetonowego na
wieszakach m2 520,00
712 KNR 1323/106/9 |Rozbidrki izolacji cieplnych z welny mineralnej - ostrozne rozebranie
ocieplenia z wetny mineralnej i zabezpieczenie do ponownego
wykorzystania m3 161,64
71.3 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie podioza na
docieplenie m2 620,16
Wyliczenie iloscirobot:
7,6"81,6 . 620,16
RAZEM 620,16
7.2 Element Docieplenie dachu przewiazki
7.21 Kalkulacja Natrysk pianka PUR gr. 15 cm (ocieplenie)
indywidualna m2 620,16
7.2.2 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z piyt
ukfadanych na sucho, 1-warstwa - wetna podwieszana do dachu, wetna
|z odzysku (zatozono 70% wykorzystania istniejgcej wetny)
‘ 434,11
7.2.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z piyt
ukfadanych na sucho, 1-warstwa - wetna podwieszana do dachu, nowa
e dWena M2 186,05
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7e816%03 | 18605
RAZEM 186,05
724 KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej
725 KNR 909/303/1 |Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej
(1) analogia konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na ruszcie o rozstawie 50-cm -

analogia: montaz systemowego, podwieszonego sufitu kasetonowego
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
8 Rozdziat WYMIANA WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH HALI SPORTOWEJ (ELEWACJA
WSCHODNIA | ZACHODNIA)
8.1 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
8.1.1 KNR 924/101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatlozenie m2 9,70
8.1.2 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, parapetéw
Wyliczenie ilosci robdt:
8.1.3 KNR 403/615/1 |Wymiana wysiegnikow oswietlenia zewnetrznego, mocowanego na
analogia stupie 1-ramiennych, do 15-kg - analogia: demontaz opraw oswietlenia
zewnetrznego i ponowny montaz po wymianie ocieplenia $cian
zewnetrznych szt 2,00
814 [KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu |m3 [ 8128
Wyliczenie ilogcirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 (268+240) . 8128
RAZEM 81,28
8.1.5 KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie
odparzonych i uszkodzonych tynkéw, zatozono 30% powierzchni
docieplenia m2 152,40
8.1.6 KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 50m2  |m2 | 508,00
Wyliczenie ilosci robdt:
8.1.7 KNR 1316/101/7 |Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - recznie, stopien czystosci
analogia I, powierzchnia wyj$ciowa B - czyszczenie powierzchni kanatéw
wentylacyjnych na elewaciji hali sportowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 34,80
8.1.8 KNR 401/726/3 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (§ciany, loggie,
(1) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 152,40
8.2 Element Wymiana warstw ocieplenia $cian zewnetrznych hali
sportowej (elewacja wschodnia i zachodnia)
8.2.1 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
__|styropianowych do scian
RAZEM:: 508,00
8.2.2 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
... |styropianowychdoosciezy . m2 | 5,32
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oA4T8ss) . 5%
RAZEM 5,32
8.2.3 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - analogia dodatkowa
.. |warstwaKleu . m2 | 138,54
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50836946 . 13854
RAZEM 138,54
8.24 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia przyklejenie ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, imitacji cegly na siatce . m2 | 13854
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s08-36946 | 13854
RAZEM 138,54
8.2.5 KNR 927/101/2 |Zabezpieczenie ostong z folii, usuniecie - analogia usuniecie foli ‘ ‘
analogia ochronnej z cegly m2 138,54
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8.2.6 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podfoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym _ m2 | 374,78
Wyliczenie iloscirobot:
1369,46+0,4*(7,8+5,5) i 374,78
- RAZEM: 374,78
8.2.7 DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy m2 374,78
8.2.8 KNRW 401/121 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, okien i Swietlikow
2/14 (1) analogia|stalowych, 2-krotne - analogia: malowanie powierzchni kanatéw
wentylacyjnych na hali sportowej m2 34,80
8.2.9 KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) analogia || ponad 25-cm - analogia: montaz nowych parapetow zewnetrznych  jm2 | 0,99
Wyliczenie iloscirobot:
10,45%2,2 i 0,99
- RAZEM: 0,99
8.2.10 |KNR 924/101/2 [Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie [m2 9,70
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
9 Rozdziat OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SEGMENTOW A, B
| PRZEWIAZKI
9.1 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
911 |KNR 924/101/1 _|Zabezpieczenie stolarki ostong z folil, zatozenie

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 175,00
RAZEM: 853,50

9.1.2 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie
parapetow

9.1.5 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie paséw
podrynnowych

9.1.6 KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
(1) analogia podsufitéwki - analogia: rozebranie podbitki dachowe;j m2 79,08

9.1.7 KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie
odparzonych i uszkodzonych tynkéw, zatozono 30% powierzchni
docieplenia m2 674,11

9.1.8 KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca fatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 m2 2 247,04

RAZEM:| 224704

9.1.9 KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,

(1) balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do
5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 674,11
9.2 Element Ocieplenie $cian zewnetrznych (nadziemnych) segmentow A,

B i przewigzki
9.2.1 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt

styropianowych do $cian m2 1 810,00

9.2.2 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy m2 437,04

9.2.3 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - analogia dodatkowa
o |warstwakeu . m2 | 493,41
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200+20357+8984 49341
RAZEM:: 493,41
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9.24 analogia Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach - analogia przyklejenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, imitacji cegly na siatce . m2 | 49341
Wyliczenie iloscirobot:
1200+203,57+89,84 149341
- RAZEM: 493,41
9.25 KNR 927/101/2 |Zabezpieczenie ostong z folii, usuniecie - analogia usuniecie foli ‘ ‘
analogia ochronnej z cegly m2 493,41
9.2.6 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - ‘ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym |m2 | 1753,63
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 131659+43704 . 175363
RAZEM:: 1753,63
9.2.7 DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym ‘ \
podtozu, tynk silikonowy m2 1753,63
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 131659+43704 | 175363
RAZEM:: 1753,63
9.2.8 KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) analogia ponad 25-cm - analogia: montaz nowych parapetéw zewnetrznych
9.2.9 KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) ponad 25-cm - montaz paséw podrynnowych m2 60,90
9.2.10 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 12-cm
(2) m 121,80
9.2.11 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy
(2) 15-cm m 70,30
9.2.12 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
(1) analogia podsufitéwki, gwozdzie galwanizowane - analogia: montaz nowe;j
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podbitki dachowej z paneli z blachy stalowej powlekanej  |m2 | 57,99
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0447(10+22,1+9,8+5,4+2,3+4,8+19+23,1423,9+45,7°2) 57,99
RAZEM 57,99
9.2.13 |KNR 924/101/2 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie \m2 \ 853,50
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10 Rozdziat PRACE REMONTOWE ELEWACJI | DACHU
10.1 Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
10.1.1  |KNR 924/101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie m2 334,20

okna i drzwi na pétnocnej i potudniowej 32,5+2,1*12+2,3+14,2+13,2+2,1*5+5,9*7+2,5*12+7+6+1 :

elewacji hali sportowej :3*14 334,20

e RAZEM: 334,20
10.1.2 |[KNRW JWykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek \

401/353/13 | szt | 44,00

10.1.3 |KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie
parapetow

10.1.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku Im | 8080
Wyliczenie ilosci robot:
sz 80,80

RAZEM:: 80,80

10.1.5  |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie douzytku Im [ 8700
Wyliczenie floscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w2 T e

RAZEM:: 87,00

10.1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie paséw
podrynnowych

10.1.7 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca fatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 m2 557,10

10.1.8 |KNR 1316/101/7 |Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - recznie, stopien czystosci
analogia I, powierzchnia wyjsciowa B - czyszczenie powierzchni kanatéw
wentylacyjnych na elewaciji hali sportowe;j

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,80

10.1.9 |DC 20/121/2 Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi - skucie ptytek
na schodach wejsciowych do budynku m2 19,37

tylne wejscie do przewigzki na taczniku  :3,2+0,9

segmentowAiB 4,10
tylne wejscie do przewigzki przy hali ?'1”17,784-6,' '1'5""2”,71' <1
sportowej 15,27

19,37

10.1.10 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1-cm, na scianach lub
podtogach - skucie nieréwnosci lub odkucie zniszczonych, odspojonych
fragmentéw schodow

Wyliczenie ilosci robot:

wejscie do segmentu A

tylne wejscie do przewigzki na faczniku  :3,2+0,9

segmentéwAiB S S 4,10
tylne wejscie do przewigzki przy hali f11,8+0,15*2,1*11
sportowej L 1527
RAZEM:: 34,27
10.1.11 |DC 19/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych - czyszczenie
powierzchni schodéw m2 34,27
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10.1.12 |KNR 1316/101/7 |Czyszczenie konstrukcji lekkich, szczotkami - recznie, stopien czystosci
analogia I, powierzchnia wyjsciowa B - czyszczenie elementow stalowych przy
wejsciach do budynku (barierki, pochwyty, wycieraczki, stupki, kraty
okienne itp.)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 53,50
Wyliczenie ilosci robot:
stupki i wycieraczka wejscia do O 4*2 5*4+0,6%1,2
segmentuA 4,72
stupki i wycieraczka wejscia do rO 4*2 5*4+0,6%1,2 i
segmentu B 4,72
tylne wejcie do przewigzki na taczniku '0"6'*'1'"2' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
segmentowAiB -wycieraczka 0,72
tylne wejscie do przewigzki przy hali rO 6*1,2+0,16*(3,6*3+1,3*3+1,1*5) i
sportowej - wycieraczka i barierka : 3,95
gléwne wejscie do budynku i podjazd dia (0,6*1,5+0,16%(1,6"2+6,1%4+1,5°16+1,2°3)
0s6b niepetnosprawnych - wycieraczka i §
barierka T A 9,73
wejscie do hali sportowej (po lewe;j ,0 16*3*2 i
stronie) -pochwyty i 0,96
wejscia do hali sportowej i podjazd dla ,0 6*1*2+0,16*(19*2*2+7,4*1+1,5*17*2)+0,4*3*5 i
0so6b niepetnosprawnych (dwa wejscia po‘
prawej stronie budynku) - wycieraczki, |
barierkiistupki i 28,70
RAZEM 53,50
10.1.13 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - skucie ptytek na murkach ‘ \
...JOporowych M2 42,40
Wyliczenie iloscirobot:
wejscie do budynku hali sportowej (po  :0,5*3,7*2 i
lewej stronie) - ptytki na gornej |
powierzchni murkow 3,70
wejscie do budynku hali sportowej - 8*’2’4'1"9'*'2*0' 5+7,4*05
podjazd dla 0os6b niepetnosprawnych -
ptytki na sScianach muru i gornej
powierzehni 38,70
RAZEM 42,40
10.1.14 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca fatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 m2 42,40
10.2 Element Malowanie elewacji - powierzchni $cian ($Sciany bez
projektowanego docieplenia - pétnocna i potudniowa
elewacja hali sportowej)
10.2.1 |KNNR 3/607/3 |Malowanie tynkdw zewnetrznych, farba emulsyjng dwukrotnie, z
analogia przetarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni - malowanie elewac;ji
.. |fasadowymi farbami silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki  |m2 | 557,10
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1341+1912+2318 557,10
RAZEM 557,10
10.2.2 |KNR 924/209/4 |Wykonanie boniowania, wycinanie boni, w styropianie m 234,00
10.2.3 |KNR 924/209/6 |Wykonanie boniowania, przyklejenie profili m 234,00
10.2.4 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu
(2) analogia || ponad 25-cm - analogia: montaz nowych parapetéw zewnetrznych  |m2 | 66,51
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 045"(3372+27°50+431%2) 6651
RAZEM 66,51
10.2.5 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrabki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) ponad 25-cm - montaz paséw podynnowych m2 43,50
10.2.6 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12-cm
(2) m 87,00
10.2.7 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o Srednicy
(2) 15-cm m 80,80
10.2.8 |KNR 924/101/2 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, usuniecie m2 334,20
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10.3 Element Malowanie dachu
10.3.1 |Kalkulacja Malowanie dachu, obrébek blacharskich dachu i deflektoréw
indywidualna wentylacyjnych przewigzki i obrébek blacharskich hali sportowej (etapy
wykonywania: natozenie na blache biodegradowalnego srodka z
emulgatorami i inhibitorami korozji, mycie dachu przemystowymi myjkami
0 mocy 500-700 bar, mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na
szlifierkach, zabezpieczenie okien, komindw, koszéw itp, zabezpieczenie
powierzchni farbg podktadowg, dwukrotne malowanie natryskowe dachu
i elementéw blaszanych agregatem hydrodynamicznym z
podgrzewaniem przeptywowym na gorgco) m2 989,96
104 Element Malowanie istniejacej stolarki drzwiowej i krat okiennych
10.4.1 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, okien i Swietlikow
401/1212/14 (1) |stalowych, 2-krotne - malowanie istniejacej, brazowej stolarki i krat
okiennych z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza m2 66,90
10.5 Element Renowacja wejs¢ do budynku
10.5.1 |KNR 401/203/10 [Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
schody proste m3 1,03
Whyliczenie iloscirobot:
:0,03*34,27 1,03
RAZEM 1,03
10.5.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na ostro m2 34,27
10.5.3 |KNR 202/1118/6 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
20x20-cm, metoda zwykta - antyposlizgowe, mrozoodporne ptytki
gresowe na systemowym, mrozoodpornym kleju m2 34,27
10.5.4 |KNRW 401/121 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, okien i $wietlikdw
2/14 (1) analogia|stalowych, 2-krotne - analogia: malowanie elementéw stalowych przy
.. |wejsciachdobudynku . [m2 | 93,50
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 55 53,50
RAZEM 53,50
10.5.5 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie
(1) wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1-warstwa siatki) - wyréwnanie
powierzchni $cian muréw oporowych ptytami styropianymi gr. 5 cm z
uprzednim zagruntowaniem podfoza i wykonanie tynku elewacyjnego
silikonowego zgodnie z projektem kolorystyki m2 16,00
10.5.6 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu
(2) ponad 25-cm - montaz obrébek blacharskich na gérnych powierzchniach
murkow m2 26,40
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1 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
11.1 Element Prace porzadkowe po robotach rozbiérkowych i budowlanych
oraz wywiezienie gruzu
11.1.1  |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
rozbiorka ogrodzenia m 528,50
11.1.2  |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) analogia odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do
_._____|5t-wywozporozbiorkowychpompciepta ol 0,78
Wyliczenie ilosci robot:
T oowesoyioo0 0.78
RAZEM 0,78
11.1.3 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd do 5-t - wywdz porozbidrkowych
pomp ciepta
Krotnos$¢=9 t 0,78
11.1.4 |Kalkulacja Utylizacja porozbiérkowych pomp ciepta z otrzymaniem karty odpadu
indywidualna t 0,78
11.1.5 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do
. _|5t-wywozzlomu na skup z odebraniem zaswiadczenia to 4,10
Wyliczenie iloscirobot:
5(4*50, 1*0,6+4*33,4*0,8+3*45,9*2+4*50,1%1,8+1*50,1*1
§6+3*50,1 *0,8+1*50,1*1,4+1*20,1*0,6+1*27,9*0,6+20+7,
385*0,55*52,84+100+7,85*0,55*152,5+100+7*50+7,85*0§
| 55*0,55+7,85*0,55*83,63+2,1*70,3+0,9*121,8+7,85*0, |
355*60,9+7,85*0,55*36,95+2,1*80,8+0,9*87+7,85*0,55*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4381000 . 410
RAZEM 4,10
11.1.6  |KNR 404/1107/4 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1-km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t
Krotnos¢=9 t 4,10
11.1.7 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
__|odlegtosc do 1-km - wywoz gruzu i odpadow budowlanych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I rODO
520,25*0,1+16,24*0,1+27,59*0,1+1 ,41*0,1+0,76*0,1+22,7§
37*0,1+165*0,08*0,3+7,43+227*0,3*0,06+264,2*0,1+391
3,1*0,07+882,3*0,25+882,3*0,05+0,01+401,8*0,02+56,7
1+532,25%0,02+520*0,02+687,3*0,15+81,28+152,4*0,0
§2+79,08*0,02+489*0,02+19,37*0,02+34,27*0,01+42,4*
0,02 629,02
- RAZEM: 629,02
11.1.8 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek
za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
Krotno$¢=9 m3 629,02
11.1.9 |Kalkulacja Optata za ztozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 629,02
11.1.10 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M3 44,04
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (94,170,3+91346-57387-331,12)12 4404
RAZEM 44,04
11.1.11 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1-km m3 44,04
11.1.12 |Kalkulacja Optata za zlozenie na wysypisku - ziemia
indywidualna m3 44,04
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