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Uwagi: Drzwi zewnetrzne- aluminiowe, ocieplone, czesciowo przeszklone, trojszybowe, Drzwi zewnetrzne aluminiowe z nadéwietlem, Qrzwi wewnetrzn’ef dwuskrzydiowe a[uminiowe, Drzwi'w.ewnetrz_ne- _dwuskrzyd’foyvg aluminiowe
szklo hartowane bezpieczne. ocieplone, czesciowo przeszklone, tréjszybowe, nieocieplone, czeSciowo przeszklone, jednoszybowe, z nadsmetlem, nieocieplone, cze$ciowo
Drzwi 0 wspolczynniku przenikania ciepta 0.9 % lub mniejszy szklo hartowane bezpieczne. szklo hartowane, bezpieczne. przeszklone, jednoszybowe, szkto hartowane,
94 . : .
Drzwi malowane proszkowo. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta 0.9 -, | Drzwi malowane proszkowo. bezp|_eczr|1e.
Wyposazone w samozamykacz i zamek. lub mniejszy. Drzwi malowane proszkowo.
Drzwi malowane proszkowo.
Wyposazone w samozamykacz i zamek.
UWAGA!
1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy skontrolowaé wymiary otworéw w $wietle muru, sposoéb otwierania. Ostateczng szeroko$¢ otworu w murze (o$ciezy)
nalezy przyja¢ po dokonaniu wyboru dostwcy stolarki (szerokos¢ profili) i potwierdzeniu potrzebnego wymiaru.
2. W drzwiach dwuskrzydtowych szer. jednego skrzydta powinna wynosi¢ min.90 cm w $wietle oscieznicy (netto), wysoko$¢ min. 200 cm w Swietle oScieznicy (netto).
3. Okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN1906.
4, Kolorystyka drzwi - grafitowe do potwierdzenia z inwestorem
5. Drzwi nalezy montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
6. Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach), drzwi, ktorych skrzydta otwieraja sie na zewnatrz (na drogi ewakuacyjne) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
7. Wymagania / zalecenia dla drzwi i przegréd szklanych :
-nalezy unikaé stosowania szkta posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojace krawedzie szklanych ekranéw powinny mie¢ krawedz _ PROJEKT WYKONAWCZY
oznakowana pasem ostrzegawczym kontrastujacym z otoczeniem, kst ﬁi’ﬁ?ﬁfijﬂﬁ:g;ﬁ?ﬁ? ST: ?ZU;LN,mfﬁg:,” PODSTAWOWEJNR 2 A 0S. GENERALA
-szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm(drugi pas) 105 o PRACOWNIA PROJEKTOWA Y
kontrascie LRV=60, inz.BARTOSZ LUDOMIR);KI Inwestor: GMINA MIECHOW UL. SIENKIEWICZA 25, 32+200 MIECHW

- zaleca si¢ umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego na wysokosci 10-30 cm106(przydatnego dla oséb patrzacych pod nogi),

- zaleca sig, aby dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych byta zabezpieczona w sposéb chroniacy przed uderzeniem kotami wézka do wysokosci 40 cm (np.

poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci lub innego elementu chroniacego szkto).
8. Dolne panele drzwi petne (P), gorne przeszkolone szkltem bezpiecznym.

31-872 Krakow , 0s.Dywizjonu 303 bl.11/100a

Nazwa rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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