Uwagi :

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie!

2. Na kazdym etapie zaawansowania prac budowlanych
kontrolowa¢ wymiary poziome i pionowe elementow
konstrukcji budynku, sprawdza¢ w czasie budowy
wertykalno$¢ i horyzontalno$¢ elementow budowlanych.
3. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania
techniczne musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
ppoz., BHP, posiadac atesty i aprobaty techniczne.

4. Rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi.

5. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowe;
nalezy zweryfikowac otwory w $wietle muru, wymiary
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stolarki, sposéb otwierania.

6. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami
Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi
przepisami i normami, pod nadzorem 0s6b
uprawnionych.
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X X

X

X
X XXX XX XXX

X

X X

X

/

XX

X
OO XXX XXX X XXX

X

zewnetrznego B == termostatycznego
=N
. . . = |
Docieplenie elewacji s S-2 S-2
stryropianem fasadowym S +10.00
=
>\‘: // // s ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// //////
X',f // e
S-1a
\
|
\
|
o
| S
\

Wymiana parapetu

Wymiana zaworu

termostatycznego

-1210

lo
71

SRR

v

IS—1a

2.70

N

PRZEKROJ A-A
- PRZEWIAZKA

skala 1:50

D-1 Warstwy dachu
gr. 1,8 cm | Blacha trapezowa ocynkowana
gr.4cm | tata drewniana
gr.2,5cm | Kontrlata 2.5x5¢m

- Folia paroprzepuszczalna
gr.15¢cm | Pianka PUR A<0.024% / Krokiew
gr.15¢m | Weina minerlana

- Folia PE, nieprzepuszczalna
gr.2,5cm | Systemowy strop kasetonowy

S-1a Warstwa $ciany
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Obrzeze betonowe 6x30cm na tawie
betonowej C 12/15 20x15¢m z oporem

Docieplenie fundamentéw

styropianem XPS gr 16¢cm

Legenda
A+ Nowoprojektowane elementy

3+ Elementistniejacy

N-1 Nawierzchnia opaski

gr.6cm Kostka betonowa wibroprasowana
gr.3cm Podsypka piaskowo-cementowa 4:1
gr.25¢cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/97
gr.5cm Warstwa betonu C12/15
Grunt rodzimy
>39cm

gr.0,5cm | Tynk silikonowy elewacyjny
gr. 16 cm | Styropian XPS 30
gr.1cm Izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtékna szklanego

Powtoka gruntujaca

Istniejaca Sciana fundamentowa

181 Warstwa $ciany

gr.1,5¢cm

Folia kubetkowa

gr. 16 cm

Obrzeze betonowe 6x30cm na fawie
betonowej C 12/15 20x15cm z oporem

Styropian XPS 30

gr.1cm Izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego

Docieplenie fundamentéw

Powloka gruntujaca

Istniejaca Sciana fundamentowa
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