REMONT SEGMENTU D SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERALA WLADYSLAWA
SIKORSKIEGO 15A, 32-300 MIECHOW.

I.  DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora:
Gmina Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw
— Wizja lokalna w terenie,
— Inwentaryzacja architektoniczna
— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
— Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z pdzn. zm.).
— |nne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem rob6t budowlanych jest projekt wykonawczy remontu segmentu D Szkoty Podstawowej nr 2
zZlokalizowanej na osiedlu Generata Wtadystawa Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuje:
— Odmalowanie elewacji i dachu
— Renowacja wejs¢ do budynku
— Renowacja murkéw na zewnatrz budynku

3. Opis istniejacego budynku

Obiekt stanowi zesp6t potaczonych ze sobg segmentdw, bedacych siedzibg Szkoly Podstawowe,
wzniesiony w latach 1992 do 2002. Przedmiotowe opracowanie obejmuje segment D budynku Szkoty
Podstawowe;.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych. Sciany
zewnetrzne murowane z cegty petnej i bloczkdéw gazobetonowych, stropy i stropodach z ptyt kanatowych, dach nad
nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowg, Wysokos¢ budynku zmienna, w zalezno$ci
od segmentéw. Okna i drzwi w wigkszosci nowe z PCV i aluminium, metalowe na klatce schodowej. Budynek
ogrzewany z lokalnej gazowej kotlowni, w instalacje wigczona jest niesprawna gruntowa pompa ciepta. Instalacja
c.o0. stalowa dwururowa, grzejniki zeliwne czlonowe lub aluminiowe ptytowe czesciowo wyposazone w zawory
termostatyczne. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobnikach za pomocag pompy ciepta oraz instalacji
solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w oknach i kanaty wentylacyjne.

Segment D sktada sie z $cian murowanych, ocieplonych metoda lekka-mokra, dach dwuspadowy wykonany
w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowe.

W calym obiekcie stolarka w zdecydowanej wigkszo$ci zostata wymieniona na nowg z PVC w kolorze
biatym.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elekiryczna,

- wodno-kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania (z MPEC),

- gazowa,

- wentylacyjng - grawitacyjna,

- odgromowa,




Dane dotyczace konstrukcii - Sciany zewnetrzne:
e Sciany segmentu D — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego ocieplone styropianem

Dane dotyczace konstrukciji — dach / stropodach:
o Dach segmentu D — Drewniany dwuspadowy, ocieplony, pokryty blachg trapezowa.

Podtoga:

e Podtoga na gruncie — betonowa, ocieplona styropianem
Powierzchnia zabudowy ok. 637,56 m2
Wysokosé segmentuD ......................... ok. 14,60 m

Warunki lokalizacyjne
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 1958/5, 1962/4, 1963/13 obr. Miechéw, jedn. ewid. Miechdéw — miasto.

Warunki komunikacyjne
Dostep na teren inwestycji jest zapewniony z ogolnodostepnej drogi osiedlowe;.

Zielen
Istniejaca na dziatce zieleh wysoka (drzewa i krzewy) i niska pozostaje bez zmian.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ustalen aktu prawa miejscowego
obowigzujacego na tym terenie stwierdza sig, ze remont segmentu D Szkoty Podstawowej nr 2 na os. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 15A nie powoduje zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej wzgledem stanu
istniejacego, zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwieksza ograniczen i ucigzliwo$ci dla
terendw sasiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej inwestycji sprowadza si¢ do terenu
objetego inwestycjg przez fakt, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy jedynie tych dziatek, na
ktorych fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegajacy remontowi - dz. nr 3126, 1958/5, 1962/4, 1963/13,
1963/14, 1966/5, 1967/3, 1970/3, obr. Miechdw, jedn. ewid. Miechdéw — miasto.

4. Informacje i dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz nie
kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.

W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wystapia zwiekszone natezenia
hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem rob6t remontowych.

Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji po zakoriczonych robotach.
Prace na placu budowy nie powinny spowodowa¢ powstawania istotnych ilodci Sciekow. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ beda jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecze socjalne pracownikdw.
Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.
Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy
minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wpltywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycja objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwa.



5. Ochrona interesdw osob trzecich.

Przy projektowaniu inwestycji i pracach zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych inwestor winien zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska.

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

1.0. PRACE REMONTOWE ELEWACJI | DACHU

1.1 Malowanie elewacji

Elewacje catego segmentu D nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Istniejace rynny, rury spustowe, podbitki dachowe i parapety nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowaé rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny pétokragte $rednicy 12 cm, rury spustowe okragte o Srednicy
15 cm.

Przed malowaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ podioze, usungé luzne powltoki lub tuszczacq sie farbe, ewentualne
rysy wypetnic masq szpachlowg, by uzyskaC rowng i trwatq powtoke. Elewacje nalezy oczysci¢ z zagrzybien i
innych zanieczyszczen.

Po doktadnym oczyszczeniu (oraz wyschnigciu) $ciany nalezy zagruntowaC preparatem gruntujgcym, ktory
zwigkszy przyczepnosé farby do podioza oraz zmniejszy jego chtonno$¢. Rodzaj gruntu dostosowa¢ do rodzaju
farby do elewacji zewnetrznych. Malowanie wykonac farbg fasadowa silikonowa.

Kolorystyka elewacji — kolor czarny RAL7021, kolor biaty RAL9016 — do potwierdzenia z Inwestorem.

Kolorystyke elewacji oraz jej poszczegdlnych elementoéw wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.
Na elewacje nalezy nakleic wzor ceglany (cegfa na siatce — ogdlnodostepna handlu) — wg kolorystyki uzgodnionej z
inwestorem.

1.2 Malowanie dachu

Istniejace pokrycie dachu z blachy — dach przewigzki nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki. Prace
malarskie obejmujg rowniez daszki nad wejSciami, obrobki blacharskie na dachu. Przed przystgpieniem do
malowania daszku zewnetrznego, nalezy wymieni¢ uszkodzong obrobke blacharska.

Kolorystyka dachu - kolor czarny RAL7016 — do potwierdzenia z Inwestorem.

Etapy malowania dachu i elementéw blaszanych:

1. Nalozenie na blache biodegradowalnego $rodka z emulgatorami i inhibitorami korozji, ktdry neutralizuje
wszystkie zabrudzenia.

2. Mycie dachu przemystowymi myjkami spalinowymi zgodnie z systemowg technologiq o mocy 700 bar.
Wszystkie luzne czesci farby, ttuste zabrudzenia i stare, utlenione powtoki zerwac¢ strumieniem wody.

3. Mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na szlifierkach — usuna¢ zgorzeling i rdze.

4. Zabezpieczenie okien, komindw, koszow oraz miejsc, ktore mogg byC narazone na dziatanie lakierow.
Malowanie miejsc precyzyjnych wykonywac pedzlem i watkiem.

5. Zabezpieczenie powierzchni farbg podktadowa.

6. Dwukrotne malowanie natryskowe dachu i elementéw blaszanych agregatem hydrodynamicznym
z podgrzewaniem przeptywowym na gorgco do momentu uzyskania odpowiedniej jakosSci, szczelno$ci
i grubo$ci powtoki dla wybranego systemu malarskiego.

Kolorystyke elewaciji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.



1.3 Malowanie istniejacej stolarki drzwiowej
Istniejacq brazowa stolarke nalezy odmalowaé zgodnie z projektem kolorystyki. Z istniejacych drzwi nalezy zdjaé
folie zabezpieczajaca.

Stosowaé dwusktadnikowg farbe dedykowang dla malowania stolarki aluminiowej. Przed malowaniem nalezy
przygotowa¢ powierzchnig ramiakéw i petnych paneli. Podtoze do malowania powinno by¢ czyste, wolne od oleju,
ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé farby do
elementéw stolarki.

Wszystkie elementy metalowe w rejonach wejs¢ tj: metalowe barierki, pochwyty, stupki przy wejsciach do
segmentu D, wycieraczki, kanaly wentylacyjne na elewacjach budynku, barierki podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych itp. nalezy odmalowaé w sposo6b analogiczny do malowania stolarki drzwiowe;.

Kolorystyka stolarki drzwiowej — kolor czarny RAL7016 — do potwierdzenia z Inwestorem.

Kolorystyke elewacji oraz jej poszczegdinych elementéw wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

1.4 Renowacja wej$¢é do budynku oraz murkdw

Boczne wejScie do segmentu D - istniejace ptytki nalezy skué, ubytki schoddw i spocznika nalezy uzupemnié
zaprawg betonowg. Skutg powierzchnie nalezy wyréwna¢ oraz wykoficzy¢ mrozoodpornymi antyposlizgowymi
ptytkami gresowymi klejonymi na systemowym, mrozoodpornym kleju. Barierki nalezy zdemontowaé, a nastepnie
zamontowac nowe o wysokosci 110cm i rozstawem szczebli max 12cm. Barierki w kolorze grafitowym, zgodnym z
projektem kolorystyki. Kolorystyka ptytek w kolorze zblizonym do pierwotnych - do potwierdzenia z Inwestorem.
Istniejace zadaszenie nad wejsciem nalezy odmalowaé, rynny wymieni¢ na nowe grafitowe. Nalezy zamontowaé
listwe okapowg wzdtuz krawedzi spocznika.

Frontowe wejscia do segmentu D — ubytki w murze oporowym przy schodach i pochylni dla niepetnosprawnych
nalezy uzupetni¢ zaprawg betonowa. Powierzchnie muru oporowego odczy$ci¢ z zabrudzen i grzybdéw oraz
zagruntowac. Mur wykonczy¢ naklejajac imitacje cegly na siatce — ogdlnodostepng w handlu. Mur zabezpieczy¢
obrébkg blacharska. Stalowe wycieraczki, daszek oraz barierke przy schodach i pochylni nalezy odczyscic,
nastepnie odmalowac¢ zgodnie z punktem 1.3.

Wejécie do piwnicy — ubytki na murze oporowym zlokalizowanym przy schodach uzupetni¢ zaprawa betonowa.
Catg powierzchnie odczysSci¢ z zabrudzen i grzybdw oraz zagruntowac. Mur wykoriczy¢ naklejajac imitacje cegty na
siatce — ogdlnodostepng w handlu. Stalowg barierke przy schodach nalezy odczy$ci¢ i odmalowaé zgodnie z
punktem 1.3.

Mur zabezpieczy¢ od gory obrdbka blacharska.

Przy remoncie murkow i cokotow, istniejacq kostke wibroprasowang nalezy rozebrac na szerokosci 50cm w celu
dokfadnego wykonania tynkow, a nastepnie utoZyc kostke ponownie.

Remont pozostatych murkéw — wszystkie pozostate murki nalezy odnowi¢. Odstoniete zbrojenie nalezy odczyScic i
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Powierzchnie muru odczy$cié, uszkodzony lub odparzony tynk skué. Wszelkie ubytki
uzupetni¢ zaprawg betonowa, a nastepnie wykoniczy¢ tynkiem silikonowym wykonanym na siatce z wiokna
szklanego. Mury zabezpieczy¢ od gory obrobka blacharska. Istniejaca kostke wokét murkéw nalezy rozebra¢ na
szeroko$ci 50 cm w celu doktadnego otynkowania murkdw, nastepnie kostke ponownie utozy¢. Teren wzdiuz
przewiazki nalezy odczysci¢ myjka cisnieniowa, a odptywy wody udroznic.

1.5 Remont cokotu budynku

Istniejacq oktadzine z ptytek nalezy odczyscic, nastepnie zagruntowac powierzchnie ptytek. Catos¢ powierzchni
pokry¢ tynkiem na siatce z widkna szklanego klejonego do ptytek. Cokot wykonczy¢ tynkiem silikatowym lub
imitacjq cegty, zgodnym z projektem kolorystyki.




Przy remoncie murkdw i cokotéw, istniejacq kostke wibroprasowang nalezy rozebra¢ na szeroko$ci 50cm w celu
dokfadnego wykonania tynkdw, a nastepnie utoZyc kostke ponownie.

UWAGI KONCOWE
1/ Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze takie jak:

- zdemontowac wszelkie sprzety i urzadzenia znajdujace si¢ na elewacjach przeznaczonych do
ocieplenia (lampy, puszki, tablice, kratki wentylacyjne, uchwyty itp.), a po zakonczeniu prac
izolacyjnych - ponownie je zamontowa¢ z uwzglednieniem grubosci termoizolacji;

- zabezpieczy¢ na czas robét folig lub innym materiatem ochronnym otwory okienne i drzwiowe.

2/ Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm branzowych.

3/ Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.
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