Obrébka blacharska murku

Balustrade odczysci¢ i pomalowaé
zgodnie z projektem kolorystyki

REMONT WEJSCIA

DO PIWNICY
skala 1:10

+2.40

Obradbka blacharska murku

Stopnie odczyscic
myjka, cisnieniowg

Uszkodzony tynk nalezy skuc, ubytki w murze
oporowym wypetni¢ zaprawg betonowa,
powierzchnie wykonczy¢ imitacjg cegly na siatce
- 0ogoinodostepna w handlu

Udrozni¢ kratke Sciekowq,

+ 0.00

+2.60

yd
A
) PROJEKT WYKONAWCZY
w_n_noﬁ:_ nm%m REMONTU SEGMENTU D SZKOLY MUZYCZNEJ NA OS. GENERALA WLADYSLAWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA ' SIKORSKIEGO 15A, 32-200 MIECHOW
Architektoniczno - Konstrukcyjna . - -
inz.BARTOSZ LUDOMIRSKI Inwestor: GMINA MIECHOW UL. SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHOW
N ki S
31-872 Krakéw , 0s.Dywizjonu 303 bl.11/100a mus.m leu u xm._s.oz._. Em._mo_> DO v_<<z_.o« §
telfax. (012) 649-07-59 Zespot proj. Imie i numer up Podpis
H_h_mrs ins. Bartosz Ludomirski Upr. 14312002 Data | 03.2022r.
Opracowat: mgr in. arch. Violetta Dobosz-Biatoriczyk Stadium | P.W.
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze 6l I Op i mgr inz. Malgorzata Odrzywotek Skala | 1:25
przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz
z pdzniej i zmi Kazde wykorzystanie, powielani Op i
i rozpowszechnianie mozliwe jest za zgoda Pracowni Projek j Nrrys. W-h
inz. Bartosz Ludomirski. Opracowat:




