TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 NA OS. GENERALA
WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 15A, 32-300 MIECHOW.

I.  DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora:
Gmina Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechdw

— Wizja lokalna w terenie,

— Inwentaryzacja architektoniczna

— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

— Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z pdzn. zm.).

— Audyt energetyczny Budynku Szkoly Podstawowej nr 2 os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15A, 32-200
Miechow, data opracowania: luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wrébla.

— Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robdt budowlanych jest projekt wykonawczy termomodernizacji i remontu budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 zlokalizowanej na osiedlu Generata Wiadystawa Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuie:
— Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych segmentoéw: A, B, przewiazki oraz hali
sportowej,
— Ocieplenie styropapg stropodachéw segmentéw A B,
— Ocieplenie dachu przewigzki piankg poliuretanowa,
— Wymiana warstwy ocieplenia $cian zewnetrznych hali sportowe] (elewacja wschodnia i zachodnia),
— Ocieplenie $cian zewnetrznych segmentéw A, B i przewigzki

3. Opis istniejacego budynku

Obiekt stanowi zesp6t potaczonych ze sobg segmentdw, bedacych siedzibg Szkoly Podstawowe,
wzniesiony w latach 1992 do 2002. Przedmiotowe opracowanie obejmuje segmenty budynku Szkoty Podstawowej
oraz przewigzke taczaca wszystkie cztony obiektu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly petnej i bloczkow gazobetonowych, stropy i stropodach z plyt kanatowych, dach nad
nowszymi budynkami na konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa, nad pozostatymi budynkami stropodach
petny pokryty papa. Wysokos¢ budynku zmienna, w zaleznosci od segmentow. Okna i drzwi w wiekszosci nowe z
PCV i aluminium, metalowe na klatce schodowej. Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej kottowni, w instalacje
wiaczona jest niesprawna gruntowa pompa ciepfa. Instalacja c.o. stalowa dwururowa, grzejniki zeliwne cztonowe
lub aluminiowe ptytowe czesciowo wyposazone w zawory termostatyczne. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
w zasobnikach za pomocg pompy ciepta oraz instalacji solarnej. Wentylacja grawitacyjna przez nawiewniki w
oknach i kanaty wentylacyjne.

Przewigzka sklada sie z kondygnacji przyziemia i parterowej. Sciany murowane ocieplone metoda lekka-
mokra, dach dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Wewnatrz
przewiazki wykonano kasetonowy sufit podwieszany z ociepleniem z wetny mineralnej. Okna w przyziemiu
przetaczki sg drewniane, na parterze z PCV.

W calym obiekcie stolarka w zdecydowanej wiekszo$ci zostata wymieniona na nowg z PVC w kolorze
biatym. Drzwi i okna przeznaczone do wymiany pokazano na dokumentaciji rysunkowe;.



Opis istniejacego systemu ogrzewania.

Budynek ogrzewany z lokalnej gazowej kottowni. Przewody rozprowadzajace stalowe izolowane, grzejniki
zeliwne i stalowe czesciowo bez mozliwosci regulacii, niektdre grzejniki w ztym stanie technicznym.
Opis istniejacego systemu cieptej wody uzytkowe.

Ciepta woda przygotowywana w zasobniku ogrzewanym przez gruntowg pompe ciepta oraz instalacje
solarng.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacie:
- elektryczng,

- wodno-kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania (z MPEC),

- gazowa,

- wentylacyjng - grawitacyjna,

- odgromowa,

- fotowoltaiczna.

Dane dotyczace konstrukcii - ciany zewnetrzne:

e Sciany segmentu D — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego ocieplone styropianem

e Sciana zewnetrzna nadziemia hali sportowej — murowana z bloczkéw z pinobetonu, ocieplona
styropianem

e Sciany zewnetrzne hali sportowej z uszkodzong izolacja termiczng (wschodnia i zachodnia) — murowane z
bloczkéw z piaonobetonu, ocieplone styropianem — izolacja termiczna mocno zniszczona

e Sciany zewnetrzne segmentéw A i B — zelbetowo-murowane, ocieplone styropianem

e Sciany zewnetrzne przyziemia segmentéw A i B — zelbetowe obmurowane ceglq peina, ocieplone
styropianem

o Sciany zewnetrzne przewiazki — murowane z bloczkéw pianobetonowych, ocieplone styropianem

Dane dotyczace konstrukciji — dach / stropodach:
e Stropodach segmentu D — wentylowany, wykonany z ptyty Zerariskiej, ocieplony wetng mineralng
o Stropodachy segmentéw A i B — wykonane z ptyty Zeranskiej, ocieplone wetng mineralng
o Dach przewigzki — konstrukcja drewniana kryta blachg, ocieplony weing mineraing
o Stropodach hali sportowej — z plyty Zeranskiej, ocieplony styropianem

Podtoga:
e Podfoga na gruncie — betonowa, ocieplona styropianem

¢ Podtoga zagtebiona — betonowa bez ocieplenia
o Sciany przylegajace do gruntu — zelbetowe, obmurowane cegta, ocieplone styropianem

e ijednoszybowe na profilu stalowym — okna do wymiany zgodnie z dokumentacjg rysunkowq

Podstawowe parametry techniczne

ok. 7992,16 m?

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia zabudowy ok. 3590 m?
Wysokos$¢ hali sportowej, ok. 12,80 m
Wysokosé segmentA ok.14,15m
Wysokosé segmentB ok. 14,60 m
Wysokos¢ przewiagzki ok. 5,86 m



Warunki lokalizacyjne
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 3126, 1958/5, 1962/4, 1963/13, 1963/14, 1966/5, 1967/3, 1970/3, obr.
Miechow, jedn. ewid. Miechéw — miasto.

Warunki komunikacyjne
Dostep na teren inwestycji jest zapewniony z ogélnodostepnej drogi osiedlowe;.

Zielen
Istniejaca na dziatce zieleh wysoka (drzewa i krzewy) i niska pozostaje bez zmian.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ustalen aktu prawa miejscowego
obowigzujacego na tym terenie stwierdza sie, termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2 na os. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 15A nie powoduje zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej wzgledem stanu
istniejacego, zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwieksza ograniczen i ucigzliwosci dla
terendw sasiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej inwestycji sprowadza si¢ do terenu
objetego inwestycja przez fakt , iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy jedynie tych dziatek, na
ktorych fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegajacy termomodernizacji - dz. nr 3126, 1958/5, 1962/4,
1963/13, 1963/14, 1966/5, 1967/3, 1970/3, obr. Miechdw, jedn. ewid. Miechéw — miasto.

4. Informacje i dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz nie
kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wystapia zwiekszone natezenia
hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem robdt termomodernizacyjnych i ziemnych.

Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji po zakoriczonych robotach.
Prace na placu budowy nie powinny spowodowaé powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzyé¢ beda jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecze socjalne pracownikdw.
Miejsce sktadowania materiatow budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.
Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy
minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycja objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwg.

5. Ochrona interesdw osob trzecich.

Przy projektowaniu inwestycji i pracach zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkdw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwroci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla srodowiska.



I. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

1.0. MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

1.1 Wymiana pompy ciepta i pionowej pompy wielostopniowej
Istniejacq pompe ciepta oraz pompe pionowg wielostopniowg zlokalizowang w piwnicy budynku sportowego nalezy
wymieni¢ na nowe o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

1.2 Wymiana grzejnikéw

Dla przedmiotowej inwestycji zrodto ciepta doprowadzone jest z MPEC.

Projektuje sie wymiane czesci istniejacych grzejnikéw zgodnie z planszami rysunkowymi.

Nalezy zdemontowa¢ istniejace grzejniki, a nastepnie w istniejacych miejscach zamontowa¢ nowe grzejniki o
réwnowaznych parametrach do istniejgcych.

Grzejniki

Jako odbiorniki ciepta projektuje sie zintegrowane ptytowe grzejniki stalowe. Grzejniki ptytowe przeznaczone do
instalacji z maksymalnym ci$nieniem pracy 10bar. Istniejaca temperatura zasilania z sieci MPEC wynosi 53°C, 33
°C powrdt. Projektowane grzejniki dostosowaé do istniejacych temperatur. Do ogrzewania pomieszczen projektuje
sie grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowq przystosowanym do grzejnika G 2" GZ oraz termostat
z gwintem M30x1,5 oraz konsole montazowg i zawdr odpowietrzajacy. Grzejniki nalezy montowa¢ do $cian na
typowych wspornikach.

Przewody

W miejscach demontazu istniejacych grzejnikdw, nalezy oprézni¢ piony z wody. Spadki poziome istniejacych
przewodow (gatazek zasilajacych) powinny wynosi¢ min. 2% w kierunku grzejnika. Na rurociggach powrotnych przy
grzejnikach zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajace indywidualne odcinanie poszczegoinych grzejnikow.

Grzejniki oraz catos¢ instalacji montowac zgodnie z wskazowkami producenta.

Wytyczne montazowe

Po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno i na goraco o
wielko$¢ cisnienia prébnego 0,6 MPa. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potaczonym z ptukaniem uktadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Na 24
godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym
czasie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin. Probe szczelnoSci na zimno nalezy wykonac na cisnienie 0.6 MPa.
Przed przystapieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godziny. Wynik
préby na goraco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzer i trwatych odksztatcen.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po wykonaniu proby cisnieniowej i stwierdzeniu pozytywnego wyniku préby
ciSnieniowej nalezy wykona¢ trzykrotne ptukanie instalacji woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy
instalacje napemi¢ wodg uzdatniona, o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”

Na zakonczenie wszystkich prac Wykonawca sporzadzi protokdt koncowy — protokdt przekazania instalacji i wraz z
atestami i kartami gwarancyjnymi przekaze inwestorowi / uzytkownikowi.

Przed uruchomieniem instalacji C.0. na sezon grzewczy nalezy przeprowadzi¢ jej przeglad, oczyszczenie i
usuniecie ewentualnych nieczystosci.



1.3 Doposazenie grzejnikow w zawory termostatyczne

Czes$¢ istniejacych grzejnikéw jest sprawna i nie podlega wymianie na nowe. Nie wszystkie grzejniki posiadaja
zawory termostatyczne lub zawory sa niesprawne. W miejscach, gdzie nie ma zawordw, nalezy zamontowa¢ nowe
zawory do istniejacych grzejnikdw, uszkodzone zawory nalezy wymieni¢ na nowe. Miejsca montazu zaworéw
termostatycznych pokazano w dokumentaciji rysunkowej. Zawory montowa¢ podczas prac zwigzanych z wymiang
grzejnikow, gdy piony instalacji centrainego ogrzewania beda oprdznione.

2.0 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Istniejace drzwi objete rozbidrkg zdemontowaé wraz z oscieznicami. Zaprojektowano drzwi:

- zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, przeszklone, tréjszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta, U,=0,9 W(m2K)
lub nizszy, szkto hartowane bezpieczne

- wewnetrzne aluminiowe, nieocieplone, przeszklone, jednoszybowe, szkto hartowane bezpieczne

Wzornictwo dostosowa¢ do istniejacej stolarki okiennej w budynku.
Kolorystyka zgodnie z planszami rysunkowymi.

3.0 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W ramach inwestycji zaplanowano wymiane stolarki okiennej. Istnigjace okna na profilu drewnianym i stalowym
przeznaczone do wymiany nalezy zdemontowa¢ wraz z parapetami.

Projektuje sie okna aluminiowe trzyszybowe, wspotczynnik przenikania ciepta okna Uy,=0,9 W(m2K) lub nizszy;
szkto hartowane — wzornictwo dostosowac do istniejgcej stolarki okiennej w budynku.

4.0 WYMIANA OSWIETLENIA

Wg osobnego projektu branzowego.

5.0. WYKONANIE HYDROIZOLACJI | OCIEPLENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTOW: A, B,
PRZEWIAZKI ORAZ HALI SPORTOWEJ

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé ze wzgledu na wilgoé i przemarzanie.

Cokot oraz $ciang fundamentowa na catej wysokosci nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego. Sciany
przylegajace do gruntu nalezy odczysci¢, wykonac izolacje przeciwwodna i ociepli¢ ptytami XPS gr. 16 cm.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy natozy¢ cienkowarstwowy tynk elewacyjny.

Zakres prac obejmuie:

- Demontaz obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rur spustowych,
- Demontaz instalacji odgromowe;,

- Skucie istniejacych plytek klinkierowych,

- Rozebranie opaski i warstw podbudowy wokot budynku,

- Odkopanie $cian fundamentowych (odcinkami),

- Skucie odparzonych i uszkodzonych tynkéw,

- Oczyszczenie powierzchni $cian,

- Uzupetnienie tynkdw,

- Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji przeciwwodnej i docieplenia,

- Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa w czesci podziemnej,

- Zasypanie wykopow gruntem oraz warstwami podsypki i podbudowy,

- UtoZenie nowej opaski,

- Wykonanie cienkowarstwowego tynku elewacyjnego silikonowego — zgodnie z projektem kolorystyki,
- Montaz nowych obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych

- Ponowny montaz nowych rur spustowych,

- Ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowe;.




Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe obejmujgce: obrdbki blacharskie,
parapety zewnetrzne, rury spustowe, instalacje odgromowa, ptytki klinkierowe na cokole oraz opaske wokot
budynku wraz z warstwami. Elementy instalacji odgromowej rozebra¢ w sposéb ostrozny, nastepnie przygotowac i
zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu. Wykonaé roboty ziemne wykopdw odstaniajgce istniejace Sciany
budynku - odkopywa¢ $ciany fundamentowe odcinkami. Ze wzgledu na znajdujace sie tam uzbrojenie terenu
(gtownie MPEC i kanalizacja) czeS¢ robot wykonac recznie.

W razie potrzeby wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie wykopu przed
mozliwoscig zasypania.

Po odstonigciu Scian sku¢ nierdwnosci oraz zniszczong miejscowo warstwe tynku, pozostatg ptaszczyzne Sciany
oczysci¢ poprzez szczotkowanie, jezeli zajdzie koniecznos¢ to odpylic.

Wszelkie ubytki muru wypeini¢ zaprawg cementowg, powierzchnie $cian wyrownaC pod izolacje pionowg
przeciwwodng tak, aby podioze pod izolacje byto réwne, bez wystajacych fragmentow i wiracen, jak réwniez
ubytkow, spekan, rakéw itp.

Po osuszeniu $cian i przygotowaniu ich zgodnie z technologig dla przyjetego materiatu izolacyjnego (podtoze
powinno by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢), powierzchnie od faw do poziomu terenu zabezpieczy¢
poszczegdinymi warstwami izolacji, wykonywa¢ zgodnie z technologig ujetq w kartach technicznych przyjetego
produktu.

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej nalezy wykonac izolacje termiczng $cian, a zarazem ostong izolacji. Do tego
celu zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o zamknietoporowej strukturze (styroduru) o gr. 16 cm.

W czesci podziemnej izolacie zabezpieczy¢é folig kubetkowa, w czesci nadziemnej cokdt wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem elewacyjnym zgodnie z projektem kolorystyki.

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych nalezy je zasypa¢ istniejacym gruntem uzyskanym z wykopu ubijajac
go warstwami po 25 cm oraz zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne. Wykona¢ nowg
opaske z kostki betonowej wokét budynku wykorzystujac istniejacq kostke. Elementy instalacji odgromowej
ponownie zamontowac w istniejgcych miejscach. Zamontowa¢ nowe rury spustowe.

Warstwy $ciany fundamentowej ocieplone;:

- istniejgca Sciana fundamentowa,

- powtoka gruntujaca,

- izolacja bitumiczna pionowa podwdjnie zbrojona siatkg z widkna szklanego,
- izolacja cieplna - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS -gr.16,0cm

- izolacja kubetkowa / tynk elewacyjny

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy odtworzy€. Istniejaca nawierzchnie z kostki betonowej / ptyt betonowych
nalezy rozebra¢, a nastepnie po wykonaniu prac dociepleniowych wykona¢ z istniejgcej, odczyszczonej kostki
betonowej. Nawierzchnie wykonaé ze spadkiem jednostronnym min. 1,0 % w kierunku terenu zielonego dla
odprowadzenia wody opadowej. Szeroko$¢ opaski wynosi min 150 cm. W przypadku wezszej opaski lub jej braku,
istniejacg opaske nalezy poszerzy¢ lub wykona¢ nowa. Po wykorzystaniu istniejacej kostki betonowej, braki
uzupetni¢ nowg kostkg w nawigzaniu do istniejace;.

Warstwy konstrukciji opaski

gr.6,0cm - Kostka betonowa wibroprasowana

gr.3,0cm - Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (¢ 2mm)

gr.25cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 5,0 cm - Warstwa betonu C12/15

Suma: 39,00 cm

Charakterystyka materiatow

Materiat izolacyjny: $ciany fundamentowe:

> piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - gr.16 cm
- gestos¢ 30 kg/m2,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(mK)
- naprezenie Sciskajace (10% odkszt. Wzgl.) 2300 kPa



- zamknietokomérkowo$¢ = 95%

- modut elastycznosci - 12 N/mm2

- podcigganie kapilarne: 0

- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
- odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2

- klasa reakcji na ogien - E

> wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 3,5 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez ciénienia),

- grubowarstwowa, dwuskfadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca zbrojona widknami do robot
izolacyjnych,

- wodoszczelna,

- kryjaca rysy w podtozu,

- szybkoschnaca,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

»  grunt pod pionowa bitumiczng izolacje

- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajaca pory,
- zwigkszajaca przyczepnosc,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

Cokeét
Tynk silikonowy elewacyjny

6.0. OCIEPLENIE STYROPAPA STROPODACHOW SEGMENTOW A | B

Stropodachy segmentéw A i B nie spetiajg wymagan izolacyjnoSci termicznej. Projektuje sie docieplenie
stropodachdw styropapa gr. 17 c¢cm (termoizolacyjna ptyta warstwowa sktadajaca sie z rdzenia styropianowego
samogasnacego EPS-100 oklejonego podktadowa papa asfaltowg na welonie z widkien szklanych).

Styropian EPS-100 - ptyty produkowane metodg spienienia polistyrenu, przeznaczone do wykonywania izolaciji
termicznych przenoszacych $rednie obcigzenia mechaniczne.

- poziom wytrzymatosci na zginanie = 150kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych = 100kPa

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 0,031 W/(mK)

- klasa reakcji na ogieni - E

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowaé istniejace maszty antenowe i anteny
satelitarne oraz instalacje odgromowa. Projektuje si¢ nowq instalacje odgromowa. Elementy istniejacej instalacji
odgromowej nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Przewody instalacji odgromowej wykonac z pretow ze stali
ocynkowanej Srednicy 8 mm na systemowych wspornikach. Wymianie podlegaja zwody poziome na obrdbkach
blacharskich i kominach oraz zwody pionowe na $cianach elewacyjnych.

Istniejace wpusty dachowe zdemontowac. Wykona¢ montaz nowych, systemowych wpustéw dachowych pod uktad
dociepleniowy dachu nawierzchni z papy termozgrzewalnej. Stosowac stalowe wpusty z blachy nierdzewne.

Istniejace pokrycie stropodachu (papa) nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen, ewentualne nieréwnosci, fatdy
zlikwidowa¢ a naderwane fragmenty pap podklei¢, podioze powinno by¢ réwne i suche. Na istniejace podtoze z
papy uktada¢ ptyty warstwowe (styropape) a nastepnie potozyC pape termozgrzewalng z posypka (zewnetrzng)
jako wierzchnie pokrycie stropodachu. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia stosowa¢ systemowe
kominki wentylacyjne dedykowane do pokrycia z papy. Montowa¢ kominki o $rednicy fi 75 mm w rozstawie
powierzchniowym nie wiekszym niz 1 szt. / 20 m2. Po zakoriczeniu prac dociepleniowych wykona¢ nowe obrobki
blacharskie.

Styropape nalezy zamontowac specjalnymi, systemowymi klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi.




Warstwy stropodachu po dociepleniu:

- papa termozgrzewalna (wierzchniego krycia)
- styropapa gr. 17,0 cm

- istniejacy stropodach kryty papg

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia — asfaltowa papa z zaimpregnowang osnowg z wtokniny poliestrowe;,
pokryta po obu stronach wodoszczelng mieszankg mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami
termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentow spetniajacych funkcije stabilizacji i ochrony catej struktury papy.

Zewnetrzna warstwa pokryta jest trwatg gruboziamistg posypka z tupka mineralnego, wewnetrzna — fatwotopliwg
folig polimerowa. Parametry techniczne papy:

- grubo$¢: 5,2 mm

- SBS, gietkos¢ w niskich temperaturach: -20 stopni

- wktadka: widknina poliestrowa 250 g/m2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900 -200/+300 / 900 + 200

7.0. OCIEPLENIE DACHU PRZEWIAZKI PIANKA POLIURETANOWA

Przegroda dachu przewigzki jest o bardzo stabej izolacyjnosci termicznej, projektuje sie docieplenie dachu
przewigzki od wewnetrznej strony przegrody.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy rozebra¢ warstwy stropowe tj.: kasetonowy sufit
podwieszany, folie paroizolacyjng oraz weine mineralng na ptytach kasetonowych i w przestrzeni krokwi. W
miejscach ubytkdw folii paroprzepuszczalnej lub innego materiatu nalezy wykonaé jego uzupetnienie

Ocieplenie dachu przewiazki wykonaé przez warstwowy natrysk piankg PUR o grubosci 15 ¢cm. Natrysk nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu ociepleri natryskowych. Nalezy stosowaé pianke o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,024 W/(mK), wspdiczynnik przenikania ciepta U przegrody dachowej nie
moze by¢ wigkszy niz 0,15 W/(m2K).

Przy wykonywaniu ocieplenia zachowac istniejace warstwy konstrukcyjne dachu i pokrycie.

Pod docieplenie z pianki poliuretanowej zamontowa¢ wetne mineralng gr. 15 cm., stosowac istniejaca,
porozbiorkowg wetne mineralng. Pod warstwy dociepleniowe ufozy¢ paroizolacyjng folie PE, a nastgpnie
zamontowac nowy, podwieszany sufit kasetonowy.

Warstwy docieplonego dachu przewigzki:

- Istniejgca blacha trapezowa

- Istniejace taty drewniane

- Istniejgce kontrtaty

- Istniejaca folia paroprzepuszczalna

- Projektowana warstwa dociepleniowa z pianki PUR gr. 15 cm / Istniejace krokwie

- Wetna mineralna gr. 15 cm (istniejaca do przetozenia) mocowana na systemowym ruszcie dla obudowy z piyt
gipsowych

- Projektowana paroizolacyjna folia PE

- Projektowany, systemowy strop kasetonowy

8.0 WYMIANA WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH HALI SPORTOWEJ (ELEWACJA
WSCHODNIA | ZACHODNIA)

Wschodnia i zachodnia $ciana hali sportowej posiada zniszczong izolacje termiczng. Izolacja zostata wykonana ze
styropianu EPS. Obecnie w ztym stanie technicznym z widocznymi zniszczeniami wykonanymi przez ptactwo.
Istniejaca termoizolacje nalezy rozebrac.

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, tuszczu. Elewacje

budynku przed przystapieniem do prac docieplajgcych nalezy wyréwnac skuwajac fragmenty odparzonych tynkdw i
wypraw, uzupetniajac brakujace tynki przy zastosowaniu tynkowego systemu renowacji. Podtoze chtonne nalezy
zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy przyja¢ metode lekkg-mokrg wg wybranego systemu.

Sciany ociepli¢ piyta styropianowa EPS 031 gr. 16,0 cm. Oscieza ocieplié plyta styropianowa EPS 031 gr. 3,0 cm.

Zakres prac obejmuje:
— Demontaz obrébek parapetéw zewnetrznych, opraw oswietlenia zewnetrznego




— Demontaz istniejgcej termoizolacii

—  Skucie odparzonych i uszkodzonych tynkéw

— QOczyszczenie powierzchni $cian

—  Uzupetnienie tynkow

— Przygotowanie powierzchni elewaciji do ocieplenia
— Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji

—  Wykonanie tynku silikonowego elewacyjnego — zgodnie z projektem kolorystyki
— Montaz nowych obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych

Warstwy $ciany ocieplonej U=0,20 (W/m? K):

- istniejgca Sciana

- powtoka gruntujaca

- zaprawa klejaca

- izolacja cieplna - styropian EPS 031 - gr. 16,0 cm

- warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szklanego i zaprawy klejaco-szpachlowej
- preparat gruntujacy

- wyprawa tynkarska - tynk silikonowy elewacyjny

Materiaty stosowane do wykonania poszczegdinych warstw bezspoinowego systemu zewnetrznego izolowania,

ti. masa klejaca, plyty styropianowe, siatka zbrojaca i tynk zewnetrzny musza byé do siebie wtasciwie dobrane
(jeden system). Do bezspoinowego izolowania zewnetrznego mozna stosowaé tylko kompletne systemy,
wyprébowane i posiadajace polskg aprobate techniczna, pochodzace od firmowego producenta. Niedopuszczalne
jest samodzielne dobieranie materiatéw z réznych systeméw lub od réznych producentéw. Moze to prowadzi¢ do
obnizenia_trwato$ci docieplenia i utraty wymaganych wtasciwosci izolacyjnych. Przy realizacji docieplenia nalezy
$cisle przestrzegaé zalecen wykonawczych producenta systemu.

Charakterystyka materiatow
1. Mocowanie

»  zaprawa klejgca
- do mocowania ptyt styropianowych przy ocieplaniu budynkéw,
- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
- czas zuzycia: do 90 min.,
- przyczepnos¢ do betonu >0,6 MPa, do styropianu: >0,1 MPa

> taczniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem tbem do mocowania styropianu —
ogdlnie dostepny w handlu (4 szt./m2)

2. Materiat izolacyjny — $ciany, o$cieza

> plyty styropianowe EPS 031 gr.16,0 cm — Sciany, gr.3,0 cm — o$cieza,
- poziom wytrzymato$ci na zginanie = 100kPa
- poziom wytrzymatosci na ciskanie = 100kPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych = 100kPa
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10-C < 0,031 W/(mK)
- klasa reakcji na ogien - E



3. Warstwa zbrojona

»  siatka z widkna szklanego o gesto$ci min.145g/m2
- odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie,

»  zaprawa klejaco-szpachlowa
- do mocowania ptyt styropianowych oraz do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej,
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy i pekniecia,
- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,
- uelastyczniona,

4. Preparat gruntujacy

»  Preparat gruntujacy
- systemowy grunt
- wzmocnienie podtoza
- ograniczenie chtonno$ci podioza
- zwigkszenie przyczepnosci podtoza
- Utatwiajacy nakfadanie tynkow

5. Wyprawa tynkarska
»  tynk silikonowy kolorowy, do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich,

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego

6. Elementy uzupetniajace

> narozniki metalowe z wklejong siatkg 250g/m2,

uszczelniacz poliuretanowy

- uszczelnienie odporne na rézne warunki atmosferyczne,

- zapewnienie wodoszczelnosci uszczelnienia i doskonatej przyczepnosci do wielu materiatow,
- odporny na UV

9.0 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SEGMENTOW A, B | PRZEWIAZKI

Do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych segmentdw A, B i przewigzki nalezy przyja¢ metode lekkg-mokrg wg

wybranego systemu.

Sciany ociepli¢ ptyta styropianowa EPS 031 gr. 16,0 cm. Oscieza ocieplié plyta styropianowa EPS 031 gr. 3,0 cm.

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczu. Elewacje
budynku przed przystapieniem do prac docieplajacych nalezy wyréwnaé skuwajac fragmenty odparzonych tynkdw i
wypraw, uzupetniajac brakujace tynki przy zastosowaniu tynkowego systemu renowacji. Podtoze chtonne nalezy

zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

Zakres prac obejmuije:
— Demontaz obrdbek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rur spustowych
— Demontaz istniejacej podbitki dachowej
—  Skucie odparzonych i uszkodzonych tynkéw
— Oczyszczenie powierzchni $cian
—  Uzupetnienie tynkow
— Przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia
— Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji

—  Wykonanie cienkowarstwowego tynku elewacyjnego — zgodnie z projektem kolorystyki
— Montaz nowych obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych




— Montaz nowej podbitki dachowej
— Montaz nowych rynien i rur spustowych

Warstwy Sciany ocieplonej Ux=0,20 (W/m? K):

- istniejgca Sciana

- istniejacy tynk elewacyjny

- powtoka gruntujgca

- zaprawa klejaca

- izolacja cieplna - styropian EPS 031 - gr. 16,0 cm

- warstwa zbrojona z siatki z wtdkna szklanego i zaprawy klejaco-szpachlowej
- preparat gruntujacy

- wyprawa tynkarska - cienkowarstwowy tynk elewacyjny

Stosowaé rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny pétokragte Srednicy 12 cm, rury
spustowe okragte o $rednicy 15 cm.

Materiaty stosowane do wykonania poszczegdlnych warstw bezspoinowego systemu zewnetrznego izolowania, {j.
masa klejaca, ptyty styropianowe, siatka zbrojgca i tynk zewnetrzny musza byé do siebie wiasciwie dobrane (jeden
system). Do bezspoinowego izolowania zewnetrznego mozna stosowaé tylko kompletne systemy, wyprébowane i
posiadajace polska aprobate techniczng, pochodzace od firmowego producenta. Niedopuszczalne jest
samodzielne dobieranie _materiatéw z réznych systemdw lub od réznych producentow. Moze to prowadzié do
obnizenia_trwato$ci docieplenia i utraty wymaganych wiasciwosci izolacyjnych. Przy realizacji docieplenia nalezy
$cisle przestrzegaé zalecen wykonawczych producenta systemu.

Charakterystyka materiatéw — stosowa¢ materialy analogiczne do opisanych w pkt. 5.0 dot. ocieplenia $cian hali
sportowej.

10.0. PRACE REMONTOWE ELEWACJI | DACHU

10.1 Malowanie elewacji

Pozostate elewacje Szkoty Podstawowej nieobjete pracami dociepleniowymi — elewacja potudniowa i pétnocna hali
sportowej nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Istniejace rynny, rury spustowe i parapety nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowac rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny potokragte Srednicy 12 cm, rury spustowe okragte o Srednicy 15 cm.

Przed malowaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ podioze, usungé luzne powltoki lub tuszczacy sie farbe, ewentualne
rysy wypemi¢ masg szpachlowa, by uzyskaC rowng i trwatg powtoke. Elewacje nalezy oczysci¢ z zagrzybien i
innych zanieczyszczen.

Po doktadnym oczyszczeniu (oraz wyschnigciu) $ciany nalezy zagruntowaC preparatem gruntujgcym, ktory
zwiekszy przyczepnos¢ farby do poditoza oraz zmniejszy jego chtonno$¢. Rodzaj gruntu dostosowa¢ do rodzaju
farby do elewacji zewnetrznych. Malowanie wykona¢ farbg fasadowa silikonowa.

Kolorystyke elewaciji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

10.2 Malowanie dachu

Istniejace pokrycie dachu z blachy — dach przewigzki nalezy odmalowaé zgodnie z projektem kolorystyki. Prace
malarskie obejmujg réwniez daszki nad wejSciami, obrobki blacharskie na dachu przewigzki i hali sportowej oraz
istniejace deflektory wentylacyjne na dachu przewigzki.

Etapy malowania dachu i elementéw blaszanych:




1. Nalozenie na blache biodegradowalnego $rodka z emulgatorami i inhibitorami korozji, ktdry neutralizuje
wszystkie zabrudzenia.

2. Mycie dachu przemystowymi myjkami spalinowymi zgodnie z systemowa technologia o mocy 700 bar.
Wszystkie luzne czesci farby, ttuste zabrudzenia i stare, utlenione powtoki zerwac strumieniem wody.

3. Mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na szlifierkach — usuna¢ zgorzeline i rdze.

4. Zabezpieczenie okien, kominéw, koszéw oraz miejsc, ktbre mogq by¢ narazone na dziatanie lakierdw.
Malowanie miejsc precyzyjnych wykonywa¢ pedzlem i watkiem.

5. Zabezpieczenie powierzchni farbg podktadowa.

6. Dwukrotne malowanie natryskowe dachu i elementéw blaszanych agregatem hydrodynamicznym z
podgrzewaniem przeptywowym na gorgco do momentu uzyskania odpowiedniej jakoSci, szczelnoSci i
grubosci powtoki dla wybranego systemu malarskiego.

Kolorystyke elewacji oraz jej poszczegdinych elementéw wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

10.3 Malowanie istniejacej stolarki drzwiowej
Istniejgaca brazowa stolarke niepodlegajaca wymianie nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Stosowaé dwuskfadnikowg farbe dedykowang dla malowania stolarki aluminiowej. Przed malowaniem nalezy
przygotowac powierzchnie ramiakéw i petnych paneli. Podioze do malowania powinno by¢ czyste, wolne od oleju,
ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢ przyczepno$é farby do
elementow stolarki.

Wszystkie elementy metalowe w rejonach wejs¢ tj: metalowe barierki, pochwyty, stupki przy wejéciach do
segmentow A i B, kraty okienne, metalowe kratki — wycieraczki, kanaty wentylacyjne na elewacjach hali sportowej,
barierki podjazdu dla osob niepetnosprawnych itp. nalezy odmalowaé w sposéb analogiczny do malowania stolarki
drzwiowej.

Kolorystyke elewaciji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

10.4 Renowacja wej$¢ do budynku

Wejécia do segmentéw A i B - ubytki schoddw wejsciowych nalezy uzupetni¢ betonem i utozy¢ antyposlizgowe,
mrozoodporne ptytki gresowe na systemowym, mrozoodpornym kleju. Kolorystyka ptytek w kolorze zblizonym do
cokotu, do potwierdzenia z Inwestorem. Przed renowacjg schodow nalezy wyczysci¢ i wyréwnaé powierzchnig
umozliwiajac trwate wykonanie prac posadzkarskich. Stalowe i stupki podpierajace daszki wycieraczki nalezy
odczysci¢ i odmalowaé analogicznie do odmalowania stolarki.

Tylne wejscia do przewiazki — istniejace ptytki sku¢, ubytki nalezy uzupemié betonem i utozy¢ antyposlizgowe,
mrozoodporne plytki gresowe na systemowym, mrozoodpornym kleju. Kolorystyka ptytek w kolorze zblizonym do
cokotu, do potwierdzenia z Inwestorem. Przed renowacjg schodow nalezy wyczysci¢ i wyréwna¢ powierzchnie
umozliwiajac trwate wykonanie prac posadzkarskich. Stalowe wycieraczki i istniejacq barierke tylnego wejscia do
przewigzki przy hali sportowej nalezy odczysci¢ i odmalowac analogicznie do odmalowania stolarki.

Gtowne wejscie do budynku i podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych — Stalowe wycieraczki i barierki podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy odczysci¢ i odmalowaé analogicznie do odmalowania stolarki.

WejScie do budynku hali sportowej — wejScie po lewej stronie (od strony gtéwnego wejscia i szkoty muzycznej) —
Stalowe pochwyty nalezy odczysci¢ i odmalowaé analogicznie do odmalowania stolarki. Plytki elewacyjne,
klinkierowe na gérnych powierzchniach murkéw oporowych schodéw nalezy sku¢, odczysci¢ i wyréwnaé podtoze
betonowe, nastepnie wykona¢ nowg obrdbke blacharska w kolorze projektowanych obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych.




WejScia do budynku hali sportowej i podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych — dwa wejécia po prawej stronie, na
elewacji pdtnocnej i zachodniej (od strony boiska) — Stalowe wycieraczki, barierki podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych i stalowe stupki pod daszkiem nalezy odczysci¢ i odmalowa¢ analogicznie do odmalowania
stolarki. Ptytki elewacyjne, klinkierowe na gornych powierzchniach murkow oporowych schodow nalezy skuc,
odczysci¢ i wyrdwnac podtoze betonowe, nastepnie wykonaé nowg obrébke blacharskg w kolorze projektowanych
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Ptytki elewacyjne, klinkierowe na $cianach muru oporowego schoddw nalezy sku¢, odczysci¢ i wyréwnac
powierzchnie Sciany ptytami styropianowymi gr. 5 cm. Nastepnie wykona¢ cienkowarstwowy, silikonowy tynk
elewacyjny zgodnie z przyjeta kolorystyka cian.

UWAGI KONCOWE
1/ Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé prace przygotowawcze takie jak:

- zdemontowac wszelkie sprzety i urzadzenia znajdujace si¢ na elewacjach przeznaczonych do
ocieplenia (lampy, puszki, tablice, kratki wentylacyjne, uchwyty itp.), a po zakonczeniu prac
izolacyjnych - ponownie je zamontowa¢ z uwzglednieniem grubosci termoizolaciji;

- zabezpieczy¢ na czas robét folig lub innym materialem ochronnym otwory okienne i drzwiowe.

2/ Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm branzowych.

3/ Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.
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