REMONTU BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ NA OS. GENERALA
WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 15B, 32-200 MIECHOW

I.  DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora:
Gmina Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw

— Wizja lokalna w terenie,

— Inwentaryzacja architektoniczna

— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

— Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z pdzn. zm.).

— Audyt energetyczny Budynku Szkoly Podstawowej nr 2 os. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 15B, 32-200
Miechow, data opracowania: luty 2021 r., opracowany przez P. Waldemara Wrébla.

— Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu budynku Szkoty Muzycznej zlokalizowanej na osiedlu
Generata Wiadystawa Sikorskiego w Miechowie.

Zakres opracowania obejmuie:
— Modernizacja systemu ogrzewania
—  Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych,
— Malowanie elewacji oraz dachu wraz z wymiana rur spustowych, rynien, parapetow,

3. Opis istniejaceqo budynku

Obiekt stanowi zespédt potaczonych ze sobg segmentdw, bedacych siedzibg Szkoty Podstawowej oraz
Szkoty Muzycznej, wzniesiony w latach 1992 do 2002. Przedmiotowe opracowanie obejmuje segment budynku
Szkoty Muzyczne;j.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych. Sciany
zewnetrzne murowane z pustakow i bloczkow pianobetonowych, dach o konstrukcji drewnianej kryty blacha.
Budynek Muzyczny posiada trzy kondygnacje. Okna i drzwi nowe z PCV i aluminium.

Opis istniejacego systemu cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda przygotowywana w zasobniku ogrzewanym przez gruntowg pompe ciepta.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacie:
- elektryczng,

- wodno-kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania (z MPEC),

- gazowa,

- wentylacyjng - grawitacyjng,

- odgromowa,

Dane dotyczace konstrukcii - Sciany zewnetrzne:
e Sciana zewnetrzna parteru i pietra budynku — éciany murowane z bloczkéw pianobetonowych ocieplone
styropianem (15 cm)
e Sciany zewnetrzne strychu — $ciany murowane z pustakéw pianobetonowych ocieplone styropianem




e Sciany zewnetrzne przyziemia budynku — $ciany murowane z bloczkéw pianobetonowych bez ocieplenia
Dane dotyczace konstrukciji — dach / stropodach:

e Dach - konstrukcja drewniana kryta blacha, bez ocieplenia.

o Strop nad ostatnig kondygnacjg — strop z ptyt kanatowych ocieplony wetng mineraing

e  Strop wiatrotapu — ptyta zelbetowa ocieplona styropianem

Podtoga:
o Podtoga zagtebiona — ptyta betonowa ocieplona styropianem

e Sciany przylegajace do gruntu — $ciana murowana z bloczkéw pianobetonowych bez ocieplenia

Stolarka otworowa:
e  Okna pvc — dwuszybowe, na profilu pvc w dobrym stanie technicznym
o Drzwi zewnetrzne — dwuszybowe o profilu aluminiowym, w ztym stanie technicznym

Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku Szkoly Muzycznej

Wysokos$¢ budynku Szkoty Muzycznej ~11,30 m

Warunki lokalizacyjne
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 3126, 1963/13, 1963/14 obr. Miechéw, jedn. ewid. Miechéw — miasto.

Warunki komunikacyjne
Dostep na teren inwestycji jest zapewniony z ogélnodostepnej drogi osiedlowe.

Zielen
Istniejaca na dziatce zieleh wysoka (drzewa i krzewy) i niska pozostaje bez zmian.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ustalen aktu prawa miejscowego
obowigzujacego na tym terenie stwierdza sie, remont budynku Szkoty Muzycznej na os. Gen. Wiadystawa
Sikorskiego 15B nie powoduje zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej wzgledem stanu istniejgcego, zatem
przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwieksza ograniczen i ucigzliwosci dla terendw sasiednich a co
za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej inwestycji sprowadza si¢ do terenu objetego inwestycja przez fakt
, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy jedynie tych dziatek, na ktérych fizycznie zlokalizowany jest
budynek podlegajacy termomodernizacji - dz. nr 3126, 1963/13, 1963/14 obr. Miechéw, jedn. ewid. Miechéw —
miasto.

4. Informacje i dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz nie
kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko.
Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji wystapia zwiekszone natezenia
hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem rob6t termomodernizacyjnych i ziemnych.

Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji po zakorczonych robotach.
Prace na placu budowy nie powinny spowodowaé powstawania istotnych ilodci Sciekéw. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ beda jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecze socjalne pracownikéw.
Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.



Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy
minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycja objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwa.

5. Ochrona interesdw osoéb trzecich.

Przy projektowaniu inwestycji i pracach zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej oraz ze $rodkow taczno$ci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwroci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla Srodowiska.

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

1.0. MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

1.1 Wymiana grzejnikéw

Dla przedmiotowej inwestycji zrodto ciepta doprowadzone jest z MPEC.

Projektuje sie wymiang cze$ci istniejacych grzejnikow zgodnie z planszami rysunkowymi.

Nalezy zdemontowa¢ istniejace grzejniki, a nastepnie w istniejacych miejscach zamontowaC nowe grzejniki o
rownowaznych parametrach do istniejgcych.

Grzejniki

Jako odbiorniki ciepta projektuje sie zintegrowane ptytowe grzejniki stalowe. Grzejniki ptytowe przeznaczone do
instalacji z maksymalnym ci$nieniem pracy 10bar. Istniejaca temperatura zasilania z sieci MPEC wynosi 53°C, 33
°C powrot. Projektowane grzejniki dostosowac do istniejacych temperatur. Do ogrzewania pomieszczen projektuje
sie grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg przystosowanym do grzejnika G 2" GZ oraz termostat
z gwintem M30x1,5 oraz konsole montazowg i zawér odpowietrzajacy. Grzejniki nalezy montowa¢ do $cian na
typowych wspornikach.

Przewody

W miejscach demontazu istniejacych grzejnikow, nalezy oprézni¢ piony z wody. Spadki poziome istniejacych
przewodow (gatazek zasilajacych) powinny wynosi¢ min. 2% w kierunku grzejnika. Na rurociggach powrotnych przy
grzejnikach zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajace indywidualne odcinanie poszczegolnych grzejnikdw.

Grzejniki oraz cato$¢ instalacji montowac zgodnie z wskazéwkami producenta.

Wytyczne montazowe

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno i na gorgco o
wielko$¢ cisnienia probnego 0,6 MPa. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potaczonym z ptukaniem uktadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Na 24
godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
czasie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin. Probe szczelno$ci na zimno nalezy wykonac na ci$nienie 0.6 MPa.
Przed przystapieniem do proby na goraco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72 godziny. Wynik
préby na goraco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzern i trwatych odksztatcen.



W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po wykonaniu proby cisnieniowej i stwierdzeniu pozytywnego wyniku proby
cisnieniowej nalezy wykonac trzykrotne plukanie instalacji woda. Niezwiocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy
instalacje napetnic wodg uzdatniona, o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”

Na zakonczenie wszystkich prac Wykonawca sporzadzi protokét koncowy — protokét przekazania instalacji i wraz z
atestami i kartami gwarancyjnymi przekaze inwestorowi / uzytkownikowi.

Przed uruchomieniem instalacji C.0. na sezon grzewczy nalezy przeprowadzi¢ jej przeglad, oczyszczenie i
usuniecie ewentualnych nieczystosci.

1.3 Doposazenie grzejnikow w zawory termostatyczne

Czes¢ istniejacych grzejnikdw jest sprawna i nie podlega wymianie na nowe. Nie wszystkie grzejniki posiadajg
zawory termostatyczne lub zawory sg niesprawne. W miejscach, gdzie nie ma zaworéw, nalezy zamontowac nowe
zawory do istniejacych grzejnikow, uszkodzone zawory nalezy wymieni¢ na nowe. Miejsca montazu zaworow
termostatycznych pokazano w dokumentaciji rysunkowej. Zawory montowa¢ podczas prac zwigzanych z wymiang
grzejnikow, gdy piony instalacji centralnego ogrzewania bedg oprdznione.

2.0. WYKONANIE HYDROIZOLACJI | OCIEPLENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZKOLY MUZYCZNEJ

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé ze wzgledu na wilgo¢ i przemarzanie.

Cokot oraz $ciang fundamentowa na catej wysokosci nalezy ocieplié ptytami z polistyrenu ekstrudowanego. Sciany
podziemne nalezy odczysci¢, wykona¢ izolacje wodoochronng i ociepli¢ ptytami XPS gr. 14 cm.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢ warstwy wykorczeniowe w nawigzaniu do istniejgcych.

Zakres prac obejmuie:

- Demontaz obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rur spustowych,
- Skucie istniejacych ptytek klinkierowych,

- Rozebranie opaski i warstw podbudowy wokét budynku,

- Odkopanie $cian fundamentowych (odcinkami),

- Skucie odparzonych i uszkodzonych tynkéw,

- Oczyszczenie powierzchni cian,

- Uzupetnienie tynkdw,

- Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji przeciwwodnej i docieplenia,

- Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowg w czesci podziemnej,

- Zasypanie wykopdw gruntem oraz warstwami podsypki i podbudowy,

- UtoZenie nowej opaski,

- Wykonanie cienkowarstwowego tynku elewacyjnego silikonowego — zgodnie z projektem kolorystyki,
- Montaz nowych obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych

- Ponowny montaz rur spustowych.

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe obejmujace: obrébki blacharskie,
parapety zewnetrzne, rury spustowe, plytki klinkierowe na cokole oraz opaske wokdt budynku wraz z warstwami.
Wykona¢ roboty ziemne wykopéw odstaniajace istniejace $ciany budynku - odkopywac $ciany fundamentowe
odcinkami. Ze wzgledu na znajdujace sie tam uzbrojenie terenu (gtéwnie MPEC i kanalizacja) cze$¢ robét wykonac
recznie.

W razie potrzeby wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie wykopu przed
mozliwoscig zasypania.

Po odstonigciu $cian sku¢ nierdwnosci oraz zniszczong miejscowo warstwe tynku, pozostatg ptaszczyzne Sciany
oczyscic poprzez szczotkowanie, jezeli zajdzie koniecznos¢ to odpylic.

Wszelkie ubytki muru wypetni¢ zaprawg cementowg, powierzchnie $cian wyréwnaC pod izolacje pionowg
przeciwwodng tak, aby podioze pod izolacie byto réwne, bez wystajacych fragmentow i wiracen, jak réwniez
ubytkdw, spekan, rakdw itp.

Po osuszeniu $cian i przygotowaniu ich zgodnie z technologig dla przyjetego materiatu izolacyjnego (podtoze
powinno byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$c), powierzchnie od taw do poziomu terenu zabezpieczy¢



poszczegolnymi warstwami izolacji, wykonywa¢ zgodnie z technologig ujeta w kartach technicznych przyjetego
produktu.

Po wykonaniu izolacji przeciwwodnej nalezy wykonac izolacje termiczng $cian, a zarazem ostong izolacji. Do tego
celu zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o zamknigtoporowej strukturze (styroduru) o gr. 14 cm.

W cze$ci podziemnej izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkowa, w cze$ci nadziemnej cokdt wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym elewacyjnym, silikonowym.

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych nalezy je zasypa¢ istniejacym gruntem uzyskanym z wykopu ubijajac
warstwami po 25 cm oraz zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne. Wykonaé nowa opaske z
kostki betonowej wokat budynku.

Warstwy $ciany fundamentowej ocieplone;:

- istniejgca Sciana fundamentowa,

- powtoka gruntujaca,

- izolacja bitumiczna pionowa podwdjnie zbrojona siatkg z widkna szklanego,
- izolacja cieplna - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS -gr.14,0cm

- izolacja kubetkowa / cienkowarstwowy tynk elewacyjny, silikonowy

Nawierzchnie i opaske odtworzy¢ lub wykonac jako nowa z kostki betonowej. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem
jednostronnym min. 1,0 % w kierunku terenu zielonego dla odprowadzenia wody opadowe;.

Warstwy konstrukcji opaski

gr. 6,0 cm - Kostka betonowa wibroprasowana

gr.3,0cm - Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (¢ 2mm)

gr.25¢cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 5,0 cm - Warstwa betonu C12/15

Suma: 39,00 cm

Charakterystyka materiatow

Materiat izolacyjny: $ciany fundamentowe:

> plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS - gr.14 cm
- gestos¢ 30 kg/m2,
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(mK)
- naprezenie Sciskajace (10% odkszt. Wzgl.) 2300 kPa
- zamknigtokomérkowos¢ = 95%
- modut elastycznosci - 12 N/mm2
- podcigganie kapilarne: 0
- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
- odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2
- klasa reakcji na ogien - E

»  wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 3,5 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez ci$nienia),

- grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca zbrojona widknami do robét
izolacyjnych,

- wodoszczelna,

- kryjaca rysy w podtozu,

- szybkoschnaca,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikdw,

»  grunt pod pionowg bitumiczna izolacje

- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajaca pory,
- zwiekszajaca przyczepnose,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

Cokot
Tynk silikonowy elewacyjny



3.0. WYMIANA OSWIETLENIA

Wg osobnego projektu branzowego.

4.0. PRACE REMONTOWE ELEWACJI | DACHU

4.1 Malowanie elewacji

Elewacje Szkoty Muzycznej nieobjete pracami dociepleniowymi (Sciany nadziemne) nalezy odmalowac zgodnie z
projektem kolorystyki.

Istniejgace rynny, rury spustowe i parapety nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowac rynny i rury spustowe z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Rynny pdtokragte Srednicy 12 cm, rury spustowe okragte o Srednicy 15 cm.
Istniejacq podbitke dachowg nalezy wymieni¢é na nowg z paneli z blachy stalowej powlekanej w kolorze
nawigzujacej do kolorystyki budynku.

Przed malowaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ podioze, usunaé¢ luzne powtoki lub tuszczacy sie farbe, ewentualne
rysy wypemi¢ masg szpachlowg, by uzyskaé réwna i trwatg powtoke. Elewacje nalezy oczysci¢ z zagrzybien i
innych zanieczyszczen.

Po doktadnym oczyszczeniu (oraz wyschnieciu) ciany nalezy zagruntowaC preparatem gruntujgcym, ktory
zwigkszy przyczepnosé farby do podioza oraz zmniejszy jego chionnos¢. Rodzaj gruntu dostosowaé do rodzaju
farby do elewacji zewnetrznych. Malowanie wykonac farbg fasadowa silikonowa,

Kolorystyke elewacji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

4.2 Malowanie dachu

Istniejace pokrycie dachu z blachy nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki. Prace malarskie obejmujg
réwniez obrobki blacharskie. Kominy wykofnczone sq ceglg ceramiczng. Projektuje sie przetarcie i odczyszczenie
powierzchni ceglanej i malowanie farbg dedykowang dla materiatow budowlanych ceramicznych (cegta).

Etapy malowania dachu i elementéw blaszanych:

1. Nalozenie na blache biodegradowalnego $érodka z emulgatorami i inhibitorami korozji, ktéry neutralizuje
wszystkie zabrudzenia.

2. Mycie dachu przemystowymi myjkami spalinowymi zgodnie z systemowa technologia o mocy 700 bar.
Wszystkie luzne czesci farby, ttuste zabrudzenia i stare, utlenione powtoki zerwaé strumieniem wody.

3. Mechaniczne usuwanie rdzy szczotkami na szlifierkach — usuna¢ zgorzeline i rdze.

4. Zabezpieczenie okien, kominow, koszow oraz miejsc, ktbre mogq byC narazone na dziatanie lakierow.
Malowanie miejsc precyzyjnych wykonywa¢ pedzlem i watkiem.

5. Zabezpieczenie powierzchni farbg podktadowa.

6. Dwukrotne malowanie natryskowe dachu i elementéw blaszanych agregatem hydrodynamicznym z
podgrzewaniem przeptywowym na goragco do momentu uzyskania odpowiedniej jakosci, szczelno$ci i
grubo$ci powtoki dla wybranego systemu malarskiego.

Kolorystyke elewaciji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.

4.3 Malowanie istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej
Istniejacq brazowg stolarke niepodlegajaca wymianie nalezy odmalowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

Stosowa¢ dwusktadnikowg farbe dedykowang dla malowania stolarki aluminiowej. Przed malowaniem nalezy
przygotowac powierzchnie ramiakow okien i drzwi oraz paneli petnych drzwi. Podtoze do malowania powinno by¢
czyste, wolne od oleju, tuszczu, luznych i niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢ farby do elementéw stolarki.

Kolorystyke elewaciji oraz jej poszczegdlnych elementow wykonac zgodnie z planszami rysunkowymi.



UWAGI KONCOWE
1/ Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé prace przygotowawcze takie jak:

- zdemontowac wszelkie sprzety i urzadzenia znajdujace si¢ na elewacjach przeznaczonych do
ocieplenia (lampy, puszki, tablice, kratki wentylacyjne, uchwyty itp.), a po zakonczeniu prac
izolacyjnych - ponownie je zamontowa¢ z uwzglednieniem grubosci termoizolacij;

- zabezpieczy¢ na czas robét folig lub innym materialem ochronnym otwory okienne i drzwiowe.

2/ Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm branzowych.

3/ Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.
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