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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét dro-
gowych i mostowych. Specyfikacja Techniczna D-M 00.00.00 Wymagania Ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych (SST), dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa przepustu drogowego $r.150 cm w ciggu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poreby przez wie$ w km
1+618 w miejscowosci Huta Poreby

1.2. Zakres stosowania ST

Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych ogélnymi specyfi-
kacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych i mostowych. W przypadku
braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia dotycza réwniez dla
ST sporzgdzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dtugos$¢é mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsyp-
ka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielg-
cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wohisy w ksiagzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie
z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajgca lub
odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy na-
wierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicz-
nego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowla-
nych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizaciji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charaktery-
styke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z peinej Sciany, stupéw lub innych form kon-
strukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiek-
tu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czes$é terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub technolo-
giczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwig-
zanych z budowsg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budo-
wy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika pro-
jektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéfrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoé-
towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wyko-
nawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymienio-
na w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$c z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgod-
niony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizo-
wany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdze-
nia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzy-
mywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontrak-
tows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno-
Sci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonaw-
ca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inzynie-
rem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzy-
mywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontrak-
towa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodo-
wiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyni-
kajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzia-
tania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw admini-
stracji panstwowe;j.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzynie-
ra/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robé6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszka-
niowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawar-
tymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostateczne-
go.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urza-
dzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowaé¢ Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigze-
nia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypad-
koéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawione-
go wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpo-
wiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonaw-
cg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne

urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace propo-
nowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decy-
zje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdl-
nione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obsza-
rze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoscio-
wany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakcepto-
wanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wia-
Sciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione naste-
pujgce warunki: Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
tow w czasie przeprowadzania inspekcji, Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadze-
nie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych wa-
runkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wia-
sny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposo6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes$¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonaw-
ce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre-
Slong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegol-
nym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzyniero-
wi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako-
$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzynie-
ra/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomno-
zona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymy-
wacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmia-
row, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robét spo-
rzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realiza-
cji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

11
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na - teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. Roboty pomiarowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania prac pomiarowych, inwentaryza-
cji kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, trasy wodociggu oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w
ramach opracowywanych niniejszg dokumentacja.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zamdwienia wymienionego w pkt. 1.1. sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytycze-
niem osi rzeki oraz drogi na dojazdach i osi mostu statego przez potok Doptyw spod Gwizdéwki w miejscowosci Sechna.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych na budowie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podany-
mi w ST D-M-00.00.00.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest odpo-
wiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
SST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do utrwalenia punktéw obiektu inzynierskiego nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym al-
bo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robé6t ziemnych, w sgsiedztwie obiektu powinny mie¢ $rednice od 0,15 do
ok 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 2,0m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08m i dtugosci okoto 0,30m.

3. SPRZET
Do wyznaczania sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity, tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy, szpilki.
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na catej po-
wierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne podano w ST D-M-00.00.00. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.1. Zasady ogdlne
(1) Obstuge geodezyjng budowy powinna wykonywaé ta sama ekipa przez caly okres budowy. Pracownicy tej ekipy niezaleznie
od uprawnien w zakresie geodezji powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie dopuszczalnych odchytek dla poszczegdlnych
elementéw konstrukcji zgodnie z odpowiednimi normami.
(2) Wyposazenie tej ekipy, sposob stabilizacji punktéw kierunkowych (osnowy) i reperéw oraz sposéb prowadzenia prac geode-
zyjnych powinny gwarantowac nie przekraczanie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5.2. Wytyczenie wysokosciowe
(1) Wysokosciowo obiekt nalezy dowigza¢ do reperu podanego w projekcie.
(2) Operat geodezyjny dotyczacy stabilizacji i ustalenia wysokosci wzniesienia reperéw roboczych powinien by¢ dotgczony do
dziennika budowy.
(3) Wysokos¢ wzniesienia wszystkich punktow, dla ktérych w projekcie podano rzedne nalezy ustala¢ przez niwelacje w nawig-
zaniu do reperow. Powyzsze dotyczy ponadto podioza pod izolacje, konstrukcji nosnej, wpustéw odwadniajgcych, gzymsow,
dylatacji oraz nawierzchni.
5.3. Tolerancje (dopuszczalne odchytki)

Zastosowane metody tyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego osi obiektu i jego elementdéw powinny zapewni¢ nie
przekroczenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych zestawionych ponizej:
1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla zelbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (wg PN-77/S-10048)
Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka wymiarowa
tawa fundamentowa w planie 5 cm.
tawa fundamentowa o h < 2,0 m w suchym wykopie 2 cm.
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Rzedna wierzchu taw fundamentowych 2 cm.
Potozenie w planie pola okragtego 0,5 $rednicy (lub 20 cm).
Podpory stupowe:
- pochylenie $cian 0,5 % wysokosci,
- wymiary w planie 1 cm
- rzedne wierzchu podpory 1 cm
Podpory stupowe:
- pochylenie stupéw 0,5 % wysokosci (lub 1,5 cm),
- wymiary w planie 1 cm,
- rzedne wierzchu podpory 1 cm.
Rusztowanie:
- rozstaw pali lub ram 15 cm,
- rozstaw podtuznic i poprzecznic 2 cm,
- rzedne oczepdéw 1 cm,
- dlugos¢ wspornikéw +10 cm, -1 cm,
- przekroje poprzeczne elementéw 4 %,
- wychylenie jarzm lub ram z pionu 0.5 % wys., 3 cm,
- wielko$¢ podniesienia wykonawczego 10 %.
2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla stalowych konstrukcji mostowych (wg PN-77/S-10050)
Rodzaj odchytki Dopuszczalne odchylenie wymiarowe
Wykonana konstrukcja:
- catkowita dlugos¢ przesta 1/200 przesta - 500 mm,
- rozstaw dzwigaréw 1/500 rozstawu - 4 mm,
- prostopadto$¢ elementdw rusztu 10 %,
- wysokos¢ dzwigaréw 1/200 wysokosci - 5 mm,
- wybrzuszenie srodka szachownicy 1/300 wysokosci - 10 mm.
Zmontowana konstrukcja:
- wygiecie pretow Scisk. z ptaszczyzny dzwigara kratowego 1/1000 |,
- wygiecie pretow rozcigg. ptaszczyzny teoretycznej 10 %,
- wychylenie dzwigara w ptaszczyznie poziomej (w planie) 1/1000 rozpietosci - 2 cm.
Rusztowanie montazowe:
- rozstaw pali lub ram 5 % rozstawu,
- wychylenie jarzm z ptaszczyzny pionowej 5 % wysokosci - 5 cm,
- rozstaw podtuznic i poprzecznic 3 cm.
5.4. Zasady szczegétowe
Przed przystapieniem do budowy wykonawca na zlecenie inwestora powinien sporzgdzi¢ program (projekt) obstugi
geodezyjnej budowy.
Program ten powinien by¢ opracowany przy uwzglednieniu podanych nizej zasad:
a) Program obstugi geodezyjnej dla budowy obiektu powinien uwzglednia¢ sposéb powigzania niwelety jezdni na obiekcie i na
przylegtych odcinkach drogi tak, aby w kornicowym efekcie zachowaé projektowany ptynny przebieg niwelety jezdni.
b) W odniesieniu do rzednych wysokosciowych obowigzuje ogdlna zasada zachowania projektowanego wzniesienia obiektu w
stosunku do przylegtego terenu. Z powyzszej zasady wynika konieczno$¢ prowadzenia budowy w nawigzaniu do reperéw robo-
czych usytuowanych bezposrednio przy obiekcie.
¢) Program prac geodezyjnych powinien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia inwestorowi po uzgodnieniu z projektantem.

6. KONTROLA | ODBIOR ROBOT
Zasady og6lne podano w ST D-M-00.00.00. Kontrola robot powinna polegac na:
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania obstugi geodezyjnej z zatwierdzonym operatem geodezyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady og6lne podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostkag obmiaru jest caty zakres prac pomiarowych na budowie, wykonanie inwentaryzacji kabli telekomunikacyjnych i ener-
getycznych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8. ODBIOR ROBOT
Ogdline zasady odbioru robét podano w ST. D-M-00.00.00. "Wymagania ogodine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Suma zryczattowana - jest ptatna po wykonaniu prac geodezyjnych i zaakceptowaniu przez Inzyniera. Do zakresu
prac wchodzg pomiary liniowe, wysokosciowe i katowe w dowigzaniu do punktéw i reperéw przekazanych wykonawcy przed
rozpoczeciem robot. Prace inwentaryzacyjne stanowig: inwentaryzacja kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonanych
W czasie remontu mostu oraz inwentaryzacyjny operat powykonawczy.
Niezbedny sprzet i materiaty pomocnicze wraz z obstugg zapewnia wykonawca.
Ptatno$¢ obejmuje réwniez wbudowanie bolcéw pomiarowych w poszczegdlnych elementach konstrukc;ji.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

wg ST D-M.00.00.00

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

~N~NoubhwNE

14
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

M.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.02.01.00. Roboty rozbiérkowe balustrady

M.02.02.00. Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy
M.02.03.00. Roboty rozbiérkowe — elementy betonowe
M.02.04.00. Roboty rozbiérkowe — elementy stalowe
M.02.05.00. Roboty rozbiérkowe — elementy zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST jest rozbiorka elementéw wymienionych w punktach M02.01.00., M.02.02.00, M.02.03.00,
M.02.04.00, M.02.05.00.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiérek wykonywanych w czasie robot remontowych obiektu jw. i
obejmuija:
- rozbiorke korpuséw istniejgcych przyczétkow,
- rozbiérke nawierzchni na odcinkach dojazdowych,
- rozbiérke elementéw pomostu i wyposazenia — nawierzchni, bariery
- rozbiorke rurociggu,

Zmiana zakresu rozbiérek moze by¢é wprowadzona przez Inzyniera i wynika¢ bedzie z faktéw ustalonych w czasie
rozbiorki.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiat rozbiorkowy traktuje sie jako gruz.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". Przewiduje sie mechaniza-
cje robét, polegajacg na mechanicznym odspojeniu elementéw nawierzchni i betonu przy uzyciu lekkich mtotéw pneumatycz-
nych (do 5 kg) oraz recznym lub mechanicznym zatadunku gruzu na samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". Mozna uzy¢ dowolnego
$rodka transportu ze wskazaniem na jednostki samo-wytadunkowe przy wywozie gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Zakres wykonywanych robét

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego obiektu oraz rozbidrke korpuséw istniejgcych podpor w
nurcie rzeki.

Prace rozbiéorkowe powinny by¢ kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane
przez firme posiadajgca odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych pracownikéw. Roboty rozbiorkowe stanowigce przedmiot opra-
cowania, stuzg umozliwieniu wykonania nowego mostu w miejscu istniejgcego.

W projekcie przyjeto catkowitg rozbidrke zelbetowego przesta istniejgcego obiektu mostowego. W pierwszej kolejnosci
przewiduje sie rozebranie elementéw przesta. Fundamenty podpor rozbieranego mostu (najprawdopodobniej pale prefabryko-
wane) pozostawia sie, przy czym nie beda one stanowity podpér nowoprojektowanego obiektu.

W trakcie przeprowadzania prac rozbiérkowych ruch kotowy i pieszy na obiekcie zostanie catkowicie wstrzymany.
Nalezy w tym celu wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w formie objazdéw sgsiednimi drogami. Przewiduje sie
catkowitg rozbiérke nawierzchni zwirowej na odcinkach dojazdowych okoto 35,0 m z kazdej strony mostu. W zadnym z etapow
prac rozbiérkowych nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wody w rzece Mottawa. Materiaty z rozbiorki podlegajg indywidu-
alnemu zagospodarowaniu przez Wykonawce, ktéry powinien zapewni¢ wywdz z terenu budowy i utylizacje.

Przed rozpoczeciem rozbiorki ustroju niosgcego istniejgcego obiektu mostowego nalezy wykona¢ tymczasowg kon-
strukcje podpierajgcg ustréj nosny, na ktérej wykonane zostanie rusztowanie zabezpieczajgce wraz z pomostem roboczym.
Pomosty robocze powinny zapewnia¢ pracownikom swobodny dostep do rozbieranego przesta. Liczbe potrzebnych elementéw
podpierajgcych i ich wysokos¢ nalezy dostosowac¢ do Swiatta pionowego rozbieranych przeset. Zatadunek elementéw i materia-
téw pochodzacych z rozbidrki na srodki transportowe zostanie wykonany recznie lub przy uzyciu urzadzen i sprzetu mechanicz-
nego (dzwigi, fadowarki, koparki). Transport materiatéw z rozbiérki bedzie odbywat sie gtéwnie samochodami skrzyniowymi.
Projekt techniczny tymczasowego podparcia ustroju nosnego lezy w gestii Wykonawcy.

Rozbiérke wspornikowego ustroju nosnego (przesta) nalezy poprzedzi¢ rozbiérkg elementéw pomostu i wyposazenia.
Obiekt nalezy rozbiera¢ dzielac go na segmenty dostosowane cigzarem i gabarytami do mozliwosci zatadunku i transportu.
Rozbidrke ptyty nosnej nalezy wykonywaé¢ kolejno, poczgwszy od elementéw wspornikowych. W pierwszej kolejnosci nalezy
usung¢ istniejgcg nawierzchnie, balustrady i gzymsy. Sposéb podziatu (rozciecia) podtuznego i poprzecznego przesta musi
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zapewnia¢ podparcie kazdego elementu na rusztowaniach w kazdej fazie rozbiérki. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ele-
menty wspornikowe przesta.

Po zdemontowaniu i usunieciu pozostatosci po ptycie nosnej nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcych filarow (stupow)
zelbetowych oraz oczep éw pali (faw fundamentowych).

Rozbiérke nawierzchni na istniejgcym wale ziemnym na dojazdach do obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recz-
nym lub mechanicznym. Rozbidrke istniejgcych skarp nalezy przeprowadzié recznie.

Rozbidrke istniejgcego przesta mostu nalezy wykonywac w przyblizeniu, w nastepujgcej kolejnosci:
—  przekierowanie ruchu kotowego i pieszo - rowerowego na droge objazdowg a nastepnie zamknigcie ruchu na moscie,
—  wyznaczenie granic zajetosci terenu dla prowadzonych prac, zgodnie z pozwoleniem na rozbiorke,
—  wyznaczenie miejsca skladowania materiatu z nasypu drogowego,
—  wyznaczenie miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego wyposazenia,
—  zabezpieczenie rzeki przed odpadami i innymi demontowanymi elementami,
—  zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP,
— wykonanie tymczasowych rusztowan i pomostéw roboczych,
—  rozbidrka elementéw wyposazenia obiektu: balustrady - rozbiérka reczna z uzyciem narzedzi i lekkiego sprzetu dzwigowe-

go, nawierzchnia asfaltowa - rozbiorka reczna i mechaniczna z uzyciem sprzetu mechanicznego,
—  rozciecie, rozkucie i usunigcie elementow nosnych przesta,
—  rozbidrka istniejgcych filaréw podporowych i ich faw fundamentowych,
—  rozbiodrka fragmentéw skarp ziemnych,
—  rozbiodrka dojazddw - przy uzyciu sprzetu mechanicznego i Srodkéw transportowych
Materiat pochodzacy z rozbiérek nalezy usuna¢ z placu budowy. Drogi dojazdowe nalezy rozebraé a teren uporzadkowac i

przygotowa¢ do budowy nowego mostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne". Sprawdzenie na zasadzie
obmiaru w terenie ilosci wybranego gruzu oraz zabezpieczenia miejsca rozbiorki na zasadzie ogledzin.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru sg: m?® rozbieranej konstrukciji zelbetowej i betonowej muréw oporowych, t — dla demontazu ba-
rier drewnianych, 1 m® — dla rozbiérek nawierzchni, izolacji i ubezpieczen, 1 t dla rozbiorki dzwigardw stalowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne warunki ptatnosci
Ogdlne warunki ptatnosci okreslone sa w ST D-M.00.00.00.
9.2. Szczegotowe warunki platnosci
Podstawa ptatnosci catej pozycii jest ustalona na podstawie obmiaru w m?® ilosci rozebranej "konstrukcji", w m® dla
rozbieranej konstrukcji zelbetowej i betonowej muréw oporowych, w m — dla demontazu barier stalowych, w m? — dla rozbiorek
nawierzchni, izolacji i ubezpieczen i oprécz samej rozbidrki obejmuje uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét. Gruz z
rozbidrek stanowi wlasnos¢ wykonawcy — przewidziano utylizacje z odwiezieniem w miejsce wskazane przez inzyniera; ztom z
elementow stalowych z rozbidrek stanowi wlasnos$é Inwestora.
9.3. Zakres szczegotowy poszczegolnych robét objetych ptatnoscia
Cena wykonywanych robét obejmuje:
- wyznaczenie zakresu, oznakowanie robét,
- rozebranie i rozkruszenie konstrukcji zelbetowych i betonowych i bitumicznych,
- demontaz balustrad drewnianych
- utylizacja materiatu z rozbiorki,
- demontaz dzwigaréw stalowych konstrukcji mostu
- przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materiatow rozbiorkowych,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- odwiezienie sprzetu i oznakowania.
W kosztach nalezy ujg¢ wywoéz gruzu i ztomu z elementéw stalowych z rozbidrek i ich sktadowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w ST D-M.00.00.00.
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M.03.00.00. ROBOTY ZIEMNE
M.03.01.00. Wykopy w gruntach kat. Il — IV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych wykonanie wykopow w grun-
tach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.
1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objeto-
Sci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.13. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| _Pe

s
P ds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

pas. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proc-

tora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [7], (Mg/m?).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

u=du
dyo

gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 2.
2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdbw w stanie naturalnym oraz
wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wyko-

17
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618

Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych

nanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapew-
nienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Ka- Gestos¢ objetosciowa w Przecietne spulchnienie po
te- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym odspojeniu w % od pierwotnej
goria kKN/m?® objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 [ Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 17,7 od 20 do 30
gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drew-
na lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 19,6 od 25 do 35
4 [ Glina, glina cigzka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30 % objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny
Ity przewarstwione fupkiem 41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
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Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie krze-

7 | mionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie wa-
piennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 24,5 od 45 do 50

25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 [ Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatbw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [3]
Lp. | Wyszczegdlnienie | Jed- Grupy gruntéw
nostki
Wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezta, glina
pospotka rumosz gliniasty pylasta zwiezta
piasek gruby Zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek $redni pospotka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
zuzel nierozpadowy Py, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina pylasta
it warwowy
2 Zawartosé czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piasko-
wy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu do:

Jako sprzet podstawowy nalezy stosowac :
- Koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki 0,40 m® na podwoziu kotowym, lub ggsienicowym,
- Samochody samowytadowcze o no$nosci 5 ton.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczehn Wykonawcy, doty-
czacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a na-
prawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od doku-
mentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasy-
péw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasad-
nione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru .

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezio-
ne na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpie-
czy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

W przypadku gruntu miedzy sciankami szczelnymi dopuszcza si¢ alternatywng metode wykonania korka betonowego,
a tym samym wymiany gruntu, metoda spod wody — pozycja ,M.04.01.00. Wykop gruntu spod wody” niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00. 00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00. 00.00pkt. 8. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach II-1V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, prze-
wiezienie i wytadunek,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— rozplantowanie urobku na odktadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
ptyta.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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M.03.02.00. Wykonanie nasypoéw i zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z zasypaniem wykopow i
przestrzeni wokot obiektu wraz z zageszczeniem oraz uformowaniem skarp nasypowych w ramach zadania wymienionego w D-
M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentéw podpér obiektéw mosto-

wych oraz formowaniu skarp nasypowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za ich zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora. Ogdélne wymagania podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, je-
zeli tylko spetniajg nastepujgce warunki:
- nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, wykazujgce pecznienie, odpady chemiczne, odpady
ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm,

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10
lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.
W przypadku koniecznosci zasypania wykopu piaskiem zgodnie z Projektem, nalezy stosowa¢ piasek sredni, piasek gruby, zwir,
0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz 15 % wagowo.

Do zasypania przestrzeni za zelbetowymi $cianami podporowymi, pomiedzy skrzydetkami, nalezy uzy¢ gruntu niespoiste-
gools>1.0.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Zatadunek na $rodki transportu bedzie wykonywany przy pomocy fadowarki, transport samochodami samowytadowczymi.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywaé sie tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z torféw i
namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, zasypywanie i zageszczenie
moze by¢ wykonane tylko przy odwodnionym wykopie. Odwodnienie nalezy utrzymywa¢ do momentu wykonania zasypki
ponad poziom zwierciadta wody. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty piasek sredni o kgcie tarcia wewnetrznego co najmniej 37°.

5.2. Zageszczanie gruntu w wykopie.
Kazda warstwa gruntu w wykopie powinna by¢ zageszczana. Gr. zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntow,
dla uzyskania ro(wnomiernego wskaznika nalezy:
- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sg oczyszczone
ze $mieci, pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopéw. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji.
Kontroli podlega réwniez sposob zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacii.

7. OBMIAR

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym i
ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane
do ksiegi obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest: m® - dla rob6t ziemnych

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ odbywac sie bedzie zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuije :
- oznakowanie placu budowy,
- prace pomiarowe,
- roboty ziemne ,
- formowanie nasypu,
- uporzadkowanie placu budowy,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- zachowanie przepisow bhp i ochrony srodowiska,
cena wykonania robét obejmuje réwniez technologiczne ubytki materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, podstawowe symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich. Warszawa 1989.

agrwNDE
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M.03.05.00. Wykonanie podsypki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania warstw podsypek w ramach zadania wymienionego w ST D-
M.00.00.00 Wymagania Ogolne.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z
Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne”.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t z wykonaniem:
—  podsypki piaskowej z zageszczeniem, gr. 10cm pod nawierzchnie chodnika z kostki betonowej,
—  podsypki z pospdiki z zageszczeniem, gr. 20cm pod nawierzchnig drég dojazdowych,
—  podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm, pod nawierzchnie z kostki betonowe;j,
—  podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm, pod kraweznik betonowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi w Specyfikacji D-M-
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne", pkt.2.

2.2. Wymagania dla kruszywa

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany jako materiat podioza powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-13043:2004

Wymagania dla piasku przedstawia tabela ponizej:

N 1o e Gatunki
L.p. Wyszczegolnienie wlasciwosci
1 2 3
Sklad ziamowy
a) zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0.075 mm. nie wigcej niz 1 5 10
1.
. . ’ p 30 1 1 1)
b) zawarto<¢ nadziarna powyzej 2 mm. nie wiecej ni2 15" 15% e g
¢) wskaznik piaskowy. wigkszy niz 75 65 _‘ 40
2. Zawartos¢ zanieczyszezen obeych nie wigeej niz 0.1 0.1 0.1
3. Zawartos¢ zanieczyszcezen organicznych Barwa nie ciemnigjsza niz Wzorcowa
4 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOj; | nie 0.29 1.0
' wigcej niz - /
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci nie mniejszy niz 8.0” 8.0” -
** Nie dopuszeza si¢ w nadziamie ziam wigkszych od 4 mm
“ Wymagame dotyczy piasku do betonow cementowych
C ) Y -
“ Wymagane dotyezy prasku do warstw 1 urzadzen filtracyjnych

Do wykonania warstw gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty o wskazniku piaskowym =20 i zawartosci
frakcji <0,0756mm do 15%, a takze zawartosci ziaren>2mm co najmniej 30%.

2.2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowaé¢ cementy powszechnego uzytku klasy wytrzymatosci wedtug PN-EN-197-1:2002.
Zawartos¢ cementu nalezy przyjmowac¢ w granicach od 4% do 10% liczonych w stosunku do masy suchego gruntu.

2.2.3. Woda

Do stabilizacji gruntu oraz zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN-1008:2004.
2.4. Pospotka

Materiat stosowany do podsypek wyréwnawczych pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienor-
mowanym skfadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej granicy wielkosci ziaren (63 mm).

2.5. Sktadowanie kruszywa

Materiaty nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami, gatunkami, frakcjami lub klasami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
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- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoéine” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem podtoza”. Warstwa podsypki piaskowej powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie

jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych Specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wyso-
kosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto Grubos¢
projektowana. Przewidywana do utozenia warstwa podsypki o grubosci 5 cm powinna byé¢ utozona w jednej warstwie. Natych-
miast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia po-
wstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie mate-
riatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0
weditug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia

przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zagesz-
czania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej Wartosci, W przypadku, gdy Wilgotno$¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do Robé6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiarow
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1000 m2

2. Roéwnosc¢ podiuzna co20m

3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1000 m2

5. Rzedne wysokosciowe co25mw

6. Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi i na jej krawedziach
7. Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m2

8. Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa lecz nie rzadziej niz raz na 600m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréownos¢ podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04.Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Rysunkach z tolerancja +1 cm i —2 cm. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy i uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne Zageszczenie. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,0. Jezeli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego

modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie powinna by¢ wigkszg od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wil-
gotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtdrnie Zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$é 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.04.00.00. SCIANKI SZCZELNE
M.04.01.00. Whbicie $cianki szczelnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wbiciem stalowej $cian-
ki szczelnej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1. D-M.00.00.00. Wymagania ogdine.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z pograzaniem $Scianek
szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i ST D-M.00.00.00. Wymagania
ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogodlne.
2.2. Wymagania szczego6towe dotyczace materiatéw

Materialy stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z
Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w
dniu rozpoczecia robét moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.3. Grodzice stalowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ grodzic
stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami. Gatunki stali z ktorej
wytwarzane sg grodzice podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic 2

Gatunek Granica plastycznosci Ren [MPa] Wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry Maksymalne
stali [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pogrgzania grodzic (kafaréw, wibromtotéw, urzagdzen hy-

draulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym
przez Nadzér.
Grodzice mogg by¢ pograzane z zastosowaniem jednej z nastepujgcych maszyn:
. mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,
. wibromfotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujgcej masy,
wysokiej czestotliwosci ze zmieniajacym sie w sposob ciggty mimosrodem (z ciggta regulacjg czestotliwosci) oraz wolne od
wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe),
. urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z placem budowy
budynkdéw, konstrukgiji i instalacji podziemnych.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robot.

Roboty pomocnicze, w zaleznos$ci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigdw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wtasciwg jako$¢ prowadzonych robét,
zgodnos¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnosé
sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robét z odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne.
4.2. Wymagania szczegoétowe

Materialy do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o ditugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobér $rod-
kow transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone materiaty nalezy rozmiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed przesunigciem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna byto wykonywa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo i
zatozong wydajnos¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywac sie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

= wytyczenie w sposob trwaty osi Scianki w terenie;

= wykonanie ewentualnych wykopoéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;

= ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Norma 1 oraz odpowiednig ST;

Zaleca sie, aby przed przystapieniem do pogrgzania grodzic wykona¢ niezbedne urzgdzenia pomocnicze: kleszcze drew-
niane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sa rozparte wkladkami drewnianymi i $ciggniete Srubami. Zabiegi te
wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas pograzania grodzic
w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatyka-
niem zamka.

5.3. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrong wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy niezwiocz-
nie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta oraz wtasciciela urzadzenia w
celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.4. Pograzanie grodzic
5.4.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagtebiania grodzic, sprzet i metoda wspomagania zagtebiania nie zostaty
jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie
istniejg poréwnywalne do$wiadczenia lub sg one niewystarczajgce, zaleca sie przeprowadzenie probnego pogrgzania grodzic.
Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych pograzen grodzic mogg by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnosci zagte-
biania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy. Prébne pogrgzania mogg takze wskazac¢ na koniecz-
nos¢ wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pogrgzenie (Rys. 2.) pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pograzana na petng gtebokosé
przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad powierzchnie gruntu na
wysokos$¢ réwng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zagtebione;.

W przypadku gruntow zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntéw, w ktérych istniejg przeszkody, stosowa-
nie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci zwigzanych z rozejsciem sie
zamkow oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.

Kierunek pograzania

e

[ e

Rys. 2. Metoda ustawienie i pogragzanie

Metody pogrgzania panelowego (Rys. 3.) i naprzemiennego pograzania panelowego (Rys. 4.) pozwalaja na lepsza
kontrole potozenia grodzic wzdtuz $cianki szczelnej, gdyz grodzice prowadzg sie nawzajem w zamkach. Réwnoczes$nie minima-
lizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia sie zamkow.

W jeden z wariantéw naprzemiennego pogrgzania panelowego (Rys. 5.) zaktada wzmocnienie podstawy co drugiej
grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng gtebokos¢ pogrgzane sg grodzice ze wzmocnionymi podstawami, a w nastepnym
etapie pograza sie grodzice bez wzmocnionych podstaw na takg samg gtebokos¢. Panelowe pograzanie naprzemienne z gro-
dzicami o wzmocnionych podstawach moze byé wykorzystywane przy pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych
piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic w skatach miekkich.

Wada metod panelowych jest to, ze wzajemne potgczenie zamkow grodzic wymaga podniesienia grodzicy na wyso-
kos¢ réwng jej podwojnej dtugosci. Powoduje to takze koniecznos¢ zapewnienia pracownikom dostepu do zamkoéw fgczonych
grodzic, tak aby je ze sobg potaczyé. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego przyrzadu -
nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujgcego sige od strony panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on
potgczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu cziowieka. Urzgdzeniem tym steruje sie z powierzchni terenu.
Idea zastosowania nanizacza przedstawiona jest na Rys. 6.
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Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pogrgzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawa¢ ponad
poziom terenu, na takg wysokos¢, ze recznie nie mozna potgczy¢ zamkdéw grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkajg na przeszkody to
mozna kontynuowac pogrgzanie pozostatych grodzic bez obawy zaktécenia procesu pograzania. Nalezy jednak zawsze szukac
przyczyn trudnosci w trakcie pogrgzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystgpig trudnosci z pogrgzeniem nie-
ktorych grodzic na zgdang gtebokosé¢, to te wystajgce grodzice mogg by¢ pograzone poézniej przy uzyciu mocniejszych urza-
dzen. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest wynikiem odchylania sie sasiadujgcych grodzic w osi
Scianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej i sgsiadujgcych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwr6-
ceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowosc¢.

Nalezy dobra¢ takg metode pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujgcych z placem budowy budynkéw, kon-

strukcji i instalacji podziem-
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunigciu
gornej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajacg glebokosé.

nych.
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Rys. 3. Metoda pogrgzania panelowego.
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Rys. 6. Schematyczne przedstawienie zasady dziatania nanizacza

5.4.2. Wykonanie robot

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami taczy sie na terenie bu-
dowy przed instalacjg - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly dostarczone jako
sparowane z zaci$nietymi zamkami przed wbiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisng¢ lub zespawaé, aby uniemoz-
liwi¢ ich roztgczenie w czasie wbijania. Nowo wyprodukowane grodzice mogg by¢ dostarczone przez producenta jako sparowa-
ne z zacis$nietymi zamkami. Sparowane grodzice przywozone sg pod kafar i podnoszone jako cato$¢.

Sciankg stalowg mozna przebi¢ sie przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez gruzowiska i stabe
betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkdd w trakcie pograzania zaleca sie wzmocni¢ podstawe pala.

Jezeli $cianka nie jest przewidziana do pézniejszego wyciaggniecia oraz nie jest zwienczona oczepem zelbetowym, po
zainstalowaniu grodzic na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawanie zamkéw na goérnym odcinku na dlugosci 50-80
cm, w celu polepszenia wspoipracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw mogg
ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, np.:
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a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;
b) zgniecenie dolnego konca Scianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te dadza
sie fatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebianie sie grodzicy oraz to ze podczas uderzen
mtot odskakuje.

5.4.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicg pogrgzana, a juz pograzong w gruncie tarcie w zamkach.
Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pogrgzania moze uwidoczni¢ sig¢ jedno lub wigcej wymienionych poni-
zej zjawisk.

5.5. Rozparcie scianki i zwienczenie gory
Jezeli dokumentacja przewiduje rozparcie $cianki szczelnej to Wykonawca robét ma obowigzek sporzgdzi¢ stosowny projekt i
uzgodni¢ go z Inzynierem. Rozparcie ma zagwarantowaé nieodksztatcalnosé obrysu $cianki przez jej czas uzytkowania. Sity
jakie maja przenosi¢ rozpory muszg uwzgledni¢ obcigzenie, kiére moze pojawi¢ sie w poblizu wykopu.
Zwienczenie goéry Scianki na catym jej obwodzie mozna wykona¢ za pomocg wyrobéw walcowanych zaakceptowanych przez
Inzyniera. Zaleca sie jednak, aby to byty dwa ceowniki 300 lub dwa dwuteowniki min 300 Sciggnigte Srubami M32 w rozstawie
co 1,5m.
Wykonawca przewidzi rowniez rozparcie przeciwleglych stron obudowy wykopu ze $cianek szczelnych elementami co okoto
3m.
Mozliwe jest zastosowanie innej technologii pograzania $cianki szczelnej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.
5.6. Inne roboty

Inne roboty takie jak:
= montaz kleszczy, zakotwien, rozpér i podparc;
= wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
= montaz zakotwien scianek;
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoline.
6.2. Wymagania szczegé6towe
Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzi¢:
e poprawnos¢ wytyczenia osi $cianki;
e ewentualne kolizje $cianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
e przygotowanie platformy roboczej;
e zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
6.3. Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych
wynoszg 1:
= pofozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:
= naladzie: e <75 mm;
= nawodzie: e <100 mm;
pochylenie grodzic od pionu:
= naladzie: i <imax =1 % (0,01 m/m);
= nawodzie: i <imax = 1,5 % (0,015 m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagtebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje pochylenia
majg zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pogrgzanie, pod warunkiem, ze
zadne $ciste kryteria nie zostaty okres$lone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia
sie zamkow.

Geometryczne odchyiki pograzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchyiki zostang przekro-
czone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecz-
nosci podjg¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej scianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogodlne.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru scianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie:
obserwaciji przebiegu pograzania grodzic,
zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania,
deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Norma;
wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geode-
zyjng Nadzoru,
= wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez Nadzor.
= Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robét;
= zapiséw w Dzienniku Budowy,
Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub proba data wynik negatywny nalezy
usung¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajgcych przystgpienie
do robét (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);
e zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcii;
e organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robét, roztadunek, przemieszczanie elemen-
téw w obrebie placu;
e montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;
e wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych przez
Nadzér;
e wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,
wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania prébnego;
pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;
usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,
roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony wbicia Sciany oraz jej
potozenie w planie;
e w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej uciecie grodzic do odpowiedniej rzednej;
e uporzadkowanie terenu robdt;
e przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robot;

Cena zawiera réowniez zapas na chwytak urzagdzenia pograzajacego, odpady i ubytki materiatowe powstate w czasie pogra-
zania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robét, powstate trakcie lub po wykonaniu $cianek
szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwa¢ na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

10. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

11. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

14. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

15. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 5: Palowanie i grodze

16. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

17. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

©CONOGOA~WNE
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M.04.02.00. Wykop gruntu spod wody

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg mostu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t fundamentowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed
naptywem wody.
1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.
1.43. Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czes¢ sktadowa budowli,

uzywana w celu zabezpieczenia statecznosci s$cian wykopéw oraz w celu odgrodzenia sie od wody
gruntowej naptywajgcej do wykopu.

1.4.4. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukciji wspotpracujgcy  z gruntem -
przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji mostu na grunt lub pale.
1.4.5. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego pqg

gruntu sztucznie zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pds.
14.6. Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej
grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos$¢ objetosciowg pgs -
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00
15. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
15.1. Zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowag
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej Specyfikacji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480,
- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu,
15.3. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
1.5.4. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej
a) Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentaciji Projektowej (urza-
dzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wo-
jenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami,
b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym In-
spektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania,
c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.
1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu
1.5.5.1. Przejecie punkéw pomiarowych
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robot powinien przejgc¢ od Inspektora Nadzoru punkty state i charaktery-
styczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z ST M.01.01.01.
155.2. Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét. W
przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyc.
1553. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow
Powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywa-
nych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwier-
dzone protokolarnie.
15.6. Odwodnienie terenu
1.5.6.1. Urzadzenia odwadniajace
Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd grun-
towych i opadowych w kazdej fazie robét.
W zakres niniejszej Specyfikacji wchodzi réwniez odwodnienie wykopdéw poprzez odpompowanie wody w przypadku zaistnie-
nia takiej koniecznosci.
15.6.2. Szkody na terenach sgsiednich
Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach wyko-
nywanych robét ziemnych ani powodowa¢ szkdd na terenach sasiednich.
15.6.3. Ochrona wykopow przed zalaniem wodg
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Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw atmosferycz-
nych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza
teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

1.5.7. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywac¢ w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg
niz +5°C.

2. MATERIALY

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych lub rozpieraja-
cych sciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane.

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego
do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robo-
cze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inspektor
Nadzoru moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
odkfad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przezna-
czonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy i odbywat sie
poza klinem odtamu gruntow.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaftowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

Grunty spoiste nie sg przewidziane do ponownego wbudowania i winny by¢ odtransportowane w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji w tym zakresie, powinny by¢ zapisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
W trakcie realizacji wykopow, konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca sig wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych rgcznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a koparkg do
4,0 m.

Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtgbnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. Przy wykonywaniu wykopoéw w $ciance szczelnej nalezy
doktadnie oczysci¢ z gruntu brusy $cianki szczelnej od strony fundamentu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i od-
ksztatceniem tych budowli.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 do 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - dopro-
wadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy korek betonowy na koszt wykonawcy.

5.1.1. Pompowanie wody z wykopu
Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

a) pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelng po uprzednim wykonaniu korka beto-
nowego
b) wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu
) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.
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Celem wtasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwac sie ponizszym rysunkiem
pomochiczym z podanymi zakresami stosowania poszczegoélnych metod w zaleznosci od uziarnienia gruntu:
Wykres uziarnienia
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Wspdlnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego doptywu wody i niedopuszczenie do wymywa-
nia drobnych czastek z odwadnianego gruntu.
5.2. Wymiary wykopow fundamentowych
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposo-
bu ich zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpie-
czenia zboczy wykopow.
5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:
- wwymiarach w planie £10 cm
- dlarzednych dna 5 cm.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1.25, w gruntach niespoistych stabo
zageszczonych - o nachyleniu 1 : 1.5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia (dotyczy
réwniez skarp przyjetych w dokumentaciji technicznej):
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia powin-
na mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd od krawedzi wykopu;
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;
stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady
deszczu).
5.3. Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie
5.3.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopdéw
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:
a) gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosé 10 * 15 cm ponad teren,
b) rozpory miatly trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasiegu pracy zurawi,
d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach max. Co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po wystgpieniu czynni-
kéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).
5.3.2. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byé prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obu-
dowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to
Dokumentacja Projektowa.
5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze byé stosowane:
a) bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w pkt. 4, przy ktérej nie
zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,
b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu
sie gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w na-
wigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegajg :
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- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- odwadnianie wykopow
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow
Ponadto w czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
- zapewnienie statecznos$ci skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. llo$¢ wykonanych robdt, ktéra stanowi pod-
stawe ptatnosci okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy projektowanego wykopu i $redniej gtebokosci wykopu,
liczonej od spodu do powierzchni terenu.
Jednostka miary odwodnienia jest 1szt odwodnienia, ktérg nalezy rozumie¢ jako zapewnienie odwodnienia wykopu przez
caly okres trwania prac budowlanych (rozliczenie ryczattowe).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorom.
8.2. Program badan
Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopow.
Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru robét zanikajgcych i ostatecznego robét. Badania w czasie odbioru robot
zanikajacych nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robot, do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robot
ziemnych z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych oraz stwierdzeniu
prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw.
8.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 8.3 daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za ilo§¢ m® wyko-
pu. Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu,
-wydobycie, zatadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,
- reczne wyréwnanie dna wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.
Rozliczenie odwodnienia wykopu odbywa sie ryczattowo za zapewnienie odwodnienia wykopu przez caty okres trwania prac
budowlanych
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M.04.03.00. Wykonanie korka betonowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy wykonaniu korka betonowego z
betonu C12/15, gr. 70cm w $ciance szczelne;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowywaniu dokumentéw przetargowych oraz realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymaga-
nia ogodlne". W szczegoélnosci:
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.5. Ogdélne wymagania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z do-
kumentacjg projektowg , Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng oraz z Zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem tech-
nicznym i rysunkami.
2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
do betonu klasy C12/15 — klasy 32,5 N,
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012
Wymagania dotyczgce sktadu cementu.
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r wymaga sig, aby cement ten charakteryzowat sie nastepujacym sktadem:
—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) (CsS) nie wigksza niz 60 %,
—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego (C3A) mozliwie niska, do 7%,
—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianéw (C,AF+2C3A) < 20 % .
—  zawartosc¢ alkaliow do 0,6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%.
Dopuszcza sie, w razie potrzeby zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci.
Swiadectwo jakosci cementu i biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczona do wytworni bedzie posiadaé swiadectwo fabryczne (badania zgodnie z PN-
EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby mozna byto sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie — niedopusz-
czalne.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Biezca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze $wiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-
EN 196-3) tak, aby sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1. Wyniki badan nalezy przedsta-
wi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
—  Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011,
—  Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2011,
—  Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie — niedo-
puszczalne.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania.
Cement nalezy przechowywa¢ w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i PN-EN 197-1:2012.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwa-
nia na zlecenie Inzyniera, w urzedowym laboratorium do badan materiatlowych i przekazywac¢ nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Do produkcji betonu nie nalezy stosowa¢ cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz:
—  po uptywie terminu przydatnosci do stosowania,
—  w przypadku zamokniecia lub zawilgocenia.
2.2. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r, kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom:
— powinno skfadac sig z elementéw niewrazliwych na przemarzanie,
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—  nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajgca na wykonanie beto-

nu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktado-

wej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wigksze niz:

—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

2.3. Woda

Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowo powinna
pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.

Czesc¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna chemicznie zwigzana w betonie.
llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kru-
szywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z beto-
nu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajgce wytrzymatos$¢ betonu.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na za-
chowanie mozliwie matego stosunku w/c = 0,42. (w zadnym przypadku nie wigkszego niz 0,50).

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne.
Sprzet do wykonania robét musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie betonu
5.1.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac wytgcznie w betoniarkach mieszadtowych o wymuszonym dziataniu.

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.
Mieszanke betonowg mozna przygotowywac za zgodg Inzyniera, rowniez recznie.

Zasady obowigzujgce przy recznym przygotowywaniu mieszanki nalezy umiesci¢ w Indywidualnych Wymaganiach
Technicznych Wykonania i Odbioru.

Wytwdrnia mieszanki betonowej powinna by¢ wyposazona w szczelny zasobnik cementu oraz zasieki na wszystkie rodzaje
kruszywa stosowanego do betonu.

Ptynne domieszki powinny by¢ przed dodaniem do betoniarki doktadnie wymieszane z cze$cig wody zarobowej.
Wytwarzanie mieszanki odbywa sie na podstawie - ustalonej przez laboratorium - recepty roboczej.

Na recepcie powinny by¢ doktadnie okreslone: rodzaj i ilos¢ sktadnikdw, konsystencja mieszanki oraz najkrétszy czas miesza-
nia.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy w odniesieniu do 1 m?® be-
tonu i do jednego zarobu. Tablica powinna by¢ ustawiona w poblizu miejsca wytwarzania betonu i odpowiednio biezaco kory-
gowana w miare zmiany zawilgocenia kruszywa, zmiany sktadu betonu lub dostarczenia nowej partii sktadnikéw.

Sypkie skfadniki betonu powinny byé dozowane automatycznie, wytacznie wagowo. Woda i ptynne domieszki moga
by¢ dozowane objetosciowo. Dozator muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz w ciggu roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w mie-
sigcu. Doktadnos¢ dozowania wynosi:

- + 2 % przy dozowaniu cementu, wody i domieszek,
- + 3 % przy dozowaniu kruszywa.

Kolejnos¢ tadowania do betoniarki poszczegdlnych sktadnikdw powinna by¢ nastepujaca:

- kruszywo drobne i cement - cze$¢ wody - po wstepnym przemieszaniu , kruszywo grube i reszta wody.

Ptynne domieszki dodaje sie porcjami razem z wodg zarobowg. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Nie
powinien on by¢ krétszy od 2 min. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole konsystencji mieszanki i dokonywac korekty jej sktadu.
Dopuszczalne réznice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymagajgce dokonywania korekty sktadu roboczego wynosza:

- + 10 % dla frakgji piaskowych 04 0.5 mm,

- -+ 10 % dla frakcji piaskowych 072.0 mm,

- + 20 % dla poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego.

5.1.2. Transport i przemieszczenia mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania powinien by¢ wykonany przy zastoso-
waniu $rodkéw uniemozliwiajgcych:

- segregacje sktadnikow,

- zmiane sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca jej uktadani, o konsystencji zatozonej w pro-

jekcie.
Na bliskie odlegtosci nalezy stosowaé:
- zasobniki zasypowe przenoszone zurawiem, suwnicg lub przewozone wozkiem,
- przenosniki tasmowe,
- przenosniki pneumatyczne,
- pompy do betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona do miejsca utozenia bez przetadunku.
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Pojemniki uzyte do transportu mieszanki muszg zapewni¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprézniania oraz powinny by¢ tatwe do
czyszczenia i przeptukiwania.

Przenos$niki tasmowe dopuszcza sie tylko jednosekcyjne, przy odlegtosci transportu do 10 m.

Maksymalny kat nachylenia tasmy przenos$nika wynosi:

- przy transporcie mieszanki w gore:

a) 18°- dla konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej,

b) 15°-dla konsystenciji plastyczne;.

- przy transporcie mieszanki w dét, odpowiednio:

a)12°ib) 10°.

Przy stosowaniu pomp i przeno$nikéw pneumatycznych obowigzujg wymagania techniczne ktére w nalezy dodatkowo
sprecyzowac w Szczegodlnych Specyfikacjach Technicznych. Mozna je stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do
35 m, przy duzych ilosciach mieszanki i zapewnionej ciggto$ci betonowania. Przy transporcie dalekim nalezy stosowac:

- betoniarki samochodowe

- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki®,

- wywrotki wannowe z mieszadiem i bez mieszadta (tylko dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej). Czas transportu mie-
szanki betonowej we wszystkich $rodkach transportowych z mieszadiem jest zalezny od wtasciwosci stosowanego cementu i
temperatury mieszanki. Czas ten nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min- przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min- przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min- przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5.1.3. Uktadanie mieszanki betonowej pod wodg

5.1.3.1. Podstawowe wytyczne betonowania podwodnego

Betonowanie pod wodg bedzie miato zastosowanie przy wykonywaniu betonowej $cianki zabezpieczajgcej skarpy
przed podmyciem. Betonowanie bedzie sie odbywato w ostonie $cinek szczelnych stalowych wbitych na gtebokos$¢ ok. 1,00 m.

Gléwng zasada , ktérg nalezy przestrzega¢ przy pod betonowani u w wodzie jest nie dopuszczenie do wnikania w mie-
szanke betonowg wody i nie dopuszczenie do wyptukiwania z niej cementu.
Organizacja robdt musi zapewni¢ ciggto$é betonowania podwodnego. Zaleca sie , stosowanie do betonowania podwodnego
metody kontraktor.
Nalezy stosowa¢ cement marki co najmniej 25, o poczatku wigzania okoto 3 godziny po zmieszaniu go z wodg. Nalezy to
sprawdzaé. Cement powinien byé odporny na agresje chemiczng $rodowiska, ktére bedzie otaczato beton. Nalezy mie¢ na
uwadze mozliwo$¢ zmian cech wody w przysztosci. Beton musi tatwo rozptywaé sie i samoczynnie zageszcza¢. Nalezy ograni-
czac ilos¢ wody zarobowej. Zaleca si¢ dodawanie plastyfikatorow. Wskaznik ciektosci powinien by¢ wigkszy od 40 min. Sposoéb
betonowania powinien zapobiega¢ segregacji mieszanki betonowej. Wzgledne wydzielanie wody powinno wynosié: 0.012 do
0.020. Mozna doda¢ do mieszanki mikrokrzemionke w ilosci do 15 % w stosunku do masy cementu. Nalezy stosowa¢ beton tylko
z wytworni, ktéra gwarantuje Sciste przestrzeganie wymagan stawianych mieszance betonowej.
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien by¢ tak zorganizowany aby:
-trwat jak najkroécej,
- mieszanke przewozi¢ w mieszarkach samochodowych,
- dostawa mieszanki przebiegata bez przerw i zatrzymania mieszarek.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ okreslony przez wyspecjalizowane laboratorium. Cechy betonu powinny by¢ spraw-
dzone na prébkach betonu wykonanego w warunkach budowy. Wszystkie dodatki do betonu powinny mie¢ atesty i by¢ spraw-
dzone laboratoryjnie.
Zimg nalezy mieszanke betonowa, lub jej skfadniki, podgrzewa¢ tak aby m jej temperatura wynosita co najmniej 5°C w chwili jej
uktadania. Przy temperaturze wewnetrznej -15°C nalezy podgrzac réwniez przewody transportowe.
5.1.3.2. Wymagania dotyczgce mieszanki betonowej

Cement. Wymagania dotyczace cementu okreslono w punkcie 5.1.6.1.

Kruszywo. Nalezy stosowac¢ kruszywo o ziarnach owalnych i uziarnieniu ciggtym.
Zalecane uziarnienie kruszywa do betonu uktadanego pod woda

Kruszywo Otwory sit [mm]

dmax|D.5dmax| 5 | 12 | 0.3 |o.15

catkowita pozostato$¢ kruszywa na sitach %

grube 0-10( 20-40 |40-e0
drobne 60-70(85-95|90-97

Jako kruszywo grube nalezy stosowa¢ zwir, ewentualnie z dodatkiem grysu, ktérego wytrzymato$é powinna byé co
najmniej dwukrotnie wieksza niz klasa betonu. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz 30 mm. Najwiekszy
wymiar kruszywa nie powinien przekracza¢ 0.25 $rednicy rury wlewowej. Pozadany jest naturalny kulisty piasek krzemionkowy.
Ziarna porowate nalezy odrzuca¢. Dodawane kruszywo famane nie powinno posiadac¢ ziaren ptaskich.

Dodatki. Do mieszanki mozna dodawac¢ $rodki : opdzniajace wigzanie cementu, plastyfikatory, superplastyfikatory oraz
mikrokrzemionke. W przypadku dodawania mikrokrzemionki stosowanie superplastyfikatora jest konieczne.

Wszystkie dodatki muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do ich stosowania w kraju.
Dziatanie dodatkéw musi by¢ sprawdzone laboratoryjnie na prébkach mieszanki i betonu przed przekazaniem recepty mieszanki
na budowe.

Receptura mieszanki. Recepture mieszanki betonowej opracowuije sie przy zatozeniu klasy betonu:

-1 % wyzszej niz klasa podana w projekcie konstrukcji, gdy wysoko$¢ betonowania pod wodg jest mniejsza niz 5,

- zgodnej z okreslong w projekcie, gdy wysokos$¢ betonowania pod woda wynosi co najmniej 5 m i betonowanie bedzie przebie-
gato z intensywnoscig 2-3 m wysokosci konstrukcji w ciggu godziny.

- zapewnia¢ wymagang projektem wytrzymatos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnos¢, odpornos¢ na czynniki agresywne,

- mie¢ konsystencje ciektg odpowiadajgca opadowi stozka 14-20 cm,
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- mie¢ wskaznik ciekt osci > 40 min,
- mie¢ wzgledne wydzielanie wody 0.012 + 0.020.
- llo$¢ cementu na 1m3 powinna wynosi¢ 30 - 350 kg.
- Okreslenie receptury mieszanki powinno obejmowac:
a) Opracowanie mieszanki kruszywa o ciggtym uziarnieniu, warunkujgcym dobrg urabialno$c.
b) Znalezienie urabialnosci optymalnej. Proby przeprowadza¢ nalezy przy statym W/C = 0.45, zmieniajgc zawarto$¢ piasku w
stosunku do kruszywa grubego,
c) Okreslenie optymalnej ilosci wody w mieszance. Proby nalezy przeprowadzac "cieklosciomierzem". Nie zaleca sie stosowa-
nia stozka Abramsa przy tak duzych "opadach".
d) Badanie czasu wigzania cementu, szczegdlnie w przypadku stosowania plastyfikatora lub srodka opdzniajgcego wigzanie.
e) Zbadanie wytrzymatos$ci, gestosci i przepuszczalnos$ci probek stwardniatego betonu.
f) Sprawdzenie receptury w warunkach polowych, sprawdza sie cechy mieszanki i cechy stwardniatego betonu.
5.1.6.3. Sprzet do betonowania pod wodg
Rura wlewowa powinna mie¢ srednice 5-6 razy wiekszg od najwigkszego wymiaru ziaren kruszywa.
Minimalna $rednica rury powinna wynosi¢ 20 cm.
Rura wlewowa powinna by¢ metalowa, sztywna. Odcinki rury powinny umozliwia¢ jej sprawne wycigganie w czasie betonowa-
nia.
Wewnatrz powinna by¢ gtadka. Nie powinna zaczepia¢ sie o zbrojenie betonowanego elementu.
Gorna cze$¢ rury powinna by¢ wyposazona w lej. Dolna jej cze$¢ powinna by¢ uksztattowana tak, aby umozliwiata wydostawa-
nie sie z niej wody w przypadku gdy rura oparta jest o dni wykopu.
Lej przymocowuje sie do gérnego konca rury. Dolna jego cze$¢ powinna mieé ksztatt stozka lub ostrostupa $cietego o kacie
wierzchotkowym réwny 60 do 80°.
Jezeli pojemnosc leja jest za mata dla zapewnienia ciggtosci betonowania mozna stosowa¢ dodatkowy zbiornik zamykany od
dotu zasuwa.
Korek rozdzielajgcy w rurze wlewowej mieszanke betonowg od wody zaleca sie wykonywac ze styropianu.
Walec ze styropianu powinien mie¢ $rednice nieco wigkszg od $rednicy wewnetrznej rury wlewowej i powinien by¢ podzielony
na czesci.
Nie zaleca sie nastepujgcy rozwigzan:
- stosowania porcji mieszanki bez korka,
- uzywania korka drewnianego,
- uzywania korka z ptétna wypetnionego trocinami, pakutami itp.
- stosowania korka w postaci kuli z papieru,
Dzwignice powinny umozliwia¢ pionowe przemieszczanie rury o najwiekszej diugosci wypetnionej mieszankg beto-
nowa z dokfadnoscig 3-5 cm, a takze szybkie opuszczanie rury na gteboko$é co najmniej 50 cm.
Nie mozna stosowaé¢ dzwignic powodujacych pionowe i poziome wahania rury.
Osprzet stanowia: zawiesia, ktére nie mogg powodowaé deformacji rury wlewowej, ztgcza rury wlewowej, przewody odprowa-
dzajgce powietrze spod korka.
5.1.6.4. Betonowanie
Podstawowg zasadg decydujacg o jakosci betonu konstrukcji wykonywanej pod wodg jest niedopuszczenie do wyptu-
kiwania betonu z mieszanki betonowej w czasie jej uktadania.
Rozpoczgcie prac betonowania podwodnego powinno przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
a) Ustawienie rury wlewowej na dnie otworu,
b) Umieszczenie w rurze korka na gtebokosci okoto 1m od wlotu rury i zainstalowanie przewodu odpowietrzajgcego.
c) Wypetnienie mieszankg rury powyzej korka.
d) Dolewanie do leja mieszanki, w miare obnizania sie jej w rurze wlewowej,
e) Po oparciu sie korka o dno wykopu, uniesienie rury wlewowej dla spowodowania wyplyniecia z niej czesci mieszanki i na-
tychmiastowe jej opuszczenie zatrzymujgce dalszy wplyw mieszanki. Podczas obnizenia sie korka wraz z pierwszg porcjg
mieszanki nalezy przestrzega¢ zasady nie stawania w poblizu, a tym bardziej pochylania sie nad rurg. Grozi wypchniecie mie-
szanki przez powietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje mostu nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w ilosci nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobdw,

-1 probka na 50 m? betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobierane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, na-
lezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne to beton nalezy uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza w uza-
sadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczes$niejszym
od 28 dni.

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzi wytrzymatosci tech-
nologiczne - rozformowania, sktadowania i wysyiki.

Dla betonu do wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ betonu w chwili jego sprezania.
6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie betono-
wania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadani i zageszczania - po 3 probki o ksztaicie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN088/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
6.1.3. Mrozoodpornos$¢ betonu

Regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-88/B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelnos$¢ betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajgc 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimal-
nym wymiarze bloku lub $rednicy 100 m. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-88/B-06250 Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej, w tabeli
3, tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy gdy projekt lub TW indywidualne nie przewiduja inaczej.
Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych.

Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczgce przeset mostéow betonowych i zelbetowych sg nastepuja-
ce:

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) dtugos¢ przesta + 2 cm,

b) rozpieto$¢ usytuowania tozysk £ 1 cm,

¢) os$ podiuzna w planie £ 3 cm,

d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2 cm,
e) wymiary przekroju dzwigaréw = 1 cm,

f) grubos¢ ptyty pomostu £ 1 cm,

- Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 m® wbudowanego betonu klasy C12/15. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-
M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M00.00.00. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w punk-
cie 6 kryteria oceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00. Ptatno$¢ za m3 betonu konstrukcji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg , obmiarem robdt, atestem producentéw materiatéw i oceng jakosci wykonania robét, oraz pomiarem
w terenie. Cena wykonania robét obejmuije:
- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdét,
- wytworzenie mieszanki betonowej przeznaczonej do betonowania
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z pielegnacjg betonu,
- rozebranie deskowania z usunieciem materiatdw poza pas drogowy
- wykonanie niezbednych badan
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody ci$nieniowe
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczgce prébek do badania i form
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna (oryg.) (wersja polska 2000)
PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Probki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -

Czesc¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M.05.00.00. ODWODNIENIE WYKOPU
M.05.35.00. Odwodnienie nad korkiem betonowym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia przy robotach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i kontraktowym na wykonanie
odwodnienia wykopdw zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem odwod-
nienia wykopéw dla ww. zadania realizacyjnego. Zakres robot obejmuje pompowanie wody z wykopu po wykonaniu korka
szczelnego w ostonie $cian szczelnych. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja Projektowa, ST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.5.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE Odwodnienie wykopow 4

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- pompy typu AJ-81 o0 mocy 9,5 kW
- pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne
- agregat pragdotworczy 30 kW
- rurociggi zrzutowe _ 100 mm i _80 mm

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wplywajg negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i stwarzajg
techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego sprzetu niezbednego do realizacji prac odwodnieniowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.4. Prace odwodnieniowe
Inzynier Kontraktu potwierdzi ilo§¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopdw po-
winno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna wykopu, wy-
dajnosé urzadzen odwodnieniowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE Odwodnienie wykopow 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania pompowan obejmuje prace zwigzane z instalacja agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw
odprowadzajagcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej, prace agregatéw pragdotwdérczych, obstuge
pomp i maszyn w czasie pompowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
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M.06.00.00. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
M.06.01.00. Montaz prefabrykatéw betonowych skrzynkowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania przepustu pod korong drogi z
elementéw prefabrykowanych uktadanych na fundamencie z betonu oraz wykonanie $cianek czotowych wlotu i wylotu przepu-
stu w ramach zadania: Przebudowa przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poreby przez
wie$s w km 1+420 w miejscowosci Huta Poreby

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
- Wykonanie fundamentu z betonu c12/15. W koszcie wykonania fundamentu uwzgledni¢ zabezpieczenie

wykopu przed zalewaniem wod potoku oraz przeptyw waéd przez rure ochronng, lub inne zabezpieczenie i/lub przepro-
wadzenie wod w trakcie realizacji robo6t. Grunt kruszywowy, tamany, o frakcji ciggtej 0-31,5 mm

Woykonanie czesci przelotowej przepustu dtugosé 10m wraz z wykonaniem izolacji stykow prefabrykatow lepikiem. Uto-
- zenie przepustow pod korong drogi. Przepust skrzynkowy o przekroju dwudzielnym, z elementéw prefabrykowanych
otwartych 3,0x1,0m

Woykonanie obsypki wokét przepustu .Wskaznik zageszczenia zasypki wokot przepustu 1s=1.0. Grunt piaszczysty o
endometrycznym module nie mniejszym niz 20000 kPa i frakcji ciggtej 0-32 mm

Woykonanie monolitycznych $Scianek czotowych wlotu i wylotu przepustu z betonu C30/37 wraz z deskowaniem i zbroje-
niem stalg A-lll

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw wod-
nych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust z elementéw prafabrykowanych skrzynkowych — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z prefabry-
katow o przekroju poprzecznym skrzynkowym.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg odpornoscig na
dziatanie roztworu soli i olejdow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego zewnetrzna po-
wierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzgcy do potgczenia dwdch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwoch odcinkdéw rur. 1.4.7. Pozo-
state okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt

1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-
0.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB oraz z
aprobatg techniczng IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:
prefabrykaty skrzynkowe o parametrach technicznych okreslonych w dokumentacji projektowej - beton w $ciankach czotowych
stal zbrojeniowa
kruszywo na tawy fundamentowe
drewno na deskowania
materiaty izolacyjne

2.3. Beton i jego skiadniki

Poszczegdine elementy konstrukciji przepustow betonowych nalezy wykonywac wytgcznie z betonu klasy co najmniej:
C30/37 — beton plyty zelbetowej (nadbeton), warstwy ochronnej izolacji

C30/37 — $cianka czotowa wilotu i wylotu

C12/15 - tawy fundamentowe pod prefabrykaty przepustu

Wymagania dla mieszanki betonowej podano w STWIORB M.13.01.00.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

- przepuszczalnosé wody

- stopien wodoszczelnosci co najmniej W8

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.

2.4. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215
oraz STWIORB M12.01.00. Gatunek, klasa i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

2.5. Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce Aprobaty Techniczne oraz atest
producenta jak np.:

emulsja kationowa wg EmA-99 IBDiM,

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177

papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03

wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za zgodg Inzyniera.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
Odchyiki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pe-

cherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugosci 50 mm w liczbie 2 sztuk
na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu. Poszczegodlne rodzaje
elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.8. Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1; piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-EN 1008.
Wykonana zaprawa marki min. M12 powinna spetnia¢ wymagania PN-B-14501.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
koparka chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym, — sprzetem transportowym,
sprzetem do roztadunku prefabrykatow, jak lekkim sprzetem dzwigowym

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustow winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania niniejszej STWiIORB jako$¢ Robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2 Transport prefabrykatéow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu. Uktadanie elementéw na wagonach powinno sie odbywaé pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych.
Rozmieszczenie elementéw na Srodkach transportu powinno byé symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drew-
nianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5cm z odstepami pomigdzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie.
Podktady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30cm. Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktérych
beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75R.

4.3 Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08. .

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-63/B-06251 prowadzony dowolnymi srodkami pod
warunkiem, ze nie spowoduje on:

segregacji sktadnikow,

zmian sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

zmian temperatury wiecej niz +5°C.

Czas transportu powinien umozliwia¢ wbudowanie mieszanki nie pozniej niz po:

90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C,

70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C, - 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w OST p. 2.
5.2 Roboty ziemne
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zasypki, nasypu nad budowlg i zageszczaniem gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST
Roboty ziemne — wykonanie nasypow statych.
Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatéw do wykonania nasypu w pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ przydatnos¢ gruntow
uzyskanych przy wykonywaniu wykopu.
Nasypy nad budowlg nalezy wykonac¢ jednocze$nie z obu stron z jednakowych zageszczonych wedtug wymagan poziomych
warstw gruntu. Przed zasypaniem budowli wykonanego w starym nasypie, nalezy po obu stronach przepustu wycig¢ w nasypie
stopnie w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza.
Przy wykonywaniu nasypow podczas zimy nalezy stosowac sie do wymagan specjalnych oméwionych w normie BN-72/8932-
01.
5.3 Lawy fundamentowe
tawy fundamentowe muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza: a) réznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie: + 5
cm,
b) réznice rzednych wierzchu fawy: + 2 cm,
Réznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie mogg spowodowac spietrzenia wody w przepuscie.
5.4 Roboty konstrukcyjne — betonowe i zbrojeniowe

Roboty konstrukcyjne betonowo-zbrojeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji wlotéw i wylotéw przepustéw i rurociggdw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250. i ST. Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczanej mecha-
nicznie wynosi 270 kg/m3;, najwigksza ilo§¢ cementu nie powinna przekraczac¢-400 kg/m3 dla betonu C30/37 (B37). Najwieksza
dopuszczalna wartos$¢ stosunku W/C wynosi 0,45.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych
przez,
ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilosci zbrojenia,
zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu - sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona osiagnieta przez wieksze zuzycie
wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzenie do$wiadczalnie urabialno$ci mieszanki betonowej
przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku nie stosowania domieszek
napowietrzajgcych i 4,5+ 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajg-
cg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 75 cm, na ktérg spada. Jezeli wysoko$¢ ta jest wigksza nale-
zy stosowac rynne zsypowa.
Betonowanie konstrukcji wlotéw i wylotéw przepustéw nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, za-
chowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Kierownika
Projektu oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zageszczenie betonu nalezy wykonywa¢ za pomoca wibratoréw wgtebnych o czestotliwosci co najmniej 6000 drgan/min. $red-
nice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wieksze od 0,65 rozstawy zbrojenia aby unikng¢ bezposredniego styku butawy ze zbro-
jeniem. Wibratory nalezy zagtebia¢ na 5 do 8 cm pod powierzchnie poprzedniej warstwy utrzymujgc je od 20 do 30 sekund w
kazdym potozeniu. Kolejne miejsca potozenia butawy powinny by¢ odlegte od siebie o0 0,3 do 0,7 m, w zalezno$ci od konsysten-
cji betonu.
Wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania betonu w elementach nie grubszych od 0,5 m przy jednostronnym
dostepie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie.
Zageszczenie betonu nalezy realizowac na podstawie planu wibracji, w ktérym przewiduje sie przerwy w betonowaniu, poziom i
miejsce potozenia wibratoréow wgtebnych oraz przyczepnych.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapo-
biegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia wyz-
szej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg beto-
nu i prowadzi¢ je przez co najmniej 7 dni.
Zbrojenie musi by¢é wykonywane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PNB-06251. Zbro-
jenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
Sposoéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania.
Do tego celu zaleca sig tgcznie weztéw na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6
mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowa-
nia. Nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretédw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
Srednice uzytych pretow,
rozstaw pretow - réznice rozstawu pretéw gtdwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm a innych elementach 0,5 cm.
rozstaw strzemion nie powinien rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz: +2 cm,
réznice dtugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia nie moga odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o
wiecej niz: £ 5cm,
otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych, - powigzanie zbrojeni~ w sposob
stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczenia.
5.5 Wykonanie deskowan
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.
Deskowania z drewna wykonuje sig przy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy. Do tego celu stosowa¢ drewno o klasie
nie nizszej od K33 pozbawionego wad w postaci sekdw, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4"), faczone réwnolegle na
wpust lub piéro z uszczelnieniem (np. za pomoca tasmy metalowe;j).
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na styki narozne sposobu deskowania ze $ciang, stosujgc listwy fazujace przekréj elementu
betonowego.
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Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny byé¢:

klasa drewna i jego wady,

szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym poziomem w Doku-
mentacji Projektowe;.

Dopuszcza sig nastepujgce odchyiki:

rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.

réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o : + 0,2 % lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 cm na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych): - 0,2 % wysokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz -0,2 cm, +0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm.

5.6 Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych powinno byé realizowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przy przestrze-
ganiu szczegolnych, specjalnych wymagan:

montaz moga wykonywac wytgcznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy,
dostarczenie elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnos$ci Dokumentacjg Projektowa,
atestow kontroli jakosci; spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektow widocznych dyskwalifikujgcych i
uniemozliwiajgcych montaz, - odrzucone prefabrykaty nie moga by¢é montowane.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz, skontrolowa¢
sprawnos¢ sprzetu montazowego.

5.7 lzolacja odziemnych scian konstrukcji

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac
przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnos$nie kontroli jakosci robot podano w OST p. 7.

6.2 Kontrola betonéw w konstrukcji budowli

Badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach na probkach szesciennych o boku 150 mm w ilosci jedna prébka na
zmiang, nasigkliwosci betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornosci na dziatanie mrozu wg
PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie majg rakéw, pekniec, rys i ciat
obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciata obce i odstoniecia zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie wystepowa-
nie rys wtoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartosci):

poprzeczne - na 1/4 dlugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dtugosci Sciany

podtuzne - na 1/3 diugosci w 2 miejscach na jednej Scianie

poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o fgcznej
powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:

w zakresie dtugosci + 5mm

w zakresie wysokosci i szerokosci (grubosci) + 5mm

w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dtugosci

w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokosci * w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3m -
ponad 0,2%.

6.2 Kontrola kruszywa, cementu i zbrojenia do betonu

Kontrola kruszywa i cementu do betonu musi obejmowa¢ wszystkie wymagania podane w STWIORB Konstrukcje betonowe i
zelbetowe p. 6.

6.3 Kontrola deskowania

Przy kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-B-06251.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny byé¢:

klasa drewna i jego wady,

szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz poréwnanie z wymaganym poziomem w Doku-
mentacji Projektowej. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

rozstaw zeber: + 0,5 % lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1 %,.

réznice w grubosci desek : + 0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o : + 0,2 % lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

miejscowe wyburzenie powierzchni o: + 0,2 cm na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

- 0,2 % wysokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

+0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2 % grubosci (szerokosci) lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

+0,5 % grubosci (szerokosci lecz nie wiecej niz - 0,5 cm.

6.4 Sprawdzenie tawy fundamentowej

Sprawdzeniu podlega:

rodzaj i ilo$¢ materiatu uzytego do wykonania tawy,

grubos¢ fawy

zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg

6.5 Kontrola prefabrykatéow skrzynkowych
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p. 2.2. niniejszej STWiIORB

Sprawdzenie wykonania nasypow i zasypki

Sprawdzenie wykonania nasypdw i zasypki powinno sie odbywac¢ w trakcie i po wykonaniu robét ziemnych. Nalezy sprawdzaé
zgodnos$¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w SST Roboty ziemne — wykonanie nasypow statych p. 6.2.
Prawidtowo$¢ zageszczenia nasypow bada sie wg BN-72/8932-01.

7 Obmiar ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w specyfikacji ogéinej p. 8

7.2 Jednostka obmiarowa

Czesc¢ przelotowa przepustu: jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatow skrzynkowych
Scianki czotowe: jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej scianki czotowej przepustu Fundament: jednostka
obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu kruszywowego

8 Odbior roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogéinej p. 9.

Odbidr robét obejmuje:

odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,

odbior ostateczny (catego przepustu),

odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontrak-
tu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i
poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udzia-
le Wykonawcy.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST p. 9.

Ptatno$¢ za m (metr) wykonanego rurociggu, lub przewodu przepustu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje: - wykonanie przewodu przepustu - wykonanie robét betonowych:

tawa fundamentowa,

Scianka czotowa i ptyta zespalajgca,

warstwa wyréwnawcza,

wykonanie zbrojenia, wlotu i wylotu przepustu,

wykonanie deskowania

montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych,

wykonanie izolacji przepustu

izolacja gérnej powierzchni przepustu - izolacja stykéw prefabrykowanych - powierzchniowe zabezpieczenie betonu,

10 Przepisy zwigzane
10.1 Polskie normy

PN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN/B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

PN/B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzyt-
ku.

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN-196-2: 1996 - Metody badania cementy. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN-196-6: 1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN/H-043 - Préba statystyczna rozciggania metali

BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

PN-B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowanych na gorgco

PN-B-24626 - Lepik smotowy stosowany na gorgco

BN-79/6751-01 - Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j

BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-72/9081-02 - Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania

BN-74/8935-04 - Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane

PN-B-06714/34 - Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

BN-84/6774-02 - Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06262 - Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka SCHMIDT A
typu N

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigekowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

PN-C-04566/ - Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych

metodg kolorymetryczng z tiofluorescenig z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym

PN-C-04566/03 - Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie siarkowodoru i siarczkéw roz-
puszczalnych metodg tiomerkurymetryczng

PN-C-04566/09 - Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie siarczkéw metodg wagowa

PN-C-04628/02 - Badania zawartosci cukréw. Oznaczenie cukrow ogolnych, cukrow rozpuszczalnych i skrobi nieroz-
puszczalnej metodg kalorymetryczng z antorem.

PN-C-04600/00 - Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru. Postanowienia ogodlne i
zakres normy

PN-C-04554/02 - Badania trwatosci. Oznaczenie twardosci ogolnej powyzej 0,357 mval/dcm3 metoda wersenianowg

PN-C-0454| - Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substanciji

rozpuszczalnych mineralnych i substancji rozpuszczalnych lotnych.

10.2 Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, GDDP, W-wa 1990 r

Katalog powtarzalnych projektéw ,Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” - Biuro Projektowo-Badawcze
Drég i Mostéw Sp. z 0.0. Transprojekt- Warszawa. maj 1994 r

M.07.00.00. ZBROJENIE
M.07.01.00. Zbrojenie betonu stalg zbrojeniowa klasy A-IlIN

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia niesprezaja-
cego betonu stalg klasy A-IlIN.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng dotyczy wszystkich czynnosci i zasad majacych na celu wy-
konanie, montaz i odbiér zbrojenia betonu wykonanego ze stali A-IlIN w skrzydtach, ptycie pomostu, przyczétkach, stopie fun-
damentowej oraz w plytach przejsciowych dla obiektu jw.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1.4.1. Prety stalowe - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, wymaganiami ogélnymi podanymi w ST D-M-00.00.00 oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wymagania ogdéine podano w ST D-M-00.00.00.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu w obiekcie objetym zakresem kontraktu stosuje sie stal klasy A-IlIN, okragtg zebrowang o $redni-
cy 12, 16, 20, 25, 28, 32 mm, przyjete wg PN-EN 1992, PN-EN 1994
2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Najwazniejsze wymagania dla stali zbrojeniowej:
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10025.
Stal zbrojeniowa dostarczona na Teren Budowy powinna mie¢ atest hutniczy.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z zaméwieniem w zakresie jakosci i asortymentu,
- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie masy,
- préba rozciggania,

49
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

- préba zginania na zimno (w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien).

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki z réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nale-
zy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze sg pozytywne.
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Przy montazu pretow o
Srednicy do 12 mm nalezy uzywa¢ drutu wigzatkowego $rednicy 1 mm, dla tgczenia pretéw o $rednicach >12mm nalezy stoso-
wac drut o srednicy 1,5 mm.
2.3. Podktadki dystansowe

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowy-
mi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcep-
towanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST-D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne podano w ST D-M-00.00.00.
5.1. Wymagania wstepne

Roboty mogg by¢ prowadzone od kwietnia do pazdziernika.
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty zbrojarskie. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm oraz pkt. 1.5 niniejszej ST.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

W okresie przed wbudowaniem stal nalezy magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie i za-
nieczyszczenie. Prety zbrojenia przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczysz-
czen. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Prety uzyte do przygotowania zbrojenia
powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej £+4 mm; w przypadku wigkszych odchytek
stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w Dokumentacji Projektowej o wydtuzenie zalezne od wielkosci i liczby odgieé.

Wydtuzenia pretdw w cm, powstajace podczas ich odginania o kat 50° stosowany w Dokumentacji Projektowej podaje
ponizsza tabela:

Srednica preta Kat odgiecia

[rnimn] 452 ao0e 135° 180°
6 - 0.5 0,5 1,0
8 - 1.0 1.0 1,0
10 0,5 1.0 1.0 1.5
12 0,5 1.0 1,0 1.5
14 0,5 1.5 1.5 2,0
16 0,5 1.5 1.5 25
20 1,0 1.5 2,0 3,0
22 1,0 2.0 3,0 4,0
25 1.5 25 35 45
2B 2,0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5,0 &,0

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia zgodnie z PN-EN 1994, PN-EN 1992 po-
winny wynosi¢ do=3d dla d<10 mm i gdzie: d - oznacza $rednice preta.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem haka powinna byé nie mniejsza niz:
- 5d dla stali klasy A-I,
- 10d dla stali klasy A-ll,
- 15d dla stali klasy A-1l i A-l1I N.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia roz-
cigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podano w tabeli ponizej.

Srednica preta | Stal gtadka | Stal zebrowana

zaginanego migkka Rax = 240 - 400=R =500

[mm] MPa Ra=400 MPa [MPal Rar=500 MPa
d=10 d, = 3d d, = 3d d,=4d d, =4d

10 =d=20 d, = 4d ds = 4d d. = 5d ds = 5d

2D =d=28 . =5d d, = 6d d,=7d d, = &d
d=28 - d, = &d - -
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d. kgczenie pretéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30 % skrzyzowan.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgigcia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10 mm.
Ksztalty i rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z réwnoczesnym zachowa-
niem postanowien norm PN-EN 1994, PN-EN 1992.
5.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie przed zabetonowaniem musi by¢ skontrolowane i odebrane przez Inspektora nadzoru.
Zbrojenie nalezy montowa¢ na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych $cian. Montaz zbrojenia faw fundamentowych
podpor wykonuje sie na betonowej warstwie wyrownawczej. Dopuszcza sie wczesniejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe
umieszczenie za pomocg dzwigu lub innego urzadzenia, pod warunkiem, Ze juz po podniesieniu zmontowanego zbrojenia
nastapi sprawdzenie wszystkich potgczen pretéw.
Zbrojenie plyt powinno by¢ uktadane bezposrednio na uprzednio przygotowanym deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretow. Prety zbrojeniowe uktadane w deskowaniu powinny by¢ podparte i przymocowane do betonowych lub plastikowych
przektadek dystansowych, o wymiarach zapewniajacych wtasciwg otuline, zgodng z Dokumentacjg Projektowa.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ tgczone zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej przez spawanie lub wigzanie dru-
tem. Spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1994, PN-EN 1992.
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od ptaszczyzny prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.
- Dopuszczalna odchytka w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ + 20 mm.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m - dla zbrojenia gtéwnego lekkich podpér i pali,

0,04 m - dla strzemion lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.
taczenie pretéw za pomocg spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmochione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
Nie nalezy spawac¢ pretédw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz —5°C.
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia z drutéw w
postaci petlic. Dopuszczalny procent pretéw taczonych na zaktad w jednym przekroju wynosi:
- dla pretéw zebrowanych - 50 %,
- dla pretéw gtadkich - 25 %.
Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Warunki ogélne podano w ST-D-M-00.00.00.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela:

Ciecia pretow dla L=6,0 m w==20mm
(L- diwgosc preta wg Dokumentac L=6.0m w==30mm
Projektowe;)

Odgiecia (odchylenia w stosunku do polozenia dla 0.5m <L<1.5m | w=£15mm
okreslonego w Dokumentacji Projekiowe)) dlaL>=15m w==20mm

Usviuowanie pretow
a) otulenie

- zmniejszenie wymiarn w stosunku do wymagan Dokum. Projektowe; w5mm
- adchylenie plusowe dla w=10mm
b) odstepy pomiedzy sasiednimi rownoleglymi pretami (a - odleglosé 50mm=a=200mm
projektowana pomiedzy powierzchnianmu przyleglych pretow) w==5mm
c) odchylenia w relacyi do grubosci lub szerokosct w kazdvm punkcie dla 0.25m=b=0,5m

zbrojenia (b - calkowita grubosc lub szerokosé elementu) (b=0.35,0.3m) | w=£l5mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg rowniez nastepujgce :

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3 %,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.
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- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na Teren Budowy siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogoélnej ich
liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Inzynier sprawdzi grubos¢ otuliny po betonowaniu, przy uzyciu przyrzagdéw magnetycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostkag obmiaru jest 1 t (tona). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgcz-
ng dtugos¢ pretéow poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich jednostkowy ciezar kg/m zmontowanego wg
Dokumentacji Projektowej. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, ciezaru przektadek montazowych oraz
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacy i ulegajacych zakryciu - wg ST-M-D.00.00.00.
8.2. Odbior (czesciowy) koncowy - wg ST-M-D.00.00.00.
8.3. Odbior zbrojenia

Odbidér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej normy, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykona-
nia hakéw zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostka ptatnosci jest tona.
Ptatno$¢ zgodnie z niniejszg ST na podstawie obmiaru i po odbiorze jako$ciowym robot.
Cena jednostkowa uwzglednia:
- dostarczenie materiatu,
- czyszczenie stali,
- prostowanie,
- ciecie,
- wyginanie i wigzanie pretdw w wigzki z oznakowaniem,
- transport pretow,
- montaz zbrojenia w deskowaniu przy uzyciu wkifadek dystansowych i drutu wigzatkowego,
- wszelkie niezbedne badania,
- sprawdzenie i regulacja zmontowanego zbrojenia,
- oczyszczenie terenu wokét prowadzonych prac.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-H-84023-6/A1:1996  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. (Zmiana Al).

3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

4. PN-EN 1994-2 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Cze$¢ 2: Reguty ogdine i reguty dla
mostow.

5. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

6. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwer-
salnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco. Czes¢ 3: Ksztattowniki.

9. PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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M.08.00.00. BETON
M.08.01.00. Beton konstrukcyjny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu konstrukcyj-
nego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonéw konstrukcyjnych klasy B30
i obejmuja:
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na budowe,
- wykonanie elementéw z betonu,
- pielegnacje betonu,
- przygotowanie i rozebranie deskowan i rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdlne".
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Zar6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub pojemnika trans-
portowego.
1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.7. . Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C25/30 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206:2014-04 okreslane sg na podstawie wytrzymato$ci charakterystycznej na $ciskanie
w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl) lub na prébkach szesciennych
0 boku 150 mm (fck, cube).
Zalezno$¢ miedzy klasg betonu wg PN EN 206:2014-04 podano w zataczniku 1.
Tablica 1. Klasy wytrzymato$ci betonu

Minimalna wytrzymatos¢ Minimalna wytrzyma-
charakterystyczna ozna- | fo$¢ charakterystyczna
Rodzaj betonu Klasa betonu wg czana na probkach oznaczana na prob-
PN-EN 206 szesciennych 150x150 kach walcowych
mm 150/300 mm
fckcube N/mm? fckcyl N/mm?
Beton niekonstrukcyjny C8/10 10 8
C12/15 15 12
C16/20 20 16
Beton konstrukcyjny C20/25 25 20
C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
C40/50 50 40
C45/55 55 45
C50/60 60 50
C55/67 67 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
C90/105 105 90
C100/115 115 100

1.4.8. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betono-
we.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu mostowego.
Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosgce.

1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych ele-
mentow oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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1.4.14. Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbe-
towych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej hosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét jest odpo-
wiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiagzujg, niezaleznie od polskich norm, wymagania i
zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji wg Dz. U. Nr 63.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
do betonu klasy C20/25 —klasy 32,5 N,
do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 N,
do betonu klasy C35/45 i wiekszej — klasy 52,5 N,
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012
Wymagania dotyczgce sktadu cementu.
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r wymaga sie, aby cement ten charakteryzowat sie nastepujacym sktadem:
—  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) (CsS) nie wigksza niz 60 %,
—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego (CsA) mozliwie niska, do 7%,
—  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianéw (C,AF+2C3A) <20 % .
—  zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%.
Dopuszcza sie, w razie potrzeby zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci.
Swiadectwo jakosci cementu i biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczona do wytworni bedzie posiada¢ swiadectwo fabryczne (badania zgodnie z PN-
EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby mozna bylo sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie — niedopusz-
czalne.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Biezca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-
EN 196-3) tak, aby sprawdzi¢ czy sg spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1. Wyniki badan nalezy przedsta-
wi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
—  Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011,
—  Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2011,
—  Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie — niedo-
puszczalne.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania.
Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i PN-EN 197-1:2012.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwa-
nia na zlecenie Inzyniera, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Do produkgji betonu nie nalezy stosowa¢ cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz:
—  po uptywie terminu przydatnosci do stosowania,
—  w przypadku zamokniecia lub zawilgocenia.
2.2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalaja-
cg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym od-
dzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet
nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r, kruszywo powinno odpowiadaé dodatkowym wymaganiom:
—  powinno skfada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie,
—  nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow,
pirytéw gliniastych i sktadnikow organicznych.
Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajgca na wykonanie beto-
nu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktado-
wej Kontroli Produkciji.
Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wigksze niz:
—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
2.2.2.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:
—  do betonoéw klas C 25/30 i wyzszych - grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz
16 mm,
— do betonu klasy C20/25 — grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm.
Kruszywo grube powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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—  zawarto$¢ pytéw mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2012 nie powinna by¢ wieksza niz 1% (kategoria wg PN-EN
12620+A1:2010):,

—  nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6:2013-11, nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,

—  mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, wg PN-EN 1367-1:2007, nie powinna by¢ wigksza niz 2% (kategoria F2 wg
PN-EN 12620+A1:2010), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (w 2% roztworze NaCl) nie wieksza niz 10%,

—  zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2008 nie powinna by¢ wieksza niz 10% (kategoria wg PN-EN
12620+A1:2010: SI20),

—  zawartos¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010: AS02),

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 nie powodujgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

—  zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betonéw, dla ktérych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygtadu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

—  w kruszywie nie dopuszcza sig grudek gliny,

—  Zawarto$¢ w zwirach i grysach podziarna nie powinna przekracza¢ 5 % a nadziarna 10 %.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ odpowiednig wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednie-

niu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego

—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Dla betonoéw klasy C 30/37 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie. Do betonu klasy C

25/30 powinno sie stosowac¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych na rysunku 1. Do betonu

klasy C20/25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.2.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny byé¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

-do 0,25 mm - 14 = 19 %,

-do 0,50 mm - 33 + 48 %,

-do 1,00 mm - 57 = 76 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5 %,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych

ponad 0,1 % lub wg PN-B-06714/46 — reaktywnos¢ 0,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

—  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2012 nie powinna by¢ wieksza niz
1,5% (kategoria wg PN-EN 12620+A1:2010:f3),

—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkéw siarki wg PN-EN 1744-1:2010 — nie wigksza niz 0,2% (kategoria wg
PN-EN 12620+A1:2010: AS02),

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—  zawartosc lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 dla betonéw, dla ktérych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,

—  nie dopuszcza sig grudek gliny.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa deklaracji zgodnosci. W przypadku,
gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami ST, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.
2.2.4. Woda zarobowa — wymagania i badania

Wode zarobowg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowo powinna
pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.

Czes¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna chemicznie zwigzana w betonie.
llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kru-
szywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z beto-
nu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajgce wytrzymatos$¢ betonu.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na za-
chowanie mozliwie matego stosunku w/c = 0,42. (w zadnym przypadku nie wigkszego niz 0,50).

2.2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—  domieszek uplastyczniajgcych,

—  domieszek uptynniajgcych,

—  domieszek zwiekszajgcych wigzliwosé wody,
—  domieszek napowietrzajgcych,
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—  domieszek przyspieszajgcych wigzanie,

—  domieszek przyspieszajgcych poczgtkowy przyrost wytrzymatosci,

—  domieszek opdzniajgcych wigzanie,

—  domieszek i dodatkéw mineralnych,

—  domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochyini,

—  domieszek mrozoochronnych.

Domieszki do betonéw mostowych muszg mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow. Zaleca sie
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Stosowane domieszki i dodatki nie moga
powodowac¢ nadmiernego skurczu betonu. Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementow portlandzkich klasy 32,5 i wyzszych.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2014-04 i nastepujgcymi zasadami:
—  skilad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku za-

geszczania przez wibrowanie,

—  warto$é stosunku w/c nie wieksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywac¢ wspétczynnik w/c na
tym samym poziomie. Réznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczaé
0,02,

—  klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 [22] powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

—  stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-EN 12350-7:2011 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

—  przedziatow wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawartos¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
2 Beton narazony na staty dostep wody, przed | 4 +6 4,5+6,5
zamarznieciem

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszy-

wie grubym do 31,5 mm,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

—  z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teore-
tycznie stosunku c/w i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje

sie najwigkszg masg objetosciowa, maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera,

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

(8rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fcm > fck + 6 [MPa]

fcm — $rednia wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

fck — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczona na prébkach szesciennych.

2.4. Beton
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 Nasigkliwos¢ Do 4 %*)= PN-EN 206:2014-04
2 Wodoszczelno$é > 0,8 MPa (W8) PN-EN 206:2014-04
3 Mrozoodpornos$¢é Ubytek masy nie wiekszy od 5%. PN-EN 206:2014-04

Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 %
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150)

*) dla elementéw obiektéw inzynierskich majgcych bezposredni kontakt z wodg i z chemicznymi $rodkami odladzajgcymi

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogodlne". Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifi-
kowane i niedopuszczone do robot. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzy-
niera. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawa-
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nia mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogoélne transportu
Ogélne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2. Transport cementu
Transport cementu w workach nalezy dokonywa¢ krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy sto-
sowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu. Sprzet powinien by¢ przystosowany do plombowania wsypow i wysypow.
4.3. Ogélne warunki transportu masy betonowej
a) mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenia jednorodnosci masy,
- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
b) czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej, o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji,
c) dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej w Dokumentacji Projekto-
wej moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczac:
- dla betonéw gestoplastycznych + 4 + 6,
- dla betonéw wilgotnych + 10 +15.
4.4. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
4.4.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" na-
lezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.
4.4.2. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.
4.4.3. Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,
d) przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej
masy betonowe;j.
4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny
Transport przy pomocy tych urzadzen powinien odbywa¢ sie $cisle wedtug odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego
urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2. Roboty betonowe
5.2.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez Inzyniera do-
kumentacji technologiczne;j.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-S-10040: 1999, oraz Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ prowadzone w obecnosci Inzynie-
ra. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajacej:
- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,
- spos6b dozowania skfadnikéw,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz najkrétszy czas
mieszania. Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1m?
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.
5.2.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betonowej
5.2.2.1. Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokfadnoscia:
a) 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,
b) 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2.2. Mieszanie skfadnikéow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa-
nia mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
5.2.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
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technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Wymagania
okreslone sg w WTW 4M/91 Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych. Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne przy odlegtosci podawania nie wiekszej niz 10,0 m.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania,
- obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Nalezy pamieta¢ o wyko-
naniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan (np. latarn oswietleniowych, poreczy, barier ochronnych itp.)
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcig-
zajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Podwykonawcoéw). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- przy wykonywaniu podpor, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub ruro-
ciggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni beto-
nowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.
5.2.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przy-
trzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 + 0,7 m,
- belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac¢ sie jedna-
kowymi drganiami na catej dtugosci,
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sek.,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibra-
toréw powinno by¢ trwate i sztywne. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.
5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowa-
nie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, w prostszych przypadkach mozna sie kie-
rowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sktadzie zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.
b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie od-
by¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowa-
nie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i niezbedne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc wa-
runki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera bez zapewnienia mie-
szanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.
5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
c¢) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organi-
zacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.4. Pielegnacja betonu
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5.2.4.1. Metody i sposoby pielegnacji betonu
a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpo-
czgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
c) Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng war-
stwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.2.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie tward-
niejgcego nalezy rozpocza¢ po 12 godzinach od zabetonowania. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycz-
nych zgodnie z normg PN-63/B-06251.
5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.2.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzu-
szeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$é nie przekracza 0,1 mm oraz zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, a dtugosci rys nie przekraczaja:
- podwajnej szerokosci belek i 1,0 m dla rys podtuznych,
- potowy szerokosci belek i 1,0 m dla rys poprzecznych,
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1 cm, a po-
wierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,
- réwnos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé¢ podczas betonowania elementu.
Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,
- gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,
- powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka cementowego i
zanieczyszczen naniesionych podczas budowy,
- ewentualne faczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezern deskowan lub inng i wystajg z betonu po rozde-
skowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementows.
Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod ci$nieniem. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zosta¢ osuszona - wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione na koszt Wykonawcy.
Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym w sktadzie:
- zywica epoksydowa (epidian) - 100 cz. wagowo,
- utwardzacz - 40-50 cz. wagowo,
- wypetniacz - 200-300 cz. wagowo.
Jako wypetniacz moze by¢ stosowany cement, talk, maczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobdr wypetniacza uzalez-
niony jest od grubosci naktadanej warstwy betonu zywicznego (w warstwach cienkich - wypetniacz drobnoziarnisty). Bardzo
duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bez skurczowym wykonanym wg
specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzen powierzchni betonu dopuszcza sie stosowanie innego niz podano powyzej spo-
sobu, pod warunkiem stosowania preparatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie mostowym $wiadectwem dopusz-
czenia wydanym przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow.
5.2.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Powierzchnie betonu, dla ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni po
rozdeskowaniu a wykazujgce wady nalezy naprawic¢:
- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow.
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ specjalnym betonem modyfikowanym niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej, lub specjalng firmowg zaprawg bez skurczows.
5.2.6. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla zelbetowych i betonowych konstrukcji mostowych (wg PN-77/S-10040) przed-
stawiono w tabeli:

Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchyika
WYmMIarowa

Ustrdy nosny Dlugosc przesla +2cm

Rozpietosé usytuowania lozysk +1cm

os podluzna w planie +3cm

Grubosc plyty pomostu + 0.5 cm

Rzedne +1cm

Usytuowanie w plame belek podluznych 1 poprzecznych +2cm

5.3. Deskowania
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betono-
wana, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowe;j.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza, skierowang w odwrotnym
kierunku do ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementéw betonowanych na istniejacej konstrukcji stalowej, gdzie spod
elementu jest wyznaczany przez jej uksztattowanie. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich dokumentaciji tech-
nicznej i przed wypetnieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztat-
cen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan po-
winna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszanka betonowg powinny byé obficie zlewane woda.
5.3.2. Podziat deskowan wedtug ich zastosowania

Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z czesciowym uzyciem materiatéw drewno-
podobnych bezposrednio na miejscu wykonania robét betonowych, Zzelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych;
stosowanie deskowan indywidualnych (zwyktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub
celowoscig gospodarcza. Deskowania z gotowych elementéw z materiatéw jw., lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego uzycia
dla okreslonych elementéw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych lub zelbe-
towych; deskowania z gotowych elementéw dzielg sie na:

- deskowania przestawne,

- deskowania $lizgowe,

- deskowania przesuwne.

5.3.3. Materiaty do deskowan przestawnych

Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Il wg PN-92/D-
95017. Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie
struganych klasy IV oraz materialéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna baketylizowana o cienkich stojach i ptyty
pilsniowe odpowiadajace BN-86/7122-11/21, o grubosci zapewniajacej catkowita sztywnosé poszycia po wypetnieniu deskowan
mieszankg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Tarcze stalowe deskowan prze-
stawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy
stalowej grubosci minimum 1 mm.

Kraty powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- zapewnia¢ catkowitg sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelnosé na stykach tarcz sgsiednich,

- catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekracza¢ 60 kG,

- sposob fgczenia poszczegodlnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos¢ catego deskowania oraz wyklucza¢ stosowanie $rub ze
wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cementowym i trudnos¢ ich czyszczenia.

5.3.4. Dopuszczalne ugiecia deskowan

a) 1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,

b) 1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1.1. Jakosc¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw i mieszanek betonowych
przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos$¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza sto-
sowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opa-
dowego (cm), lub metody Ve-Be (s),

d) sposob wytwarzania betonu, transportu betonu, betonowania i pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie sze$cianu o bokach
15x15x 15¢cm,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych jakos$é
materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich
zbadaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy
zawartymi w pkt. a, b, ¢, d. Laboratorium badawcze wykona proébki, ktérych ilos¢ i sposdb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktory wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci
materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przediozonymi.

6.1.2. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie pro-
bek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1.

Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
Technicznej Dokumentacji Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny byé
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera, ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzynie-
ra i Wykonawcy, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki winny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. pierwsza seria
probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy - celem stwier-
dzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
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Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét, pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg pkt. 6.2.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze
celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym proébki drugiej serii w
ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg stali/m® betonu - przynajmniej 10 % probek,
- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20 % probek.

W przypadku, gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej
serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na ry-
sunkach Projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego, do
jakiej klasy zaliczany jest beton. W oczekiwaniu na wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretens;ji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii,
wykonanych w Laboratorium Urzedowym, otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowia-
dajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie przyjety do rozli-
czenia robot.

Jezeli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wy-
trzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowia-
zany na wiasny koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zapropono-
wane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwatos¢ betonéw okreslana jest statoscig okre-
$lonych witasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujacych degradacje.

Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cyklom zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku
tej proby powinny znalez¢ sie¢ w podanych nizej granicach:

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy niz 20 %,

- ubytek masy nie wigkszy niz 5 %.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob pozostawia sie do uznania Inzyniera jej wykony-
wanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasiagkliwosé betonu,
- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.
llos¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-88/B-06250 [15] oraz
w planie kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy sta-
nowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Réznice pomiedzy
przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

a) * 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
b) + 1 cm - opadu stozka przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu w mie-
szance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zasto-
sowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowa podczas projekto-
wania skladu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatéw wartosci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej Specyfikacji w tabeli w przypadku stosowania domieszek napowietrza-
jacych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci okreslonej w
planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m® betonu, 1 probke na zmiane roboczg
oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreslona na prébkach kontrol-
nych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15

Ri min 2 a - Ry® [1] gdzie:

Ri min = najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek
a = wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli

Ry¢ = wytrzymato$¢ gwarantowana

Tablica 5. Kryteria identycznosci wytrzymatosci na Sciskanie

Liczba "n” wynikéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
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wytrzymatosci na Sciskanie , . N o Dowolny pojedynczy
na prébkach z okreslonej Srednia z.,n" wynikow (fom) wynik badania (fci)
RO N/mm2
objetosci betonu N/mm2
1 Nie stosuje sie > fck -4
2-4 >fck +1 >fck -4
5-6 = fck + 2 = fck -4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyja¢ kryteria wg tablicy 6.

Tablica 6.Kryteria identyczno$ci wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkciji

Liczba "n” wynikow badan wy- Kryterium 1 Kryterium 2
trzymatosci na $ciskanie na prob- - Dowolnv poedvncz ik
kach z okreslonej objetosci beto- Srednia z ,n” wynikéw (fcm) ny pojedynczy wy
badania (fci)
nu N/mm2
N/mm2
3 =fck +4 = fck - 4

fcm — $rednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
fck — wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (klasa betonu),
fci— pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2R, gdzie R wg
wzoru [4], zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki
a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu
albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych
beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skltadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasig-
kliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc konstrukcji.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu prze-
prowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z
Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:

po badaniu metodg zwykta, wg PN-EN 206:2014-04

—  probka nie wykazuje peknie¢,

—  taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy prébek nie zamrazanych,

—  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%,

po badaniu metodg przyspieszong wg PN-EN 206:2014-04:

—  probka nie wykazuje pekniec,

—  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05m3/m2
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryj-
nych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m? betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na
szesc¢ prébek badanych zgodnie z PN-EN 206, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
6.2.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w ST oraz gro-
madzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng
norma, niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technolo-
gicznych.

6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu
- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawiente wymaganyeh badan betonn wg PN-88/B-062 50 podano w tabell ponize):

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Fodza) badamia Punks: wg Metoda badania Termum b czestosc
PMN-28/B-06250 | wedlug badaniz
Badania 1) Badamie cementu Berposrednio przed
skfadmibkow | - czasnwiazania 3l FM-EN 196-3 uzyciem kazds
betom - Tmiany objetoscl il T dostarczone] partil
- obecnosel grudek 3l PN-EN 196-6
- wytrzvmalosc ER| EM-EN 196-1
T 1) Badame louszywa
- skladn Hamowego 32 FN-EN 933-1 T
- ksztalm ziam 3 FM-EN933-3
- ZAWartosc pylow 3L FM-EN033.0
- Zawartoscl zameczyszezen | 3.2 FN- B-06714/12
- wilzgomescl 32 FN-EN 1087-6
T 3) Badame wody 33 FM-28/B-32230 Przy rozpoczecin
robdt 1w przypadiu
stwierdzenia
ZamleczZysTozEn
. 4)Badame dodatkdw 1 PN-O0/B-06240
domieszek 34 1 swiadectw
dopuszezenia
do stosowania
Badanie Urabialnese: 472 PM-83/B-06250 Przy rozpoczecin
nueszanki robat
betonowe)
Jw. Konsystency 42 Jw. Przy projektowanin
recepty 1 2 razy na
Fnmane roboczs
Jw. Zawartosel powieirza 4.3 TW. T
Badania 1) Wytrzymalese na sciskanme | 5.1 Jw. Po ustaleniu recepty 1
betom na prebkach po wikonanin kazde)
partii betomn
Jw. 2) Wyirzymaloese na sciskanie FN-T4B-06262 W przvpadkach
- badania meniszezace 5.2 techniczme
urasadnionyeh
Jw. 3) Nasigkliwosc 52 PN-28/B-06250 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcjii raz na
5000m* betonu
JW. 4) Mrozoodpomost 53 W W
Jw. 3) Przepuszezalnose wody 54 JW. W

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa uzytkowania deskowania wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i dopusz-

czalng tolerancja),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),
- sprawdzenie szczelnos$ci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- sprawdzenie deskowan wykonuje sig¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie z projektem oraz PN-
63/B-06251.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m® wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest wykonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Odbiorom czesciowym podlegaja:
- materialy zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,
- odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
- odbioru wykonanej konstrukcji betonowej.
Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badan lub odpo-
wiednie deklaracje zgodnosci. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekazac Inzynierowi.

9. POSTAWA PLATNOSCI
0Ogolng podstawe ptatnosci podano w pkt. 9.1. ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Ptatnosc¢ za 1 m® rzeczywiscie wbudowanego betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie deskowan,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordéw jak rowniez wbetonowanie

potrzebnych zakotwien marek itp.,

- rozbiorke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wlasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy.
Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie. llosci robét wykazano w rozdziale M.15.00.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody cisnieniowe
PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badania

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badanie chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna (oryg.) (wersja polska 2000)
PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Probki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -

Czes¢1: Oznaczanie mrozoodpornoéci (oryg.) (wersja polska 2001)

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia
2000 r.
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M.08.10.00. Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowla-
nych, zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej C20/25.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej C20/25, oraz utozeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak podioze taw funda-
mentowych, podwalina umocnienia stozka przyczétka, nadbeton i inne).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji projektowej, o wytrzy-
matosci mniejszej niz wytrzymatosé betonu klasy C20/25.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4 oraz z ST M-08.01.00 ,Beton konstrukcyjny” [2].
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt. 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz C20/25, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie
obowigzujg wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton powinien byc¢
wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206 [14].

2.2. Wytrzymatos¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowa.
2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy
32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [5].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-1:2002
[3].

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3] oraz BN-88/6731-08 [6].
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan ST. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej B25 powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20 i odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-86/B-06712 [7] dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:
—  jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,
—  faczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sie w granicach podanych na rysunku 1,
—  przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania pktu 2.4,
—  ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odlegtosci w Swie-
tle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy ponizej B25)

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wy-
dana na podstawie:
a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-06712 [7]) i
zawierajgcego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 [7] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8],
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— o0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],
— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12] oraz statosci zawartosci frakcji 0 + 2
mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa w wymaganiami PN-86/B-06712 [7], uzycie ta-

kiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wplywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Ze wzgledu na wymaganie osiggniecia przez beton okre$lonego
stopnia mrozoodpornosci nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez IBDiIM oraz atest
producenta.
2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ST oraz normg PN-88/B-06250 [14] tak, aby przy naj-
mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki beto-
nowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zagesz-
czania przez wibrowanie,
2) wartos¢ stosunku w/c powinna by¢ nie wigksza niz 0,6 dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych i niz 0,55 dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem,
3) odpowiednig urabialnos¢ mieszanki uzyskuje sie przez dobdr konsystencji mieszanki oraz dobdr odpowiedniej ilosci zaprawy
i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm:
- konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [14]), spraw-
dzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza sie badanie stozkiem opadowym wy-
tacznie w warunkach budowy. Réznice miedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie mogg przekroczy¢ + 20%
wartosci wskaznika Ve-Be i + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
- ilos$¢ zaprawy i tgczng ilos¢ cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm podano w tablicy 1.
Tablica 1. llo$¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewniajgce urabialno$¢ mieszanki betonowej

Rodzaj elementu Zalecana ilo$¢ zaprawy w | Najmniejsza suma objeto$ci absolutnych
dm3 na 1 m3 mieszanki | cementu i ziaren kruszywa ponizej 0,125 mm,
betonowej w dm3 na 1 m3 mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe elementy i konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 60 | 450 +550 80
mm i kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metodg cisnieniowa wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatow wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych,

Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawarto$¢ powietrza w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5
2 Beton narazony na staty dostep wody, przed zamarznigciem 4+6

5) maksymalne ilosci cementu nie powinny przekracza¢ 450 kg/m®. Dopuszcza sie przekroczenie tej ilosci o 10 % w uzasad-
nionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilo¢ cementu na 1 m® mieszanki betonowej wynosi:
dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: 270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg (dla
betonu niezbrojonego),
dla betonu narazonego na staty dostep wody, przed zamarznieciem: 270 kg,
6) recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo doswiadczalna, zapew-
niajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), $rednig wymaganag
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
2.4.2. Wymagane witasciwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spetniaé wymagania zestawione w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagane wiasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwos¢ Do 5 % PN-88/B-06250 [15]
2 Wodoszczelnos¢ Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 Mrozoodpornos$é Ubytek masy nie wigkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamraza-
nia i odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢é wykonane wg
PN-88/B-06250 [14], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.
Uwaga:

Dla betonu podtoza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia fundamentéw przed zanieczyszczeniem grun-
tem, powyzsze wymagania mogg by¢ odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentacji projektowej. W podobny sposéb moga
byé obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w innych, mniej odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” [1], pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robét powinien spetnia¢ wymagania podane w ST M.08.01.00. [2], pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt. 4.
4.2. Transport i przechowywanie skfadnikéw mieszanki betonowej
Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST
M-15.00.04 [2], pkt. 4.2 4.3.
4.3. Ogdlne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST M.08.01.00. [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt. 5.
5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg, ST i z wymaganiami normy PN-88/B-
06250 [14] oraz dokumentacjg technologicznag dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projekty wykonawcze
deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikow betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnaciji betonu,

—  warunki rozformowania elementu konstrukcji,

—  zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),

2. wytworzenie mieszanki betonowej,

3. podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej ,
4. pielegnacje betonu,

5. rozbiorke deskowan,

6. wykanczanie powierzchni betonu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich, powinna byé stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidiowos$¢ wykonania deskowan,

—  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, jesli wystepuije,

—  zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

—  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny (w przypadku
betonu zbrojonego),

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

—  prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje (np. marki),

—  gotowos$c¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki
zawarte w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona
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na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania i sposobu zageszczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
—  zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w przypadku elementéw
widocznych),
—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
—  wykazywac¢ odpornosc¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
—  powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego oleju do form, zaakceptowa-
nego przez Inzyniera.

Deskowania powinny zapewnia¢ wykonanie elementéw betonowych z dokfadnoscig + 1 cm.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Woytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST M.08.01.00. [2] pkt.
5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, uktadanie i zageszczanie, dosto-
sowanie do warunkéw atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja betonu powinny by¢ zgodne z ST M.08.01.00.
[2], pkt. 5.5.
5.6. Rozbiérka deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci projektowej i po okresie
dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowe;.
5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny by¢ odpowiednio wykanczane wtedy, jezeli doku-
mentacja projektowa lub ST stawiajg takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie nalezy wykancza¢ zgodnie z ST
M.08.01.00.
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

Dopuszcza sie alternatywng metode wykonania korka betonowego miedzy $ciankami szczelnymi metoda spod wody
— pozycja ,M.04.02.00. Wykonanie korka betonowego” niniejszej specyfikaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”, pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich pod-
stawie sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w ST,
b) wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2 lub przez Inzynie-
ra.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania skfadnikéw mieszanki betonowej
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujg-
ca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
—  obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek czasu wigzania, Statos¢ objetosci
Klasa cementu min (rozszerzalnos$¢), mm
wczesna normowa,
po 2 dniach | po 7 dniach po 28 dniach
Klasa 32,5 - >16 >325 <525 >75 <10

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:
— czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 [5],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3],
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4].
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8],
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— o0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— o0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
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Woyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 [7] dla zwiru marki 20.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalezy badac¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
— wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalnos$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. szczegotowe okre-
Slenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptacji Inzyniera.
Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [14] oraz ST M-
15.00.04 pkt. 6.3. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4 niniejszej ST.
6.5. Tolerancje wymiaréw
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej, to wymiary elementéw nie powinny rézni¢ sie od projek-
towanych wigcej niz o 1,0 cm.
6.6. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
—  rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
—  szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
—  poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych re-
perow.
6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych
Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny
by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogg byé widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia
czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢é odpowiednio przymocowana do
deskowania. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt. 8. Roboty uznaje sie za wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie deskowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podtoza pod fundamenty).

Odbiér tych roboét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniej-
szej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® betonu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych,
—  opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
—  wykonanie deskowania,
— oczyszczenie deskowania,
—  przygotowanie i transport mieszanki,
—  ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
—  przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
—  wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otworéw jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
—  rozbiorke deskowan,
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— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techniczne;.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuije:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne

2. ST M.08.01.00.Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

10.2. Normy

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren.

10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartos$ci gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

10.3. Inne

16. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735.

O©oOo~NOOUh~W
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M.10.00.00. NAWIERZCHNIE NA PRZEPUSCIE | DOJAZADACH
M.10.01.00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w ramach zadania okreslonego w czesci D—
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1 niniejszej
SST.
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami majgcymi na celu frezowanie nawierzchni asfaltowych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych ma na celu wyprofilowanie istniejacych warstw bitumicznych pod warstwy bitumiczne
nawierzchni projektowanej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy na-
wierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos$c.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymaga-
nia ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebo-
kosé. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecz-
nych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.
Szeroko$¢ bebna frezujagcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudo-
wanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Do ciecia istniejgcej nawierzchni (min. na odcinkach poczatkowych i koncowych robét) stosowaé tarczowe pity mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D—M.00.00.00 ,Wy-
magania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport frezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw. Mate-
riat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t Ogéine zasady wykonania robé6t podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.
5.2. Ciecie nawierzchni
Na odcinkach poczatkowym i koncowym oraz na krawedziach podtuznych robét w zakresie frezowania wykonac¢ cie-
cie nawierzchni tarczowg pitg mechaniczna.
5.3. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokos$ci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektows i
ST. Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
spetni¢ nastepujgce warunki:
. nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczys$ci¢ nawierzchnie,
«  przy frezowaniu poszczegodlnych paséw ruchu, wysokos¢ podiuznych pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40
mm, * krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
5.4. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zacho-
wujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna byé¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z doktadnoscig +
5 mm.
5.5. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na gteboko$¢
okreslong w dokumentacji projektowej.
5.6. Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych
Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych, a nie wykorzystany w ramach zamierzenia budowlanego,
stanowi materiat Zamawiajgcego. Miejsce transportu i sktadowania destruktu bitumicznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. Tablica 1.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Roéwnos¢ podtuzna wg 6.2.2.
2 Roéwnos¢ poprzeczna wg 6.2.2.
3 Spadki poprzeczne co 50 m, na tukach co 5 m
4 Gtebokosé frezowania na biezgco

6.2.2.0cena réownosci nawierzchni

W zaleznosci od metodologii badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczgce oceny réwnosci podtuz-
nej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla powierzchni sfrezowanej nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z Za-
tacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D—00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

2. RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

M.10.02.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (skrét: ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji okreslonej w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1 niniejszej
ST.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady dla wykonania robét zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie inwestycji wymie-
nionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
. kationowe emulsje sredniorozpadowe
« uplynnione asfalty srednioodparowalne

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:
*  kationowe emulsje szybkorozpadowe -
uptynnione asfalty szybkoodparowywal-
ne.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w
PN-C-96170 [2]. 2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jako$ci.
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbior-
nikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzetu:
«  szczotek mechanicznych, szczotek recznych.
. sprezarek,
«  zbiornikéw z wodg
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢é wyposazona w urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
. temperatury rozktadanego lepiszcza, ¢ ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
«  obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
. predkosci poruszania sie skrapiarki,
«  wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
« dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej temperatury lepisz-
cza. Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie
lepiszcza z tolerancjg * 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni
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Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych. W
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skro-

pienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia
moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. Warstwa na-
wierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca
weza z dyszg rozpryskows).
Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno—bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢é skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D—M.00.00.00 ,Wyma-

gania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia op-
tymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewi-
dzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wyko-
nawca powinienkontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1. Tablica 1.
Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robo6t

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa Asfalt lepkos$¢ penetra- EmA-94 [5] PN-C-04134
2 drogowy cja [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu ,Powierzchnio-
we utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowaJednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN—C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4.,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994 r.

M.10.03.00 Wzmocnienie nawierzchni z betonu asfalt. siatkg z wtokna szklanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z wykonywaniem wzmocnienia nawierzchni z betonu asfaltowego za pomocg siatki z witdkna szklanego w
ramach inwestycji okreslonej w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1 niniejszej
ST.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania warstwy wzmacniajgcej konstrukcje na-
wierzchni drogowej z siatki z wtdkna szklanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Siatka z wiékna szklanego — ptaski wyréb syntetyczny do zbrojenia warstw asfaltowych, powstaty z potaczenia widkien
szklanych w postaci siatki o oczkach kwadratowych dodatkowo moga by¢ powleczone asfaltem, ktéry ma za zadanie zlepia¢
widkna oraz chronic je przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed dziataniem substancji chemicznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

. emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%, < siatke z widkna szklane-
go.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktdérej ma by¢ utozona siatka, nalezy stosowac emulsje
asfaltowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%, o wasciwosciach zgodnych z okreslonymi w Warunkach Technicznych
IBDIM nr 47, “Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji K1-70.

2.3. Kompozyt z wtékna szklanego na podkfadzie z wtokniny

Do wykonania robot nalezy zastosowac siatki z widkna szklanego. Szczegotowe wymagania dotyczace siatki poda-
no w tablicy ponizej.
Tablica 1: Wymagania dla kompozytu

Parametr Wielkosé
materiat wiokno szklane
masa powierzchniowa min. 650 g/m?
wymiary oczek siatki max. 40x40 mm

wytrzymato$¢ na rozcigganie:

. wszerz
o wzdluz *  min. 120kN min.
120kN
maksymalne odksztatcenie siatki przy obcigzeniu
maksymalnym:
« wszerz *+<3,0%° <3,0%

. wzdtuz

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej EN 10319. Siatka powinna
posiadac aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Do wykonania robét zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni powinien byé stosowany sprzet zaakceptowany przez Inspekto-
ra. Nalezy stosowac:
. skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltows,
. rozkltadarke do siatki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Kompozyt na-
lezy transportowaé w sposéb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Siatke nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej bgadz na podbudowie bitumicznej. Niedopuszczalne jest uktadanie
siatki bezposrednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po frezowaniu.
Podczas uktadania siatki nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

. podtoze, na ktérym ma by¢ utozona siatka, musi by¢ suche, czyste i réwne. W przypadku wystepowa-
nia znacznych nieréwnosci zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy wyréwnawczej. Nie wolno pro-
wadzi¢ instalacji siatki podczas opadéw deszczu.

. na przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowg. Nalezy stosowac szybko
lub $redniorozpadowg emulsje o duzej zawartosci asfaltu. llo§¢ emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby

76
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.




Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

po odparowaniu wody uzyska¢ okoto 1,0 litra asfaltu na 1 m? podtoza. Zaleca sie stosowanie emulsji
K1-70 zgodnie z ,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” IBDiM, Warszawa 1994. Do skro-
pienia mozna réwniez zastosowac goracy asfalt w ilosci 1,0 litra na 1 m? powierzchni.

. doktadng ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ na budowie, biorgc pod uwage réwnos¢ i porowatosé warstwy
wyréwnawczej oraz warunki atmosferyczne panujace w trakcie instalacji.

. bezposrednio po skropieniu emulsjg, przed jej rozpadem, nalezy roztozy¢ warstwe siatki. Po roztoze-
niu siatke nalezy docisng¢ do podioza. Wszelkie nieréwnosci i fatdy powinny by¢ usuniete.

. siatka powinna maksymalnie przylega¢ do podioza.

. pasma siatki nie musza dochodzi¢ doktadnie do krawedzi jezdni. Zaleca sie pozostawienie niewielkiej
przerwy (ok. 5cm) pomiedzy brzegiem pasma siatki a krawedzig jezdni (kraweznikiem).

. w miejscu tgczenia pasm siatki nalezy wykona¢ zaktad o szerokosci okoto 10 - 15 cm. Zakiad nie
powinien by¢ wiekszy — w przypadku, gdyby z szerokosci rolek siatki i szerokosci jezdni wyni-
kata wieksza szeroko$¢ zaktadu, nalezy docigé rolke materiatu do odpowiedniej szerokosci.

. bezposrednio na roztozonej, suchej warstwie siatki, po odczekaniu czasu niezbednego do uzy-
skania petnej sczepnosci siatki z podiozem, mozna ukfada¢ warstwy asfaltowe przy uzyciu konwen-
cjonalnego sprzetu.

. w przypadku ukfadania warstw asfaltowych na siatce w kilku czesciach (np. potowkami jezdni)
szew roboczy w warstwach asfaltowych nie powinien sie pokrywac¢ z zaktadem podtuznym pasm siat-
ki,

. nalezy dazy¢ do tego, aby miejsca zaktadéw podtuznych pasm siatki nie wystepowaty w Sladzie kota
na nawierzchni.

. maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej ukfadanej na warstwie siatki nie moze
przekraczac 180 °C.

. nie dopuszcza sie ruchu samochoddéw bezposrednio po utozonej warstwie kompozytu za wyjat-
kiem samochodéw dowozacych mieszanke mineralno - asfaltowg. Powinny one jezdzi¢ powoli,
unikajgc gwattownych skretow, hamowan i przyspieszen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakosci Roboét polega na:
. sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
. sprawdzeniu poprawnosci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem,
«  wizualnej ocenie przylegania siatki do podifoza przed utozeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D—M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta kompozytu dotyczgce technologii wbudowania.

M.10.04.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji okreslonej w D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine .

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstw bi-
tumicznych: Scieralnej, wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i

rozktadania napodioze obcigzen od ruchu pojazdow.
Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojaz-
dow.
Warstwa wigzgca — warstwa miedzy warstwg $cieralng, a podbudowa.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzy-
skaniaodpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwiekszywymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym tworzy
strukturewzajemnie klinujgca sie.
Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslonyzestaw sit.
Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM 1.4.10 Sym-
bole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gérnego sita d —

wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC — beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczony)
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1.4.6
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1.4.8

1.4.9

krajowe oznaczenia uzupetniajgce dotyczgce przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do
poszczegodlnych warstw nawierzchni:
W - do w-wy wia-
zacej S — do w-wy
Scieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,AC” - beton asfaltowy; ,D” wymiar
najwiekszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,S” - warstwa do ktérej przeznaczona jest mieszanka, moze by¢ S, W, P (np.
Scieralna); ,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591, posia-
dajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okreslonymi w tabeli nr 1 Tabela nr 1. Podziat
rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych.

Lp. Wiasciwosci Metoda ba- Rodzaj asfaltu
dania 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150] 160/220] 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25 0,dmm | PN-EN 1426 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150| 160-220| 250-330
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38
3 Temperatura zaptonu, nie oC PN-EN 22592 240 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawartos¢ skfadnikow
rozpuszczalnych, nie mniej | % m/m | PN-EN 12592 | 99 99 99 99 99 99 99
4 niz
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie % m/m | PN-EN 12607-1| 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
5 wiecej niz
Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 55 53 50 46 43 37 35
6 starzeniu, nie mniegj niz
Temperatura migknienia po oC PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32
7 starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos$é parafiny, % PN-EN12606- 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
8 nie wiecej niz 1
\Wzrost temp. migknienia po oc PN-EN 1427 8 8 9 9 10 11 11
9 starzeniu, nie wiecej niz
Temperatura tamliwosci, nie Nie
wigcej niz °C PN-EN 12593 |okresla -5 -8 -10 -12 -15 -16
10 sie

Dobér lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dokonaé w oparciu o zalecenia przedstawione w

tabeli nr 2.
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Tabela nr 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia

drogi ruchem (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki

Zalecane rodzaje asfaltu

i przeznaczenie

Beton asfaltowy (AC) do warstwy
wigzgcej i wzmacniajgcej

35/50,
50/70,

wielorodzajowy 35/50, wielorodza-

jowy 50/70
Beton asfaltowy (AC) do warstwy 50/70,
Scieralnej 70/100, wielorodza-
jowy 50/70

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w tabeli ponizej.
Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzgcej, wzmacniajacej i Scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 3. Wiasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego

Wymagania

WEASCIWOSCI WYPELNIACZA

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tab. 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.:

MBr10

Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %(m/m)

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypet-

niaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kat. V28/45
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1,
wymagana kat. ARrep8/25
Rozpuszczalno$¢é w wodzie wg PN-EN 1744-
1, kat. nie wyzsza niz WSio
Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN
196- CCro

2, kat. nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu miesza-
nym, wymagana kat.

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kat.

BNpekiarowana

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowaé kruszywa spetniajgce wymaganie poda-

ne w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1

2010)
Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania
WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg G20/17,5
kat.:
Zawartosé pytdow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: fa
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-
FI35 lub SI35

4, kat. nie wyzsza niz.:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekru-
szonej i tamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza
niz.:

CDeklarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-
2, roz. 5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie
wyzsza niz.:

LAszs

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

79

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.




Huta Poreby

droga powiatowa nr 2043R w km 1+618

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WAZ24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$é wg PN-EN 1367-1 badana na kruszy-
wie o wym. 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyzsza niz.:

F2

,Zgorzel stfoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.:

SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2, kat. nie wyzsza niz.:

mLPCO1

Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy wigzgcej i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania
WEASCIWOSCI KRUSZYWA
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: GF85 i GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg GTCNR
kat.:
Zawartosc¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza f10
niz.:
MBF10

Tabela nr 6. Wymagania

Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, roz. 8, kat. nie nizsza niz.:

EcsDekalrowana

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2, kat. nie wyzsza niz.:

mLPCO1

wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy wigzace;j i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego

WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.:

GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg GTCNR
kat.:
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza f16
niz.:
MBF10

Jako$¢ pytdw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, roz. 8, kat. nie nizsza niz.:

EcsDeklarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.

mLPCO1

14.2, kat. nie wyzsza niz.:

2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania

WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: GC85/20 przy D/d <4

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg G20/15
kat.:
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza niz.: f2
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-
4, kat. nie wyzsza niz.: FI25lub SI25
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekru-
szonej i tamanej wg PN-EN 933-5, kat. nie nizsza CDeklarowana
niz.:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-
2, roz. 5; badania na kruszywie o wym. 10/14, kat. nie LA30
wyzsza niz.:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na
PSVDeklarowane

normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno —
asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kat. nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1 w 1%
NaCl, kat. nie wyzsza niz.: FNaCl7
,Zgorzel sfoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kat.: SBLA
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
mLPCO1

14.2, kat. nie wyzsza niz.:
Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego
Wymagania

WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: GF85 i GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg GTCNR
kat.:
Zawartosc¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza f10
niz.:
MBF10

Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.:

Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, roz. 8, kat. nie nizsza niz.: EcsDekalrowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WAZ24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2, kat. nie wyzsza niz.: mLPCO1

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego
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Wymagania

WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. nie nizsza niz.: GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg GTCNR
kat.:
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza f16
niz.:
Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz.: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg

PN-EN 933-8, roz. 8, kat. nie nizsza niz.: EcsDekalrowana
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 lub 9 WAZ24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2, kat. nie wyzsza niz.: mLPCO1

2.5. Mieszanka mineralna
Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)

Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (AC) do warstwy AC 11, AC 16
wigzacej i wyrbwnawczej
Beton asfaltowy (AC) do warstwy AC 5, AC 8, AC 11,
Scieralnej

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99
[14].
2.7. Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedziDo uszczelnienia:

. potaczen technologicznych (ij. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w ré6znym
czasie nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i aprobat technicz-
nych,

«  spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w na-
wierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug
norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza sig inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
Przy wykonywaniu warstwy $cieralnej, na ztgczach technologicznych nalezy stosowac¢ tasmy bitumiczno-kauczukowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
«  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
. uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
«  skrapiarek,
«  walcow lekkich, srednich i ciezkich,
-  walcow stalowych gtadkich,
«  walcéw ogumionych,
«  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzenh czyszczacych, « samochodéw samowytadowczych z przykry-
ciem lub termosoéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportuOgolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 4. 4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie
cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podigczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we
wilasne urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
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Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiaja-
cych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jedno-
czesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwoj-
nymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzo-
nej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych po-
wierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6tOgolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do ak-
ceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz
WT-2 2010.

Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy wigzacej, wyréwnawczej

Przesiew, [% (m/m)]
Witasciwose
AC 11 A 16
wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - - -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawartos¢ lepiszcza (*) Bmin 4,6 Bmin 4,4
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wg réwnania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o
wielko$¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawierajgcej btagd dozowania sktadnikéw i btad badania.
Minimalna zawartos¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace bionke le-
piszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza zaab-
sorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wigzacej, wyréwnawczej

Wiasciwose Warunki za- Metoda i warunki Wymiar mieszanki
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geszczenia wg badania
PN-EN
13108- AC 11 AC 16
20
C.1.2, ubijanie V min 3,0 V min 3,0
zawartos¢ wolnych przestrzeni 2 x 50 ude- PN-EN 12697-8, p. 4 V max 6,0 V max 6,0
rzen
wolne przestrzenie wypetnione le- C.1.2, ubijanie VFB min 65 VFB min 60
piszczem 2 x 50 ude- PN-EN 12697-8, p. 5 VFB max 80 VFB max 80
rzen
zawartos¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie
mieszance mineralnej 2 x 50 ude- PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14
rzen
C.1.1, ubijanie
odpornos$c¢ na dziatanie wody 2 x 35 ude- PN-EN 12697-12 (a) ITSR 80 ITSR 80
rzen
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku nr 1 do WT-2
2010 ,Mieszanki

mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz
WT-2 2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy Scieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Witasciwosé
AC5 AC 8 AC 11
wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
zawartos¢ lepiszcza (*) Bmin 6,0 Bmin 5,8 Bmin 5,6
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wg réwnania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o
wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btgd dozowania sktadnikéw i btgd badania.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzgce btonke le-

piszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajgca lepiszcza zaab-
sorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 14. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy $cieralnej

Wiasciwosé Warunki za- Metoda i warunki Wymiar mie-
geszczenia wg badania szanki
PN-EN
13108- AC5 AC 8 AC 11
20
zawartos$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8, V min 1,0 V min 1,0 V min 1,0
2 x 50 uderzen p. 4 V max 3,0 V max 3,0 V max 3,0
wolne przestrzenie wypetnione le- C.1.2, ubija- PN-EN 12697-8, VFB min 75 VFB min 75 VFB min 75
piszczem nie 2 x 50 p.5 VFB max 93 VFB max 93 VFB max 93
uderzen
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zawartos¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8, ) ) )
mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen p.5 VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14
C.1.1, ubija-
odporno$é¢ na dziatanie wody nie 2 x 35 g’;"EN 12697-12 ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90
uderzen

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 do WT-2
2010 ,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym zapewniajgcej prawi-
diowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania
sktadnikdbw moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz £ 2 % w stosunku
do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termosterowania, zapewniajgcym utrzyma-
nie statej temperatury z tolerancjg + 50 C. Temperatura asfaltu powinna wynosic jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wia-
Sciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 180 od 140 do 180
50/70

5.4. Przygotowanie podtoza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych w tablicy poni-
zej:
Tablica 16. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgcg
Drogi klasy Z 9 12

5.5. Potgczenie migdzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowied-
niego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:
Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej:

Podtoze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego, [kg/m2]
podtoze pod warstwy asfaltowe

podbudowa tluczniowa 0,7,1,0

podbudowa z kruszywa zageszczanego mechanicznie 0,5,0,7

podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego 0,3,0,5
cementem

nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2,0,5

potgczenie nowych warstw asfaltowych

podbudowa asfaltowa 0,3,0,5

warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajgca z betonu asfaltowego 0,3,0,5

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0,1,0,3

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0,1,0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
«  8h - przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji, * 2 h - przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, * 0,5 h - przy ilosci
od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50
C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywa-
nej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwitocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:

«  spoiny poprzeczne
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«  spoiny podtuzne

. pasy (o diugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zageszczanie walcami MMA powinno wykonywac sie w temperaturze 130 — 160 °C.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza w konstrukcji wie-
lowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przy-
legajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Dla warstwy $cieralnej, ztgcze robocze (technologiczne) powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania zlgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.
Wykonywana i odbierana warstwa $cieralna musi by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po
jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagania dotyczace warstw bitumicznych odnosza sie¢ do dwdch okreséw ich sprawdzania: *
przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz « przed uptywem okresu gwarancji.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:
. dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan la-
boratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow (zgodnie z WT2 2010),
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
. wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét w zakresie: Tablica 18.
Badania sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej:

SKLADNIK WLEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
kruszywo
gestosc PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, PN- penetracja lub PE-EN 1436 lub PN-EN
EN 13924) temp. mieknienia 1427 1
uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypetniacz (PN-EN 13043
( ) gestos¢ PN-EN 1097-7 1
dodatki typ 1
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej
WEASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawartos$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1
zawartos$¢ wolnych przestrzeni fgcznie z VFB i PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych prze- | 6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.
strzeni 7% <V < 10% Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie 1
max
zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 126976,
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych prze- metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego.
strzeni 7% <V < 10% Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie 1
max
odporno$¢ na dziatanie wody (powigzana funkcjo-
nalnie) PN-EN 12697-12 1
odpornos¢ na deformacje trwate (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego zapro- )
jektowanego do maksymalnego obcigzenia PN-EN 12697-22, maty apal_'at, metoda B w powietrzu, przy 1
osi ponizej 130 kN wymagane| temperaturze

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktérych wtasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci w/w
wymaganiami, to wiasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatéw pozosta-
ta bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.
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W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi
mozna zatozy¢, ze majg one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci
za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan odnosnie wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sg wyrazone przez bezposrednie pomiary wtasciwosci mechanicznych, takich jak
sztywnos¢ lub odporno$¢ na deformacje, podczas gdy inne sg w formie wtasciwosci zastepczych, takich jak zawartos¢ asfaltu
lub zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania producent powinien dostarczy¢ dowod spet-
nienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnosSc.

Normy wyrobéw dopuszczajg zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku, gdy
nastgpita zamiana skfadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwos¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wiasciwosci w
ramach w/w badan.

6.3. Badania w czasie robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3.1. Zakres badan i pomiaréw
Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponizej:
Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan, minimalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan Wymagane badanie liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Temperatura mieszanki mineralnoas- sprawdzenie temperatury (zgodnos¢ z wart. kazdy pojazd przy zatadunku i w

faltowej dopuszczalnymi przez SST) - £ 2°C czasie wbudowywania
2 Woyglad mieszanki mineralno- wizualna ocena jej wygladu w czasie produkgiji, jw.
asfaltowej zatadunku, roztadunku i wbudowywania
3 | Wiasciwosci probek mieszanki mine- okresla¢ na probkach zageszczonych metodg jeden raz dziennie dla kazdej

ralnoasfaltowej pobranej w wytworni

Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg
laboratoryjng

warstwy nawierzchni

Ip. 3 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykona-
nia badan prébek i oceny ich zgodnosci z zatwierdzong recepturg.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica ponizej:

Tablica 21. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2razy nalkm

2 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

3 Uksztattowanie osi w planie *) | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug dokumentaciji

budowy

4 Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ztagcza podituzne i poprzeczne cafa dlugos$c¢ ztacza

6 Krawedz warstwy cata dtugosc¢

7 Wyglad warstwy ocena ciagta

8 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujgce warstwe z betonu asfaltowego podlegajgce sprawdzeniu i dopuszczalne odchyitki podaje tablica

22:
Lp. Wyszczegdlnienie spraw- Dopuszczalne odchyiki
dzanych parametrow:
szerokos$¢ warstwy rézna od projektowanej +5 cm;
szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
1 Szerokos¢ warstwy (np. Sciekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé¢ szersza z kazdej strony co naj-
mniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm
2 Réwnos$¢ podtuzna W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace
3 R& o oceny rownosci podiuznej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla warstw bitumicz-
Ownosc poE)r.zeczna nych nawierzchni
4 | Rzedne wysokosciowe nalezy przyjmowaé zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych
warstwy jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z
pdézn. zm.)
5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm
7 Grubos¢ warstwy Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg
+5mm
8 Ztgcza podtuzne i poprzecz- | Ztgcza warstwy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
ne powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
9 Krawedz warstwy Krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé obcie-

cia pokryte asfaltem.
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10 Wyglad warstwy Warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszcza-
cych sie i spekanych
11 Zageszczenie warstwy
Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
12 Wolna przestrzen SST i recepcie

6.5. Wymagania dotyczace trwatosci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwaranciji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej wynikajgcych z wadliwie wykonanej kon-
strukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robét mierzgc od poczatku zakresu robét nalezy wyko-
na¢ wymiane tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne
. ,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
WT-1 2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010
. .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wy-
magania techniczne, Warszawa 2010
Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych

M.11.00.00. PODBUDOWA
M.11.04.00. Podbudowa z kruszyw — wymagania ogoéine

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg ST:

M-12.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami poda-
nymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

M-12.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbudow:
M-12.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa

90 Vs

j 10
o AU/ /1

/)

%

Yo

70

‘ ! 3
E) . / / 4 w
N R
s ;&A v 0 =
(=}
540 I AN W4 - 0
5 e )‘ P oy
S // n 2
& &
2 / // ? N3 8
0 B et B ey 90
0 = 100
0075 0125 0.5 o5 1 2 $ 638 1281620 315 68

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa natural- Kruszywa tamane .. Badania
Lp. Wyszczegdlnienie ne Zuzel
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasadni- | pomoc- | zasadni- | pomoc-
nicza nicza cza nicza cza nicza

1 | Zawarto$c¢ ziaren mniejszych niz od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicz-
nych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
Zageszczeniu metodq I'lub 1l wg PN- od30do | od 30 do | od 30 do od 30 do _ _ BN-64/8931
B-04481, % 70 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej -42 [12]
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz
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30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
25 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
wiecej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy -37[10]
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeli-
czeniu na SOz, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 PN'ZBéO[g]714

11 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki PN-S-06102
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 [21]

a) przy zageszczeniu IS > 1,00 120 - 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu IS > 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajgca
Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtéknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i ST M-03.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudo-
wy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dgs < 5 1)
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milime-
trach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:
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Dso/Og0 < 1,2 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w

ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w od-
stepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwa-
rantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$é po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigecie wymaganych spadkoéw i rzed-
nych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
diug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem ro-
bét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy, okreslenia grubosci
warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, okreslenia liczby
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zagesz-
czania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800
m?2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany napra-
wi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo-
$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. Wyszczegélnienie badan dziennej dziatce roboczej przy-padajaca na jedno badanie (m?)
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb lo-
sowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie bada-
nia jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyto-
wych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzie] niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJ/Ex< 2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m
7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnosc¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$c¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10 %,
- dla podbudowy pomocniczej +10 %, -15 %.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszy- Wskaznik zagesz- | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia mie-
wa o wskazniku wnos$ | czenia IS nie mniej- pod kotem, mm rzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym szy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obcig-
obcigzenia E1 zenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
ST:
M-12.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

1

2

3 PN-B-06714-15
4.  PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6 PN-B-06714-18
7 PN-B-06714-19
8 PN-B-06714-26
9 PN-B-06714-28

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10:2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziarEn
Oznaczanie wilgotnosci
Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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M.11.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudo-
wy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projekto-
wej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami poda-
nymi w ST D-M-00.00.00 ""Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00

Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo ta-
mane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych
od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi o rzed-
nych podanych w tablicy 1.
Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70-95
8 51-75
4 37 -58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-B-06714-I5
(m/m) do 10
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 s . . . barwa nie ciemniejsza niz PN-B-06714-26
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych WZOrcowa
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | od 30 } )
lub 1l wg PN-B-04481, % do 70 BN-64/8931-01
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 30
niz PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow w 35
stosunku do ubytku masy po peinej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoqdpprnosc, ubytell< masy po ?5 cyklach PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 Zawartosc.zquko.w‘sllarkl w przeliczeniu na SO; 1 PN-B-06714-28
%(m/m), nie wiecej niz
10 V\_/skaz_nll_< nosn930| wno$ mieszanki kruszywa, %, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
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| a) przy zageszczeniu Is = 1,00* |

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o s$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwa-
rantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$é po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
diug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i ro(wnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymal-
nej 0 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no-
$nosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem ro-

bét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszcze-
niu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zagesz-
czania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Wielkos¢ i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem. Wykonawca moze przystgpi¢ do wyko-
nywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany napra-
wi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwo-
Sci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
Dla drég dojazdowych zakres badan uzgodni Wykonawca z Inzynierem i zapisze w PZJ.
6.3. Badania w czasie robo6t
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia podbu-
na dowy
dziennej dzialce roboczej | przypadajgca na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tablicy 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposaéb lo-
sowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, pobieranie prébek ze srodkéw trans-
portowych na terenie wytworni mieszanki. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda ll), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ metoda obcigzen ptyto-
wych (VSS), wg PN-S-02205:1998 zatgcznik B, nie rzadziej niz 10 razy na 10 000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ei/Ex< 2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w23 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000
m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nosé podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

- modut odksztatcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang na przekroju normalnym.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzng i poprzeczng podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: - dla podbudowy zasadniczej + 10%,
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg PN-S-02205 :1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” — zatacznik
B powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
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Tablica 5. Cechy podbudowy

Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszy- Wskaznik zagesz- | Maksymalne ugigcie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia mie-
wa o wskazniku wnos$ | czenia IS nie mniej- pod kotem, mm rzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym szy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obcia-
obcigzenia E1 zenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.4 powinny by¢ na-
prawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wy-
konawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptaciji
Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

[3] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

[4] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

[5] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[6] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

[7] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
[9] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
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[10] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

[11] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

[12] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
[13] PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
[14] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[15] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

[16] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[17] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

[18] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

[19] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

[20] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[21]PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” — zatacznik B
10.2. Inne dokumenty

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997
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M.11.04.07. Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego zwigzanych z budowg nawierzchni jezdni w ramach prze-
budowy mostu w Sladkowie Rozlaztym.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z budowg nawierzchni jezdni w ramach budowy mostu.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudo-
wy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Podbudowe z betonu asfaltowego zaprojektowano dla drogi o kategorii ruchu KR2 wg ,Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12]
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.2. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej.
1.4.3. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.5. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci sg zgodne
z receptg laboratoryjna.
1.4.6. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblizonych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.
1.4.7. Kategoria ruchu (KR) — wyliczone obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajacy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstawowego i zastep-
czego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec materialow w

Lp- Rodzaj materialu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 3
1 |Kruszywo lamane zwykle i granulowane z
surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle). wg kII.IT; gat. 1. 2

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -

[ ]

3 |Grys 1 zwir  kruszony z  naturalnie
rozdrobnionego  suroweca  skalnego wg

WT/MK-CZDP 84 [14] kIL.II; gat. 1. 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2"
5 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 [9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego pyly z odpylania ?
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70. D50

1) Stosunek piasku lfamanego do naturalnego w mieszance mineralnej = 1
2) Stosunek wypelniacza podstawowego do pylow z odpylania =1

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcéw ogumionych cigzkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac¢ sie w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiaja-
cych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoce-
niem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo - kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego - mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przy-
kryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zacho-
wania temperatury wbudowania. Zaleca sig stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych skfadnikéw i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzy-
we graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne za-
wartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orienta-
cyjne zawartosci asfaltu

Ezedne krzywych graniezmych MM w
zalefmosci od kategori ruchu
Wymiar oczek ER3
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 313
Przechod=i przez:38.1
£y 100
250 85100
20,0 T2+100
16.0 62+86
12.8 33473
9.6 43466
0 T#38
6.3 33433
4.0 2048
20 2440
zawartosc 17430
ziam = 20
0,85 (T0=83)
042 10422
030 G+17
018 Jael3
013 4+11
0.075 4+10
3+6
Orentacyjna zawartosé asfaltu w MMA % m/m 284473

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm podbudowy nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem KR 6.

Skifad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip.
od 6 do 8.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym zapewniajacej prawi-
diowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Do-
puszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzyma-
nie statej temperatury z tolerancja + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
- dla D 50 od 1450 C do 165° C,
-dla D 70 od 1400 C do 160° C.
1 Modut sztywnosci

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wta-
$ciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize;j.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z D50 od 140° C do 170° C,
-z D70 o0d 135° C do 165° C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10°C od minimalnej temperatury podanej powyzej.
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VWymagania wobec MMA
Lp. Wlasciwosct i podbudowy z BA w zalefnosel
od katezorn ruchu
ER3
1 |Modul sztywnoici pelzania ', MPa = 16,0 (z2200"
2 | Stabilnesc probek wg metody Marshallza w
temperaturze 60° C, zageszezonych 2175 uderzen =110
ubijzka . kN
3 [ Odksztaleenie probek jw., mm odl5doi3s
4 | Wolna przestrzen w probkach jw_, % v'v od4.0do 80
5 | Wyvpelnieme wolne] przestrzeni w probkach jwr., % -710
6 |Gruboic wem warstwy z MMA o umarmenm:

od 0mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 0 mm do 25,0 mm od 8.0 do 14,0
od 0mmdo 31,5 mm od 9.0 do 16,0
7 | Wskaznik zageszczema warstwy, o =980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % viv od4.5de 90

1} omnacrony wg wytyeznych IBDiM, Informacje, mstrukeje - zeszyt nr 48 [15], detyezy
tvlko fazy projektowama skladu MAA
2} specjalne warunki , obclaZeme mchem powolnyvm, stacjonarmym, skanalizowanym, itp.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i no$ne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej,
podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po odparo-
waniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2
do 1,0 kg/m2. Powierzchnie czotowe wtazdéw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniaja-
cym, okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem na-
stepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m2. Skropienie
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu uptynniacza; orienta-
cyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowego moze byé wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla wy-
konywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m
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Mieszank: mineralno-asfaltowe do
Lp. Skladmiki mieszanky nawlerzchm drog o kategoni ruchu
mineralne-asfaltowe) ER 3

1 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach #

(oum): 31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8: 9.6;

£0:6,3;40;20 + 4.0
2 | Tw. 0,85 0.42; 0.30; 0,18;0,15; 0,075 20
3 |Ziama preechodzace przez sito o 15
oezkach #0.075mm
4 | Asfalt + 0.3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem ro-

bét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywa-
nej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na od-
cinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztgcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki ro-
boczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. W przypadku roz-
ktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczy¢é w sposéb poda-
ny dla ztacza poprzecznego. Ztgcze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm
wzgledem zitgcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Czestotliwrosc badan
Lp. Wryszezegolnieme badan Mimimalna liczba badan na dzienne)
drialee robocze)
1 Sklad 1 umarmienie mmeszankl muneralno 1 probka przy produkeji do 500 Mg
- asfaltowe) pobrane) w wytworm 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Wlasciwoscr asfaltu dla kazdey dostawy (cysterny)
3 Wlasciwosel wypelniacza 1 ma 100 Mg
4 | Wlasciwosicl kruszywa przv kazde) omame

5 Temperatwra  skladmkow — mueszanki
mineralno-asfaltowe
6 | Temperatwra mueszankl —mineralno- | kazdy pojazd przy zaladunku 1 w ezasie

dozor ciaghy

asfaltowe) whudowywania
7 | Wyglad mieszank: mineralno-asfaltowe) Jw.
£ | Wlasciwosen probak mieszankl
mineralno-asfaltows) pobrane) W jeden raz dziennie
wytworm

Ip. 11lp. 8 - badania moga bye wvkonywane zamienme wg PN-B-26025:2000 [140]

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 4. Dopuszcza si¢ wykonanie ba-
dan innymi rownowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowied-
niego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, za-
tadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
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Czestotliwosc badan
Lp. Wrszezegolmenie badan Mimmalna liczba badan na dzienne)
drialee robocze)

Sklad 1 uriarnienie mieszankl muneralno | 1 probka pr=y preduke;i do 500 Mg

—

- asfaltowe) pobrane) w wyiworm 2 probk przy produke)i ponad 300 Mg
2 Wlasciwozcl asfaltu dla kaide) dostawy (cysterny)
3 Wlasciwosicl wypelniacza 1oz 1040 Mg
4 Wlasciwosel kruszywa przv kazde) zrmame

LA

Temperatwra  skladmkow — mueszanki
mineralno-asfaltows)
3 Temperatwra  pueszank:  muneralno- | kazdy pojazd przy zaladunku 1 w czasie

dozor ciaghy

asfaltowe] whudowywania
7 | Wyglad mieszank: mineralno-asfaltowe) Jw.

Wlasciwoscl probek mueszankl

muneralno-asfaltows) pobrans; w jeden raz dzienme

wytworm

Ip. l1lp. 8§ - badamia moga bve wyvkonvwane zamienme wg FN-B-96025:2000 [10]

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.4.3. Rownosc¢ podbudowy
Nieréwnosci podituzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metodg réwnowazng, nie po-
winny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Dvopi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasv & 9

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1 cm, + 0 cm
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £ 10 %.
6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza powinny by¢ cat-
kowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obciecia pokryte asfal-
tem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i speka-
nych.
6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego. llo$¢ jednostek obmiarowych
10.839,1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 [10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosé
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
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- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno bitumicznych i nawierzchni .bitumicznych

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas.

10. PN-S-96025:2000 Bitumicznych. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,
1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania od-
ksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje,
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

16.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja ST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych Autostrad pismem nr
GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metoda notyfikacji (bez ttumaczenia), do
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreslajgce metody badan i wymagania wobec asfaltéw drogowych. Nor-
ma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niS dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. Asfalty, zgodne z PN-EN
12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stoso-
wanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilg przywofania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zasto-
sowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez GDDP w 2001 r.,
uwzgledniajgcych zatozenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:

. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych ST uwzgledniajgcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w porozumieniu z Generalng Dyrekcjg
Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalo-
gu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktéry byt podstawg opracowania OST wymienionych w punkcie
2. Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia
drogi ruchem

[N

©oOo~NOOUA~W

o wWNE

Tvp mmeszank: Tablica zal. & Eategona ruchu
1 prZEZnACTENIE ETENPP EE 4
Beton azfaltowy do podbudowy Tablea A 35750
35750
. DE3D ABC
Beton asfaltowy do warstwy wiaZacsej Tablica C DESIABC
DP3d
DP30
Mieszank: muneralno-asfaltowe do warstwy
seleralne)] (beton  asfaltowy, mmeszanka 30070
SMA, mieszanka MNTT) Tablhica E DE3D AB.C
DES0 AB.C'

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
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Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacije, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekcjg
Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wtasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.
Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéow drogowych o penetracji od 20°0,1 mm do 330°0,17mm wg PN-EN
12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkoéw polskich

Lp. Whasciwosci Metoda B.odzaj asfalm
badania | 20/30 | 35/50 ] 0770 | 70100 | 100/150 | 160230 | 250330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
PN-ER
1 |Pememacjaw25C | Odmm | j436 | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
T nm TN-EN
2 | migkmiemia ' 1an7 | 5563 | 5058 | 4654 | s | sewr | 3543 | soss
T nura zaplo- E-EN
3 |mumemmeime | C | 1% |40 | 20 |10 | w0 | m0 | 20 [ 22
Zawartosc skibadni- e
4 |kowrospuszczal | %mmn [ FNEN |00 | oo | oo o2 90 Ch 09
oych, nie moisj nid 12382
Imiana masy po
5 | starzeniu (obytek | %tmm | PNEN | 05 | 05 | 05 | 08 03 1.0 1.0
b preyrost) me 12507-1
Wigre] mE
Pozostala penstra- o
§ | ciape starzenin, FNEN g5 | sz | sp 45 £ 37 35
mie mnisj niz 1428
Temperahira migk- S
7 | nienia po starzeniu, | °C PN-EX 57 | s2 | 48 45 E)| 37 1
nie pamie niz 147
WLASCTWOSL] SPECJALNE RRAJOWE
Zawartosc ; S
g | pamfiny, FN-EN 33 | 22 | 22 22 22 22 22
R—— 12604-1
Wzost temp. migk- I
0 | piemia po starzemin, | °C PH-EX 8 g 9 9 10 11 11
oie wiecs] niz 1417
Temperanura famb- R Hie
10 | woscl, nis wiscei °C WEN [ ok | 5 | = 10 12 s 16
nit 12383 | pei
e
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M.12.00.00. IZOLACJE
M.12.01.00. Izolacja gruba — papa termozgrzewalna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji z termozgrze-
walnej papy asfaltowej modyfikowanej SBS, w ramach zadania wymienionego w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z dwu-
krotnej warstwy pap asfaltowych modyfikowanych SBS, na tkaninach lub foliach, grubosci min. 1 cm, uktadanych na plycie
pomostu ustroju niosgcego i ptytach przejsciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podany-
mi w ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Stosowane materialy musza mie¢ $wiadectwa jakosci.
2.1. Papa zgrzewna
2.1.1. Opis materiatu

Papa zgrzewalna jest materiatem hydroizolacyjnym rolowym, osnowowym, zgrzewalnym nie wymagajgcym warstwy
ochronnej. Osnowe folii izolacyjnej stanowi wzmocniona wiéknina lub tkanina techniczna powleczona obustronnie bitumem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi przyczepnos¢ do podfoza i nawierzchni. Osnowa jest catkowicie
zaimpregnowana bitumem i znajduje sie w gérnej czesci folii, tak, ze grubo$¢ zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza
wynosi co najmniej 3 mm. Grubo$é arkusza izolacji zgodnie z normg wytwércy nie powinna by¢é mniejsza od 5 mm. Arkusz
izolacji na obrzezach rolki jest pocieniony na szerokos$ci zaktadu podtuznego réwnej 8 cm przechodzac z grubosci 5 + 5,5 mm
do grubosci 3 mm. Spéd warstwy zgrzewalnej jest zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienka (gr. 0,1 mm), topliwg pod
wptywem temperatury folig. Podtuzny zaktad jest oznakowany na wierzchu arkusza biatymi liniami w odlegtosci 8 cm od krawe-
dzi podtuznych arkusza. Goérna powierzchnia arkusza jest wykonczona posypka z bardzo drobnego piasku wtopionego w po-
wioke bitumiczng. Powierzchnia ta jest odporna na dziatanie wysokiej temperatury, co umozliwia bezposrednie ukfadanie na
izolacji warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego przy zastosowaniu rozécietacza
na pneumatykach. Do wykonania prawidtowej izolacji obiektu mostowego wystarczy utozy¢ jedng warstwe papy zgrzewalnej o
grubosci 5 mm.
Wymagania dla papy zgrzewalnej:
1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke i posypke oraz rowne krawedzie. Niedopuszczalne sg zatama-
nia, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce.
2) L — dtugo$¢ arkusza papy wg producenta.
3) S — szerokos$¢ arkusza papy wg producenta.
4) Badanie nalezy wykonac¢ jedng z metod.
5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2)°C.
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Wymagana wartose
Lp. Wlasciwosci Jedn. | Wstosmbkudopap | \fetoda badan wediug
zgrzewalnych
1 [Wyelad zewnetramy - Bez wad " PN-00B-04613
1 | Dlugosc arkusza cm L+1%L" FR-O0B-0dals
3 | Szerokosc arkusza cIm S+2%5¥ PN-90/B-04613
4 | Grubese arkusza mm =30 Procedura LEDiM
Nr PETM12
3 | Grubese warstwy 1zolacyine) pod csnowa mim =20 Procedura LEDiM
Nr PBTM-12
6 | Gietkost, na walln frednicy 30 mm C <5 PN-O0/B-04613
7 | Przesiakliwose ¥ PN-90/B-04613
- wedlng PN MPa 203 Procedura IBDil
wedhng IBDiM MPa =035 Nr FB/TM-1/3
2 | Nasiaklrwosd Yo =03 PN-00/B-04613
9 [=ia zrywajaca przy rozciaganiu 7 PN-00/B-04615
- wzdluz arkusza N = 8§00 lub
- wpoprzek arkusza N = B0 PN-EN 12311-1:2001
10 | Wydtuzeme wzgledna prey zerwanm ™ PN-90/B-04613
- wzdhiz arkusza Yo =30 lub
- wpoprzek arkusza % =10 PN-EN 12311-1:2001
11 | Sila rywajaca przy roedzieramu = Procedura IBDih
- wzdhz arkusza N =130 Nr FBTM-1/4
- wpoprzek arkusza N = 150
12 | Wytrzymalos na sciname stykow arkuszy papy
- wzdhz arkusza N = 500 Procedura IBDil
- wpoprzek arkusza N = 500 Nr PB/TM-1/9
13 | Przyczepnosc do podlega ¥ 7 Procedura IBDiM
- metoda , pull-off” MPa 204 Nr FB/TM-1/3
- metoda “seinamia” N = 500 Procedura IBDiR
Nr PR/TREL/S
14 | Odpomosc na dziatame podwyzszone) temp ?h | V' C = 100 PN-00VB-046135

2.1.2. Polimeroasfalt izolacyjny

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej (badanie w suszarce w temp. nie wyzszej niz (20 + 2)°C od
temp. mieknienia dolnego polimeroasfaltu, okreslonej przez producenta — w czasie wytapiania nie wyzszym niz 4h) powinien
odpowiada¢ wymaganiom:

Wymagana wartose
Lp. Wlasciwodci Jedn.| Wstosmkudopap | )fetoda badan wediug
zgrzewalwych
1 | Wyvelad zewnerzy - Bez wad " PI-90/B-04615
1 [ Dlugost atkusza cm L+1%L" PR-O0E- 615
3 | Szerokosc arkusza cm S41% 5" PRN-90/B-04615
4 | Grubese arkusza T =50 Procedura LEDiM
NrFB/TM-12
3 | Grubosc warstwy 1zolacyne) pod csnowa numn =20 Procedura LEDiM
NrPB/IM-12
6 | Gietkost. na walku srednicy 30 mm oC <3 PN-O0/B-04613
T | Przesaklwose ¥ PH-O0/B-04615
- wedlng PN MPa =03 Procedura IBDiM
wedlng IBDiM MMPa =05 MNrPB/TM-13
2 | Nasiaklrwosé Ve =045 PH-O0/B-04615
O | Sila zrywajaca prey rozclaganin PR-90/B-04613
- wzdlnz arkusza N =800 Il
- wpoprzek arkusza N = 800 PN-EN 12311-1-2001
10 | Wrydhezene wzgledna prey zerwemu PN-90/B-04613
- wzdlnz arkusza e =30 Il
- wpoprzek arkusza e =10 PN-EN 12311-1:2001
11 | Sila zrywajaca przy rozdeierani = Procedura IBDil
- wzdhz arkusza N =130 MNrFB/TM-14
- wpoprzek arkusza N =150
12 | Wytrzymalosc na sciname stykow arkuszy papy
- wzdluz arkusza N = 500 Procedura IBDiM
- wpoprzek arkusza N = 500 Nr FB/TM-1/9
13 | Przyczepnost do podloza ¥ Procedura IBDih
- metoda , pull-off” MPa =04 Nr PB/TM-1/3
- metoda “scinania’” N = 500 Procedura IBDiM
Nr PB/TM-1/5
14 | Odpomosc na d=ialanie podwyzszong) temp.2h | V' C =100 PN-90/B-04613
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2.2. Srodki gruntujgce

Asfalty i polimeroasfalty sg materiatami, ktére stabo przyklejajg sie do podtozy betonowych i stalowych. W celu po-
prawienia skutecznosci przyklejania stosuje sie gruntowanie podtoza srodkami asfaltowymi lub zywicznymi.
2.2.1. Srodki gruntujace asfaltowe

Asfaltowe srodki gruntujgce sg roztworami asfaltu w rozpuszczalnikach organicznych o barwie czarnej lub ciemnobrg-
zowej, ptynnymi w temperaturze otoczenia. Oprocz roztworéw asfaltowych stosowaé mozna réwniez szybkorozpadowe emulsje
asfaltowe, ktére sg cieczami o barwie ciemnobrgzowej, w sktad ktérych wchodza: asfalt, kopolimery lateksowe, woda, emulga-
tor i dodatki. Stosowanie srodkéw asfaltowych — jako gruntowanie suchego podtoza betonowego i stalowego.
Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania:

Lp. Wilascrwosel Jedn Wiymagana wartosd Metoda badan weding

Jednorodna clecz barwy
czamej, bez widocziych
ZANECTVIZCTEN PN-EN 24620:19983
1 | Wyglad zewnetrzny i konsystencja - W temp.(23+2)° C latwo
rozprowadza sie i reorzy
clenka. rowna blonke bez
pecherzy.
2 | Czas wysychania h =12 Procedura IBDiM
Nr PB/TM-1/10

3 | Zawartosc wody 7 e =05 PN-83/C-04523

4 | Sedymentacja ™ e =10 Procecura IBDnh
NrPB/TM-1/8

3 |Lepkeosc, czas wyplyou E nt%n” FN-ENTS0O 14311500

& | Analiza w podezerwiem - Badanie identvikacyne FN-EN 1767:2002

W aprobacte techmicme maledy akreslic wimmgania dla jedne z dwach v.'lni'c'.'m_c's:i. Wiasdwoscly podstawong jait ZAWATIOSC Wody.
Wymazania dla sedymsnagi okresla sie dla tych roztworow asfaltowych, dla ktorych okreslenie zawartoscl wody wg PIN-83/C04523
ie jest mozliwe.
7 - lepkosc okraslona przez producenta
2.2.2. Srodki gruntujgce zywiczne

Zywiczne $rodki gruntujgce stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. W przypadku
koniecznosci gruntowania $wiezego betonu nalezy stosowaé srodki gruntujgce zywiczne, odpowiadajgce wymaganiom:

Lp. | Wiasciwosci | Jedn | Wymagana wartoié Metoda badan wedhiz
Wimagania identviikacyine w stosunku do obu skiadmkow: Dywicy podstawowe] 1 utwardzacza
1 | Analiza w podczerwem - Badame identviikacyine PN-EN 17672002
2 | Gestose glem’ ptitp® PN-87/C-08085.03
3 |Lepkosc™
A
- lepkest dynamicma mPa 3 ntPen® PN-86/C-89085.06
- lepkosc dynamicmma mPa s nt3%en® PN-T8/C-04019
- lepkost dynamicma KU nt%n? Procedura IBDiM
nt%n? Nr TIN-3/4/2000
- lepkosc, czas wyphyau 3 FN-EN IS0 2431:1909
Wiymagania w stosinku de Iueszanyeh skladmbkon: Zyaice podstawowe) 1 utwardzacza
4 | Czas zachowania wiasciwosc: min =20 Procedura IBDiL
roboczych w temp. 207 C Nr PBTWm-24/97

Wimagania w stosumbu do vhwardzens) powleki grmbuaes)
3 | Przyczepnost do podloza betonowego™
- poutwardzeniu Zywicy Procedura IBDil
- po 130 evkdach zanrazamia i MPa : NrPETM-1/6
odmrazania MPa
& |Przyczepnost do podioza stalowezo ™ | MPa

[ I
i = —
Ly ) N R )

Procedura IBDik
NrPBETM-1/6

p - gestosc okresloma przez producenta.

1) - lepkodc okreslona preez producenta

palefy wybrac jedna z metod pomiaru lepkosci.

dotyezy tylko fywic przemmaczonych do pruntowania podioda beonoweazo.
dotyczy tylko fywic preemmaczonych do pruniowania podioda stalowega.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-M-00.00.00. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni fadun-
kowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem w pozycji pionowej, a materiat przed uszkodzeniem.
Rolki magazynowac ustawione pionowo i jednej warstwie, chronigc je przed zgnieceniem.
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Roztwor gruntujgcy zapakowany w szczelnie zamkniete pojemniki (o masie roztworu nie wiekszej niz 200kg) moze by¢é przewo-
zony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, $cisle
jedno obok drugiego, najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢, zabezpieczong przed przesuwaniem i
uszkodzeniem.

Srodek gruntujgcy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach lub krytych zbiornikach metalowych, w pozycii
stojacej, najwyzej w dwoch warstwach, w pomieszczeniach przewiewnych, z dala od zrédet ognia i elementéw grzewczych, lub
pod zadaszeniem zabezpieczajgcym przed nastonecznieniem i innymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine podano w ST-D-M-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacji.
5.2 Izolacja ptyty
5.2.1.Warunki uktadania izolacji

Wymagania prowadzenia robét izolacyjnych na obiektach mostowych sg nastepujace:

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C.
Gruntowanie podfoza niektérymi rodzajami zywic nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nizszej od +8°C. Nie nalezy
prowadzi¢ robét izolacyjnych podczas silnego wiatru, opadéw deszczu lub $niegu oraz bezposrednio przed spodziewanymi
opadami. |zolacje nalezy uktadac¢ na podtozu suchym, gtadkim, czystym i rownym.

Powierzchnig, na ktérg przykleja sie izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed wjazdem jakiegokolwiek pojazdu i wejsciu
osob niezatrudnionych przy wykonywaniu tej izolacji. Wstep oséb niezatrudnionych przy uktadaniu izolacji powinien by¢ zaka-
zany, az do czasu utozenia warstwy ochronnej. Nie wolno sktadowaé zadnych materiatow ani narzedzi, jezdzi¢ srodkami trans-
portowymi po wykonanej izolacji przed jej zabezpieczeniem warstwg ochronng lub zabezpieczeniem czasowym, chronigcym te
izolacje przed uszkodzeniem.

W poblizu wykonywanych robét hydroizolacyjnych nie mogg by¢ sktadowane zadne materiaty sypkie i pylaste. W
przypadku koniecznosci wykonywania robét izolacyjnych w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy)
nalezy wykonywaé je pod namiotem. Namiot powinien mie¢ odpowiednie urzadzenia klimatyzacyjne dla zapewnienie dobrej
jakosci wykonanych robét.

5.3. Przygotowanie powierzchni betonowej

Izolacje wykonuje sie na nowym obiekcie lub na obiekcie remontowanym. W przypadku wykonywania nowej ptyty
pomostu mozliwe jest przyspieszenie cyklu realizacji poprzez stosowanie gruntowania zywicami swiezo wykonanych po-
wierzchni. Eliminuje to oczekiwanie 14 dni na zwigzanie betonu do stanu, ktéry umozliwia jego oczyszczenie i zagruntowanie.
5.3.1. Przygotowanie plyty ze $wiezego betonu (kapy chodnikowe)

W przypadku koniecznosci gruntowania $wiezego betonu powierzchnia powinna byé poddana obrébce urzgdzenia do
prézniowego odsysania wody z betonu. Po odessaniu wody powierzchnie nalezy zatrze¢ packa mechaniczng na gtadko. Grun-
towanie zywicag nalezy wykonac¢ bezposrednio po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno byé ono wykonane w czasie od 4 do 8
godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukoinczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie
Zywica gruntujgca nie zwigze.

5.3.2. Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu (ptyta pomostu)

Podtoze betonowe gérnej powierzchni ptyty mostu nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji technicznej. Spadki poprzeczne ptyty pomostu nalezy wyksztaici¢ przy pomocy zapraw naprawczych typu PCC.

Podtoze betonowe powinno spetniaé wymagania:

a) Podtoze wytrzymate — wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej:

- 2,0 MPa — w nowych obiektach mostowych,

- 1,0 MPa — w remontowanych obiektach mostowych.

b) Podtoze suche — beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciem-
nien.

c) Podtoze czyste — powierzchnia betonu bez luznych frakcji, pytéw, mleczka cementowego, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen.

d) Podtoze gtadkie — lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie przekraczajg +5 mm.

e) Podtoze réwne — szczeliny miedzy powierzchnig podtoza a tatg o dlugosci 4 m utozong na betonie nie przekraczaja:

- 10 mm - gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5 %,

- 5 mm - gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5 %.

Pomiar réwnosci - mierzenie cechowanym klinem przeswitéw pod aluminiowg fatg o dtugosci 4 m utozong na badanej
powierzchni. Bezposrednio przed gruntowanie powierzchnia musi by¢é oczyszczona — metoda oczyszczenia zalezy od stopnia
zanieczyszczenia i od posiadanego sprzetu.

5.4. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podfoza wykonywa¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta srodka gruntujgcego. Do gruntowania nale-
zy uzy¢ jednego rodzaju srodka.

5.4.1. Gruntowanie podtoza betonowego za pomocg asfaltowych srodkéw gruntujgcych

Asfaltowe $rodki gruntujgce przeznaczone sg do gruntowania powierzchni betonowych, ale sg réwniez srodki prze-
znaczone do powierzchni stalowych. Gruntowanie nowej powierzchni betonowej asfaltowym srodkiem gruntujgcym moze na-
stgpi¢ najwczesniej po uptywie 14 dni od jej betonowania. Gruntowanie wykonuje sie przez jednokrotne malowanie roztworem
gruntujgcym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle od 0,2 do 0,4 kg/m?). Nanoszenie powtoki gruntujgcej mozna wykonaé
watkami malarskimi lub szczotkami dekarskimi. Optymalny czas schnigcia powtoki gruntujgcej powinien wynosi¢ od 30 minut do
4 godzin. Do przyklejania papy mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujgcego.

5.4.2. Gruntowanie podtoza betonowego za pomocg zywicznych srodkéw gruntujacych zywiczne $rodki gruntujgce sg drozsze
od asfaltowych, ale znacznie przyspieszajg wykonanie robét i podnoszg jakos¢ izolacji. Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe
na btedy technologiczne — niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania rob6t moze spowodowaé koniecznosé
wykonania kosztownych napraw.

Gruntowanie $wiezego betonu:

Gruntowanie zywicg nalezy wykonac bezposrednio po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno by¢ ono wykonane w czasie od 4
do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okre-
sie zywica gruntujgca nie zwigze. Po zmieszaniu zywice i utwardzacza nalezy nanie$¢ powtoke gruntujgcg przy pomocy watka
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malarskiego. Swiezo wykonang warstwe nalezy posypaé suchym piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli in-
strukcja producenta przewiduje uktadanie dwoch warstw gruntujgcych — nalezy usung¢ nadmiar posypki przed utozeniem dru-
giej warstwy (zwykle po 24 godzinach).
Gruntowanie suchego betonu:
Beton suchy — beton, ktérego powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem. Przyjmuje sie
tez, ze beton jest suchy, gdy jego wilgotnosc¢ (wilgotnos¢ jego warstwy powierzchniowej) jest mniejsza od 4 %.
Beton suchy mozna gruntowaé¢ zywicami, ktére wiazg w srodowisku suchym i wilgotnym. zywice wigzgce w $rodowisku wilgot-
nym zwykle wigzg takze w srodowisku suchym.
Do gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujgcym, przeznaczonym do suchego betonu mozna przystapic,
gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Mozna stosowaé gruntowanie jednokrotne lub dwukrotne.
5.5. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych

Izolacje moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe (wg projektu technicznego).

Izolacje jednowarstwowe wykonywac¢ nalezy z pap o grubosci nie mniejszej niz 4 mm, a izolacje dwuwarstwowe z pap
0 grubosci nie mniejszej niz 3 mm. Obecnie wykonuje sie czesciej izolacje jednowarstwowe.

Uktadanie izolacji rozpoczyna sie od najnizszego punktu izolowanej powierzchni. Arkusze papy nalezy ukifadac tak,
aby woda sptywata z arkusza utozonego wyzej na ten utozony nizej (,zasada dachowki”).
5.5.1. Uktadanie izolacji jednowarstwowe;j

Po przygotowaniu podtoza i zagruntowaniu go nalezy rozpocza¢ uktadanie izolacji z papy zgrzewalnej. Podczas kle-
jenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sig palnikiem do roztopienia asfaltu na spodzie arkusza. Podczas pracy palnik
przesuwa sie a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza. Podczas klejenia roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfal-
tu znajdujaca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na podioze tworzac przed rolka papy warstwe ptynnego asfal-
tu o szerokosci ok. 8 — 10 cm. Ptynny asfalt powinien wyptywac¢ takze na boki rolki uktadanej papy na szerokosc¢ ok. 2 — 6 cm.

Poszczegdlne arkusze papy taczy sie na zaktad:
- poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) — 8 cm,
- podtuzny (réwnolegle do szerokosci arkusza papy) — 15 cm.
Styki sgsiadujgcych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno dopusci¢, aby w jednym miej-
scu nachodzity na siebie 4 arkusze.
5.5.2. Obrébki na krawedziach izolacji

W miejscach zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu, przy dylatacjach, w miejscach osadzen wpustéw i
sgczkow oraz tam, gdzie mocowane sa np. stupy oswietleniowe roboty nalezy wykonywac¢ z nalezytg starannoscia. Krawedzie
przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz $rodkowg czes$¢ arkusza, a po przyklejeniu do podioza izolacje nalezy dodat-
kowa nagrza¢ z gory palnikiem.
5.5.3. Wykonanie stykéw izolacji na styku etapowania robot

Jezeli zachodzi konieczno$é etapowania roboét, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robét powinna zosta¢ zaw-
sze mocno przyklejona do podtoza. Pozostawienie nie przyklejonej krawedzi arkusza papy, aby pozniej wklei¢ pod nig inny
arkusz i zachowac¢ ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem — pod arkuszem zbiera sie wilgo¢ i pyt, arkusz ulega uszkodzeniu
na granicy klejenia. Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz papy jest niewykonalne z powodu utrudnio-
nego dostepu palnika, zawilgocenie i zabrudzenia pozostawionej krawedzi. Duzo lepsze jakosciowo jest potaczenie izolacji
wykonujac tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy przyklei¢ w catosci do podioza i pozostawi¢ na czas
robét. Po wznowieniu robét izolacyjnych krawedz przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen na szerokosci
ok. 20 cm. Bardzo znaczne zabrudzenia papy nalezy dodatkowo podgrzac¢ od gory krawedz przyklejonego arkusza do nadto-
pienia asfaltu i $cig¢ metalowg szpachelkg zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktéra jest nad osnowa papy. Tak
oczyszczong krawedz podgrzac i przyklei¢ na niej nowy arkusz papy zgrzewalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy i pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji
po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyj-
ng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz przedstawi-
ciela zamawiajgcego.

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie podtoza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
- kontrola zuzycia materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie wykonywania robot (odbidr czesciowy) i po zakonczeniu robét (odbiédr kon-
cowy). Czesciowy odbiér robot powinien byé potwierdzony protokotem lub zapisem z dziennika budowy.
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nadzorowi inwestorskiemu:
- aktualne Aprobaty Techniczne dla pap zgrzewalnych i srodkéw gruntujgcych (niektére wg PN-B-24520:1998),
- deklaracje zgodnosci danej partii materiatu z Polskg Normg, a w przypadku jej braku z Aprobatg Techniczng,
- Karty Techniczne stosowanych materiatow.
Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada wykonawca.
6.2. Kontrola wykonywanych roboét

Podczas wykonywania robét izolacyjnych wykonawca robdt zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania prac izo-
lacyjnych, ktéry w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbedne informacje: o warunkach atmosferycznych, stanie uzytych
materiatéw, parametrach technologicznych wbudowanych materiatéw i ich ilosci oraz wyniki badan wykonanej izolacji dla okre-
Slonej powierzchni obiektu. Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatéw,
- kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,
- kontrole wykonania izolacji wiasciwej.
6.3. Badanie przyczepnosci izolacji do podioza
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Badanie przyczepnosci izolacji do podtoza powinno by¢ wykonane w kilku wybranych przez nadzér polach badaw-
czych. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnig ok. 4 m?. Na kazdym polu badawczym powinno sie wykona¢ badania w 5
punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej niz 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola pomiarowe — na obiektach
o powierzchni wiekszej nalezy dodac jedno pole badawcze na kazde 2000 m? powierzchni izolowane;j.
Stosowany metody oceny przyczepnosci do podfoza:
| — metoda ,odrywania paska” — polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i diugosci 15 cm od podtoza i ocenie
stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w masie asfaltowej ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie po-
winna brudzi¢ skoéry, a na niej nie powinno by¢ drobnych pecherzy.
Il — metoda ,pull-off” — polega na oderwaniu metalowych krazkéw o $rednicy 50 mm, naklejonych na izolacji przy pomocy kleju,
przy pomocy specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed naklejeniem krazka izolacje nalezy nacig¢ specjalng ko-
ronkg — naciecie na catg grubosc¢ izolacji. Pomiary wykonywac nalezy w temperaturze nie wyzszej niz +22°C w cieniu. Kontrole,
tak jak i roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych” opracowanie IBDiM z 2005r.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2. Do ptatnosci przyjmuje sig ilos¢ m? wykonanej i odebranej powierzchni zaizolowanej
(poziomej lub pionowej) jedno lub wielowarstwowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6. niniejszej ST nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy i koncowy.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6. daty wynik pozytywny, roboty te nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm
oraz niniejszej ST.

W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm oraz kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przed-
stawi¢ je do ponownego odbioru, o ile Inzynier nie uzna, ze niezgodno$¢ ta nie rzutuje na prawidtowos$¢ prowadzenia dalszych
robét lub na warunki ptatnosci. Roboty naprawcze Wykonawca prowadzi na wtasny koszt.

9. PODSTAWA JAKOSCI
Jednostkg miary jest 1 m2. Do pfatnosci przyjmuje sie ilos¢ m? wykonanej i odebranej izolacji poziomej lub pionowe;j
jedno lub wielowarstwowej oraz wykonanych przektadek.
Cena jednostkowa uwzglednia:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- frezowanie frezarka reczna, oczyszczenie i ewentualne naprawy przesta zaprawg nieskurczliwg PCC,
- zagruntowanie powierzchni betonu,
- utlozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdinych warstw izolacji miedzy sobg,
- obrébke w miejscach stykdw z istniejgca izolacja,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, a takze opracowanie techno-
logii na utozenie izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.

2. PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w pod-
czerwieni.

3. PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

4. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwo$ci metodg Fraassa.

5. PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

6. PN-EN ISO 3219 Tworzywa sztuczne. Polimery/zywice w stanie ciektym lub jako emulsje albo dyspersje.

7. PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa

ocena czystosci powierzchni. Czgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10. PN-83/C-04523 Oznaczenie wody metoda destylacyjna.

11. PN-87/C-89085.03 zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wtasciwej).
12. PN-86/C-89085.06 zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.

10.2. Inne przepisy

- ,Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych” IBDiM,
W-wa 2005r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. Ustaw z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. Ustaw z 2004 r. Nr 130, poz. 1387).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw z 2004 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami).

- Procedura badan laboratoryjnych IBDiM Nr TN-3/4/2000 Oznaczanie lepko$ci metodg Krebsa.
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- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza.

- Procedura badawcza IBDIM Nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/3 Badanie nasigkliwosci papy.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajgcej przy zdzieraniu.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie (metoda ,pull-off”).
- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podioza przez scinanie.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykow arkuszy papy.

- Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego.

- Procedura badawcza IBDIM Nr PB/TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wtasciwosci roboczych dla materiatéw z zywic
epoksydowych.
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M.12.02.00 Izolacja powlokowa bitumiczna uktadana na zimno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji powtokowych na drogowych obiektach inzynierskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiek-
tach inzynierskich.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem ,na
zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, ktére stykajg sie z gruntem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych mate-
riatbw Wykonawca przedstawi aktualng Polskg Norme, aprobate techniczng wydang przez IBDIM lub europejskg aprobate
techniczna.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
2.3. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowac nastepu-
jace materiaty:
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu
warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w
temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podioza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni zabezpie-
czanej. Przy aplikacji nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg fatwopalne i nie sg odporne na
dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),
b) do wykonania wiasciwej izolacji - pétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami
i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podfozu zagruntowanym powinien tworzyé po wyschnie-
ciu silnie przylegajagca powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie wod
agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go
zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0
kg/m? powierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki
dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtdwnie weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do
oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwér asfaltowy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowaé w
pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowa-
niem przepiséw obowigzujgcych przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem
gruntujacym nalezy ustawiaé w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:
- nazwe i adres producenta,
- date produkcji,
- numer partii wyrobu,
- mase netto,
- termin przydatnosci do uzycia,
- numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j,
- napis ,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowaé w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédta ciepta i Swiatta, w temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie poditoza betonowego,

- zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.
5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczgcych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobo-
wigzany jest monitorowac¢ wilgotno$c¢ i temperature powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kar-
tach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart tech-
nicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wyko-
nywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, niedo-
puszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opaddw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opa-
dach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych
robét nie mogg byc¢ skladane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wil-
gotnos¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotnosc
podtoza na gtgbokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materialy te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy scisle przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane
do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania
materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

I1zolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu, wolnym
od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadaé na betonie po
co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku,
gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu
+in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zanie-
czyszczen, ktére mogtyby obniza¢ przyczepno$é warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna byé wyposazona w filtr
olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robét.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczng.

Przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

- wytrzymato$é betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wy-
trzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy $rednicy krazka prébnego @ 50 mm powinno by¢ prze-
prowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

- podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i spowodowanych wilgo-
cig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podfoze suche nalezy przyjg¢ beton o wil-
gotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywaé przyrzgdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materiatéw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

- podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytdw, plam oleju, smaréw i innych zanie-
czyszczen; oceneg czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

- podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych nieréwnosci przekra-
czajgcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
ukfadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét. W przypadku konieczno$ci zagrunto-
wania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spet-
niajgcej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania po-
wierzchni betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystapié, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca
sie 28 dni. Gruntowanie podioza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci
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zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowe-
go oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas
schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (tempe-
ratury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30
min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze
zostaé zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitga barwe czarng
lub ciemnobrgzowg, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podtoze bylo zatluszczone i roztwoér asfaltowy z niego splynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka
gruntujgcego, ile beton zdofa catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przy-
padku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy
sie bfonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolaciji
do podtoza.

5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dton nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do
1,0 kg/m? dla jednej warstwy. £gczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiatlem stonecznym, deszczem i
innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace

zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
¢) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcoéw itp.), potwierdzaja-
ce zgodnos$¢ materiatdow z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacii,
d) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,
e) ew. wykonaé¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkgiji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokot z kontroli jakosci srodka izolacyjnego. Wzér protokotu przedstawiono w zatgczniku 1.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podioza podano
w zatgczniku 2.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podfoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych srodkéw
gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie
powinna brudzi¢ skory.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzy-
tych materiatéw, ilosci dozowanych skfadnikéw, czasu aplikaciji.

Z utozenia srodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatgczniku 3.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
- kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna byé zgodna z kartg techniczng materiatu,
- catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,
- wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez
pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle przylegaé¢ do zagruntowanego podtoza.
6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robét nalezy na biezgco sprawdzac¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je z wymaganiami produ-
centa podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzgdzi¢ protokot. Przyktad protokotu podano w zatgczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
- zagruntowane podtoze betonowe,
- utozona izolacja wtasciwa.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw i innych niezbednych srodkéw produkcii,
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
- utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegdlnych warstw miedzy sobg,
- wykonanie badan,
- oczyszczenie miejsca robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesci sie réwniez wykonanie i roze-
branie ewentualnych pomostéw roboczych niezbgdnych dla wykonania izolacji.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan

przyczepnosci powtok ochronnych
4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
10.3. Inne dokumenty
5. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych, GDDP, War-
szawa, 1998
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M.13.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
M. 13.01.02. Montaz bariery drogowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg na drogach barier ochronnych stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych z prowadnicg z profilowanej taSmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realizowanych na odcin-
kach drog, z wytaczeniem barier na obiektach mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej ST przyjmuje sie nastepujgce okreslenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjecha-
niu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub prze-
szkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowa-
nej tasmy stalowej (zat. 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca niebezpiecz-
nym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca (zat. 11.1i11.2).
1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dziela-
cym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na drugg jezdnie (zat. 11.1).
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi
sie w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za posrednictwem wysiegnikow
zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przekiadek
zapewniajgcych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).
1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkow (zat. 11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy stalowej, majacy za zadanie umoz-
liwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatca¢ sie
stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanej taSmy stalowej: typ A i typ B, réznigce sie ksztaltem przettoczen (zat. 11.4).

1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceow-
nika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest
nadanie barierze korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzekiadkowej), powodujgcych, ze prowadnica
bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gérze.
1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowego,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stup-
ka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg podatno$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do$¢ tagodnie
obcigza stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.
1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

— typ!| : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
— typll : bariera o ograniczonej podatnos$ci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate tech-
niczna.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w dokumentacji pro-
jektowej, nawigzujgcy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:
— prowadnica,
—  stupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
— przekiadki, wsporniki, sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
— 1gczniki ukosne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogg wystapi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
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2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:

— typ A powinien odpowiada¢ ustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zatgczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkow montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna byc¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powltoki antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysokos$¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalo-
wych przedstawiono w zatgczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powin-
na by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika
nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tabli-
ca 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe witasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznosci, minimum dla stupkéw, MPa Wytrzymatos¢ na rozcigganie dla stupkow, MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4wW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadaé PN-H-93461-28
[20] w zakresie wymiardéw, masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki (zat. 11.9),
Sruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i byé zgodne z ofertg producenta
barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyj-
nego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknige¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy tacznikowe moga byé dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zalezno$ci od wielkosci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych koro-
dujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozjg

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatosé
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej
korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubo$é powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych — nie dotyczy
2.5. Sktadowanie materiatow - barier

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwna-
nym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzen wbijajgcych lub wibromtotéw do pograzania stupkow w grunt,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym sSrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe) nalezy
przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sig¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych
producenta.
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Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadun-
ku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warun-
kach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— wytyczy¢ trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkéw (zat. 11.6),

— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

— okresli¢ miejsca odcinkdéw poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie whijanie lub wwibrowy-

wanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— sposéb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy odksztatcen lub uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotéw, bab, kafaréw) recz-
nych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do na-
wierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i
wynosi £ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposoéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powi-
nien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajacych powtoke
cynkowg poszczegolnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy tgczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajgc nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do
siebie i pojazd przesuwajgcy si¢ po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sagsiednie odcinki tasmy sg tgczone ze sobg
zwykle przy uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potgczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $Scisle wedtug zalecen producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wiasciwych $rub i podkiadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowg i wytyczny-
mi producenta barier:
— odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16m), z zastosowaniem
tacznikdow ukosnych w miejscach niezbednych przy potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg betonowa w przypadkach
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
— odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dlugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za
obiektem, c) uko$nego poczatkowego, d) ukosnego koncowego, €) wzmochionego,
— odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem
wiasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez potgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami beto-
nowymi,
— przerw, przejsé i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen, przejscia pieszych z
pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przej$cia przez pas dzielacy, przejazdu po-
przecznego przez pas dzielgcy,
— dodatkowych urzgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé spraw-
dzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

122
KGE Sp. z 0.0. Sp. k.



Huta Poreby Specyfikacje techniczne
droga powiatowa nr 2043R w km 1+618 wykonania i odbioru robét budowlanych

dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie po- | 5 do 10 badan z wybranych | Powierzchnig zbadac¢ nie uzbrojo- | Wyniki powinny by¢ zgodne z
wierzchni losowo elementow w kaz- nym okiem. Do ew. sprawdzenia wymagania-mi punktu 2 i
dej dostarczanej partii gtebokosci wad uzy¢ dostepnych katalogiem (informacjg) pro-
wyrobodw liczgcej do 1000 | narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, ducenta barier
elementow suwmiarek, mikrometréw itp.)
2 Sprawdzenie wy- Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
miaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:
a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ prowadnicy nad tere-
nem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,
c) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
d) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
e) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

_Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw,
— osadzenie stupkéw bariery (bezposrednie wbicie wzglednie wwibrowanie w grunt),
— montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomocag wiasciwych $rub i podktadek) z
wykonaniem niezbednych odcinkéw poczgtkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejSciowych pomigdzy
réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

2. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

4.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

5.  PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

6. PN-H-93460-03  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej

jakosci o R, do 490 MPa
PN-H-93460-07  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej jakosci o R, do 490
MPa
8. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na porecz
drogowa, typ B
9. PN-H-93461-18  Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki pétzamkniete
prostokatne
10. PN-H-93461-28  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe
bariery ochronne
10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

~
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11. ZALACZNIKI PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU BARIER OCHRONNYCH

STALOWYCH
Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wedtug [32]
Typ Oznaczenie bariery
z prowadnicg Odlegtos¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 515 na autostradach
20m i drogach
SP-11 SP-01 1,33 m wysiegnikowa d— ekspresowych
1,0m 100
ekt
120 na drogach krajowych i
40m —1——r—~ wojewddzkich  innych
SP-19 SP-09 20m przektadkowa niz
1,33 m autostrady
10m 100
na drogach krajowych i
4,0m =380 wojewodzkich d
m ) —p— | gdy
Z SP-16 SP-06 20m przektadkowa zachodzi konieczno$¢
;5 1,33 m wzmochienia bariery
M 1,0m 1o
wn
o ~18 na drogach
% 40m ogdlnodostepnych
> SP-15 SP-05 20m bezprzektadkowa
< 1,33 m
= 1,0m 100
o
na drogach
~ 225
4,0m —_ ogolnodostepnych gdy
SP-14 SP-04 20m bezprzektadkowa %: zachodzi koniecznosé
1,33m wzmocnienia bariery
1,0m 140
m 4,0m LI na autostradach i
% SP-17 SP-07 20m wysiegnikowa 30 drogach ekspresowych
= 1,33 m dwustronna t ’
N 1,0m 100
)
z 2,0 > 50 h krajo-wych
= ,0m ——T na drogach krajo-wyc
> SP-20 SP-10 1,33 m przektadkowa » » i wojewodz-kich innych
< 1,0m dwustronna niz autostrady
m 100
mrr
40m Lt na drogach
SP-21 SP-22 wyjatkowo bezprzektadkowa §r- 0V <60 km/h
2,5 mm 2,5 mm 2,0m i malym zagrozeniu
% 2 90 wypadkowym
5
e
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Zalacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej stosowane na odcinkach drog,

wediug [32]
a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wysiegnikowa
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Zalacznik 11.3. Zasady okreslania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje sie w ptaszczyznie krawedzi
jezdni, c) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunigta od ptaszczyzny krawedzi jezdni

a) b) c)

S] o}

17 t [I‘J’K\,IA\' 7

* JEZELI @20,20m
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Zalacznik 11.4. Profilowana tasma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: Drogowe bariery ochronne, WKit., 1983
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Omoéwienie réznic tasm stalowych typu Ai B

Profil taSmy typu A ma zaokraglone krawedzie przetloczen tasmy, profil B ma sptaszczone krawedzie przettoczen.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wystepujg wyrazne roznice w ich zachowaniu podczas kolizji - chociaz niektére
zrodta stwierdzaja, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie uksztattowanie jednego z koncéw
tasmy, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie. Przettoczenia takie nie sg konieczne w profilu A, ktéry wyka-
zuje wiekszg sprezystosé w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a dla profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba $rub tgczacych odcinki tasmy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajgce uzytkownikow pojazdéw jednosladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkoéw bariery
1. 2.
7 bl .
. r
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L MK
I
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Zalacznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

10m

Na drooach z pasami awarvinvmi (utwardzonvmi

.50m  02Sm

AN

Na drogach z kraweznikiem wystajacym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

> 4

0.50m
10m

7

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m

Zalacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drog (wyciag z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mogg by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, ktére uprzednio byty
sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkdw nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od mozliwosci poprzecznego odksztatcenia
bariery podczas kolizji. Zaleca sie stosowanie barier podatnych (typu ). Pozostate typy barier stosuje sie w przypadkach, gdy
warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokos¢ barier ochronnych stalowych

Wysokos$¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje sie koto pojazdu
samochodowego, do goérnej krawedzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zatgczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystepuje znaczacy ruch motocykli lub innych pojazdéw jednosladowych, odbywajgcy
sie z duzg predkoscig - zaleca sie zastosowanie dodatkowych urzadzen, zabezpieczajgcych ich uzytkownikéw przy przewréce-
niu sie pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, nizej
umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwtaszcza na wyjazdowych drogach tgcznikowych
o matych promieniach tukéw na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach drég ogdlnodo-
stepnych (patrz zatgcznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtuz drogi

Lokalizacja barier wzdluz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriow okreslonych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnos¢ barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sie do barier:

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze stupkami I, IPE, [ i
2. 100 mm oraz rozstawem stupkow 4,0 mi 2,0 m,

b) o ograniczonej podatnosci (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmian ze stupkami 100 mm i 140 mm z rozstawem co
1,33mil0m,

c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpowiednio osadzo-
nymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sa prowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o
innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa¢ profilowang tasme stalowg o czynnej dtugosci 4,0 m (dtugosci przed montazem 4,3 m). Odcinki
tasmy o czynnej dtugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy stosowac tylko wyjgtkowo, np. gdy catkowita dlugo$¢ odcinka bariery nie
jest podzielona przez 4 m. Analogiczne diugosci nalezy przyjmowac¢ dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowaé, gdy za barierg wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowa¢ tylko w przypadkach, gdy za
barierg wystepujg obiekty lub przeszkody, wymagajgce szczegdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiego napiecia, podpory
wiaduktow itp.). Poza przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowa¢ na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjgtkowo - gdy wystepuje koniecznos$¢ szczegdlnego wzmoc-
nienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegtosci prowadnicy bariery wynoszg (zat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) - 0,5 m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza -1,0m,
c) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m - 0,5 m (warunku tego nie stosuje sie, gdy spetniony jest warunek b).
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8. Inne ustalenia
Lokalizacje oraz dtugosc¢ i sposéb konstruowania odcinkéw przejsciowych, poczatkowych i korcowych ustala doku-
mentacja projektowa na podstawie ustalen okreslonych w WSDBO.

Zatacznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéw producentéw barier

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Przekroj poprzeczny Wymiary przekroju poprzecznego, mm Przekroj Dopuszczalna odchytka, mm
Lp.
wg normy wysokos$¢ | szerokosé grubosé cm? WYS. szer. grub.
1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 +15 +0,5
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +1,5 +0,5
140 66 57 18,3 +2 +1,5 +0,5
2 Dwuteowy, réwnole- 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
gtoscienny, IPE 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 +3,-2 +0,75
3 Ceowy (walcowany) 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
PN-H-93403 [13] -1,0
120 55 7,0 17,0 +2 +2 jw.
140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.
4 Ceowy (giety na 100 50, 60 od 4 do 6 0d7,33 do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H-93460-03 120 50,60,80 od 4 do 6 0d8,13 do 15,27 +2 +25 -
[16] 140 50,60,80 od 4 do 6 0d9,73 do 16,47 +2 +2,5 -
5 Ceownik potzamkniety
prostokatny 120 40 3,0 6,33 +15 +1 -
PN-H-93461-18
[19]
6 Zetownik 100 60, 80 od4do6 0d8,13 do 14,07 +2,5 +3 -
PN-H-93460-07 120 60, 80 od 4 do 6 0d8,93 do 15,27 +2,5 +3 -
[17]
7 Sigma(brak normy) 100 55 4,0 9,0 +2, -1 +2, -1 +0,18

Zalacznik 11.9. Najczesciej stosowane przektadki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogéw producentéw barier)

Przekréj poprzeczny Wysoko$¢, mm Szeroko$¢ (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostokatny 100 60 BN-73/0658-01 [26]

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.
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M.16.00.00. UBEZPIECZENIA W OBREBIE OBIEKTU
M.16.03.00. Ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru narzutu kamiennego przy realizacji zadania wymie-
nionego w punkcie 1.1 ST-00.00 Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem narzutow
kamiennych a w szczegdlnosci:

- wykonanie recznego wyréwnania wykopu na skarpach wraz z wyréwnaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

- wykonanie narzutu z kamienia tamanego o odpowiedniej frakcji wraz z zageszczeniem, wyréwnaniem i zaklinowaniem kamie-
ni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach
prawnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST — 00.00 Wymagania ogolne, pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST — 00.00 Wymagania ogélne, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania umocnien.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sa:

- kamien narzutowy tamany $rednicy 30-50 cm z udziatem frakcji do klinowania.

2.2.1. Kamien narzutowy

Do wykonania narzutu nalezy uzy¢ materiatu kamiennego pochodzacego z trwatych, niezwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu rodzajéw skat. Moga to by¢ zaréwno otoczaki jak i kamien tamany ze skat typu granit, bazalt, sjenit itp. Zaleca sie
stosowac kamien famany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-04120:1988 Kamien dla budownictwa i
drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

Tabela 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosel Wymagania | Metoda badan
wg

1 | Wytrzymalos¢ na sciskanie, MPa, co

najmniej,

w stanie: 61 PN-B-04110[9]
- powietrznosuchym 51

- nasycenia woda 46

- po badaniu mrozoodpomosci

2 | Mrozoodpornos¢. Liczba cykli zamrazania,
po ktérych wystepuja uszkodzenia 21 PN-B-04102[8]
powierzchni, krawedzi lub narozy, co
najmniej

3 | Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery
pl_"zeuly.slowej: Kauu’gxl nie powinien ulegac 0d 0.5do 10 | PN-B-01080[1]
niszczeniu w srodowisku agresywnym, w
ktérym zawartosé¢ SO, w mg/m’ wynosi

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm, nie
wiecej niz, w stanie:

PN-B-04111[10]

- powietrznosuchym 2,5
- nasycenia woda 5
5 | Nasiakliwos¢ woda, %o, nie wiecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza sie nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,

- szczerby oraz szkodzenia krawegdzi narozy o glgbokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci uszkodzen nie wigkszej niz 10%
diugosci kazdej krawedzi.

Kamien tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegélnych
jego rodzajéw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 Wymagania ogdine, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét.

Ubezpieczenie narzutem kamiennym niecki wypadowej i skarpy odwodnej grobli mozna wykonywaé recznie lub sposobem
mechanicznym. Do wykonywania narzutu kamiennego w technologii wykorzystujgcej sprzet mechaniczny mozna stosowac
tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien do miejsca wbudowania), koparki podsigbierne lub koparki chwytakowe. Kamienie
na widocznych powierzchniach narzutu nalezy wyréwnac i zaklinowac recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 4.

Kruszywo, kamienie i faszyne wiklinowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00 Wymagania ogolne, pkt 5.

5.2. Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego

Ubezpieczenie skarpy i dna cieku narzutem kamiennym nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wyréwnac i dogesci¢ powierzchniowo podtoze gruntowe,

- wykonac¢ narzut z kamienia tamanego warstwg o grubosci wg dokumentacji projektowej wraz z wyréwnaniem i zaklinowaniem.
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami stosownych przepiséw, wytycznymi zawartymi w planie BIOZ oraz wskaza-
niami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00 Wymagania ogdine, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod ubezpieczenie,

- zgodnosci rodzaju materiatéw z wymaganiami okreslonymi w projekcie i niniejszej specyfikaciji,

- grubo$¢ warstwy narzutu kamiennego po wyréwnaniu polegajgca na poréwnaniu rzednych dna wykopu pod ubezpieczenie
oraz rzgdnych powierzchni ubezpieczenia. Dopuszczalne odchyiki grubosci ubezpieczenia wynosza:

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podana w ST — 00.00 Wymagania ogdlne, p. 7.
Jednostkg obmiarows jest:

- I m® (metr szescienny) narzutu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine" p. 8.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych umocnien z dokumentacjg projektowa, wymaganiami okre-
Slonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakosci wbudowywanych materiatéw i wizualnej ocenie wykonanych roboét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena | m® wykonanego umocnienia narzutem kamiennym obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie narzutu kamiennego wraz z wyréwnaniem i zaklinowaniem powierzchni zewnetrznej,
- dostarczenie materiatow,

- zastosowanie niezbednego sprzetu,

- oczyszczenie sprzetu i miejsca robét,

- kontrole prawidtowosci wykonania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN - EN 13383 — 1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania
2. PN —EN 13383 — 2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan
3. PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia
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M.17.00.00. ZABEZPIECZENIE CIAGLOSCI RUCHU
M.17.01.00. Czasowa organizacja ruchu

ST dotyczace oznakowania i organizacji ruchu stanowig integralng czes¢ ,Projektu organizacji ruchu” znajdujgcego sie w od-
dzielnym opracowaniu.
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