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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont pomieszczen
1 SALA GLOWNA
1.1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1. ELEMENT 1.1 - PRACE ROZBIORKOWE
1
1.1. Sciany murowane i zabudowy
1.1
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m2
d.1.|0348-07 na zaprawie cementowej
1.1.
1
1,75*3,00 m?2 5,25
RAZEM 5,25
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Muranéw' w budynkach wielokondygna- |m3
d.1./0104-10 cyjnych o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowe;j
1.1.|analogia - $ciana z luxferow
1
1,75*3,62*0,12 m3 0,76
RAZEM 0,76
3 Rozebranie drewnianej zabudowy nad stanowiskiem dj-a, rozebranie poétek za-|kpl.
d.1.|wycena indy- |budowy z ptyt meblowych na $cianie baru df 1,6m x 8 szt, demontaz elemen-
1.1.|widualna téw ozdobnych - ram z ptyt meblowych o wym. ok. 2,5mx 0,5 x 2 szt, demon-
1 taz blatu z ptyty meblowej w wewnetrznej czesci baru, demontaz zaslepienia
okien istniejacych 4 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Posadzki
1.2
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych 30x30 m2
d.1.|0504-03
1.1.
2
podest dj-a |3,80 m2 3,80
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3,80
posadzka z |0,50*4,38+ObwddKotaD(3,60)/3 m?2 5,96
gresu wzdiuz
baru
B (sumacze$ciowa) e
m?2 5,96
RAZEM 9,76
5/KNNR-W 3 [Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
d.1.|0514-01
1.1.
2
poz.4A m?2 3,80
RAZEM 3,80
6|KNNR-W 3 |Rozebranie schodéw o konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0517-02
1.1.
2
PoleProstokata(2,98;0,70) m2 2,09
RAZEM 2,09
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych 50x50 wzdtuz Sciany z barem m2
d.1.|0504-03
1.1.
2
34,60 m?2 34,60
RAZEM 34,60
8/KNR 4-04 Analogia - skucie posadzki gr 5cm do poziomu 0,00 m2
d.1.|0504-03
1.1.
2
0,96*1,58 m?2 1,52
RAZEM 1,52
1.1. Sufity podwieszane
1.3
9|KNR 9-29 Rozbidrka sufitdbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzch- |m2
d.1./0108-01 ni rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1.1.
3
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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10/KNR 9-29 Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzch- |m2
d.1./0108-01 ni rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1.1. - demontaz czesci sufitu podwieszanego z ptyt sklejkowych w pasie 5 m od
3 strony $ciany z oknami
- wsp. korekc Rx1,50
25,00+3,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
1.1. Oktadziny $cienne
1.4
11|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1.1.
4
0,4%0,6 m?2 0,24
RAZEM 0,24
1.1. Stolarka drzwiowa
1.5
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1./0354-06 - wykicue oscienicy i demontaz drzwi
1.1.
5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2
1.1. Przygotowanie przed malowaniem
2.1
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2.
1
Sciana 5,00*58,64 m?2 293,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 293,20
drzwi 2,10*1,80+6,00*2,50 m?2 18,78
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 18,78
poz.13A-poz.13B m2 274,42
RAZEM 274,42
14|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach scianek dziatowych z piyt m
d.1./2057-01 gipsowych ORTH
1.2.
1
5,00*12,00 m 60,00
RAZEM 60,00
1.1. ELEMENT 1.3 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
3
1.1. Ostona folig
3.1
15/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
1.3.
1
poz.13B m?2 18,78
RAZEM 18,78
16|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01 - zabezpieczenie grzejnikow
1.3.|analogia
1
0,90*12,50 m?2 11,25
RAZEM 11,25
17|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1./0101-02
1.3.
1
poz.15+poz.16 m?2 30,03
RAZEM 30,03
1.1. ELEMENT 1.4 - WYWOZ i UTYLIZACJA
4
1.1. Wywéz gruzu i utylizacja
4.1
18 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.1.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
1.4.|widualna
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gruz zroz- |poz.1*0,15 m3 0,79
bidrek
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 0,79
ilos¢ konte- |(poz.18A)/4<korekta obmiaru> kpl 0,20
neréw 4 m3
RAZEM 0,20
1.2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.2, ELEMENT 3.2 - SCIANKI DZIALOWE
1
1.2. Scianka z plyta GK
1.1
19/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okladzing obustronng jedno- m2
d.1.|0401-02 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
2.1. czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
1 - zabudowa przejscia do korytarza
2,62 <1,25*2,1> m?2 2,62
RAZEM 2,62
20|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jedno- m2
d.1./0401-02 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
21. czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
1 - cianka baru
1,30%(1,58+1,17) m?2 3,58
RAZEM 3,58
21|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
2.1. - S1#12,5 mm - wzmocniona
1
S1#12,5 1,70 m 1,70
mm -
wzmocniona
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,70
poz.21A*(3,55-1,05) m2 4,25
RAZEM 4,25
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
2.1.
1
poz.1 m?2 5,25
RAZEM 5,25
1.2. Nadproza stalowe - poszerzenie otworu drzwiowego.
2
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla |m3
d.1.|/0313-02 belek
2.2
1,20%0,15*0,10 m3 0,02
RAZEM 0,02
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.2
2x 180 1,202 m 2,40
RAZEM 2,40
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéow |m
d.1./0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddz.robota
2.2
poz.24 m 2,40
RAZEM 2,40
26|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek szt.
d.1.|0317-06
2.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2, ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA
3
1.2. Drzwiczki wejsciowe
3.1
27|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.1./1023-02 do 0.6 m2 -analogia
2.3. - drzwiczki do przestrzeni pod podestem
1
0,94 <0,90*1,05> m?2 0,94
RAZEM 0,94
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28|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadtowe oszklone na bu- |m?2
d.1.|0931-09 dowie
2.3. - wymiana na drzwi ptycinowe z oscieznicg systemowg
1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Demontaz o$cieznicy.
2. Montaz oscieznicy.
3. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa.
4. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
0,80*2,10 m?2 1,68
RAZEM 1,68
1.2, ELEMENT 3.3 - GLADZIE WEWNETRZNE
4
1.2. Gladzie wewnetrzne
4.1
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
24.
1
poz.13 m?2 274,42
RAZEM 274,42
30/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
24,
1
poz.29 m2 274,42
RAZEM 274,42
31|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |[m2
d.1.|202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
24.
1
0,10*(2,10*2+1,80) m?2 0,60
RAZEM 0,60
1.2, ELEMENT 3.4 - SUFITY PODWIESZANE
5
1.2. Sufit podwieszany GK
5.1
32|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m?2
d.1./0302-01 talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym - przy $cianie nad
2.5. barem
1
44,32 m?2 44,32
RAZEM 44,32
33|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m2
d.1./0302-01 talowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym - nad podestem
2.5.
1
23,26 m?2 23,26
RAZEM 23,26
1.2 ELEMENT 3.5 - OBUDOWY PLYTA GKF
6
1.2. Zabudowa ptytag GK
6.1
34|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1./2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
2.6.|analogia - obudowa podestu po demontazu schodow
1
1,05%(5,15+4,51) m?2 10,14
RAZEM 10,14
1.2, ELEMENT 3.6 - PRACE MALARSKIE
7
1.2, Malowanie scian i sufitow
7.1
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.7.
1
Sciany poz.13 m2 274,42
Scianka GK |13,74 <p0z.19*2+poz.21*2> m2 13,74
sufit poz.32+poz.38 m2 171,26
obudowa po- |poz.34 m2 10,14
destu
RAZEM 469,56
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36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
2.7.
1
poz.13 m?2 274,42
RAZEM 274,42
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.7.
1
Scianka GK |13,74 <p0z.19*2+poz.21*2> m2 13,74
sufit powie- |poz.32 m2 44,32
szany
obudowa po- |poz.34 m2 10,14
destu
RAZEM 68,20
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1.|/1204-01 tow
27. - malowanie istniejacego sufitu
1
171,26-poz.32 m?2 126,94
RAZEM 126,94
1.2. Malowanie scian podestu
7.2
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.1./1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.7.
2
1,05%9,65 m?2 10,13
RAZEM 10,13
1.2, ELEMENT 3.7- POSADZKI
8
1.2. Wyréwnanie podtoza
8.1
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.8.
1
panele pod- [26,51 m2 26,51
togowe
A (sumaczesciowa) | e
m?2 26,51
gress 16,90 m2 16,90
B (suma czesciowa) ] e
m?2 16,90
wyktadzina 22,80 m?2 22,80
podifogowa
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 22,80
RAZEM 66,21
41NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.38.
1
poz.40 m?2 66,21
RAZEM 66,21
1.2. Wyktadzina podiogowa
8.2
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki m2
d.1.|1124-03
2.8.
2
poz.40C m?2 22,80
RAZEM 22,80
43|KNR-W 2-02 |Cokot systemowa listwa - Listwa z ptyty drewnopochodnej MDF 3krotnie lakie- |m
d.1.{1124-06 rowanej w kolorze czarnym wys. 8cm
2.38.
2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.2. Okladzina z ptytek gres
8.3
44|KNR AT-23 |Dodatek za wykonanie ukos$nej linii oddzielajgcej ptytki o réznej kolorystyce m
d.1.|0103-07
2.8.
3
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7,90 m 7,90
RAZEM 7,90
45|KNR AT-23 |Dodatek za reczne przycinanie plytek o ksztattach nieregularnych gdy krawedz |m
d.1./0103-05 powierzchni jest linig prostg
2.38.
3
7,90/0,20+0,50<korekta obmiaru> szt 40,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 40,00
poz.45A*0,20 m 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 120x20 cm
2.8.|analogia - ptytki o wymiarach 20x120 cm
3
44,32 m?2 44,32
RAZEM 44,32
47|KNR-W 2-02 |Cokét systemowa listwa - Listwa z ptyty drewnopochodnej MDF 3krotnie lakie- |m
d.1.|1124-06 rowanej w kolorze biatym wys. 8cm
2.8.
3
28 m 28,00
RAZEM 28,00
1.2. Konserwacja istniejacej posadzki z plytek gres
8.4
48|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1./0101-01 zmycie poditoza
2.8.|analogia
4
171,26-p0z.40 m?2 105,05
RAZEM 105,05
49|KNR AT-23 |Dodatek za spoinowanie we wzory zaprawg o réznych kolorach m2
d.1.|/0103-02
2.8.|analogia
4
poz.48 m2 105,05
RAZEM 105,05
1.2, ELEMENT 3.8 - SLUSARKA BUDOWLANA
9
1.2. Barierki i balustrady
9.1
50|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1./1207-01 mi lub spawane - balustrada na podescie
2.9.
1
5,15+3,70 m 8,85
RAZEM 8,85
1.2. Schody stalowe
9.2
51|materiat Dostawa prefabrykowanych schodéw stalowych kg
d.1.|wycena indy-
2.9.|widualna
2
stopnie - bla-{(0,25*0,80)*6*5*7,85 kg 47,10
cha ryflowan
rama scho- |(0,25*6*3+0,80*6)*3,77 kg 35,06
dow
L50x50x5
balustrada Fi |0,25%6*3,26 kg 4,89
50 mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 87,05
poz.51A*1,08 kg 94,01
RAZEM 94,01
52| TZKNBK Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i stopniach z kg
d.1.|XXIV 2004- |krat "YEMA' do 6 stopni w biegu
2.9.|05
2
poz.51 kg 94,01
RAZEM 94,01
1.2, ELEMENT 3.9 - ZABUDOWA MEBLOWA
10
1.2. Zabudowa baru - blat
10.1
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53 Dostawa i montaz blatu baru- ptyta meblowa 3 cm gr. z krawedzig z metalem |m2
d.1.|wycena indy-
2.|widualna
10.1
4,7 m?2 4,70
RAZEM 4,70
1.2. Okladzina z lameli drewnianych
10.2
54 Dostawa i montaz oktadziny z lameli drewnianych na obudowie barui $cia- |[m2
d.1.|wycena indy- |nie przy wejsciu do sali
2.|widualna
10.2
11,88 <2,75%(2,1+1,0)+1,2*(1,6+1,2)> m?2 11,88
RAZEM 11,88
1.2. Obudowa grzejnikéw
10.3
55 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw pod istniejgcym parapetem 12,5 mb - |m2
d.1.|wycena indy- |z ptyty mdf gr 16mm laminowanej lub malowanej proszkowa wys ok. 80cm
2.|widualna
10.3
12,50*0,80 m?2 10,00
RAZEM 10,00
1.2. Naktadka na parapety
10.4
56 Obudowa parapetéw biatg oktadzing - naktadka parapetowa PCV biata kpl.
d.1.|wycena indy-
2.|widualna
10.4
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
1.3 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE WOD-KAN
1
1.3. Wymiana pionu kanalizacyjnego
1.1
57|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.|/0232-08 z.o.
3.1.]2.9.
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

58| KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm - obiekty stuzby szt.

d.1./0214-02 z.  |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.1.|sz.3.3.1.
1/9904-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.1.|/0210-05 z. |gumowymi lub za pomoca klejenia - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.1.[sz.3.3.1. wyzszego
1/9904-1
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
8,00 m 8,00
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.1./0210-04 mowymi lub za pomoca klejenia
3.1
1
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
16,00 m 16,00
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Demontaz przyboréw kanalizacji
1.2
61|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1.|0235-04
3.1
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-8-
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62|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-06
3.1
2
poz.61 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Montaz przyboréw kanalizacji
1.3
63|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
3.1.
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
3.1.
3
poz.63 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.1.|0220-05
3.1.
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
3.1
3
poz.65 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Prace budowlane
1.4
67|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.1.|/0105-01
3.1.
4
DN 15 30,00 m 30,00
DN 20 10,00 m 10,00
RAZEM 40,00
68|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1./0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
3.1. mi
4
poz.67 m 40,00
RAZEM 40,00
69|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |[m2
d.1.|202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
3.1.|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
4
poz.67*0,15 m?2 6,00
RAZEM 6,00
1.3. Wymiana pozioméw/pionéw wodociggowych
1.5
70|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15 mm msc.
d.1./0110-01 - podejscie DN 15 (pex)
3.1.
5
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
30,00 m 30,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 mm msc.
d.1.|/0110-02 - DN 20 (Stal) na DN20 (pex)
3.1.|analogia
5
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢é
10,00 m 10,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Demontaz armatury wodociaggowej
1.6
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72|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|/0132-01
3.1
6
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Montaz armatury wodociagowej
1.7
73|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0115-02
3.1.
7
umywalkowa |poz.63 szt. 1,00
zlewozmywa-|poz.65 szt. 1,00
kowa
RAZEM 2,00
74|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|/0114-01
3.1.
7
poz.73*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
3.1.
7
poz.63 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢é doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|/0107-06 wych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
3.1
7
poz.74 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3. ELEMENT 4.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
2
1.3. Prace demontazowe
2.1
77|/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1./1116-03
3.2.
1
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
78|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 A - szt.
d.1.|1122-01 ilo$¢ biegundéw 2
3.2. - gniazda jednofazowe/tréjfazowe
1
17,00+2,00+1,0 szt. 20,00
RAZEM 20,00
79|/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A - |szt.
d.1.{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3.2.
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.1./1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
3.2.
1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
81|/KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw swietléwkowych szt.
d.1.|1134-02
3.2.
1
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.3. Prace budowlane
2.2
82|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.1.|/0105-01
3.2.
2
200 m 200,00
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RAZEM 200,00
83|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1.|0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
3.2. mi
2
poz.82 m 200,00
RAZEM 200,00
84| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |[m2
d.1./202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
3.2.|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
2
poz.82*0,15 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.3. Rozdzielnia elektryczna
2.3
85|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |kpl.
d.1.|0404-02 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica p/t
3.2. 5x24
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod Sruby szt
d.1./0401-06 kotwowe w podtozu z betonu - 3-4 otworach mocujgcych - Wykucie wneki pod
3.2.|analogia rozdzielnice p/t
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1.|0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 Czujnik obecnosci napiecia, z wskaznikiem LED
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 Roztgcznik modutowy 63 A - dobezpieczenie rozdzielnicy pietrowej
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1.|0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 stycznik modutowy 25A
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 Wytacznik nadpradowy C25 25A 3FAZ 3P
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1.|0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddéw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 Whytacznik nadpradowy C10 10A 3FAZ 3P
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 Whytacznik gtéwny rozdzilnicy 3f 40A
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1.|0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z poditgczeniem przewoddéw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 wytacznik nadmiarowopradowy typu 10B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podigczeniem przewodéw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym typu 16 B
szt. 6,00
RAZEM 6,00
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95|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |kpl.
d.1.|0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezsrubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.2.|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
3 dodatkowe aparaty
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3.2 - podtgczenie przewodow w rozdzielnicy
3
2,00%(p0z.94+p0z.93+p0z.92+p0z.91+p0z.90+1+p0z.89+poz.88+poz.87) szt. 34,00
RAZEM 34,00
1.3. Przewody instalacji elektrycznej
2.4
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.2. kabel sterowniczy LIYY 4x0,75 linka
4
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
98|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.2. Przewdd YDY-450/750V 4x1,5mm2
4
135,00+35,00 m 170,00
RAZEM 170,00
99|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.2. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
4
165,00 m 165,00
RAZEM 165,00
100|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.1./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.2 Przewéd YDYp-450/750V 5x4mm2
4
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
101|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.1./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - zasia-
3.2. lenie z rozdzielni gtéwnej
4 Przewdd YKYp-450/750V 5x16 mm2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
102|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.1./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.2 Przewdd YDYp-450/750V 5x2,5mm2
4
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
103|KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe o masie do 25 kg mocowane na lince nosnej (4 swiet-  |kpl.
d.1.|0513-04 I6wki) - Szynoprzewody (4 m) do opraw oswietleniowych
3.2.|analogia
4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
104|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm - koryto [m
d.1.|0705-07 kablowe perforowane do uktadania kabli np: 100H42/2; Osprzet do koryt kablo-
3.2.|analogia wych perforowanych100H42/2 - czwérniki, katowniki itp.
4
54 m 54,00
RAZEM 54,00
105|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |m
d.1.|/0701-05 Scianie (1 mocowanie) - Ceownik np: 28 H12/2 1,5 mm
3.2.|analogia
4
8 m 8,00
RAZEM 8,00
106|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |kpl.
d.1./0701-01 Scianie (1 mocowanie) - inny osprzet do koryt np Sruby faczace M6 itp.
3.2.|analogia
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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107 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |m
d.1.|/0701-05 Scianie (1 mocowanie) - Prety gwintowane np fi 6
3.2.|analogia
4
71 m 71,00
RAZEM 71,00
1.3. Instalowanie osprzetu elektrycznego
2.5
108|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.1.|/0302-02
3.2.
5
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
109|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-03 tgcznik schodowy podwdéjny
3.2. tgczniki schodowy pojedyrczy
5
2,00+2,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
110|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przy- |szt.
d.1./0306-02 cisk zaluzjowy do sterowania rolet
3.2.
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
111|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
3.2. gniazda podtynkowe 2-biegunowe - podwdjne
5
42,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
112|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
3.2 gniazda podtynkowe IP44
5
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNR AT-36 |Montaz wyposazenia paneli High Density MTP 19" - kaseta Excel High Density |szt.
d.1./0110-03 OM3 MTP
3.2.|analogia - kaseta sterownicza zatgczaniem trzy biegunowym
5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR AT-36 |Montaz wyposazenia paneli High Density MTP 19" - kaseta Excel High Density |szt.
d.1./0110-03 OM3 MTP
3.2.|analogia - panel sterujac systemu Dalli
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR AT-36 |Montaz wyposazenia paneli High Density MTP 19" - kaseta Excel High Density |szt.
d.1.|/0110-03 OM3 MTP
3.2.|analogia - moduty sciemniacza DALI i osprzete dodatkowy
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
116 Programowanie i uruchomienie sterowania oswietleniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR K-06  |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - rolety wewnetrzne szt.
d.1./0403-01 Roleta wewnetrzna elektryczna w kasecie 100x180 cm
3.2.|analogia
5
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3. Instalowanie oswietlenia
2.6
118|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
3.2 Oprawa LED podtuzna na zawiesiach min 30 W temp. 3000 K, Mozliwosc ste-
6 rowania Dali , Zzywotnosc diod min 60 tys. h wym przyblizone 1165x65x65
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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119|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
3.2. Oprawa LED podtuzna na zawiesiach min 24 W temp. 3000 K, zywotnosc diod
6 min 60 tys. h wym przyblizone 875x65x65, mozliwosc sterowania Dali
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
120|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
3.2 Oprawy o$wietleniowe LED na szynoprzewodach min. 15 W zyotno$c¢ diod 60
6 tys. h
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
121|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla $wiet- |szt.
d.1.|0512-05 I6wek kotowych 22 i 40W przykrecanych
3.2.|analogia Oprawa LED piersciern na zawiesiach min 40 W temp. 3000 K, zywotnosc
6 diod min 60 tys. h wym przyblizone fi 650 x 85; mozliwos$¢ sterowania Dali
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
122|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych dla Swiet- |szt.
d.1./0512-05 I6wek kotowych 22 i 40W przykrecanych
3.2.|analogia Oprawa LED downligth nastropowa lub wpuszczana w sufit min 11 W temp.
6 3000 K, zywotnosc diod min 60 tys. h wym przyblizone fi 130x130 x 154
przstosowana do serowania Dali, moZliwo$c¢ regulacji optyki
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3. Préby i pomiary
2.7
123|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
3.2.
7
12 préb. 12,00
RAZEM 12,00
124/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1./1305-02
3.2.
7
12 proéb. 12,00
RAZEM 12,00
125|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
3.2.
7
12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
126|KNR 13-21 |Pomiary natgzenia os$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1./0301-03 na stanowisku pom.
3.2.
7
16 kpl. 16,00
pom.
RAZEM 16,00
1.3. ELEMENT 4.3 - INSTALACJE NISKOPRADOWE
3
1.3. Prace budowlane
3.1
127|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.1.|/0105-01
3.3.
1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
128|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1./0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
3.3. mi
1
poz.127 m 100,00
RAZEM 100,00
129|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |[m2
d.1.|202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
3.3.|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
1
poz.127*0,15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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1.3. Prace demontazowe
3.2
130|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1.|1122-01 ilo$¢ biegundéw 2
3.3.|analogia - gniazdo internetowe
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3. Okablowanie strukturalne
3.3
131|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm - koryto [m
d.1./0705-07 kablowe perforowane do uktadania kabli. Osprzet do koryt kablowych perforo-
3.3.|analogia wanych - czworniki, katowniki itp. - korytka niepalne
3
54 m 54,00
RAZEM 54,00
132|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |m
d.1.|/0701-05 Scianie (1 mocowanie) - Ceownik
3.3.|analogia
3
8 m 8,00
RAZEM 8,00
133|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |m
d.1./0701-05 $cianie (1 mocowanie) - Prety gwintowane
3.3.|analogia
3
71 m 71,00
RAZEM 71,00
134|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |kpl.
d.1./0701-01 Scianie (1 mocowanie) - inny osprzet do koryt np sruby tgczace
3.3.|analogia
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-04 Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem fi 50
3.3.|analogia
3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
136|KNR 5-07 Okablowanie urzagdzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.1.|0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
3.3.|analogia Kable YnTKSYekw 1x2x0,8
3
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
137|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm - kabel UTP cat. 6e la
3.3.|analogia
3
700 m kab- 700,00
la
RAZEM 700,00
138|KNR 5-07 Okablowanie urzagdzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.1./0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m - przewdd do os. awaryjne
3.3.|analogia oraz sygnalizatory
3 Przewdéd ognioodporny HDGS 3x1,5 mm2 PH90 300/500V'
124,00+50 m 174,00
RAZEM 174,00
139|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm - kabel HDMI la
3.3.|analogia
3
40 m kab- 40,00
la
RAZEM 40,00
140/KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm - kabel VGA la
3.3.|analogia
3
30 m kab- 30,00
la
RAZEM 30,00
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141/KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm - kabel USB 3.0 la
3.3.|analogia
3
15 m kab- 15,00
la
RAZEM 15,00
1.3. Instalowanie osprzetu elektrycznego
3.4
142|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz gniazda na kanale kab-|szt.
d.1.|0105-07 lowym
3.3.|analogia Gniazdo komputerowe x2 RJ45 UTP cat. 6e z krosowanim kabli
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
143|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1.|/0105-01
3.3.
4
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
144KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz gniazda na kanale kab-|szt.
d.1.|0105-07 lowym
3.3.|analogia Gniazdo HDMI
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz gniazda na kanale kab-|szt.
d.1./0105-07 lowym
3.3.|analogia Gniazdo VGA
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz gniazda na kanale kab-|szt.
d.1.|0105-07 lowym
3.3.|analogia Gniazdo USB 3.0
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./0401-01 Czujka dymu adresowalna z gniazdem
3.3.
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
148 KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.1.|0404-07 wskazniki zadziatania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych
3.3. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
4 Wskaznik zadziatania czujki dymu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
149|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.]0402-02 Ostrzegacz pozarowy reczny adresowalny, wtynkowy ROP
3.3.
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.1.|/0108-04 awaryjnego
3.3. sygnalizator optyczno-akustyczny
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3. Instalowanie oswietlenia ewakuacyjnego
3.5
151|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.1./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
3.3.|analogia Lampy awaryjne z podtrzymaniem 3 h z autotestem
5
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
152|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.1./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
3.3.|analogia - lampa awaryjna
5 Oprawa ewakuacyjna z pitogramem
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
1.3. Proby i pomiary
3.6
153|KNR AT-10 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - tgcze miedziane pomiar
d.1.|0117-01
3.3.
6
7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
154|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1./0301-03 na stanowisku pom.
3.3.
6
5 kpl. 5,00
pom.
RAZEM 5,00
1.3. ELEMENT 4.4 - INSTALACJE WENTYLACJI
4
1.3. Prace demontazowe
4.1
155|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.]40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
3.4.
1
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
156 KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.1.|40203-04 - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
3.4.
1
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
157|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; sred- |szt.
d.1.]40210-05 nica otworu ssgacego do 500 mm
3.4.
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3. Przewody wentylacyjne
4.2
158 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-03 z.0. {1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.4.13.6. 9904-1 |wyzszego
2
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
159|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-04 z.0. {1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.4.|3.6. 9904-1 |wyzszego
2
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
160|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.4.13.6. 9904-1 |wyzszego
2
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
161|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.4.|3.6. 9904-1 |wyzszego
2
10,00+25,00 m?2 35,00
RAZEM 35,00
162|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.1./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyz-
3.4.13.6. 9904-1 |szego
2|analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 250
mm
30,00 m 30,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 30,00
ObwodKotaD(0,25)*poz.162A m2 23,55
RAZEM 23,55
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1.3. Izolacja kanatow wentylacyjnych
4.3
163|KNR 0-34 Izolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat-|m2
d.1.|0301-15 nych o obwodzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr. 13 mm
3.4.
3
poz.158+p0z.159+poz.160+p0oz.161+poz.162 m?2 83,55
RAZEM 83,55
1.3. Armatura instalacyjna
4.4
164|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.1.|/0320-01 grzejna do 3.28 m2)
3.4.
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.|/0130-06 z.0. |obwodzie do 2600 mm - w obiektach modernizowanych
3.4./13.3. 9903
4
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
166|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr.  |szt.
d.1.{0131-03 z.0. |do 315 mm - w obiektach modernizowanych
3.4./3.3. 9903 - Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.
4 do 250 mm
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
167 |KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1./0206-02 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg)
3.4. Wentylatory Turbo Silent 160
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
168|KNR 2-17 Filtry dziatkowe typ A i E z widkning (Filtrex) o liczbie dziatek 5-6 szt.
d.1.|/0315-02
3.4.
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.|0154-03
3.4.
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki szt.
d.1./0140-02 z.o. |spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.4.|3.6. 9905-2
4
nawiew 11,00 szt. 11,00
wywiew 10,00 szt. 10,00
RAZEM 21,00
171|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. do 315 mm |szt.
d.1./0144-02 z.o0. |- obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.4./3.6. 9905-3
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.|/0145-02 z.o0. |powietrza - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
3.4.13.6. 9905-3 |wyzszego
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Préby i pomiary
4.5
173 Préby z dokonaniem regulacji zamontowanych przepustnic urz.
d.1.|wycena indy-
3.4.|widualna
5
poz.165 urz. 3,00
RAZEM 3,00
2 DS 4 - HOL WEJSCIOWY
2.1 USUNIECIE OTWORU W SCIANIE G-K
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21. Przygotowanie przed malowaniem
1
174|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.1
poz.176 m2 9,50
RAZEM 9,50
2.1. Zabudowa plyta GK
2
175|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa - zabudowa
1.2|analogia otworu w $cianie z ptyt GK
0,5%1,0 m?2 0,50
RAZEM 0,50
21. Wykonanie gtadzi
3
176|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
3,82,5 m2 9,50
RAZEM 9,50
177|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.3
poz.176 m2 9,50
RAZEM 9,50
178 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.3
poz.176 m2 9,50
RAZEM 9,50
21. Malowanie sciany
4
179|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.4
poz.176 m2 9,50
RAZEM 9,50
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
1.4
poz.176 m2 9,50
RAZEM 9,50
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