F = " " EEEEESESESESESEEEEEEREEREEEREEEREEEREEEREEREEEREE=E""

I P 48 155 48 155 48 195 I
| B ﬁ}
B T-SDS/ob.AW _
I T-SDS/0b.2 1-SDS/0b.2 T-SDS/0b.2 T-SDS/0b.2 T-SDS/0b.2 OTrsos/ob.2 1-505/0b2 s Tk T-SDS/0b.2 TSD%QB 1
o 1-SDS//0b.2
T-SDS/0b.2 O |
1503 /0b.2 @ @ @ @ O : TI0S/0b2 A
AO BO ob.
| o B TEh o
T-SDS/0b.2 5\ F ] sufit podwieszany 5\ F T-SDS/ob. AW 1-505/00.2 S_‘ NTS[!
I M o TSDS/obAN o 3es o =
| | H [
panel do sterowania oparwami | | | | .
I I
0 o o T-SDS/ob. ] T-SDS/ob. 1 ggo |
I
I ] o | 5\ F <
T -PS/ob.AW ! A= |
[EKIT] T-SDS/ob. 1 Jop1 | I T-SDS/ob AW
~SDS/ob. T-5DS/op. 1 _ T-SpS/ob. 1
[ T-3DS//ob.1 P T-5DS/ob.! T-5DS//ob. 1 | . '
. panel do sterowania oparwami !
' | o | I o | —
I S IS
EE I § I ' § I I
\ : : . :
i 1 5 5\ - | % | 5\ F < | é | sufit podwieszany
= T-SDS /ob.AlW T-SDS/0b. AW I T=SDS/ob. AW T-S0S /ob AW L= |-SDS{/ob. 1 H s=3,55m T-SD$/ob|f 0
| ] I by
|14
_;I I I l I czuika nag suficie 5\ F wskaznik zpdz. |na suf. pod.l
i _ T-SDS/ob. T-SDS/ob. T-SDS/ob.1 | T_SDS/ob.1 1505 /ob. T-5BS/obl!1 o _
Lo | L T-SDS/0b.1 <
1o o o / i
T1SDB,/ob.AW | H pom.=5,00m b
: - o : | T-5DS/ob. 1 T-5D$/ob]! 1
I I |
0 i 1505 o Al S 1957 st !
| |
I EXIT D | |
u
I |

OSWIETLENIE i SSP,

Oprawa LED typu downlight nastropowa lub oprawa wpuszczana w sufit. podwieszany, RAL do omowienia na etapie Wykonawstwa o . i

moc min. 11 W; tem. 3000K; mozliwosc sterowania DALI; zywotnosc diod LED min. 60 000 h Oprawa LED na ZOBW(‘)eSw‘/OC?; RALSO%%KWOW‘T,M na tetap\e WykDo:ﬁwstwat diod LED min. 60 000 h
! . : . . moc oprawy min. : tem. . mozliwosc sterowania ; zywotnosc dio min.

mozliwosc requlacji optyki oparwy wymiary przyblizone 130x130x154 [mm] wymiary przyblizone 1165x65x65 [mm

5\ F czujka dymu adresowalna jonizujoca D Oprawy oswietlenia awaryjnego LED; podtrzymanie min. 1 h, AUTOTEST
L , , , , Oprawa LED na zawiesiach; RAL do omowienia na etapie Wykonawstwa
< EXIT | Oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym; oprawa jednostronna , , , , ,
2 ROP — Reczny Ostrzegacz Pozarowy adresowalny oraca ciemna: podtrzymanie min. 1 h, AUTOTEST moc oprawy min. 40 W; tem. J000K; mozliwosc sterowania DALI; zywotnosc diod LED min. 60 000 h
’ ’ wymiary przyblizone  fi 650x85 [mm
[ Sygnalizator optyczno — akusytyczny I:I panel sterujacy oswietlenie e | [mm]
~ o 4 ~ ~ ~ Oprawa LED na zawiesiach; RAL do omowienia na etapie Wykonawstwa
o Wskaznik zadziclania' czujki f locznik schodowy pojedynczy, podwojny moc oprawy min. 24 W; tem. 5000K; mozliwosc sterowania DALI; zywotnosc diod LED min. 60 000 h
T-SDS/nr —  rozdzielnica w N rozdzielnia elektryczna T-SDS (5 x 24) wriory.prayolizone 8756565 [mm]

pomieszczeniu / numer Oprawa LED do szynoprzewodu; RAL do omowienia na etapie Wykonawstwa
obowdu zok%odony — Nowe obwody zasilic z rozdzielnicy T —=SDS — zasilane] z roz. glonwe] moc oprawy min. 15 W;  zywotnosc diod LED min. 60 000 h



