PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45233120-6 roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z
przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG
223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)

z droga wojewddzkg DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk- odcinek CD
(0+058-0+437)

ADRES INWESTYCJI: Odcinek drogi gminnej nr 223046G - ul. Starego Urzedu

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Czerska
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: 28.09.2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2024 r.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 C-D ul. Starego Urzedu od 0+058 do 0+437,00
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1 SST D- |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 01.01.01 |01.01.0| trasa drogi w terenie rowninnym
1
0,379 km 0,379
RAZEM 0,379
2 SST Scinanie drzew pitg mechaniczng z mechanicznym szt.
d.1.1{ D 01.02.01 karczowaniem pni
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
3| SST D- |Db- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1f 01.02.02 |01.02.0| do 15cm
2
758 m2 758,00
RAZEM 758,00
4 SST D- |D- Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem m2
d.1.1] 05.03.11 |05.03.1| materiatu z rozbidrki i utylizacja
1
2263 m2 2 263,00
RAZEM 2 263,00
5 SST D- |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1{ 01.02.04 |01.02.0| kamiennego z wywozem
4
196 m2 196,00
RAZEM 196,00
6 SST D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowychz | m2
d.1.1{ D-01.02.04 |01.02.0| wywozem
4
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
7| SST D- |D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ ptytek m2
d.1.1] 01.02.04 |01.02.0| betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z
4 wywozem
649 m2 649,00
RAZEM 649,00
8| SST D- |[D- Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 01.02.04 |01.02.0| podsypce cementowo-piaskowej z wywozem
4
374 m 374,00
RAZEM 374,00
9| SST D- |Db- Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej z wywozem m
d.1.1| 01.02.04 |01.02.0
4
420 m 420,00
RAZEM 420,00
10 SST D Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.1.1| D 03.02.01 |03.02.0| ulicznych
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11 SST D Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1| D 03.02.01 |03.02.0
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
12 SST D Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.1| D 03.02.01 |03.02.0| wodociggowych i gazowych
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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13 SST D Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.1| D 03.02.01 |03.02.0
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14 SST D Przebudowa hydrantu nadziemnego kpl.
d.1.1| D 03.02.01 |03.02.0
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15 Tymczasowa organizacja ruchu szt
d.1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
16| SST D- |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2] 02.00.01 ]02.00.0| poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi
(222 * 0,55) + (247 * 0,42) + (1043 * 0,27) + (117 * 0,46) + | m3 710,97
(240 * 0,15) + (758 * 0,15)
RAZEM 710,97
17 SST D- |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2[ 02.00.01 |02.00.0| poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi- dowoz ziemi
710,97 * 0,3 m3 213,29
RAZEM 213,29
18| SST D- |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2] 02.03.01 |02.03.0| spycharkami w gruncie kat. lll-IV
1
710,97 * 0,3 m3 213,29
RAZEM 213,29
13 Jezdnia- petna konstrukcja
19| SST D- [D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.3] 04.01.01 |04.01.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
222 m2 222,00
RAZEM 222,00
20| SST D- |D- Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.1.3] 04.05.01 |04.05.0| CBGM 0/16 mm C3/4 - 15 cm grubosci po zageszczeniu
1
222 m2 222,00
RAZEM 222,00
21| SST D- |Db- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.3| 04.04.01 |04.04.0( (C50/30) - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 22 cm
1
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
22| SST D- |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.3] 04.03.01 |04.03.0| nieulepszonej
1
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
23| SST D- |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.3| 04.03.01 |04.03.0| ulepszonej (bitum)
1
166 * 3 m2 498,00
RAZEM 498,00
24| SST D- |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3| 04.03.01 |04.03.0
1
166 * 4 m2 664,00
RAZEM 664,00
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25|SST D|D- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P m2
d.1.3| -04.07.01a |04.07.0| 50/70 KR 1-2- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1a
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
26 SST D Warstwa wyrownawcza AC16W 50/70 KR 1-2 75 kg/m2, t
d.1.3| D 05.03.05b |05.03.0| gr. min. 3 cm
5b
166 * 0,075 t 12,45
RAZEM 12,45
27 SST D Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- m2
d.1.3| D 05.03.26 |05.03.2| geosiatka z wtokien szklanych 120kN/m na catej
6 szerokosci
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
28| SST D- |Db- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 05.03.05b |05.03.0| grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W 50/70
5b KR 1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
29| SST D- |Db- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 05.03.05a |05.03.0| grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S 50/70
5a KR 1-2- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
166 m2 166,00
RAZEM 166,00
14 Jezdnia- remont
30 SST D- |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.4| 04.03.01 |04.03.0| ulepszonej (bitum)
1
2096 * 3 m2 6 288,00
RAZEM 6 288,00
31 SST D- |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 04.03.01 |04.03.0
1
2096 * 3 m2 6 288,00
RAZEM 6 288,00
32 SST D Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d.1.4{ D 05.03.05b |05.03.0| asfaltowg AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
5b
2096 * 0,075 t 157,20
RAZEM 157,20
33 SST D Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- m2
d.1.4| D 05.03.26 |05.03.2| geosiatka z widkien szklanych 120kN/m
6
2096 m2 2 096,00
RAZEM 2 096,00
34| SST D- |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 05.03.05b |05.03.0 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W 50/70
5b KR 1-2- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2096 m2 2 096,00
RAZEM 2 096,00
35| SST D- |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 05.03.05a |05.03.0| grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S 50/70
5a KR 1-2- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2096 m2 2 096,00
RAZEM 2 096,00
1.5 Zjazdy publiczne- nawierzchnia z kostki betonowej
36| SST D- |[D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.5| 04.01.01 |04.01.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
117 m2 117,00
RAZEM 117,00
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37) SST D- |D- Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.1.5| 04.05.01 |04.05.0| CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 - 15 cm grubosci po
1 zageszczeniu
117 m2 117,00
RAZEM 117,00
38 SST D- |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.5[ 04.04.01 |04.04.0| (C90/3) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
117 m2 117,00
RAZEM 117,00
39| SST D- |D- Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm kolor | m2
d.1.5| 05.03.23a |05.03.2| szary
3a
117 m2 117,00
RAZEM 117,00
1.6 Zjazdy indywidualne- nawierzchnia z kostki betonowej
40| SST D- |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.6] 04.01.01 |04.01.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
247 m2 247,00
RAZEM 247,00
41 SST D- |D- Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.1.6| 04.05.01 |04.05.0/ CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 - 15 cm grubosci po
1 zageszczeniu
247 m2 247,00
RAZEM 247,00
42| SST D- |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.6| 04.04.01 |04.04.0( (C50/30) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
247 m2 247,00
RAZEM 247,00
43| SST D- |D- Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2
d.1.6[ 05.03.23a |05.03.2| fazowana, koloru grafitowego z wyznaczonym ciggiem
3a pieszo-rowerowym lub Sciezkg rowerowg w kolorze
kontrastowym - czerwonym (pasy wzdtuz ciggu lub
Sciezki)
247 m2 247,00
RAZEM 247,00
1.7 Ciag pieszo- rowerowy
44| SST D- |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.7 04.01.01 |04.01.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1043 m2 1043,00
RAZEM 1043,00
45| SST D- |D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.7| 04.04.01 |04.04.0| (C50/30) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
1043 m2 1043,00
RAZEM 1043,00
46| SST D- |[D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.7 04.03.01 |04.03.0( nieulepszonej
1
1043 m2 1043,00
RAZEM 1 043,00
47| SST D- |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.7| 04.03.01 |04.03.0
1
1043 m2 1043,00
RAZEM 1043,00
48| SST D- |[D- Warstwa Scieralna AC11S 50/70 KR1-2 - grubos¢ po m2
d.1.7| 05.03.05a |05.03.0| zageszczeniu 7 cm
5a
1043 m2 1043,00
RAZEM 1043,00

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.8 Pobocza
49| SST D- |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.8] 04.01.01 |04.01.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
240 m2 240,00
RAZEM 240,00
50 SST D- |D- Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C50/30) - m2
d.1.8| 04.04.01 |04.04.0| warstwa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
1
240 m2 240,00
RAZEM 240,00
1.9 Zielen
51| SST D- |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy [ m2
d.1.9( 09.01.01 |09.01.0| humusu 15 cm
1
758 m2 758,00
RAZEM 758,00
1.10 Elementy ulic
52| SST D- |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1.10] 08.01.01 ]08.01.0| na podsypce cementowo-piaskowej
1
529 m 529,00
RAZEM 529,00
53| SST D- |D- tawa pod krawezniki betonowa C12/15 m3
d.1.10] 08.01.01 (08.01.0
1
529 * 0,06 m3 31,74
RAZEM 31,74
54| SST D- |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.10] 08.01.01 |08.01.0| podsypce cementowo-piaskowej
1
234 m 234,00
RAZEM 234,00
55| SST D- |D- tawa pod krawezniki betonowa C12/15 m3
d.1.10] 08.01.01 (08.01.0
1
234 0,06 m3 14,04
RAZEM 14,04
56| SST D- |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.10[ 08.03.01 |08.03.0| cementowo-piaskowej
1
360 m 360,00
RAZEM 360,00
57/ SST D- |D- tawa pod krawezniki betonowa C12/15 m3
d.1.10] 08.01.01 (08.01.0
1
360 * 0,04 m3 14,40
RAZEM 14,40
1.1 Elementy BRD
58/ SST D- |[D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.11] 07.02.01 (07.02.0
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
59| SST D- |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.11] 07.02.01 ]07.02.0| nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych- mate
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
60| SST D- |D- Oznakowanie poziome m2
d.1.11] 07.01.01 |(07.01.0
1
110 m2 110,00
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RAZEM 110,00
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 C-D ul. Starego Urzedu od 0+058 do 0+437,00
Spis tresci
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Spis tresci
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