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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
|
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszacq dla potrzeb

doswietlenia przej$¢ dla pieszych w ramach realizacji zadania :
,Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych poprzez budowe oS$wietlenia
drogowego, przebudowe nawierzchni drogowych przy skrzyzowaniu ul. Starego Urzedu z

ul. Losiriskg oraz ul. Czerwonych Makow w m. Czersk”

Inwestor:

Gmina Czersk
Ul Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
nr POM/0179/PWOE/08



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robot

1. wykopanie wykopu pod kable nn, szafke sterujaca,
2. ukfadanie kabla i zasypywanie wykopu,
3. posadowienie ztaczy kablowych,
4. wykopy pod stupy o$wietleniowe,
5. montaz i stawianie stupow,
6. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
7. pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. sie¢ energetyczna,
2. sie¢ telekomunikacyjna,
3. sie€ gazowa,
4. sie¢ wodno-kanalizacyjna.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. sie¢ energetyczna,
2. sie¢ gazowa.
Wskazanie zagrozen, ktére mogq wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa
przytacza kablowego zalicznikowego zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. wpadnigcie do wykopu,
2. upadek z wysokosci,
3. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,
4. potracenie pojazdem mechanicznym,
5. uderzenie spadajacym elementem.
Przewidywane zagrozenia ktére moga nastapi¢ podczas realizacji rob6t
SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA | ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego kablowych, fundamentéw stupéw
wysokich i do montazu urzadzenia
przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem | Praca w pasie drogowym, w Caly okres realizacji
mechanicznym poblizu ciezkiego sprzetu zadania
SREDNIA Uderzenie spadajgcym | Prace w poblizu montowanych Podczas prac na
przedmiotem urzadzen na wysokosci podnos$niku
montazu elementow
WYSOKA Zagrozenie zwigzane | Prace przy montazu stupow Podczas prac na
z upadkiem z podnosniku
wysokosci i montazu elementow
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN | Podczas pracy w poblizy
elektrycznym 0,4kv czynnych linii
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolInie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robot.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowa¢ instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych
linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogolny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania rob6t w poblizu
czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni
by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych,

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong,

Rob0t nie wykonywaé¢ po zmroku aniw warunkach ztej widoczno$ci

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E,
druga osoba zas$ powinna przejs¢ instruktaz BHP



