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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala 1:100/500

127,19| Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,311127,30 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,36 (127,35 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,50 (127,17 | Proj. studnia betonowa Dn—-1200

125,62 127,06 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,311127,30 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,36 [127,44 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,43 (127,55 Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,62 (127,50 Proj. studnia betonowa Dn—-1200

125,70 127,30 Proj. studnia betonowa Dn-1200

125,92 1127,20| Proj. studnia betonowa Dn—-1200
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125,311127,18| Proj. studnia betonowa Dn—1200
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125,811127,19| Proj. studnia betonowa Dn—1200
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1,82 125,24 1127,06 | Proj. studnia betonowa Dn—1200

1,111126,04 1 127,15 Proj. studnia betonowa Dn-1200

2,02 [125,271127,29| Proj. studnia betonowa Dn—1200

2,02 |125,40|127,42| Proj. studnia betonowa Dn—1200

2,22 |125,22 127,44 | Proj. studnia betonowa Dn-1200

1,15 [126,35]127,50| Proj. studnia betonowa Dn—1200
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Obsypka piaskiem zageszczonym

do wskaznika w=1,0-0,98

Obudowa szalunkiem ptytowym

Podsypka z

piosku zageszczonego

do wskaznika w=1,0-0,98

D17

UWAGA:

— Pod rurociqgi zaprojektowano
z piasku o grubosci 15cm

D — SREDNICA RURY PVC

D(mm) | B (m)
200 1,0
250,315 11
(mm)

B — SZEROKOSC WYKOPU (m)
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obiekt

Przebudowa drogi ul. Tucholska m. Czersk
wroz z budowq kandlizacji deszczowe),

nrrys.

adres
inwestycji

ul. Tucholska m. Czersk

skala

1:100/500

temat rys. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wykona! branza imig i nazwisko, uprawnienia data podpis
) ZYGMUNT CHEBA
projektont sonitorna upr. bud. w specjalnosci instolocyjne; 19.09.2024
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Sprawdzit

br. sanitarna




