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Zatacznik nr 1 do strony tytutlowej

Uwaga

Pozostata cze$¢ nieruchomosci po podziale, czasowe zajecie przebudowa kabli

Lp Identyfikator .dzialki przed nr dzia’.fki po lObrebl
podziatem podziale | ewidencyjny
'992/3
1 220204_4.0001 992/2 Czersk
992/4
2 '220204_4.0001 991/1 - Czersk
3 '220204_4.0001 1261/7 - Czersk
4 '220204_4.0001 1261/28 - Czersk
5 '220204_4.0001 1261/29 - Czersk
6 '220204_4.0001 1261/15 - Czersk
7 '220204_4.0001 1261/2 - Czersk
8 '220204_4.0001 1262/4 - Czersk
9 '220204_4.0001 1263/1 - Czersk
10 '220204_4.0001 1263/2 - Czersk
11 '220204_4.0001 1264/1 - Czersk
12 '220204_4.0001 1262/2 - Czersk
13 '220204_4.0001 1264/2 - Czersk
14 '220204_4.0001 1266/1 - Czersk
15 '220204_4.0001 1265/20 - Czersk
16 '220204_4.0001 1025/10 - Czersk
995/2
17 220204_4.0001 995/1 Czersk
995/3
994/1
18 220204_4.0001 994 Czersk
994/2
19 '220204_4.0001 1024/1 - Czersk
20 '220204_4.0001 1277/11 - Czersk
21 '220204_4.0001 1277114 - Czersk
22 '220204_4.0001 1278/5 - Czersk
23 '220204_4.0001 1277/8 - Czersk
24 '220204_4.0001 1278/3 - Czersk
25 '220204_4.0001 127812 - Czersk

energetycznych

Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
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26 '220204_4.0001 1278/1 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
27 '220204_4.0001 1277/10 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
127715
28 '220204_4.0001 127717 Czersk
1277/16
29 '220204_4.0001 1829/7 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
30 '220204_4.0001 1830/2 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
31 '220204_4.0001 1279/1 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
1279/3
32 '220204_4.0001 1279/2 Czersk
1279/4
1025/15
33 '220204_4.0001 1025/14 Czersk
1025/16
34 '220204_4.0001 215172 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
35 '220204_4.0001 1238/3 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
1110/15
36 '220204_4.0001 1110/4 Czersk
1110/16
37 '220204_4.0001 1110/2 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
38 '220204_4.0001 1839/2 - Czersk
39 '220204_4.0001 1839/6 - Czersk
1838/5
40 '220204_4.0001 1838/3 Czersk
1838/6
1835/25
41 '220204_4.0001 1835/18 Czersk
1835/36
1835/23
42 '220204_4.0001 1835/7 Czersk
1835/24
43 '220204_4.0001 1835/19 - Czersk
44 '220204_4.0001 1838/4 - Czersk
45 '220204_4.0001 1839/5 - Czersk
46 '220204_4.0001 1835/12 - Czersk
47 '220204_4.0001 1839/4 - Czersk Czasowe zajecie przebudowa przytacza energetycznego
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Oswiadczenie

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, sktadamy
o$wiadczenie, iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

funkcja imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

. Karol Gotgbiewski w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ELEKTRYCZNA nr POMI0179/PWOE/08

Data: 12 sierpien 2024r
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POMORSKA CHKREEGOWS
[ZBA INJYNIEROW LUDOWNIGT™A

8B40 Glmtak, o A EE- 7T Gdarsk, dnia 4 grudnia 2008 r.

Fax (0-58) 301=-49=-08
Syp. aki 213/POM/OKE/OS

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy = cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawocowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz UL 2 2001 r. Mr 5 poe. 42, 22 #2m.J, w zwigzku
zart. 5 ustawy = dnia 28 lipea 2005 r. ¢ zmianiz usgtawy-Prawa budowanc oraz o zmianie niextdrych innveh
ustaw /Dz. U 2 2005 r. Nr 153 poz. 1364/, ert. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tj. D= UL z 2003 r. Nr 207, poe. 2006 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Tramsportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie /De. 1. 2 2006 r. ™Nr 83 poz. 578 #c zm./, § 12 pkt 1 § 3 wst1, § 24 ust, 1
rozporzddaenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w
buedowniciwie /De. L. = 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz ant. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /.
D Ll & 2000 r. Nr 98, poz, 1071 #e z2m./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, re:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inEvnier
uredznny dnia 1802, 976 r, w D¢brznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMOI7TYHPWOE/MS

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnose instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzgdeen elekiryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W oawiazku z uweglednieniem w calodei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepaje sig od
wzasadnienia decyzii. Lakres radanyeh uprawnien budowlinyeh wskarane na odwrocie deeyz i,

Pouczenie
Od ninigjsze] decyaji shiky odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikaeyinzj Polskiej Izby Ingyrierdw
Budowniciwa w Warszawie, za podfrednictwem Pomorskiej Okregowej liby Indzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skizd orzekajgcy Okrggowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrepowe] Kor

CELACY
Koaalifikmeyineg

Ryszard Kolasa
WICEPREZEWODNICEACY
ik | Komigii Kwa) l‘lk::.."y.inc_i

mw
Leszek Niedostatkicwies
CEZLONEK
Okrepoue) i Kwalifikacyine

Fiemowil Sulipowski
Oireymujy:

I Fan Karol Golgbicwski

TT-310 Debezna, ul, lana Kodhanowskiego 2

2. Okrggowa Rada [zhy

J.Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego

d.a%
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Pan Karol Golgbiewski upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci  instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z rFastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

II. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz, U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budewlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tram wajowe sieci
trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust, 1).
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POLSEKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mEmerre wenyTiaCrjrmym:
POM-RB1-SMA-3CS*

Pan Karol Golebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedtialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podplsem elektronicrnym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certylikatu w dniu 2024-03-11 roku preez:

Kraysztof Wilde, Prrewodniczycy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budowniciwa.

Zgodnie ¢ st 78 Ke.

§ 1. Do rxhowanka sightronkzne] fermy coymnodti prawns] wrlarcos fobenée odwiddcrenis woll w postad rlelironicong | opatrienic go
walifikowarym podpisem elikbronslfrym,

§ 2 Cwiddebenit wil Hobond o formse slektronzing] it 1dwnowaine § oiwisdeeniem wol oromyn w lormie premed)

. WWIMIMWWMMMNHIbmwthM
stronbe Polikie] Liby Intyniceton Budowndtwa www peb orgpl iub kontikiujgc s 2 blurem wialcrwe] Olrggowe] by bnbyrierio
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1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niemniejszej dokumentacji jest projekt usunigcie kolizji istniejacej sieci
oswietleniowej wtasnosci ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i gminy Czersk z planowana rozbudowg drogi
gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z przebudowa skrzyzowan drog gminnych - ul.
Starego Urzedu (DG 223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewodzkg DW 237 -
ul. Tucholskg w miejscowosci Czersk.

Dokumentacja obejmuije:
> kolizja z siecig Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
— budowa linii kablowej kaskadowej YKY 4x25mm2 — 243m,
— demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikiem — 2 szt.,
— demontaz istniejgcych przewodéw napowietrznego AsXSn 2x25mm2 — 85m,
— przeniesienie ist. szafki kaskadowej SOU-3 z stupa 214 na stup 212 — 1szt,
— przeniesienie ist. szafki oswietleniowej ZP-1 nr 2-3-2202043-014 w nowa lokalizacje,
— przetozenie ist. linii kablowej o$wietleniowej do przestawionej szafki o$wietleniowej — 4
odcinki po 1m.

> kolizja z kablowg siecig oswietleniowg Gmina Czersk
— demontaz istniejgcych stupdw wraz z oprawami — 3 szt.,

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w napowietrzno - kablowg sie¢ oswietleniowa .
W zwigzku z rozbudowg skrzyzowania drogi gminnej ul. Starego Urzedu z drogg wojewodzka ul.
Tucholska kolidujace o$wietleni podlega demontazowi. Rozbudowa drogi podlega specustawie
drogowej i realizowana bedzie po wydaniu decyzji ZRID przez Staroste Chojnickiego. W zwigzku
z zastosowaniem specustawy nastgpi wywitaszczenie gruntdw na rzecz poszerzenia pasa
drogowego pod projektowang infrastrukture. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy
zawrze¢ umowe z ENEA OsSwietlenie Sp. z 0.0. na udostepnienie sieci w celu przebudowy.

3.2. Demontaz i przebudowa istniejacego oswietlenia (wt. Gmina Czersk)

W  zwigzku z rozbudowg drogi kolidujacg linie kablowg oS$wietleniowg nalezy
zdemontowa¢. Demontazowi podlegajg oprawy wraz z stupami zlokalizowane na skrzyzowaniu
drogi gminnej ul. Starego Urzedu z drogg wojewodzka ul. Tucholska:

— demontaz trzech opraw o$wietleniowych ledowych,

— demontaz trzech stupdw oswietleniowych stalowych,

— demontaz trzech fundamentéw prefabrykowanych.
Zdemontowany materiat nalezy rozliczy¢ z wtascicielem.

str. 9



3.3. Demontaz i przebudowa istniejacego o$wietlenia (wt. Enea O$wietlenie Sp. z 0.0.)

» Ul. Tucholska

W zwigzku z demontazem napowietrznej linii oSwietleniowej na odcinku od stupa 212 do
stupa 214 zasilonej z st. tr. 33504 nalezy istniejacy przewod AsXSn 2x25mm?2 zdemontowac.
Z istniejacych stupow nr 212 i 214 nalezy istniejace oprawy sodowe wraz z wysiegnikami nalezy
zdemontowac. Dodatkowo istniejacq szafkg kaskadowg SOU-3 nalezy zdemontowaé ze stupa
nr 214 i przenieS¢ na projektowany stup nr 212. Wraz z demontowang szafkg przenies¢
istniejacy kabel utozony miedzy szafka a linig napowietrzng. Miedzy przeniesiong szafkq
kaskadowg SOU-3 zlokalizowang na projektowanym stupem 212 a istniejacq szafkg kaskadowg
SOU-2 zlokalizowang na stupie nr 314 zasilonym z st. tr. 31144 nalezy utozy¢ kabel sterujacy
typu YKY 4x25mm2. Dodatkowo kolidujacy kabel utozony migedzy SOU-2 zlokalizowang na
stupie nr 314 zasilonym z st. tr. 31144 a szafkqg SOU-1 zlokalizowang na stupie 109 zasilonym
ze st. tr. 33931 nalezy wymieni¢ i przetozy¢ po nowej trasie. Projektuje sie kabel sterujgcy typu
YKY 4x25mm2. Kable potaczy¢ mufg termokurczliwg z ztaczkami Srubowymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gteboko$ci 70cm na 10cm podsypce
piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwg
gruntu rodzimego. Nastepnie na catej diugosci utozy¢ folie kablowa (perforowana) koloru
niebieskiego o szeroko$ci minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym. Kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacqy
napiecia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci.
Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokos¢ 25-50mm, szeroko$¢
75-90 i grubo$ci min. 1mm. Oznaczniki mocowaé opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci
minimum 4mm. W stupie o$wietleniowym umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace)
zinformacjag o numerze obwodu, kierunku kabla oraz jego typie. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjne;.

Zdemontowany materiat w uzgodnieniu z Enea OS$wietlenie Rejon O$wietleniowy
Bydgoszcz nalezy przekaza¢ wiascicielowi lub zutylizowac i rozliczy¢é RO Bydgoszcz.

» Ul. Starego Urzedu
Istniejaca szafka o$wietleniowa nr 2-3-2202043-014 typu ZP-1 zasilona z st. tr. 33931
,Czersk Starego” nalezy zdemontowaC i przestawic w nowq lokalizacje zgodnie z PZT.
Istniejacy kabel zasilajacy oraz kable odptywowe nalezy przetozy¢ do przestawionej szafki.
Wytyczenie oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjne;.

3.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:

*  Zzakres,

*  rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopdw prébnych i okresleniu warunkow gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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3.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie robét nie maja wplywu na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny, zielen
i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddw i nie bedzie wytwarza¢ wibracii
oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Z racji charakteru inwestycji
nie wptynie ona na ograniczenie doptywu Swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

3.6. Ochrona od porazen

W sieci zasilajgcej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t < 5s.

3.7. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatéw z deklaracjg zgodno$ci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.

4. Zestawienie materiatow

» Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.:

— Kabel YKY 4X25 0,6/1KV ..o 243 m
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubo$¢ 0,5mm ........... 225m
= PHBSEK o 18 m3
— Mufa termokurczliwa z ztgczkami STUDOWYMI .......c.cvveuriiniiirccr, 2 szt

5. Zestawienie materialéw z demontazu

» Gmina Czersk:

—Oprawa tyPU LED.........cviiiciceeee et s 3 szt.
— Stup stalowy OSWIBHENIOWY .........c.cvueveereicreceee e 3 szt
— Fundament prefabrykowany.............occviiiccescesseeis 3 szt.

> Enea Oswietlenie Sp. z o0.0.:

— Przewdd ASXSN 2X25MM2.........cocooiiiicccccce e 85m
— OPraWa SOUOWE .......cvvvie ettt sttt ane e 2 szt.
— WySIEGNIK SEAIOWY ......vviiivie it 2 szt
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6. Rysunki

—Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu
— Rys. nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenu
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7. Informacja BiOZ

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G) wraz
z przebudowg skrzyzowan drog gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewddzkg DW 237 - ul. Tucholskg
w m. Czersk.

Inwestor:

Burmistrz Czerska
Ul Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe kolizje

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robot

wykopanie wykopu pod kable nn,

uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,

demontaz i posadowienie szafki oswietleniowej
demontaz i przetozenie szafki kaskadowe;

pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli,
demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikami,
demontaz stupéw o$wietleniowych.

NooaRwND =

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
sieC energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sieC gazowa,

sie¢ wodno-kanalizacyjna.

o e

» Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. sie€ energetyczna,

2. sie¢ gazowa

3. droga powiatowa.

» Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

wpadniecie do wykopu,

porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,

potracenie pojazdem mechanicznym,

uderzenie spadajgcym elementem.

i

» Przewidywane zagrozenia, ktére mogg nastapi¢ podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZAGROZENIA

NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego

SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopdw
gtebokiego fundamentéw stupéw wysokich i do

montazu urzadzenia przepychowego

SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu

SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku
przedmiotem urzadzen na wysokosci i montazu elementéw

WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku
upadkiem z wysokoSci i montazu elementéw

WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy
elektrycznym 0,4kV czynnych linii

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

rob6t szczegolnie niebezpiecznych
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e

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania rob6t.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowa¢ instrukcje pracy oraz przeprowadzié
instruktaz dla pracownikdbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdiny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robét w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy ~ wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  by¢  przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
D lub E, druga osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP
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7. Warunki techniczne

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
/> ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
E Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz tel. +48 /52 313 17 50
nea 85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 eosw.ro1@enea.pl

Bydgoszcz, 17 wrzesnia 2024

Enea Oswietlenie/OP/RO1 UPNB
WEA24P004130 Daniel Folehr
K2400264085 : ul. Plac Piastowski 25a

89-600 Chojnice

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-132-2024

dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej — ul Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z
przebudowg skrzyzowan drég gminnych — ul. Starego Urzedu (DG
223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z drogg wojewoddzkg DW 237
— ul. Tucholska w m. Czersk.

Dane wstepne:

Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek
SO 2-3-2202043-014 ST: Czersk Starego Urzedu N-33931

SO 2-3-2202043-018 ST: Czersk Tucholska N-33504

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejgcej sieci oswietlenia drogowego:

e Istniejgca likwidowana sie¢ osSwietleniowa zasilana jest z szafek
oswietleniowych 2-3-2202043-014 ST: Czersk Starego Urzedu N-
33931, SO 2-3-2202043-018 ST: Czersk Tucholska N-33504 5

e Kolizyjng sie¢ oswietleniowg zdemontowac,

e Zapewni¢ zasilanie pozostatym obwodom oswietleniowym,

e FElementy zdemontowane zutylizowac¢. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentac;ji odbiorowej,

e Zachowa¢ odlegtosci poziome / pionowe kabli zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Kolizyjne kable ostoni¢ rurg typu AROT niebieskg, dwudzielng
o srednicy 110 mm,

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. zo.0 NIP 852-19-6%
71-080 Szc ul. Ku Stoncu 34 REGON 811084

2Ntrum
wego nr KR 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

:cinie (71-080), ul. Ku Sloncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje
jny dla klientow, kontrahentow Spolki,

potka, a takze wystepujgeych do Spolki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne
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W przypadku ingerencji w inne, niekolizyjne, nasze uzbrojenie
znajdujgce sie na wskazanym terenie inwestycji niniejsze warunki
mogg ulec zmianie,

Nie podigczaé sieci/urzadzen innych wiadajgcych do sieci/urzadzen
oswietleniowych bedacych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,

W  przypadku zabudowy wurzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskaé pisemng
zgode wiascicieli tych terenéw a warunkiem przystagpienia do realizacji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA OSwietlenie sp. zo.o. stuzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwagji i usuwania awarii,

Opracowa¢ dokumentacje oraz kosztorys na kolizje z siecig
oSwietleniows i przediozyé do uzgodnienia w Rejonie Oswietleniowym
Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elektroniczny w formacie pdf, oba
egz. jednakowe z podpisami projektanta),

Umiesci¢ w dokumentacji Warunki Techniczne z zatgcznikami,
Niniejsze warunki na usuniecie kolizji (lub likwidacji) beda skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy
kolizyjnej (lub likwidacyjnej), ktérg nalezy dotgczyé do dokumentacji
projektowej. Umowa sporzgdzona zostanie przez ENEA Oswietlenie
sp. zo0.0. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zestawien
montazowych/demontazowych i regulowaé bedzie sposéb przekazania
na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nowopowstatych (lub likwidacji
istniejgcych) elementéw sieci,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Formularz zgtoszenia prac oraz formularze do
zgtoszenia odbioru robét, odbioru kabla przed zasypaniem, karty
przekazania odpadéw ioswiadczenia kierownika dostepne sa
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz,

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonac¢ identyfikacji
urzadzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbiér etapowy,

W czasie trwania prac zachowacé ciagtosS¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudowa,

Po wykonaniu robét catoS¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang data, dostarczenia dokumentacji
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powykonawczej, protokotéw  badan, zestawienia  materiatow
zamontowanych/zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen,

e Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedacej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

e W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowe] podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wlasnym zakresie,

e Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposob ich
przeprowadzenia

e Przebudowana sieC pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp.
z 0.0.,

e Integralng czes$¢ warunkow stanowig ,0goélne wymagania dotyczgce
sieci oswietlenia drogowego”,

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Dyrektor
Rejonu Oéwie

Zataczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sieci oswietlenia drogowego — 5 str.
2.  Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.
ko.

1. ala

Sprawe prowadzi Jacek Lidke tel. 52 313 10 79
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Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-132-2024 z dnia 17.09.2024
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokos$ci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokos$ci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 7 _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozyé tasmga stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciggdéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokosé uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadac¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkga rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowaé ztacza I1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze sciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac cigglos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegéty powigzan z siecia istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosc¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp.z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspodtrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajagce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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